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s . ~ 1. gfebokos¢ oparcia belek na murze 20cm
POZN-1.3 NADPROZE ZXI 120. skala 1:20 PR/EKROJ B—RB. 2. belki opierane na poduszce B15 gr.—6m
3. belki owing¢ siatkq ciggnionq i wyszpoatdowa¢
4. gniazdo oparcia belki wyszpatdowa¢ /B15/

5. przed wykonaniem nadproza wykona¢ odkrywke
nadproza istniejgcego (w miejcu poszerzenia

Po konsultacji z projektantem podjgc decyzje

‘ otworu o 10cm) i dokona¢ oceny jego stanu.
o koniecznosci wykonania nowego nadproza)
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Uwagi:

M12 kl.4.8 1. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH.
=330 szt.—2 W CELU WYJASNIENIA EWENTUALNYCH WATPLIWOSCI NALEZY ZWROCIC SIE; DO PROJEKTANTA.

2. WSZELKIE ROZBIEZNOSCI | ZMIANY WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM

3. OTWORY POD MONTAZ STOLARKI ( SLUSARKI DRZWOWEJ ) WYKONAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA DRZW

4. WEWNETRZNE DRZW W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH WYPOSAZYC W KRATKI WENTYLACYUNE
5. WSZYSTKIE ROBOTY SPECUALISTYCZNE WYKONYWAC POPRZEZ SPRAWDZONYCH WYKONAWCOW ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI

I 120 NORMAMI ORAZ WYTYCZNYMI PRODUCENTOW MATERIALGW | URZADZEN.
1=1400 6. UZYTE MATERIALY | URZADZENIA POWINNY POSIADAC WSZYSTKIE WYMAGANE ATESTY | APROBATY
7. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI W PODKLADACH BUDOLWANYCH | ROZWIAZANIACH OPRACOWAN BRANZOWYCH OBOWAZUJE
d e ta/ . WERSJA Z CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ. NIEZALEZNIE OD TEGO NALEZY WYJASNIC Z PROJEKTANTEM KAZDA ROZBIEZNOSC.
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WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO BEZWZGLEDNEGO ZASTOSOWANIA UWAG ZNAJDUJACYCH SIE W PUNKCIE
B ‘ "UWAGI KONCOWE" OPISU TECHNICZNEGO PROJEKTU ARCHITEKNONICZNEGO-BUDOWLANEGO

10 ROZWIAZANIA KONCEPCYINE | TECHNICZNE ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU CHRONIONE SA PRAWEM AUTORKIM.
POWIELANIE | ZMIANA CALOSCI LUB FRAGMENTOW OPRACOWANIA, A TAKZE WYKORZYSTYWANIE W INNYM CELU NIZ
‘ JEGO REALIZACJA BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA | WLASCICIELA JEST NARUSZENIEM TYCH PRAW.
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Adres inwestycji/Investment adress:
91-513 Lo6dz, ul. Studencka 19
dziatka nr 18/3, 19/1 obreb B-14

Inwestor /Investor: Miasto £.6dz, ul. Piotrkowska 104, 90-926 t.6dz
w ramach, ktérego dziata:
Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w todzi, ul. Ks. Skorupki 21

Rysunek/Drawing: Faza/Stage:

NADPROZE N-1.3 PROJEKT
BUDOWLANY

Branza/Branch: Data/Date :
KONSTRUKCJA 04.2020

INIE, | NAZWISKO NR UPRBUD. PODPIS Skala/Scale :

| mgr inz. 1 20
Projektant: | \ouar BIEKKOWSKI LOD/0298,/PO0K /05 .
Aoystent: | pacuARA KOZLOWSKA Nr Rys./Drawing NO.
inZ. -

Asystent: | \aGDALENA RUSEK K-N.3/B




