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HIT-HY 150 kotwy wklejane

pret kotwy M12, gf. wklejenia 19cm
lub inne odpowiadajgce

o tych samych parametrach
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HIT-HY 150 kotwy wklejane

pret kotwy M12, gf. wklejenia 15cm
lub inne odpowiadajqce

o tych samych parametrach

UWAGA:
Pofgezenie sfup — stopa fundamentowa
wykona¢ w sposob analogiczny

UWAGI:

1. Jezeli na rysunku spawu nie opisano inaczej to wszystkie
elementy nalezy spawat spawem czofowym na cafej dfugosci styku
grubosci ciefiszego z 1gczonych elementow.

2. Wszystkie krawedzie przed spawaniem

fazowac: faza: <45, a=3mm

3. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez malowanie w technologii

poliuretanowo—epoksydowej (podkfad i wierzchnie krycie) RAL wg
projektu architektury.

Stal: S2350R
Elektrody: ER2.46 /ER3.46/

Uwagi:

1. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE, PRZED ROZPOCZECIEM ROBGT BUDOWLANYCH.
W CELU WYJASNIENIA EWENTUALNYCH WATPLIWOSCI NALEZY ZWRGCIC SI, DO PROJEKTANTA.

2. WSZELKIE ROZBIEZNOSCI | ZMIANY WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM

3. OTWORY POD MONTAZ STOLARKI ( SLUSARKI DRZWIOWEJ ) WYKONAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA DRZWI

4. WEWNETRZNE DRZW W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH WYPOSAZYC W KRATKI WENTYLACYUNE

5. WSZYSTKIE ROBOTY SPECJALISTYCZNE WYKONYWAC POPRZEZ SPRAWDZONYCH WYKONAWCOW ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
NORMAMI ORAZ WYTYCZNYMI PRODUCENTGW MATERIALGW | URZADZEN.

6. UZYTE MATERIALY | URZADZENIA POWINNY POSIADAC WSZYSTKIE WYMAGANE ATESTY | APROBATY

7. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI W PODKLADACH BUDOLWANYCH | ROZWAZANIACH OPRACOWAN BRANZOWYCH OBOWIAZUJE
WERSJA Z CZESCI ARCHITEKTONICZNE. NIEZALEZNIE 0D TEGO NALEZY WYJASNIC Z PROJEKTANTEM KAZDA ROZBIEZNOSC.

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO BEZWZGLEDNEGO ZASTOSOWANIA UWAG ZNAJDUJACYCH SIE, W PUNKCIE
"UWAGI KONCOWE”™ OPISU TECHNICZNEGO PROJEKTU ARCHITEKNONICZNEGO-BUDOWLANEGO

ROZWAZANIA KONCEPCYINE | TECHNICZNE ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU CHRONIONE SA PRAWEM AUTORKIM.
POWIELANIE | ZMIANA CALOSCI LUB FRAGMENTOW OPRACOWANIA, A TAKZE WYKORZYSTYWANIE W INNYM CELU NIZ
JEGO REALIZACJA BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA | WLASCICIELA JEST NARUSZENIEM TYCH PRAW.
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