A

R1.0z1

R1.0z71 :

LEGENDA:

s OPRAWA OSWIETLENIOWA TYPU SEUPEK S1-S13
WYSOKOSC 60-80 CM LED, 3000K, 10W IP65 ANTRACYT

! OPRAWA OSWIETLENIOWA DO GRUNTU G1-G12 LED 830
[ 330 Im CLEAR 4W INOX IP67 IK08

! OPRAWA OSWIETLENIOWA DO GRUNTU G13-G15 LED 830
I 850 Im CLEAR 10W INOX INOX IP67 IK08

OPRAWA OSWIETLENIOWA MONTOWANA NA StUPIE
PODKONSTRUKCJI ZAGLA Z1-Z9 80 mm 300 LM 4W IP67
IK08

+
OPRAWA OSWIETLENIOWA MONTOWANA NA StUPIE

Q< MONITORINGU WIZYJNEGO - NASWIETLACZ LED ok. 30W
WYPOSAZONY W CZUJKE RUCHU

OPRAWA OSWIETLENIOWA PASEK LED LEDVANCE LED
STRIP SUPERIOR-500 PROTECTED LUB ROWNOWAZNY

ZASILACZ 24V OT 130/220-240/24 P 130W IP 66 - ZASILANIE TASM LED
- (ZAINSTALOWAG POD tAWKA W PUSZCZE 1P65 248x198x116 mm)
(SZT.2) LUB ROWNOWAZNY

N/

UZIOM TYPU A O REZYSTANCJI RO<30 (SZT.3)

KABEL YKY 3x2,5 mm2
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Uwag:

1. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE PRZED ROZPOCZECIEM ROBGT BUDOWLANYCH.
W CELU WYJASNIENIA EWENTUALNYCH WATPLIWOSCI NALEZY ZWRGCIC SIE DO PROJEKTANTA.

2. WSZELKIE ROZBIEZNOSCI | ZMIANY WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY UZGADNIAG Z PROJEKTANTEM

3. OTWORY POD MONTAZ STOLARKI ( SLUSARKI DRZWMOWEJ ) WYKONAC ZGODNE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA DRZW

4. WEWNETRZNE DRZW W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH WYPOSAZYC W KRATKI WENTYLACY.NE

5. WSZYSTKIE ROBOTY SPECJALISTYGZNE WYKONYWAC POPRZEZ SPRAWDZONYCH WYKONAWCOW ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
NORMAMI ORAZ WYTYCZNYMI PRODUCENTOW MATERIALOW | URZADZE.

6. UZYTE MATERIALY | URZADZENIA POWINNY POSIADAC WSZYSTKIE WYMAGANE ATESTY | APROBATY

7. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI W PODKLADACH BUDOLWANYCH | ROZWAZANIACH OPRACOWAN BRANZOWYCH OBOWAZUJE
WERSJA Z CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ. NIEZALEZNIE 0D TEGO NALEZY WYJASNIC Z PROJEKTANTEM KAZDA ROZBIEZNOSC.

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO BEZWZGLEDNEGO ZASTOSOWANIA UWAG ZNADUJACYCH SIE W PUNKCIE
"UWAG! KORCOWE” OPISU TECHNICZNEGO PROJEKTU ARCHITEKNONICZNEGO-BUDOWLANEGO

ROZWAZANIA KONCEPCYINE | TECHNICZNE ZAWARTE W NINIESSZYM OPRACOWANIU CHRONIONE SA PRAWEN AUTORKIM.
POMELANIE | ZMIANA CALOSCI LUB FRAGMENTGW OPRACOWANIA, A TAKZE WYKORZYSTYWANIE W INNYM CELU NiZ
JEGO REALIZACJA BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA | WLASCICIELA JEST NARUSZENIEM TYCH PRAW.

Giowny Projektant/Main Designer:

ARCHITEKCI GRABOWSKA GRABOWSKI
Q ee Spétkazo.o.
90-368 +odz, ul, Piotrkowska 194, tel, 42 630 55 66, www,agg.pl

Projekt/Project: ] ] ]
PROJEKT REMONTU PRZYSTANI W ARTUROWKU W TYM DWOCH BUDYNKOW
WRAZ Z PROJEKTEM OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY | Z PROJEKTEM ZIELENI
W RAMACH ZADANIA MODERNIZACJA PRZYSTANI
NA OBIEKCIE REKREACYJNYM ARTURGWEK - PLAN DLA OSIEDLI
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dziatka nr 18/3, 19/1 obreb B-14
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Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w £odzi, ul. Ks. Skorupki 21
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