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1. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla remontu dwoch budynkéw przystani w
Arturdwku wraz z projektem obiektow matej architektury i z projektem zieleni w ramach zadania moderizacja przystani na
obiekcie rekreacyjnym Arturéwek — plan dla osiedli. Inwestycja bedzie zlokalizowana w £6dzi, ul. Studencka 19

dziatka nr 18/3, 19/1 obreb B-14.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W sktad niniejszego opracowania wchodzg;

- rozdzielnie elektryczne;

- oprawy o$wietleniowe — o$wietlenie ogoine;

- oprawy oSwietleniowe — o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne;
- oSwietlenia zewnetrznego;

- kanalizacii teletechnicznej;

- instalacja gniazd wtykowych;

- instalacja zasilania urzadzen technologicznych;
- instalacja uziomu pionowego;

- potaczenia wyrownawcze;

- instalacja monitoringu wizyjnego;

- instalacja okablowania strukturalnego.

3. WYMAGANIA DLA URZADZEN

Wszystkie materialy i urzadzenia montowane w obiekcie muszg posiada¢ atesty i certyfikaty dopuszczajace ich stosowanie
jako materiatdw budowlanych w Polsce, o ile przepisy nie stanowig inaczej.

UWAGA:

Wszystkie instalacje elekiryczne objete tym projektem winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi polskimi przepisami i
normami.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé tacznie z zatgczonymi rysunkami oraz projektami innych branz.

4. ZASILANIE

Budynek posiada istniejace zasilanie napowietrzne izolowane ASXSn 2x25 do stojaka znajdujacego sie na dachu. W
pomieszczeniu kasy znajduje sie tablica licznikowa i rozdzielnica gtéwna budynku. Istniejacq rozdizelnice gtéwng nalezy
zdemontowac a w jej miejscu wybudowac nowg R1 zgodng ze schematem ES1. Nalezy réwniez wybudowa¢ nowe potgczenia
kablem YKY 3x10 mm2 miedzy stojakiem przylacza napowietrznego a tablicg licznikowg oraz miedzy tablicg licznikowq a
rozdzielnicg R1. Z rozdzielnicy R1 nalezy zasilic wszystkie odbiory elektryczne w budynku 1a oraz sieci o$wietleniowe
znajdujace sie na planie zagospodarowania terenu (rys. E1) oraz rozdzielnice R2 (rys. ES2) - budynku gospodarczego 1B.
Budynek zasilany jest linig napowietrzng w ukfadzie sieci ,TN-C”. Wewnetrzne instalacje elekiryczne beda w uktadzie sieci
.TN-S”. Napiecie zasilania 230V, system ochrony p. porazeniowej — szybkie wytaczenie zwarcia z zastosowaniem wytgcznikdw

ochronnych réznicowo-pradowych.



5. TRASY KABLOWE | KANALIZACJA TELETECHNICZNA

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem instalacje elektroenergetyczne zewnetrzne zalicznikowe. W zwigzku z planowang
modernizacjg terenu przystani, projektuje sig utozy¢ nowy kabel YKY 3x6 mm2 z rozdzielnicy R1 do rozdzielnicy R2 budynku
gospodarczego. Na terenie przystani projektuje sie rowniez o$wietlenie zewnetrzne realizowane oprawami do gruntu,
stupkowymi oraz iluminacje zagli. Oprawy podéwietlajace zagle montowaé na stupach podtrzymujacych zagle. Zasilanie opraw
zewnetrznych na planie zagospodarowania terenu projektuje sie z obwodu R1.0z1 kablem YKY 3x4 i YKY 3x2,5.
Zabezpieczenie obwodu poprzez wytgcznik kombinowany réznicowopradowy z cztonem nadpradowym 30mA/B10. Sterowanie
o$wietleniem bedzie sie odbywato poprzez zegar astronomiczny.

Sposdb wykonania skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi elementami uzbrojenia podziemnego i drogami:

a) z kablami nn

przy  skrzyzowaniu  kabla nn z  innymi  kablami nn  minimalna  odlegtos¢  miedzy  nimi
wynosi  25cm;  na  obydwu  krzyzujgcych  sie  kablach  nalezy w  miejscu  skrzyzowania i
po 50 cm w obie strony od niego utozyé podwdjng warstwe przykrycia ochronnego. Przy zblizeniu kable uktada¢ w odlegtosci
min. 10cm.

b) z kanalizacjq teletechniczng

przy skrzyzowaniu kabli z kanalizacjg jw. kable nn nalezy utozy¢ w odlegt. min. 50cm pod kanalizacjg; na kablach utozy¢
podwojng warstwe przykrycia ochronnego miejscu skrzyzowania i po 50cm w obie strony od niego. O ile nie ma mozliwosci
uzyskania zalecanej minimalnej odlegtosci, to projektowany kabel nalezy ostoni¢ rurg z PCW w miejscu skrzyzowania i po
50cm w obie strony od niego. Przy zblizeniu kable ukltadaé w odlegtosci min. 50cm od kanalizacji telefonicznej.
c) z wodociagiem i kanalizacja.

Przy skrzyzowaniu kabli z w/w instalacjami kable nalezy utozy¢ nad rurociggami w odlegto$ci min. 70cm; kabel nalezy
zabezpieczy¢ podwdjng warstwa przykrycia dodaniem co najmniej po 70cm z kazdej strony skrzyzowania. Przy zblizeniu kable
uktadac¢ w odlegtosci min. 50cm od rurociggu.

d/ z drogami

rzy skrzyzowaniu kabla z drogami kabel nalezy utozy¢ w rurze ochronnej z PCW na catej szeroko$ci drogi oraz min. 50cm w
obie strony od kraweznika Jezdni. Kabel uktada¢ na gtebokosci 1m od gérnej nawierzchni drogi.

PrzejScie przez tawe fundamentowa kabli wykona¢ za pomocg wodo- i gazo- szczelnych przepustéw kablowych HSI produkji
Enco Energetyka dobranych do $rednicy i ilosci kabli wychodzacych z budynku oraz do szerokosci $ciany

Projektowane linie kablowe nalezy uktada¢ w rowie o gtebokosci 0,8 m. Do przygotowanego rowu nalezy nasypa¢ warstwe
piasku o grubosci 10 cm i na niej uktadac kabel linig falistg tak aby powstat zapas rzedu 3% jej diugosci. Uktadane linie kablowe
nalezy zaopatrzy¢ co okoto 10 m w oznaczniki folii winidurowej zawierajace informacje o kablu zgodne z norma. Przy
wprowadzaniu kabla do budynku nalezy pozostawi¢ zapas 1-3 m w petli $rednicy1,5 m. Ulozong linie kablowg przed
zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru u gestora oraz we wiasciwej Stuzbie Geodezyjnej. Kabel po odbiorze i inwentaryzacji
geodezyjnej nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 10 cm liczac od gérnej jego powierzchni a nastepnie gruntem rodzimym
z wykopu pozbawionym gruzu i kamieni. W trakcie zasypywania w odleglosci 25 cm nad kablem nalezy utozy¢ folie
ostrzegawcza koloru niebieskiego grubosci > 0,5 mm i szerokosci 0,2 m.

Kabel utozony w ziemi winien by¢ zaopatrzony na catej dtugo$ci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych
niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych jak skrzyzowania, wejscia do rur itp. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate
napisy zawierajace co najmniej:

- symbol i numer ewidencyjny kabla;



- o0znaczenie kabla wg odpowiedniej normy;

- znak uzytkownika kabla;

- rok utozenia kabla.

Trasa kabla powinna by¢ na catej diugosci i szeroko$ci oznaczona folig z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze czerwonym.
Folia powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 0,5 mm a jej szeroko$¢ powinna by¢ taka aby przykrywata utozony kabel, lecz nie
mniejsza niz 20cm.

W zwigzku z monitoringiem wizyjnym projektuje sie zewnetrzng kanalizacje teletechniczna, w ktdrej projektuje sie utozenie
przewoddw UTP kat 6 zewnetrznych - zelowanych.

Projektowana kanalizacja teletechniczna sktada¢ sie bedzie z nastepujacych elementow:

- - studnie kablowe typu lekkiego, dwuelementowe, wykonane jako prefabrykowane elementy dopasowane, z
mozliwoscig wprowadzania rur ostonowych kabli. Wejscie do studni nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ wtazem z
wywietrznikiem.

- - kanalizacja jednootworowa wykonana z rur RHDPE 110/6,3 doptyw do budynku wykona¢ z uszczelnionych masg
gazo i wodo szczelng typu HILTI CP 610.

Punkty obsadzania studni oraz trasy kabli pokazano na rysunku E1
Projektowana sie¢ bedzie uktadana w ziemi na gtebokosci 0,5-0,7 m, pod drogami

i wjazdami na gtebokosci 0,7-0,9 m.

6. ROZDZIELNICE
Rozdzielnice R1 i R2 projektuje sie w obudowie podtynkowej, metalowej w Il klasa ochronno$ci i stopniu ochrony minimum
IP31 z drzwiami petnymi z zamkiem. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w:

- listwe przytaczeniowg PE: otwory od 1,5 do 10 mm2;

- listwy przytaczeniowe N;

- wsporniki montazowe TH35;

- ostony;

- drzwi profilowane wyposazone w zamek z kluczem;

- kieszenie samoprzylepne na dokumentacje;

- wsporniki do montazu kanatéw grzebieniowych Lina 25 w pionie.
Pola rozdzielnicy:

- pole zasilajgce z wytacznikiem gtownym;

- pole sygnalizacji napiecia;

- ochrona przeciwprzepieciowa;

- pola odptywowe dla aparatury modutowej.
Aparaty zabezpieczajace i taczeniowe: rozigczniki bezpiecznikowe, wytaczniki nadpradowe samoczynne modutowe o
zwarciowej zdolnosci taczeniowej co najmniej 6 kA i pradzie znamionowym wg obcigzenia. Wytaczniki roznicowopradowe o
pradzie znamionowym 25 A prad znamionowy réznicowy 30 mA, napiecie znamionowe 230V~,50 Hz, o charakterystykach AC
oraz roztaczniki izolacyjne.
Po zamontowaniu tablicy nalezy:

- zainstalowa¢ aparaty modutowe dostarczone w oddzielnych opakowaniach;

- dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie Sruby w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych;



- podtaczy¢ obwody zewnetrzne, podiaczy¢ przewody ochronne, zainstalowaé ostony;
- dotaczy¢ schematy ideowe rozdzielni z dokumentacji powykonawczej z aktualnymi pomiarami podpisanymi przez
kierownika prac z podaniem numeru uprawnien wykonawczych i pomiarowych.
Przed przystapieniem do prefabrykacji wykonawca zobowigzany jest do zweryfikowania ilo$¢ aparatow modutowych z

rysunkami w celu doboru obudowy rozdzielni z zachowaniem min 30% zapasu.

7. KABLE | PRZEWODY

Przewody i kable instalacji elektrycznych do zasilania opraw o$wietleniowych i innych odbiorédw nalezy uktada¢ pod tynkiem.
Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naprezenia. PrzejScia przez $ciany i stropy muszg by¢
chronione w przepustach rurowych. W budynku nalezy stosowa¢ okablowanie/oprzewodowanie typu YDY, YDYp, YKY
Obwody odbiorcze instalacji zabezpieczono przed skutkami zwaré przy pomocy wytacznikéw nadmiarowych o
charakterystykach B oraz wytacznikami roznicowopradowymi o pradzie réznicowym 30 mA. Wewnetrzne linie zasilajace
zabezpieczono przed skutkami zwar¢ przy pomocy bezpiecznikdw topikowych o charakterystykach zwlocznych.

Przekroj przewodéw obwoddw instalacji i wewnetrznych linii zasilajgcych dobrano w oparciu 0 norme PN-IEC 60364-5-523,
uwzgledniajac sposob prowadzenia i uktadania przewodow.

W wyniku przeprowadzonej analizy projektowanego i istniejacego uktadu zasilania stwierdzono, ze warunki skuteczno$ci
ochrony p. porazeniowej zostang spetnione dzieki zachowaniu dopuszczalnych czaséw wytaczenia przez zaprojektowane i
istniejace elementy zabezpieczajace oraz zastosowanie wytacznikdw ochronnych réznicowopradowych.

Przyjeto, ze ochrona jest skuteczna gdy prad jednofazowego zwarcia z ziemig obliczony jest wiekszy od pradu powodujacego

zadziatanie zabezpieczenia w czasie :

- t<5sek - dla tablic;
- t=<0,4sek - dla elementéw instalacji;
- t<0,2sek - dla elementéw instalacji o zwiekszonym zagrozeniu (tazienki, itp.).

Czasy zadziatania zabezpieczen okreslono wg charakterystyk pragdowo-czasowych zabezpieczen dla obliczonych uprzednio

pradow zwarcia.

8. INSTALACJA OPRAW OSWIETLENIOWYCH | GNIAZD WTYKOWYCH
Przewiduje sie niezalezne systemy obwodow oswietleniowych i obwoddw gniazd wtykowych. Wszystkie instalacje wykonane
beda w uktadzie TN-S. Wszystkie gniazda muszg by¢ wyposazone w styk ochronny. Laczenie przewodow instalacyjnych w
puszkach wykona¢ przy uzyciu ztagczek WAGO. Gniazda wtykowe montowaé na wysokosci 0,3 m od podtogi. Laczniki na
wysokoéci 1,2 m nad podtogg. W toaletach, pomieszczeniach technicznych i magazynowych stosowac osprzet szczelny |P44.
Gniazda 16A/230V~, 50Hz, faczniki o obcigzalnos$ci min. 10 A. Osprzet biaty w ramkach pojedynczych i wielokrotnych.
Srednie natezenie o$wietlenia na ptaszczyznie roboczej wynosi:

- wsanitariatach nie mniej niz 200 Ix;

- wmagazynie nie mniej niz 200 Ix;

- wciggach komunikacyjnych nie mniej niz 100 Ix;

- w sali widowiskowej nie mniej niz 300 Ix.
Jednoczesnie brano pod uwage koniecznos¢ zachowania stosunku 1:3 wartoci Sredniego natezenia o$wietlenia miedzy
sasiadujgcymi pomieszczeniami wspdtczynnik zapasu przyjeto dla stabego osadzania sie brudu i fatwego dostepu. Przyjeto

nastepujace wspétczynniki odbicia dla:



- sufitu 0,7;
- scian0,6;

- podtogi 0,2.

9. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano w toalecie dla niepetnosprawnych, komunikacyjnych i pomieszczeniu socjalnym
stanowigcym droge ewakuacji. Oprawy awaryjne z podtrzymaniem 1h i posiadajace atesty CNBOP. System o$wietlenia
awaryjnego realizowany bedzie za pomocg opraw autonomicznych wyposazonych w baterie z autotestem. Zataczenie opraw
nastapi w czasie do 5 s od zaniku napiecia w obwodach o$wietlenia ogdlnego. O$wietlenie drég ewakuacyjnych zrealizowane
za pomoca opraw montowanych na $cianach z piktogramem i czasem podtrzymania 1h. Natezenie o$wietlenia na powierzchni

podfogi nie moze by¢ mniejsze niz:

- droga ewakuacji 11x;
- otoczenie urzadzen gasniczych 51x;
- strefa otwarta 0,5Ix.

Oprawy kierunkowe wyposazone w piktogramy ustawi¢ ,na ciemno”.

10. OCHRONA OD PORAZEN

Ochrone od porazen zaprojektowano zgodnie z normg PN-IEC60364-4-41.

Zaprojektowano instalacje elektryczng budynku pracujg w uktadzie TN-S (sie¢ 3 przewodowa). W rozdzielni szyny N i PE sg
juz rozdzielone. Obwody lub poszczegéine odbiorniki chronione sg wylacznikami nadmiarowymi, dodatkowo grupowo lub
indywidualnie wytgcznikami réznicowo pradowymi. W rozdzielnicach zaprojektowano szyny wyréwnawcze, potaczone z
uziomem pionowym o rezystancji nie przekraczajgcej 10 ohméw. Do szyn wyréwnawczych nalezy przytaczy¢ przewdd PE
rozdzielnic, magistralny przew6d PE, ochronniki przeciwprzepieciowe, konstrukcje budynku, metalowe rurociggi co, cwu, wod-

kan.

11. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Aby ograniczy¢ nadmierny wzrost napiecia z powodu wytadowan atmosferycznych lub przepieé taczeniowych, przewiduije sie
zainstalowanie ochronnikéw przepigciowych klasy B+C, na prad udarowy znamionowy 15 kA (Il stopient). W rozdzielniach
ochronniki nalezy faczy¢ do szyny uziemiajacej PE. Przyjmuje sie, ze wytrzymato$¢ udarowa urzadzen wynosi 2 kV. W
przypadku nie spetnienia tego warunku lub braku protokotu badan urzadzer na odporno$¢ udarowg, (informacja od Dostawcy)

zaleca sie indywidualng ochrone przepieciowg (IV stopien). Dotyczy to w szczegdlnosci unikalnych, bardzo drogich urzadzen.

12. INSTALACJA UZIEMIAJACA

Obiekt budowlany zgodnie z normg IEC 62305-2 nie wymaga instalacji odgromowej. Uziom typu A wykonac pretami
ocynkowanymi FeZn fi 16 na gtebokos¢ 10 m. Uziom potgczy¢ z GSU w rozdzielnicach R1 i R2 ptaskownikiem stalowym
ocynkowanym FeZn 30x4 mm. Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ 10 Q po uwzglednieniu wymaganych
wspdtczynnikéw. W sytacji gdy rezystancja tak wykonanego uziomu bedzie przekraczata 10 Q nalezy w odlegto$ci ok. 10 m
wbi¢ kolejny uziom szpilowy. Sposob prowadzenia przewodéw odprowadzajacych pokazano na rysunkach E2 i E4.

Préby montazowe



Po zakoriczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres préb montazowych
nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuije:

- pomiar rezystanciji izolacji instalacii;

- pomiar rezystanciji izolacji odbiornikdw;

- pomiar impedancji petli zwarcia;

- pomiar rezystancji uziemien;

- pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

13. ZESTAWIENIE OBLICZEN

Tablica 1 Dobdr wewnetrznych linii zasilajacych.

ODBIOR

ZABEZPIECZENIE OBCIAZENIE KABEL, PRZEWOD ZABEZPIECZENIE WYNIK
— N
delta (N |al|g
. Pi Po lp s lag [ | In kz I2 A 2 2 @

LP odbidr ki cosf T K, ro U 1,45xI. g 53
' wwy |9 ) | @ | P fem @) | @) | m) @) | @ |z | @ PR E R
N =1
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 15 16 17 19 20 21 22 | 23 | 24 | 25
1 R1 5,0 1,00 | 0,93 5,0 23,4 ;ﬁ\g 10 59 0,90 | 53 10 | 57 0,3 25 1,6 | 40,0 77,0 |OK| OK | OK | OK
2 R2 1,0 1,00 | 0,93 1,0 47 \gl)fg 6 59 080 | 47 | 90 57| 1,0 20 16 | 320 | 684 |OK|OK|OK | OK

14. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Charakterystyka techniczna i dane techniczne dot. klasy odpornosci pozarowej i obcigzenia ogniowego budynku podano w
tomie - ,ARCHITEKTURA". W zakresie instalacji elektroenergetycznych nastepujace parametry i cechy projektowanych
instalacji i urzadzen wpltywajg na bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynku:

a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzadzenia muszg posiada¢ atesty stosowalnosci w budownictwie B, przewody
elektryczne musza mie¢ izolacje o napigciu znamionowym 750V, kable niskiego napigcia - izolacje 0 napieciu znamionowym
1000V,

b) na wypadek zaniku napiecia bedg $wiecity sie oprawy o$wietlenia awaryjnego (bezpieczenstwa, ewakuacyjnego i

kierunkowego), zasilane z wtasnych baterii min. 1h z centralnym monitoringiem;

15. INFORMACJE DOTYCZACE BIOZ

ZAKRES ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

W catym projektowanym obiekcie wystepujg nastepujace elementy robét elektrycznych:

- oSwietlenia ogoInego,

- gniazd wtyczkowych 230V,

- zasilania urzadzen technologicznych,

- ochrony od porazen,

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MAGACE STWARZAC ZAGROZENIA

Istniejgce linie kablowe dla zasilania projektowanego obiektu nie stanowig przy prawidtowej eksploatacji zagrozenia dla
Srodowiska i przebywajacych w ich poblizu ludzi. Linie sg odporne na oddziatywanie szkodliwych warunkéw $rodowiska
naturalnego. Prace zwigzane z budowa linii nalezy prowadzi¢ wytacznie w stanie beznapieciowym. Do wykonania inwestyciji
nalezy stosowa¢ wylgcznie materialy posiadajace atesty lub certyfikaty dopuszczajgce ich stosowanie na terenie Polski.

Wykopy w zblizeniu z istniejacq, infrastrukturg podziemna nalezy wykonywa¢ recznie, z zachowaniem nalezytej ostroznosci.




Po zakonczeniu rob6t pas terenu objety pracami ziemnymi nalezy przywroci¢ w zakresie naprawy nawierzchni do stanu
pierwotnego.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS ROBOT

Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas probnych zataczen napiecia.
SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

- nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie obowigzujacych przepiséw BHP

- 0soby zatrudnione przy obstudze urzadzen elektroenergetycznych powinny

posiada¢ zadwiadczenie kwalifikacyjne

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
- przy pracach na wysokosci pracownicy muszg stosowac: rusztowania, pasy i linki
bezpieczenstwa oraz kaski ochronne.

- prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywa¢ po wytaczeniu

tych urzadzen i sprawdzeniu wytgczenia

- urzadzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane z

obwoddw posiadajacych zabezpieczenia roznicowo pradowe oraz winny by¢
zabezpieczone przed dostepem do nich dzieci i 0séb niepowotanych.

- techniczne $rodki ochronne przed porazeniem pradem elektrycznym powinny by¢

bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

16. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Projekt przewiduje porozprowadzanie instalacji okablowania strukturalnego pod tynkiem.

Gniazda RJ 45 projektuje sie w osprzecie z szybka zabezpieczajacq opis gniazda. Projekt przewiduje
okablowanie strukturalne wykonane przewodami UTP kat. 6 oddzielnie dla kazdego gniazda RJ45.W celem
unikniecia mechanicznych uszkodzen przewodu UTP nalezy go uktada¢ w elastycznej rurce ochronne;
(peszlu). Switch zlokalizowany bedzie w szafie rack zlokalizowanej w pomieszczeniu kasy. W okablowaniu
poziomym maksymalna dtugo$¢ przebiegu kabla wynosi 90 m, pomiedzy interfejsem uzytkownika i punktem
rozdzielczym. W budynku przewidziano jeden punkt dostepu do internetu zasilany poprzez sie¢ okablowania
strukturalnego PoE. Nie wolno w Zadnym wypadku dopusci¢ do tego, by catkowita dtugo$¢ kabla pomiedzy
stanowiskiem roboczym i punktem rozdzielczym plus przytaczenie do sieciowego sprzetu komputerowego
przekroczyta 100m (kable krosowe, kabel przebiegu poziomego i kabel stacyjny).

Kable, na catej dtugosci od puszki na Scianie do Punktu Dystrybucyjnego ,|1”, powinny by¢ wolne od wsztukowan,
zagniecen i nacie¢ lub ztaman. Zadne rozdzielanie par na dwa kanaty komunikacyjne nie moze by¢ wykonane w
infrastrukturze okablowania. Wszelkie adaptacje polegajace na wspotdzielonym wykorzystywaniu kanatu
transmisyjnego (np. rozdzielanie par) musza by¢ robione poza infrastruktura stalg systemu okablowania.
Wyposazenie szafy rack pokazano na rysunku ES4.

System musi by¢ wykonany zgodnie z PN - EN 50173,4- ,System okablowania strukturalnego". Okablowanie
wykonane zgodnie z normg" T1A/EIA-568-6



17. INSTALACJA MONITORINGU WIZYJNEGO

Planuje sie montaz kamer zewnetrznych w celu kontroli i zapisu zaistniatych sytuacji. Montaz systemu ma na celu
zminimalizowanie prob kradziezy, zniszczenia, wtamania chronionych débr oraz nadzoru nad budynkiem. Celem
nadrzednym systemu jest biezace wykrycie zagrozenia, jak réwniez mozliwo$¢ odtworzenia zaistniatych sytuacji.
Planuje sie montaz 5 kamer zewnetrznych z promiennikiem podczerwieni.

Podczas projektowania systemu monitoringu wizyjnego przyjeto nastepujace zatozenia:

- instalacje urzadzenia rejestrujgcego (rejestratora) w szafie RACK znajdujacej sie w gtownym punkcie
dystrybucyjnym

- instalacje przetacznikow z funkcjg POE w gtéwnym i porednich punktach dystrybucyjnych,

- instalacje kamer z mozliwo$cig rozbudowy,

- przesytanie sygnatu i zasilania jednym kablem z wykorzystaniem technologii POE,

- montaz stanowiska do obstugi i obserwacji systemu za pomocg stanowiska operatorskiego zdalnego poprzez
przegladarke internetowa,

- wszystkie nowe elementy zawiera¢ majq wymagane aktualne certyfikaty,

- wykonanie okablowania wewnatrz w rurkach/peszlach instalacyjnych a na zewnatrz w kanalizacji teletechniczne;.
System monitoringu wizyjnego nalezy wykona¢ w oparciu o technologie IP z rozdzielczoscig min. 5 Mpx. System
powinien sktadac sie z rejestratora, przetacznika, kamer, oraz stacji operatorskiej stuzacej do obstugi i obserwacii
systemu.

W celu wyeliminowania potencjalnych konfliktéw sprzetowych i programowych, wymaga sie aby kazdy z elementow
systemu CCTV dostarczony byt przez jednego dostawce.

W celu zapewnienia wiasciwych warunkéw pracy systemu CCTV nalezy wykona¢ dedykowang instalacje
elektryczng dla zasilania urzadzen CCTV. W celu bezpiecznego zakonczenia pracy rejestratoréw w przypadku
zaniku zasilania podstawowego projektuje sie bezprzerwowy zasilacz UPS, zainstalowany w szafie 19” systemu
CCTV. Do zasilacza nalezy podtgczy¢ zespoty zasilajgce kamery, rejestratory. Zasilacz pozwala na podtrzymanie
zasilania urzadzen w przypadku krétkotrwatych zanikdw napiecia oraz w przypadku diugotrwatych zanikow pozwala

na bezpieczne wytaczenie urzadzen.



18. OSWIADCZENIE
Zdunska Wola, kwiecien 2020 r.

Oswiadczenie

projektanta projekt wykonawczy

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496,
1669, 2245, z 2019 r.) niniejszym o$wiadczamy, ze projekt budowlany:

instalaciji elektrycznych i teletechnicznych dla remontu dwdch budynkéw przystani w Arturéwku wraz z projektem
obiektow matej architektury i z projektem zieleni w ramach zadania modernizacja przystani na obiekcie rekreacyjnym

Arturéwek — plan dla osiedli.

Adres:
91-513 £6dz, ul. Studencka 19
dziatka nr 18/3, 19/1 obreb B-14

Inwestor:
Miasto Lodz, ul. Piotrkowska 104, 90-926 £6dz
w ramach, ktérego dziata:

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Lodzi, ul. Ks. Skorupki 2
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Projektant

mgr inz. Rafat Woszczalski
uprawnienia budowlane nr LOD/3966//PWBE/19



