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1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACII
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,
przewidzianych do wykonania w ramach robdét budowlanych dotyczgcych zadania
inwestycyjnego:

PROJEKT REMONTU PRZYSTANI W ARTUROWKU W TYM DWOCH BUDYNKOW WRAZ Z
PROJEKTEM OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY | Z PROJEKTEM ZIELENI

W RAMACH ZADANIA MODERNIZACJA PRZYSTANI NA OBIEKCIE REKREACYJNYM
ARTUROWEK - PLAN DLA OSIEDLI

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112700-0 Zielen

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

45232120-9 Roboty nawadniajgce

45232121-6 Roboty budowlane w zakresie rurociggdw nawadniajacych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt umozliwiajgcych i
majacych na celu wykonanie wszystkich prac  zwigzanych z  wykonaniem oraz remontem
budynkéw dwéch budynkéw przystani lail b wraz z projektem zagospodarowania terenu.

Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robdt,
wykonywanych na miejscu.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji, przegrod
oraz innych robdét wraz z robotami pomocniczymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
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wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowg, projektem wykonawczym ( Indywidulang
Dokumentacjg Wyrobu - IDW), pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALtOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

2.2. Projekt zagospodarowania terenu

PZT — Strefa pomiedzy budynkami

rozprowadzenie instalacji elektrycznej w terenie;

rozprowadzenie instalacji nawadniajgcej w terenie;

zaaranzowanie strefy ogrodu lesnego z nasadzeniami i nawodnieniem;

zaaranzowanie strefy ogrodu relaksu wraz z elementami matej architektury jak tawki, lezaki,

tablice informacyjne, mini plac zabaw z pienkami oraz szkieletem dinozaura i zabawkami o

charakterze proekologicznym i edukacyjnym;

budowa zagli jako ochrona przeciwstoneczna;

remont ogrodzenia, uporzagdkowanie jego przebiegu, czesciowa relokacja, lub likwidacja;

nawierzchnie, uksztattowanie terenu:

— budowa nawierzchni utwardzonych z kostki
(strefa tarasow wokét budynkéw 1a i 1b);

— budowa schodéw terenowych z podstopnicg z kostki granitowej i stopnicg ze zbitej
nawierzchni typu Hansegrande;

— budowa nawierzchni typu Hansegrande we wschodniej cze$ci ogrodu relaksu w rejonie
zjazdu dla oséb niepetnosprawnych;

— budowa nawierzchni typu plaza w zachodniej czesci ogrodu relaksu;

— remont nawierzchni utwardzonych promenady: zmiana nawierzchni na kostke brukowa
w 3 wymiarach 18x27cm, 18x36cm, 18x45cm gr.8cm w kolorze jasnoszarym;

— oczyszczenie betonowego wzmocnienia wzdtuz linii brzegowej — uzupetnienie,
wyréwnanie, konserwacja, Kolor RAL 7024;

lluminacja terenu: (szczegétowe wytyczne -> czes$¢ elektryczna)

— zaaranzowanie podswietlenia punktowego istniejacych okazéw drzew, elewacji
budynkdw, zagli;

— zaaranzowanie podswietlenia nadbrzeza promenady;

— zaaranzowanie oswietlenia liniowego tawki wzdtuz skarpy ogrodu lesnego;

— iluminacja budynkéw elewaciji, zagli oraz taraséw;

REJON BUDYNKU 1a;

— budowa zadaszonego tarasu z murem oporowym i balustradg o nawierzchni utwardzone;j
z ptyt betonowych o wymiarach 80x20cm, gr.8cm w kolorze antracytowym;
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— remontu opaski tarasu wzdtuz elewacji budynku — remont, malowanie i
zakonserwowanie nawierzchni betonowej w kolorze RAL 7024;

— budowa ,statku” —stalowe] szafy na akcesoria ratunkowe oraz kapoki — wraz z
wydzielong barierkami strefg obstugows;

— remontu schoddw terenowych przy budynku 1a poprzez poszerzenie biegu i wymiane
nawierzchni;

REJON BUDYNKU 1B
— Likwidacja istniejgcego ogrodzenia oraz bramy w bezposrednim sgsiedztwie budynku;
— budowa zadaszonego tarasu z murem oporowym i balustradg o nawierzchni utwardzone;j
z ptyt betonowych o wymiarach 80x20cm, gr.8cm w kolorze antracytowym;

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie na wodzie — zestawienie zagadnien:

— budowa sezonowego, cumowanego, pontonowego obiektu pomostowego dla osdb
niepetnosprawnych;

— remont istniejgcych pomostéw/odndég do cumowania o wymiarach 300x26¢cm —11 szt.
oraz 1sz.pomostu o wymiarach 300x200cm;

— demontaz pomostow/odndg do cumowania o wymiarach ok.300x40cm-20 szt.;
zabezpieczanie elementéow w wodzie widocznymi bojami nasadzone na stupki pozostate
w wodzie;

— montaz odbojnikéw wzdtuz linii nabrzeza i wzdtuz krewedzi pomostéw;

Przytacza
W ramach projektu planowane uzbrojenie budynkdw, realizowane jest w oparciu istniejgce przytacza

tj. przytagcze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, energetyczne- na umowach oraz warunkach
uzgodnionych z gestorami sieci.

Adaptowane Istniejgce przytacza to :

- przytgcze wodociggowe,

- przytacze kanalizacji sanitarnej,

- przytacze energetyczne.

2.3. Remont budynku 1ai 1b

BUDYNEK 1A- przystan

Istniejgcy budynek przystani w wyniku remontu zachowa swojg dotychczasowa funkcje z
pomieszczeniami miedzy innymi kase, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie ratownika, toalete a
rozktad pomieszczen nie ulegnie zasadniczym zmianom. Nad tarasem zaprojektowano przeszklone
zadaszenie stanowigce faktyczng ,przystan” dla wypoczywajgcych oséb.

Ponadto w budynku przewidziano réwniez do remontu wewnetrzne instalacje wodno-kanalizacyjne i
elektryczne.

BUDYNEK 1b- zaplecze dla budynku 1A
Obecnie budynek gospodarczy zostanie wykorzystany dla potrzeb tzw. letniej kawiarenki wraz z
nowym trasem bedzie stanowit zaplecze dla potrzeb biwakowania.
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Oba budynki sg powiekszeniem strefy relaksu w projektowanym zagospodarowaniu terenu dla
kazdego odbiorcy : dla dzieci, dorostych, sportowcéw, senioréw, oséb niepetnosprawnych, biegaczy,
kolarzy, koneserdw ciszy i przyrody, ciekawych wiedzy o Lesie tagewnickim i Wzniesieniach tédzkich.
Przy obu budynkach zaprojektowano ostony nad tarasami w formie zadaszenia szklanego na
podkonstrukcji stalowej malowanej proszkowo na kolor RAL 7024.

Szkto na zadaszeniu bezpieczne, hartowane, klejone (ESG VSG) 88.4 gr. 17,5 mm.

Pajaki i rotule do montazu szkta do belki nosnej ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo na
kolor RAL7024 nalezy wykonac ze stali nierdzewnej gatunek 1.4301 o wykornczeniu satynowym.

Stolarka okienna, drzwiowej, wykonczenie podtdg, scian wewnetrznych i zewnetrznych, sufitéw,
dachu wg wg dokumentacji projektowe;j

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom
zawartym w ST, projekcie organizacji robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace
przepisdbw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzed na osie i innych
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parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajagce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU ZIELENI

Wyroby nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
uszkodzeniami, dowolnymi srodkami transportu zgodnie z instrukcjg producenta. W czasie transportu
krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny
z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Drzewa i
krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowaé w
miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

4.3. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU NAWADNIANIA

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé nastepujgce, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd dostawczy,

- samochdd samowytadowczy,

- przyczepa skrzyniowa,

Materiaty i urzadzenia nalezy transportowaé w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z
zaleceniami producenta.

Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich
Srodkow ostroznosci uniemozliwiajgcy uszkodzenie materiatu.

Materiatu nie wolno zrzuca¢ ze srodkéw transportowych. Transport rur powinien by¢ wykonywany
pojazdami o odpowiedniej dfugosci i szerokosci tak aby nie wystawaty poza obrys powierzchni
zatadunkowej i byty transportowane w pozycji poziomej

Zatadunek, roztadunek i transport materiatbw wykonywaé zgodnie z zaleceniami
producenta/dostawcy elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
Srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wtasciwosci przewozonych
towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z projektem organizacji robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg speftnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

4.3. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH

Zatadunek i wytadunek wyrobdow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.
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Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie.

Reczny zatadunek zaleca sie prowadzic¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych musza umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy

chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po
$rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, oraz poleceniami Inspektora.

Nastepstwa bezspornego btedu spowodowanego przez Wykonawce Robét zostang, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje Inspektora
dotyczagce  akceptacji lub  odrzucenia  materiatow i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie i w ST, a takze w obligatoryjnych normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie wyznaczonym i uzgodnionym z
wykonawcg robdt, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét.

5.2. ZAKRES PRAC

¢ zagospodarowanie terenu wg opisu zagospodarowania terenu

e remont budynku 1a i 1b wg opisu architektoniczno-budowlanego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, oraz poleceniami Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce Robodt zostang, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje Inspektora dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie i w ST, a takze w normach i wytycznych.
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Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdiniej niz w czasie wyznaczonym i uzgodnionym z
wykonawecg robét, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacija
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesieczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoniczenia robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty wynik
pozytywny.
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Odbidr robdét polega na sprawdzeniu ich wielko$ci i zgodnosci z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczegétowych
ogledzinach.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiardow (oryginaty),

5. wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z SST i ew. PZJ,
7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wtascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawa ptatnosci bedzie okre$lona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg. Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowych bedzie obejmowaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie okreslone w SST i dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Dz. U. Nr 89/1994 poz.414 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r., wraz z pdzniejszymi
zmianami.

¢ Dz. U. Nr 80/2003 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003
r. wraz z pozniejszymi zmianami.
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e Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz
nowych metod wykonywania robét budowlanych



