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\ Brak danych branzowych i mozliwosci pomiaru.
Fréoba wykrycia aparaturqg nie datfa rezultatu.
Prosze uwazac przy pracach ziemnych.
Uwaga:
Mapa d/c projektowych zostata wykonana
bez ustalenia obcigzeri stuzebnosciami gruntowymi.
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PROJEKTOWANYCH KABLI

Y
E1. 5737413.98
E2. 5737512.61
E3. 5737495.75
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E7. 5737572.55
E8. 5737601.87
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1. DO KAZDEGO StUPA KABLE OSWIETLENIOWE Z ROZDZIELNICY GLOWNEJ OSLONIC

2. KABEL ZASILAJACY YAKY4x150mm? POMIEDZY ZLACZEM KABLOWYM A ROZDZIELNICA,
GLOWNA NA CALEJ DLUGOSCI OStONIC RURA DVK-110.

3. NA KAZDYM StUPIE 0,5m NAD ZIEMIA INSTALOWAC SKRZYNKE 400/300/200 ZE STALI
NIERDZEWNEJ (ATLANTIC-INOX nr ref: 035201 prod: LEGRAND Z LISTWA ZACISKOWA,

Z 15 ZLACZEK DO PRZEWODOW 10mm? prod: WAGO.
4. PRZY KAZDYM StUPIE OSWIETLENIA BOISKA, | PRZY ROZDZIELNICY GLOWNEJ WYKONAC
UZIOM SZPILKOWY. SZPILE METALOWE @20mm/L=6m. OPORNOSC UZIEMIENIA: R<10Q.
NAD PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA RG NALEZY WYKONAC ZADASZENIE.
RZEDNE WYSOKOSCIOWE PODSTAWY SLUPOW W OPISIE.
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adm@[l:' 8.c. Biuro Projektowe Budownictwa 642, ul. Nowa 20/31

NAZWA | ADRES dzlaka nr 315/2 obrgb: P-15 DATA:
OBIEKTU poloZona przy ul. Minerskiej w Lodzi
BUDOWLANEGO
19.11.2013
INWESTOR MIEJSKI OSRODEK SPORTU | REKREACII SKALA:
WLODZI UL. KS. SKORUPKI 21 90-532 tODZ
TYTUL RYSUNKU PROJEKT OSWIETLENIA TERENU BOISKA NR RYSUNKU
SPOTOWEGO DO GRY W PILKE NOZNA,
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU. I 1
PROJEKTANT JACEK SIEDLECKI
upr. nr 79/89WL




