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PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

Projekt o swietlenia terenu boiska sportowego do gry w pitk € nozna
stanowi gcy modernizacj e obiektu przy ul. Minerskiej w todzi

Adres obiektu :

Dz. nr ew. 315/2 obr eb P-15 w todzi
poto zona przy ul. Minerskiej w todzi

Inwestor :

Miejski O srodek Sportu i Rekreacji w todzi
90-532 £0d z,ul. ks. Skorupki 21

Jednostka projektowa :

BPB”"Partner”s. c. 90-030 £6dz, ul. Nowa 29/31

Projektant :
JACEK SIEDLECKI  upr proj: 79/89/W+ specjal: INZ.-INSTALACYJINA

data : 19 Listopada 2013



PODSTAWA PRAWNO-FORMALNA

OPRACOWANIA

Projekt opracowano na zlecenie
MIIEJSKIEGO OSRODKA SPORTU | REKREACJI W £ODZI.
Projekt swym opracowaniem obejmuje:
- zasilanie budynku w energie (wykonanie wiz),
- gtéwna tablice bezpiecznikowa,
- instalacje oswietleniowg boiska treningowego
- instalacje uziemiajaco-odgromowa,.

Podstawa opracowania projektu:

a) zlecenie Inwestora,

b) projekt koncepcja zagospodarowania terenu,
C) wizja lokalna,

d) warunki techniczne zasilania,

e) obowigzujace przepisy prawno-techniczne,
f) katalogi.

PROJEKT ZAWIERA:

| CZESC OPISOWA:
- zatgczniki
- opis techniczny

I CZESC RYSUNKOWA:
- Plan zagospodarowania terenu.
- Schemat ideowy. Zasilanie, odptywy, wizualizacja.

ZAE ACZNIKI:

- protokét z posiedzenia ZUDP,

- mapa z uzgodnieniem ZUDP,

- warunki zabudowy,

- akt wlasnosci,

- WYpis z rejestru gruntow,

- oswiadczenie projektanta,

- warunki techniczne zasilania,

- uprawnienia projektowe

- zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa,

rys nr E-1
rys nr E-2
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JACEK SIEDLECKI
AL. WYSZYNSKIEGO 33 m20
94-047 tODZ
upr. proj nr 79/89/W+t
O.L.1.B nr ew:LOD/IE/3781/03

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku ,Prawo Budowlane” (Dz.U.
Nr 207, poz. 2016 z 2003 z pbzniejszymi zmianami), sktadam niniejsze
oswiadczenie jako projektant projektu budowlanego inwestycji pod nazwa;:

PROJEKT BOISKA DO PItKI NO ZNEJ NA TERENIE PRZY
UL. MINERSKIEJ W + ODZI- INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

zlokalizowang w miejscowosci

tODZ ul. Minerska dziatka nr ew 315/2 obr eb: P-15

sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych.

JACEK SIEDLECKI
elektryk-projektant
Al. Wyszynskiiego 33 m20
94-047 £6dz tel: (042)259-17-07
upr nr 79/89/Wt



OPIS TECHNICZNY

1. UWAGI OGOLNE:

Na terenie boisk sportowych przy ul. Minerskiej w todzi bedzie przeniesione treningowe boisko ze
stadionu £KS. Wraz z boiskiem treningowym, bedzie przeniesione oswietlenie. Oswietlenie stanowity
cztery slupy z zamontowanymi jupiterami. Na kazdym stupie znajduje sie pie¢ opraw z lampami

0 mocy 2 kW. Oprawy zasilane napieciem 230V pradu przemiennego.

Planowane jest zwiekszenie poboru mocy i wykonanie nowego przytacza kablowego.

2.  ZASILANIE:

Obiekt ma zasilanie z sieci poprzez istniejgce przytacze kablowe. W zwigzku ze zwiekszonym
poborem energii planowane jest wykonanie nowego przylacza bezposrednio z istniejacej stacji
transformatorowej. Przytgcze bedzie tematem odrebnego opracowania.

Inwestor wykona nowg wiz (wewnetrzna linie zasilajacg) od przewidywanego ztacza kablowego

z pomiarem do rozdzielnicy gtéwnej. Rozdzielnica gléwna bedzie ustawiona w migjscu istniejacej, przy
istniejagcym budynku socjalnym. Nowa wiz nalezy wykonaé przewodem YAKY4x150mm?.

Kabel wiz nalezy utozy¢ w ziemi na glebokosci 0,8m na 10 cm podsypce z piasku. Nastepnie na kabel
nalezy nasypac¢ 30cm warstwe piasku i ha piasku roztozy¢ niebieska folie ostrzegawczg. Dalej wykop
uzupetni¢ ziemig z wykopu, warstwowo zageszczajac. Caty odcinek kabla wiz ostoniety rurg DVK-110
produkcji AROT.

Siec elektroenergetyczna do stacji transformatorowej do rozdzielnicy gtéwnej w systemie TN-C.
Zdalne, alarmowe wytgczanie zasilania bedzie realizowane przyciskiem WG-POZ montowanym na
budynku (kontenerze) socjalnym. Wcisniecie przycisku spowoduje podania zasilania dla cewki
wzrostowej gléwnego roztacznika. Cewka spowoduje zadziatanie rozigcznika gtdwnego do pozyciji
ROZLACZONE. Ponowne zatgczenie zasilania bedzie mozliwe tylko recznie. Potaczenie pomiedzy
rozdzielnicg gtéwna, a przyciskiem WG-POZ nalezy wykonaé przewodem w izolacji o podwyzszonej
wytrzymatosci ogniowej z zytami miedzianymi. W projekcie zadysponowano przewéd HDGs2x1,5mm?
(HP90). Zezwala sie na zastosowanie przewodu innego typu i producenta, ale ten musi spetniac
parametr (HP90). Przewdd bedzie utozony w ksztattowniku z atestem ogniowym, na elewacji budynku
socjalnego.

3. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ:

Szafka ze ztgczem pomiarem objete odrebnym opracowaniem.

4. ROZDZIELNICA GtOWNA (RG):

Rozdzielnica gtéwna bedzie w tym samym migjscu co istniejaca. Istniejgca rozdzielnica jest w starej
blaszanej i zniszczonej obudowie. Nowa rozdzielnica bedzie w obudowie metalowej ze stali
nierdzewnej. W rozdzielnicy beda urzadzenia zdalnego wytaczania alarmowego (w istniejgcej brak),
ochrony odgromowo-przepieciowej, zabezpieczenia obwoddw i styczniki zatgczajgce oswietlenie
treningowego boiska. W projekcie zadysponowano obudowe i aparaty firmy LEGRAND, oraz
F&F-PABIANICE, PHOENIX-CONTACT. Wykonawca moze zastosowa¢ urzadzenia innych
producentow, o ile one bedg w wykonaniu nie gorszym niz podane.

Ochronniki odgromowo-przepigciowe powinny by¢ przystosowane do okresowego badania
specjalistyczng aparatura, aby uzyskac certyfikat prawidtowosci dziatania.

5. INSTALACJA O SWIETLENIOWA BOISKA:




Pomiedzy rozdzielnicg gtéwna, a kazdym stupem nalezy rozprowadzi¢ w terenie kable zasilajace. Do
kazdego stupa bedzie doprowadzonych 5 kabli 3-zytlowych we wspdlnej rurze ostonowej. Kable bedg
zakonczone w skrzynkach wyposazonych w listwy zaciskowe ztozone z pojedynczych ztgczek. Kable
uktada¢ wg zasady podanej dla kabla zasilajgcego. Od skrzynek do kazdej oprawy nalezy
popzrowadzié wewnatrz stupa instalacje miedzianym przewodem kabelkowym 3-zytowym, o przekroju
4m~,

Zalgczanie oswietlenia, tacznikami krzywkowymi zamocowanymi na elewacji rozdzielnicy gtowne;.
Zastosowano tgczniki 5-segmantowe, 6-potozeniowe. Pozycja 0 jako roztgczone. W pozycji 1
zalgczana bedzie 1 oprawa. W pozycji 2 zalaczenie 2 oprawy i podtrzymanie zataczenia 1.

W pozycji 3 zalgczenie 3 oprawy i podtrzymanie zataczenia wczesniej zataczonych. W pozycji 4
zalaczenie 4 oprawy i podtrzymanie wczesniej zataczonych. W pozycji 5 zataczenie 5 oprawy

i podtrzymanie zataczenia wczesniej zatgczonych. Zastosowano 4 taczniki. Kazdy tacznik przypisany
jest do odpowiedniego stupa. Lacznik 1S1 zatacza oswietlenie na stupie S1. tacznik 2S1 zatacza
oswietlenie na stupie S2. Lacznik 3S1 zalacza oswietlenie na stupie S3. Lacznik 4S1 zatgcza
oswietlenie na stupie S4. taczniki zataczajg styczniki obwodowe w rozdzielnicy gidwnej, a te podajg
zasilanie do odpowiednich opraw. Zastosowane rozwigzanie pozwala dowolnie konfigurowac
oswietlenie boiska.

Oprawy i stupy wraz z fundamentami, bedg dostarczone na plac budowy po zdemontowaniu przy
istniejacym boisku treningowym znajdujgcym sie na terenie stadionu £KS w todzi. Po dostarczeniu na
plac budowy zdemontowanych konstrukcji, nalezy wykona¢ wykopy pod dostarczone fundamenty.
Gora fundamentow dla stupéw S1 i S3 powinna mie¢ rzedng wysokosciowa 190,02 a dla stupéw S2

i S4 rzedna 190,37. Po ustawieniu fundamentow, nalezy przykreci¢ stupy. Po wypionowaniu stupéw
nalezy na nich zamocowac¢ osprzet (skrzynki przytaczeniowe, konstrukcje do mocowania opraw

i oprawy (bez zrodet Swiatta), oraz wprowadzi¢ do wnetrza stupéw przewody do zasilenia opraw.

Po prébnym rozruchu oswietlenia, nalezy jupitery ustawi¢ wg scenariusza o$wietlenia. Scenariusz
oswietlenia powinien by¢ w posiadaniu dotychczasowego uzytkownika oswietlenia.

6. UWAGI KONCOWE:

Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg zastosowano szybkie wytacznie zasilania. czas
zadzialania zabezpieczenia w ztgczu kablowym jest mniejszy od 5 sekund. Czas zadziatania
zabezpieczenia w rozdzielnicy gtéwnej, dla najdiuzszego obwodu wynosi mniej od 0,2 sekundy.

Cala sie¢ odbiorcza z rozdzielnicy gltéwnej w systemie sieci TN-S. Do przewodu PE nalezy przytaczyé
wszystkie metalowe obudowy urzadzen elektrycznych.

W instalacjach istniejacych w budynku socjalnym i biurowym, do przewodu PE przytgczyé kofki
ochronne gniazd wtyczkowych.

Po wykonaniu wszystkich prac instalacyjnych, wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich
niezbednych pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, wartosci opornosci izolacji i
instalacji odgromowo-ekwipotencjalnej. Pomiary potwierdzi¢ stosownymi protokotami. Protokoty
zataczyc¢ do dziennika budowy. W dzienniku nalezy odnotowaé przystapienie i zakonczenie prac
instalacyjnych.

7. SPADKI NAPIECIA:

Spadek napiecia na przewodzie wiz od ztacza kablowego do rozdzielnicy gtéwnej:

PL g 80330

= 10° = 3,33%
ysuU? 33x150x% 400°

Au =

Spadek napiecia w najdtuzszym obwodzie oswietleniowym 1-fazowym od rozdzielnicy gtéwnej do
stlupa S4:

_2PL 10° = 2Xx2x225

= 10° = 315%
y8U 2 54x10x 230

Au



8. INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE
| OCHRONA ZDROWIA NA BUDOWIE:
1 ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLE JNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
* Roboty przygotowawcze
- wykonanie zaplecza budowy,
* Roboty montazowe
2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Na terenie inwestycji znajdujg sie istniejace instalacje elektryczne.
3. WSKAZANIE ELEMENTOW KTORE MOG A ST'WARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI ORAZ WSKAZANIE OKRE SLAJACE SKALE | RODZAJE
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYST EPOWANIA.
3.1 WSKAZANIE OKRE SLAJ ACE SKALE | RODZAJE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA
Lp Zagro zenie przy wykonywaniu robét budowlanych Miejsce Czas trwania
wyst epowania zagro zenia
1 Roboty monta zowe i demonta zowe instalacji elektrycznych
1.1 | Uderzenie elementami zamocowanymi tymczasowo Caly teren Caly okres
1.2 | Zagrozenie elementem przenoszonym budowy budowy do
1.3 | Spadniecie z montowanej konstrukcji i rusztowan — roboty na odbioru
wysokosciach, inwestorskiego
1.4 | Zgniecenie rak i nég
1.5 | Zagrozenie przez maszyny i urzadzenia
1.6 | Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan
2 Zagro zenie pr adem elektrycznym
2.1 | Zagrozenie od urzadzen eksploatowanych na budowie
2.2 | Zagrozenie pradem przy montazu istniejacych instalacji elektrycznych
2.3 | Zagrozenie pradem przy spawaniu
3 Zagro zenie losowe
3.2. OKRESLENIE SKALI WYST EPUJACYCH ZAGROZEN.
Nie przewiduje sie szczegolnych zagrozen dla bezpieczenstwa ludzi na budowie.
Zagrozenia wyszczegolnione powyzej wystapig w stopniu typowym, charakterystycznym, dla
budownictwa ogdélnego.
4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZ NYCH.

. Przed przystgpieniem do poszczegolnych grup robét nalezy przeprowadzi¢ instruktazowe
przeszkolenie BHP obejmujace: informacje o zasadach bezpiecznego korzystania z
urzadzen elektrycznych i mechanicznych, wskazanie stref niebezpiecznych w obrebie

placu budowy iinne.

. Szczegobtowy instruktaz b.h.p . w zakresie specyfiki inwestycji Kierownik Budowy

przeprowadzi przed rozpoczeciem budowy.




. Przy pracach montazowych nie wolno na budowie zatrudnia¢ pracownika bez wstepnego
przeszkolenia w zakresie b.h.p. na okreslonym stanowisku pracy i wymagan b.h.p. przy
poszczegoblnych czynnosciach, a od obstugujacych urzadzenia i maszyny budowlane
wymaga sie odpowiednich uprawnien operatorskich.

. W trakcie realizacji nalezy stosowac imienny podziat pracy i odpowiednie srodki
zabezpieczajace, a przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robot przekazaé
pracownikom sprzet ochrony osobistej /atestowany/ z okresleniem sposobu korzystania z
niego.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJ ACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJ ACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJ E, UMOZLIWIAJ ACA
SZYBKA EWAKUACJ E NA WYPADEK PO ZARU, AWARII | INNYCH ZAGRO ZEN.

. Pomieszczenie biura budowy z zapleczem socjalno — higienicznym dla obstugi, apteczka
pierwszej pomocy i 0sobg przeszkolong w zakresie udzielenia pierwszej pomocy, z
dobrze widoczng informacjg zawierajaca adres i telefon najblizszego punktu lekarskiego,
najblizszej strazy pozarnej, posterunku Policji, najblizszego punktu telefonicznego.

. Niezbedny park urzadzen budowlanych i transportowych sprawny technicznie.

. Zabezpieczenie sprzetu mechanicznego przed dostepem do niego przez osoby
nieuprawnione oraz oznakowanie go, w sposéb trwaly i wyrazny, okreslajace jego
bezpieczng eksploatacje .

. Srodki ochrony indywidualnej ( glowy, oczu, twarzy, stuchu, drég oddechowych, rak, nég,
ubiory ochronne, i inne).

. Przeszkolenie pracownikéw w zakresie ochrony bhp z uwzglednieniem postepowania
podczas wypadku i katastrofy budowlane;.

. Przeszkolenie pracownikéw w zakresie ochrony p.poz.

. Osoby wizytujgce budowe, nie bedace pracownikami, przebywajg na budowie w trakcie
robét

w odziezy ochronnej i pod opieka kompetentnego pracownika.

Wszystkie roboty w obiekcie nale zy wykonywa € zgodnie z:

. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz 401),
. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i

innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych z dnia 20
wrzesnia 2001 r. (Dz. U. Nr 118 poz 1263)

. Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997 r.( Dz. U. Nr 129 poz.844) ze
zmianami Dz. U nr 91 poz 811 z 2002 r.)

Do wykonania robot Inwestor zatrudni wyt  gcznie wyspecjalizowane firmy, a roboty
wykonywane b_eda pod nadzorem pracownikéw uprawnionych w swoich bra nzach.
Podstaw g do rozpocz ecia robét budowlanych - poza warunkami powy  zszymi — jest
uzyskanie pozwolenia na budow e po wykonaniu projektu budowlanego jako podstawy do

rozpocz ecia robét budowlanych.

JACEK SIEDLECKI
elektryk-projektant
Al. Wyszynskiiego 33 m20
94-047 £6dz tel: (042)259-17-07
upr nr 79/89/Wt



