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NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OST - ogdlna specyfikacja techniczna

ST -  specyfikacja techniczna

ITB- Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program zapewnienie jakosci

Bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy

CPV45.23.14.00-9 Roboty w zakresie energetycznych linii kablowych nn

. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét dla budowy oswietlenia treningowego boiska do gry w pitke nozng

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy budowie
kablowych linii o$wietlenia treningowego boiska i kabla zasilajgcego obiekt ze ztacza
kablowego.
W zakres prac wchodza;
- demontaz istniejacego oswietlenia na terenie stadionu £KS w todzi
- wykonanie wykopow,
- montaz stupéw,
- uktadanie kabli
- montaz osprzetu i opraw
- montaz uziemien

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Stup odwietleniowy - konstrukcja wsporcza opraw, osadzona w gruncie bezposrednio lub za
pomoca fundamentu.

1.4.2. Oprawa os$wietleniowa - urzadzenie kompletne z lampg za pomocg ktorej oswietlony jest teren
boiska.

1.4.3. Wysiegnik - element tgczacy stup lub maszt oswietleniowy z oprawa,.

1.4.4. Fundament — konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzaca o utrzymania stupa
oswietleniowego.

1.4.5. Kabel — przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod ziemia,



1.4.6.

1.4.7.
1.4.8.
1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych

w wypadku pojawienie sie na nich napiecia w warunkach zaktoceniowych.

Odlegtos¢ pozioma - odlegto$¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotow.

Ptyta boiska — wydzielony liniami granicznymi teren przeznaczony do gry w pike nozna.
Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialny za
nadzorowanie i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami ido wystepowania w ego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

Pozostale okreslenia sg zgodne z normg PN-E-05100-1.

Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania, zapewnienia bezpieczenstwa
dla wszystkich czynnosci realizowanych na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz
za zgodnosc¢ z Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Prowadzone prace nie mogg naruszy¢
istniejacego ekosystemu, a uzyte materiaty nie moga mie¢ negatywnego wptywu na
srodowisko.

Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca winien utrzymywac, na terenie budowy na podstawie przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy. Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6éb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Bezpiecze Astwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia os6éb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
kontraktu.

Ochrona wtasno s$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wihascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu ich realizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajgcego. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej
w sagsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cig. Inzynier bedzie na biezaco
informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wtascicielami
nieruchomosci i dotyczacych z korzystania z wkasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze



Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile ni bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

2.MATERIALY

2.1

Wymagania ogdine

Materiaty do wykonania zadania dostarczy Wykonawca. Wszystkie materialy, dla ktérych
polskie normy (PN) i branzowe normy (BN) przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny
by¢ zaopatrzone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora.

2.2. Konstrukcje wsporcze opraw o $wietleniowych

2.2.1. Stupy
Stupy oswietleniowe zdemontowane z istniejacego boiska i dostarczone na teren inwestycji
Kazdy stup ma posiada¢ zainstalowang tablicg zaciskowg dajgacg mozliwos¢ podpiecia kabli
o przekroju do 6mm? . Stupy nalezy magazynowa¢ na réwnym, utwardzonym i odwodnionym
poditozu poziomo obok siebie, na przemian grubszymi i cienszymi kohcami na drewnianych
podkfadach odlegtych co 1/5 dtugosci stupa.

2.2.2. Wysiegniki
Wysiegniki — konstrukcje istniejgce, zdemontowane z istniejacych stupow.

2.2.3. Fundamenty konstrukcji wsporczych.
Istniejace, zdemontowane raze ze slupami i dostarczone na plac budowy. Fundamenty nalezy
magazynowac¢ na wyréwnanym utwardzonym i odwodnionym podtozu z zastosowaniem
podktadek drewnianych.

2.3. Oprawy o swietleniowe ze zrodiem swiatta

2.3.1. Oprawy oswietleniowe
Istniejgce oprawy razem ze zrodtami swiatta, zdemontowane z istniejacych stupow.
Sa to oprawy do lamp, wytadowczych wysokopreznych. Oprawy winny spetnia¢ wymogi normy
PN-83/E-06305 i by¢ wykonane w Il klasie ochronnosci. Oprawy nalezy przechowywac¢
w pomieszczeniu suchym i niezapylonym.

2.3.2. Zrodia $wiatta
Zastosowane lampy wysokoprezne winny spetnia¢ wymogi normy PN-81/E-085003. Lamy
(zaréwki ) nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniu suchym.

2.3.3. Piasek
Piasek do fundamentéw dla stupéw wirowanych i zelbetowych powinien odpowiadac
wymaganiom normy BN-87/6774-04.

2.4, Kable
Kable uzywane do oswietlenia i zasilania obiektu powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-93/E-90401. Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych.

2.5. Odbiér materiatow na budowie
Materialy na budowe nalezy dostarczy¢ tacznie ze swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub watpliwosci co
do jakosci materiatéw, nalezy przed ich wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez
Inzyniera.

2.6. Sktadowanie materiatléw na budowie
Materialy powinny by¢ przechowywane i skladowane w miejscach nie narazonych na
uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktdry nie wptynie niekorzystnie na jakosc
i bezpieczenstwo wykonywanych robot.



3.2.

Sprzet do budowy o swietlenia

Wykonawca przystepujacy do budowy dla zagwarantowania wiasciwej jakosci robét, powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:
- zurawia samochodowego,

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu specjalnego z platforma i balkonem,

- przyczepy dtuzycowej,

- samochodu dostawczego,

korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu:

- zageszczarki wibracyjno-spalinowej,

- spawarki,

- ciggnika kotowego.

4. TRANSPORT

4.1.

4.2.

Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Srodki transport

Przewozone materialy i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami technicznymi
transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegélnych materiatéw i elementéw, oraz
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na srodkach transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.

5.2

5.2.1.

5.2.2.

Ogolne zasady wykonywania robét
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z oswietleniem terenu boiska.

Zakres wykonywania robot

Lokalizacja stupéw

Lokalizacje stupow oswietleniowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej nalezy
odtworzy¢ w terminie przed przystapieniem do budowy i sprawdzi¢ zgodnos$¢ trasy

Z rozwigzaniem przyjetym w projekcie kontrolujac, czy w terenie nie nastgpity zmiany mogace
wptyng¢ na koniecznos¢ zmian w dokumentacji. W szczegoélnosci nalezy sprawdzi¢ odlegtosé
stanowisk stupow od obiektéw trwatych, rzeczywiste uksztattowanie terenu, rzeczywisty stan
widocznego uzbrojenia terenu. Do prac wytyczeniowych nalezy stosowac sprzet geodezyjny.
Wytyczne miejsca ustawienia stupdw nalezy oznaczyé¢ za pomocga drewnianych palikbéw

[16 cm o diugosci 80 cm.

Wykopy pod stupy i kabel

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej oraz oceny warunkow
gruntowych. Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu
i zgodnie z PN-68/B-06050.

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa lub wskazaniami
Inzyniera. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka
powinny by¢ wykonane w spos6b zapewniajacy ich statecznosc.

Zasypanie wykopu pod stupy i kabel nalezy wykona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczenh
(np. korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cmi
zageszczac ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien wynosi¢ 0,95 wedtug normy BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywacé w
sposoéb aby nie spowodowaé uszkodzen stupow lub kabli.



5.2.3.

5.3.
53.1.

5.3.4.1.

5.3.4.2.

5.4.

Montaz stupéw

Przed zmontowaniem stupéw nalezy skompletowac na poszczegdlnych stanowiskach
odpowiednie elementy oraz ustali¢ miejsce i kierunek utozenia montowanego stupa.
Fundamenty nalezy montowac na podtozu wyréwnanym w pozycji poziomej. Wykopy nalezy
zasypywac gruntem zageszczajac warstwami co 20 cm do uzyskania wskaznika 0,85 i
wyréwnac do poziomu istniejgcego terenu.

Potaczenia stalowe elementéw ustojowych powinny by¢ chronione przed korozjg przez
malowanie lakierem asfaltowym spetniajgcym wymagania normy BN-78/6114-32.

Stawianie stupéw powinno odbywac¢ sie za pomoca sprzetu mechanicznego. Odchytka osi
stupa od pionu po jego ustawieniu nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

Monta z przewodow

Oswietlenie

Montaz wysiegnikéw, opraw oswietleniowych i zwigzanego z tym osprzetem nalezy wykonac
na ustawionym na state stupie wykorzystujac do tego celu samochodowy podnosnik
hydrauliczny.

Montaz wysiegnikow

Wysiegniki nalezy montowa¢ na stupach stojacych zgodnie z instrukcjg montazu wydang,
przez ich producenta. Wysiegniki sktadajg sie z gltowicy i przyspawanych do niej ramion.
Ukosne czesci wysiegnikéw powinny znajdowac sie w jednej ptaszczyznie.

Montaz opraw oswietleniowych

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywa¢ przy pomocy samochodu specjalnego

z platforma z balkonem.

Kazda oprawe przed zamocowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzic jej
dziatanie(sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Oprawy montowa¢ po uprzednim wciggnieciu
przewodow zasilajacych do slupow. Od skrzynki bezpiecznikowej do kazdej oprawy prowadzic¢
przewody miedziane o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mmz2. Oprawy nalezy mocowac na
wysiegnikach w sposéb wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich
przewodow zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy Opraw powinny by¢é mocowane
w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego potozenia pod wptywem warunkéw
atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i lll strefy wiatrowe;.

Uktadanie kabla

Kabel nalezy uktadac w trasie wytyczonej przez stuzby geodezyjne. Uktadanie kabla powinno
by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125. Kabel powinien by¢ uktadany w sposéb wykluczajacy ich
uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu
kabla nie powinna by¢ mniejsza niz 0oC. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach
koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢é mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz
10-krotna zewnetrzna jego $rednica. Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi
wzdtuz calej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktadac folie koloru niebieskiego
szerokosci 20cm. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi kabel nalezy ukladac
w przepustach kablowych. Przepusty powinny byé¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie
do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem. Kabel utozony w ziemi na calej swej dtugosci
powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne. Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzyc
rezystancje izolacji induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie
moze by¢ mniejsza niz 20 Q./m.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1.

6.2.

Ogodlne zasady kontroli jako sci rob6t

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych rob6t z Dokumentacjq
Projektowg oraz wymaganiami ST. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien
powiadomic¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca
przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora. Wykonawca powiadamia
Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowac dopiero po
pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera i Uzytkownika

Badania przed przyst gpieniem do robét



Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia
o jakosci lub atesty stosowanych materiatéw. Do materiatow, ktdrych badania powinien
przeprowadzi¢ Wykonawca, nalezg materialy do wykonania ,Na mokro” fundamentéw

i ustojow stupow. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét fundamentowych, na
wniosek Wykonawcy Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatow dla
tych rob6t. Na zadanie inzyniera nalezy dokona¢ testowania sprzetu posiadajgcego mozliwosé
nastawienia mechanizmow regulacyjnych. W wyniku badan testujacych nalezy przedstawic
Inzynierowi Swiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Wykopy pod fundamenty
Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopéw, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie
Scianek przed osypaniem sie ziemi. Wykopy powinny by¢ tak wykonane aby zapewnione byto
w nich ustawienie fundamentéw, zgodnie z lokalizacjg i rzednymi posadowienia okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej.

6.3.2. Fundamenty
Program badan powinien obejmowac¢ sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu
zewnetrznego oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-73/B-06281.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ usytuowanie fundamentéw w planie i rzedne posadowienia. Po
zasypaniu fundamentéw, nalezy sprawdzi¢ stopieh zageszczenia gruntu, ktéry powinien
wynosi¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01.

6.3.3. Stupy oswietleniowe
Stupy po zamontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
- lokalizacji,
- kompletnosci wyposazenia,
- prawidlowosci montazu,
- dokfadnosci ustawienia stupéw w pionie,
- tolerancji wykonania wg 5.2.3.
- zgodnosci posadowienia z Dokumentacjg Projektowa.

6.3.4. Montaz opraw
Oprawy montowa¢ na wysiegnikach bez zrodet swiatta. Po zamontowaniu wyposazy¢ w zrédta
Swiatla.

6.4. Badania po wykonaniu robét
W przypadku zadawalajgcych wynikow pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania robét, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na
niewykonywanie badan po wykonaniu roboét.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg dla elektroenergetycznej linii napowietrznej jest kilometr. Jednostkg obmiarowa,
dla stupow oswietleniowych z oprawa jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

Przy przekazywaniu inwestycji do eksploatacji Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

- projektowg dokumentacje powykonawcza,

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiarow,

- protokoty odbioru robét zanikajacych,

- ocene robot wydang przez Inwestora,

- oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci linii kablowych NN i oswietlenia do
eksploatacji.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Cena 1 km budowanej linii kablowej i 1 szt. stupéw z oprawami obejmuje roboty wymienione w pkt 1.3.
niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE



Normy

Przy wykonywaniu zadania, stosowac sie do norm zatwierdzonych przez URARZAD JEDNOSTEK |

MIAR:

- Oswietlenie drog publicznych

- Osprzet linii elektroenergetycznych. Powtoki ochronne cynkowe zanurzeniowe chromianowane.

- Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe
0,6/1 kV.

- Cement portlandzki.

- Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

- Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych.

- Kruszywo do nawierzchni drogowych. Piasek.

- Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybko schnacy czarny.

- Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Inne dokumenty

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych PBUE wyd. 1980r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U.Nr 47 poz.401)

Opracowat:



