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KODY CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego



1. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA ROBOT

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT

Projekt remontu budynku przystani wodnej przy Stawach Jana , ul. Rzgowska 247 -
dziatki nr 746/27,752/1, obreb G-27,

Projekt obejmuje swoim zakresem nastepujgce roboty :

1. Roboty budowlane

- wykonanie nowego pokrycia dachu

- przebudowe sanitariatu

- tynkowanie scian zewnetrznych

- montaz sufitdw podwieszanych w czesci administracyjno-socjalnej
- wymiane okien i drzwi

- przetarcie istniejgcych tynkow i wykonanie nowych

- wykonanie okfadzin sciennych ( glazura ) w w.c i pomieszczeni

- malowanie pomieszczen

- wykonanie nowych posadzek w czesci administracyjno-socjalne;

2. Roboty instalacyjne
- remont instalacji wod,-kan.

3. Roboty elektro-instalacyjne
demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych,
- wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych oswietlenia i gniazd wtykowych,
- wykonanie instalacji odgromowej i ochrony przeciwprzepieciowej,
- wykonanie instalacji ,Pozarowego wytgcznika pradu”..

4. Drogowe

- demontaz obrzezy chodnikowych

- korytowanie

- montaz nowych obrzezy betonowych
- wykonanie konstrukcji nawierzchni

Ogolny opis inwestycji znajduje sie w zatgczeniu.

1.2. INFORMACJA O PLACU BUDOWY

Na okres prowadzenia robot nalezy wygrodzié¢ plac budowy .Do transportu materiatdw
nalezy wykorzystac istniejgce wjazdy na teren dziatki . Wykonawca bedzie mogt
korzysta¢ ze zrodet poboru energii elektrycznej i wody z istniejgcych budynkow na
zasadach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Wykonawca powinien zadbaé o stworzenie samodzielnego zaplecza placu budowy.
Wykonawca musi zabezpieczy¢ plac budowy przed dostepem oséb postronnych, w
szczegolnosci dzieci .Plac budowy musi posiadac tablice informacyjng zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie



dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138 z 2001
r. poz.1555).

1.3. ROBOTY TOWARZYSZACE | SPECJALNE

Do robot towarzyszacych zalicza sie wszystkie roboty, ktére nalezg do swiadczenh
umownych nawet w przypadku, jesli nie sg wymienione w umowie, a w szczegélnosci :

- utrzymanie i likwidacja placu budowy z zapleczem,

- utrzymanie urzgdzeh placu budowy wraz z maszynami,

- pomiary do rozliczenia rob6t wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzgddw,

- dziatania ochronne zgodne z warunkami bhp,

- oSwietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

- doprowadzenie wody i energii do punktow wykorzystania,

- dostarczenie materiatow eksploatacyjnych,

- utrzymywanie drobnych urzgdzen i narzedzi,

- przewo6z materiatdw do miejsca ich wykorzystania,

- zabezpieczenie robot przed wodg opadowa,

- usuwanie odpadow z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajgcych
Z robot wykonywanych przez wykonawce,

- wygrodzenie placu budowy w taki sposob, aby nie utrudnia¢ komunikacji
zewnetrznej

Do rob6t specjalnych zalicza sie roboty, ktére nie sg robotami towarzyszgcymi i tylko
wtedy zaliczajg sie do swiadczen umownych jesli sg wyraznie wymienione w opisie
dokumentacji lub kosztorysie, a w szczegolnosci :

- nadzorowanie robot wykonawczych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie,

- ubezpieczenie robot do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych
okolicznosci od odpowiedzialnosci cywilnej,

- dodatkowe dziatania zwigzane z prowadzeniem robot w czasie sezonu zimowego,

- zabezpieczenie podziemnych urzgdzen infrastruktury technicznej znajdujgcych sie
na terenie placu budowy.

Zakres robot specjalnych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie skladania oferty.

1.4. INFORMACJE O WYKONANIU ROBOT

Nie przewiduje sie ograniczen, utrudnien i zagrozen w organizacji robot. Przerwy
technologiczne bedg zaleze¢ od Wykonawcy i wynikaé z terminu wykonania robot,
przyjetego systemu organizacji oraz sztuki budowlane,;.

Materiaty i wyroby budowlane, stosowane do budowy, muszg posiadac¢ stosowne
certyfikaty, deklaracje lub aprobaty zgodnie postanowieniami ustaw i przepisow
wykonawczych :

- obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 10 listopada
2000 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo Budowlane



(Dz. U. Nr 106 z 2000 r. poz. 1126),
- ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji
(Dz. U. Nr 55 z 1993 r. poz. 250 z p. zm).

1.5. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawe do wykonania robot stanowig :

- wszystkie elementy projektu remontu budynku przystani wodnej

- atesty materiatow i wyrobéw budowlanych wymienione w p. 1.4,

- instrukcje i inne dokumenty zalgczone przez producentéw, normy i inne przepisy
wymienione w p. 2,

- inne dokumenty okreslone przez Zamawiajgcego.

1.6  WARUNKI ZGODNOSCI WYKONANIA ROBOT

Warunki potwierdzenia zgodnosci wykonania robot z ustaleniami przyjetymi
dokumentacji , normach i warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych nalezy prowadzi¢ w oparciu o Prawo Budowlane.

1.7 ZESTAWIENIE ELEMENTOW ROBOT

Zestawienie elementéw robét znajduje sie w przedmiarze robot zawartym w
kosztorysach Inwestorskich i naktadczych .

1.8. SPRZET

Wymagania sprzetowe ujete sg w poszczegolnych pozycjach kosztorysowych.

1.9. ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie roboét zgodnie z dokumentacija
I specyfikacjami technicznymi.

1.10. UWAGI

Wszystkie opisy zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wymagania podstawowe.
Kazdorazowo nalezy sie upewnié, czy Zamawiajgcy nie zwiekszyt lub zaktualizowat
podanego zakresu.



2. WARUNKI SZCZEGOLOWE

a.

2.1.

ROBOTY BUDOWLANO —MONTAZOWE
Zakres robot :

wykonanie budynku Urzedu Gminy
przebudowa budynku gospodarczo-garazowego
wykonanie potgczen komunikacyjnych z istniejgcym budynkiem Urzedu Gminy

Materiaty : tarcica impregnowana klasy K21,sklejka wodoodporna , blacha
stalowa ocynkowana powlekana gr.0.8mm, stal profilowa S235 (St3S), blacha
faldowa powlekana , okna PCV i drzwi wg. wykazow , cegta petna, sufity
podwieszane kasetonowe, gres ( terrakota ), farby emulsyjne i antykorozyjne
itp. wg. dokumentacji projektowej

Docieplenie scian:

- Wymagane parametry dla tynku:

Uziarnienie - 1.5 mm

Gestosé — 1.7-1.9 glcm?

gestos$¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V- 110-160g/m*d
Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej p=70-100
Wspbétczynnik dyfuzji pary wodnej sd=0.20m

Kapilarne podcigganie wody w = 0.05kg/m>h*2
Przewodno$é cieplna A=0.7W/m?K

- Styropian EPS40, granulat styropianowy lub z welny mineralnej,

- Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

barwa: wg wzorca producenta

nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm
mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
lugoodpornosc¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dtugosc¢ i szerokos$¢: +1,5 mm

grubosé: +£0,5mm

krzywizna: 1,0 mm

- Gresy — wymagania dodatkowe:
twardos$¢ wg skali Mahsa8
Scieralnosc¢ V klasa $cieralnosci
wykonane jako antyposlizgowe.




Plytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
stopnice schodéw, listwy przypodtogowe, katowniki, narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dtugosc¢ i szerokos$¢: +1,5 mm

grubos$c¢: +0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

itp. wg. dokumentacji projektowe;.

C.

d.

Sprzet : wg pozycji kosztorysowych

Warunki wykonania : wg normy PN-ISO 6946 , wg. wymagan przepiséw § 10 pkt 8
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3.11.1992 r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow , innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. nr 92 poz.460 ze zmianami Dz. U. Nr 102 poz.507 z 1995 r ) , PN-93/F-
06101 i PN-93/F- 06102, PN-88/B- 02855 , PN-P-87051, PN-B- 06200:1997,
PN-B-03215:1998, PN-1SO6946.

roboty ziemne prowadzi¢ w oparciu o PN-68/B-06050,Bn-83/8836-02 , PN-81/B-
03020a takze z nimi zwigzanych , chronigc skarpy i dno wykopow przed
sptywajgcymi wodami z opaddéw atmosferycznych i gruntowych .

przy wykonywaniu fundamentow zwrdéci¢ uwage , aby posadowienie projektowanych
fundamentow wykonac¢ na gruncie rodzimym o nienaruszonej strukturze. Ostatnig
warstwe gruntu o migzszosci 10 cm nalezy usuwacé recznie i bezposrednio po tym
wykonaé¢ warstwe betonu wyréwnawczego.

grunty nasypowe i organiczne bezwzglednie usung¢. Ubytki gruntu uzupetnié
chudym betonem , piaskiem stabilizowanym cementem lub piaskiem srednim
ubijanym warstwami do ID = 0.97.

roboty betonowe i zelbetowe wykonaé¢ zgodnie z PN-63/B-06251, BN-62/6738 i
instrukcjg JTB nr 240 oraz PN-69/B-10260 ,, Izolacje bitumiczne ,, .

Elementy betonowe i zelbetowe zageszcza¢ w trakcie betonowania wibratorami
wgtebnymi butawowymi bgdz zewnetrznymi mocowanymi do szalunkéw. Nie
dopuszczac do przytykania elementu wibrujgcego do zbrojenia konstrukcyjnego
elementow.

konstrukcje stalowe wg normy PN-B-06200 : 1997 oraz PN-B-03215:1898r.
docieplenia budynkow wg normy PN-ISO 6946 , wg. wymagan przepisow § 10 pkt 8
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3.11.1992 r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw ( Dz.U.nr 92
p0z.460 ze zmianami Dz. U. Nr 102 poz.507 z 1995 r) , PN-93/F-06101, PN-93/F-
06102, PN-88/B- 02855 , PN-P-87051,PN-B- 06200:1997, PN-B-03215:1998, PN-
ISO6946.W/w roboty nalezy prowadzi¢ rowniez w oparciu o warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych wyd. Arkady zgodnie z
przepisami bhp Dz. U. nr 47 z 2003 r



2.2 ROBOTY INSTALACYJNE

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowie n
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne

- instalacja wody zimnej
- instalacja kanalizacji sanitarnej

2.2.1 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalania zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych
wg rysunkéw zamieszczonych w Projekcie Budowlanym wg tomu 2.
Budowa obejmuje:
» utozenie rurociggbw wody zimnej gospodarczej z rur zespolonych z polipropylenu
» utozenie rurociggow kanalizacji sanitarnej DN160PVC

Urzadzenia - miska ustepowa, zlewozmywak ,umywalki

Armatura i urzgdzenia:

zawory kulowe mufowe do wody, przeptywowe podgrzewacze wody- szt. 5

Nad umywalkami podgrzewacze wody o mocy 3,5 kW nad zlewem 5,5 kW.

2.2.2 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Podstawg rozpoczecia prac jest dokumentacja techniczna dostarczona przez
Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢é sprawdzona w
przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegolnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiatow i rozwigzan konstrukcyjnych.

2.2.2.1. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, Szczegotowa Specyfikacja Techniczna oraz inne
dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a
wymagania wyszczegolnione w choc¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji.

2.2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnym oraz
jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.

2.2.2.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie
Budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robo6t. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi
Inwestorowi do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy.

2.2.2.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
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szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

2.2.3 MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow:

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z:

-Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994r. w sprawie aprobat i kryteribw technicznych dotyczgcych
wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr10 z 1995 r poz. 48) oraz rozporzgdzenia ( Dz.
U.z1995r. nr 136 poz. 672.)

-Zarzgdzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28
marca 1997 r. zmieniajgcym zarzgdzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobdéw
podlegajgcych obowigzkowi zgtoszenia do certyfikacji na znak bezpieczenstwa
I 0oznaczenia znakiem.

Materiaty do budowy poszczegolnych elementéw nabywane sg przez Wykonawce u
wytworcy.

Materiaty i wyroby budowlane, stosowane do budowy, muszg posiada¢ stosowne
certyfikaty, deklaracje lub aprobaty zgodnie postanowieniami ustaw i przepisow
wykonawczych :

- obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 10 listopada
2000 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo Budowlane
(Dz.U.Nr 106 z 2000p0z.1126),

- ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. Nr 55 z 199 poz.
250 z p. zm).

- Dz. U. 2011 nr 87 poz. 486 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8
kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu
Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych

Do budowy instalacji wodnej mogg by¢ stosowane wytgcznie materiaty, ktére
spetniajg wymogi Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spotecznej i posiadajg aprobate
wilasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydang na
podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny oraz atesty COBRTI
INSTAL.

Rury uzywane do montazu przewoddéw wodociggowych powinny byé oznakowane
zgodnie z normami tj. powinny posiadac state oznaczenia. Informacje naniesione na
rury wykonane z polietylenu w odstepach 1.0 m winny zawieraé nastepujgce
informacje:

nazwe wytworcy, oznakowanie materiatu, wskaznik topliwosci, srednice zewnetrzng
rury i grubos¢ $cianki, maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze (PN), numer
normy, znak jakosci, znak instytucji atestujgcej, kod daty produkcji.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru.

2.2.4 WYKONANIE ROBOT

Materialy uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowg. Rury do budowy przewoddéw przed montazem, nalezy oczysci¢ od
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wewnatrz i zewnatrz oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu
I sktadowania.

Rurociggi wody zimnej i cieptej prowadzi¢ rownolegle wzgledem siebie. Odcinki
poziome rur utozone zostang przylistwowo, natomiast podejscia do urzadzen w
bruzdach sciennych.

Préba rurociggow cisnieniowych

Probe cisnieniowo-hydrauliczng przeprowadza sie po utozeniu przewodu Wszystkie
zlgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.
Wymagania odnosnie szczelnosci rurociggéw ujete sg w PN-81/B-10725 oraz w
PN-82/9192-06. W razie stwierdzenia przeciekdw na zigczach, nalezy natychmiast
dokonac¢ naprawy.

Ptukanie i dezynfekcja

Rurociggi przed ich oddaniem do eksploatacji podlegajg doktadnemu przeptukaniu
czysta

wodg, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania zanieczyszczen
mechanicznych.

Dezynfekcje przewodu wodnego przeprowadza sie wodg chlorowang z chloratora
lub roztworem wodnym podchlorynu sodu przy czasie kontaktu wynoszgcym 24
godz. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przeptuka¢ wodg
wodociggowa.

2.2.5 SPRZET : wg pozycji kosztorysowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji sanitarnych zastosuje sprzet,
gwarantujgcy wiasciwg jakosc¢ robot. Sprzet montazowy i srodki transportu muszg
by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii robot.
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2.3 ROBOTY ELEKTROINSTALACYJNE

a. Zakres robo6t :

- montaz tablicy ,Gtéwnego wytgcznika pradu,

- wykonanie instalacji oswietlenia ogoélnego i ewakuacyjnego, gniazd wtykowych,
zasilania urzadzen podgrzewania wody, wewnetrznych linii zasilajgcych nn, tablic
obwodowych instalacji elektrycznych, instalacji odgromowej, instalacji
.Pozarowego wytgcznika pradu”.

b. Materialy :

Tablica ,,Gtéwnego wytgcznika pradu :

- obudowa izolacyjna JP-65, wytgcznik samoczynny 3-biegunowy 40A wyposazony w
wyzwalacz napieciowy wzrostowy 230V, roztgczniki bezpiecznikowe 1-biegunowe
6A, przekazniki kontroli napiecia i przetgczania faz, ochronnik przepieciowy z
zabezpieczeniem.

Instalacja oswietlenia ogolnego, i ewakuacyjnego pomieszczen:

- wykonanie podtynkowe, oraz natynkowe na uchwytach i w rurkach instalacyjnych
PCV w przestrzeni miedzystropowej

- oprawy swietlbwkowe JP20 w pomieszczeniach suchych i JP-44 w
pomieszczeniach przejsciowo-wilgotnych i wilgotnych, na drogach
komunikacyjnych oprawy awaryjne ewakuacyjne ze swiadectwem dopuszczenia
Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Pozarowej w Jozefowie o czasie
podtrzymania napiecia min. 1 godz. po zaniku napiecia w sieci zasilania
podstawowego,

- przewody YDY-750V i YDYp-750V,

- osprzet podtynkowy JP-20 i JP-44.

Instalacja gniazd wtykowych i zasilania urzgdzen :

- wykonanie podtynkowe oraz natynkowe na uchwytach nad stropami
podwieszonymi,

- przewody YDYp-750V i YDY-750V,

- osprzet podtynkowy JP-20 i JP-44.

Instalacja ,,Pozarowego wytgcznika prgdu” :

- wykonanie przewodem HDGs E90 jako natynkowe na uchwytach EI90 oraz
podtynkowe w rurce instalacyjnej PCV,

- Pozarowy wytgcznik prgdu — rozdzielnica podtynkowa w obudowie izolacyjnej
przeszklonej koloru czerwonego z przyciskiem sterowniczym (naped wystajgcy
dioniowy) oraz lampka sygnalizacyjng koloru zielonego.

Wewnetrzne linie zasilajgce:
- wykonanie podtynkowe przewodami YDYp-750V w rurach elektroinstalacyjnych PCV.

Tablice instalacji elektrycznych:

- wykonanie wnekowe w obudowach metalowych JP-42 przystosowanych do
montazu aparatury modutowej szynach TH,
wyposazenie — wytgczniki nadprgdowe 1-biegunowe o charakterystykach C,
wytgczniki ochronne réznicowoprgdowe z cztonem nadprgdowym o
charakterystyce C.
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Instalacja odgromowa :

w postaci siatki zwoddéw poziomych niskich wykonanych drutem stalowym
ocynkowanym @ mm na dachu budynku,

uziomy pionowe wykonane z pretéw stalowych pomiedziowanych 17,2 mm,
przewody odprowadzajgce i uziemiajgce z bednarki stalowej ocynkowanej
utozonej “na ptask” na scianach budynku, przed wykonaniem warstw
docieplajgcych,

ztgcza kontrolne w skrzynkach izolacyjnych mocowanych do scian.

Sprzet :

- wg pozycji kosztorysowych.

Warunki wykonania robot elektrycznych :

Przepisy Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie — Dz.U. nr 75/2003, poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami,
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow budowlanych i terenéw — Dz.U. nr
109/2010, poz. 719
norme PN-IEC 60364 - ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,
norme PN-EN 12464-1 - ,Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach”

norme PN-EN-1838 - ,Oswietlenie awaryjne*
norme PN-EN 62305-1 - ,Ochrona odgromowa. Zasady ogélne”,
norme N-SEP-004 - ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa”.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych — tom V
instalacje elektryczne.

oraz pomocniczo:

Rozporzadzenie MGIEA oraz AGTiOS z dnia 09.04.1977 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac instalacje elektroenergetyczne i
urzgdzenia oswietlenia elektrycznego,
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2.4 ROBOTY DROGOWE | ROZBIORKOWE

a. Zakres robot ;

- demontaz obrzezy chodnikowych

- korytowanie

- montaz nowych obrzezy betonowych

- wykonanie konstrukcji $ciezek rekreacyjnych

b. Materiaty : kostka betonowa gr. 8 cm i palisadowa w kolorze szarym oraz
czerwonym ,obrzeza chodnikowe 6/30/100cm, piasek, piasek srednioziarnisty,
cement itp. wg. dokumentacji projektowej.

o

Sprzet : wg pozycji kosztorysowych

d. Warunki wykonania :

1. Korytowanie, profilowanie i zageszczenie podtoza.

Bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni
nalezy przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza.

Do wytyczenia koryta zastosowac paliki lub szpilki w odstepach umozliwiajgcych
naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co
10 metrow.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z kamienie,
korzeni i innych zanieczyszczen.

Po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie.
Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia podtoza powinna wynosi¢ 1s=0.98.

Po wyprofilowaniu i zageszczeniu podtoza nie nalezy dopuscic do nadmiernego
nawilgocenia podtoza.

2. Podbudowa.

Przewidziano wykonanie podbudowy z piasku $rednioziarnistego o gr.15 cm.
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miekkie miejsca podtoza oraz
wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wskazujgce odchylenia
wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez
Wykonawce. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek musi umozliwia¢ naciggniecie
sznurkow lub linek do wytyczenia robot i nie powinno by¢ wieksze niz co 10 m.
Roztozenie piasku srednioziarnistego odbedzie sie we wczesniej przygotowanym
korycie przy pomocy rowniarki lub uktadarki. Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
powinna wynosi¢ 15 cm. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

W czasie uktadania mieszanki nalezy odrzucac ziarna o srednicy wiekszej niz 2/3
rozkltadanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.
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Przed zageszczeniem roztozong warstwe nalezy wyprofilowa¢ do spadkow
poprzecznych i pochylen podituznych wymaganych w projekcie technicznym.
Profilowanie nalezy wykonaé ciezkim szablonem lub réwniarkg. W czasie profilowania
nalezy wyrownac lokalne wgtebienia.

W miejscach niedostepnych dla walcow podbudowa powinna byé zageszczona
zageszczarkami ptytowymi matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia. podbudowy nie mniejszego od 0.98.

3. Uktadanie nawierzchni z kostki betonowe.

Przewiduje sie zastosowanie wibroprasowanej betonowej kostki brukowej grubosci
8 cm w kolorze szarym i czerwonym.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest przedtozenie
aprobaty technicznej.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Tekstura
jednorodna w danej partii. Kolor jednolity dla catej partii, dopuszczalne niekontrastowe
przebarwienia na pojedynczej kostce. Plamy, zabrudzenia niezmywalne wodg -
niedopuszczalne.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i
proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- nadlugosci -+3 mm,

- ha szerokosci - +3 mm,

- nhagrubosci -+5mm.

Ksztatt, kolor, sposob uktadania i pochodzenie kostki musi zosta¢ zaakceptowane przez
Inwestora.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06712.

Na przygotowanym (wg pkt. 1 i 2) podtozu nalezy wykonaé podsypke cementowo-
piaskowg grubosci 4cm.Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i
wyprofilowana. Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego kostki
odpowiednio dociete nalezy uktada¢ w jednym poziomie, regulujgc wysokosc¢ urzadzen
naziemnych do poziomu chodnika. Kostki ukladane przy urzadzeniach naziemnych
uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢ zaprawg cementowo-piaskowa.

Kostki na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak uktada¢, aby spoiny rozszerzaty
sie wachlarzowo. Kostki mogg by¢ przycinane.

Kostke nalezy uktada¢ w rzedy poprzeczne, prostopadte do osi nawierzchni. Szczeliny
miedzy kostkami powinny wynosi¢ od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies$¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych zastosowac wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy
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uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

4. Obramowanie chodnikéw

Do obramowania nawierzchni chodnikowych nalezy zastosowaC obrzeza betonowe
wibroprasowane gatunku I o wymiarach 6x30x100 cm. Obrzeza winny by¢ wykonane z
betonu klasy B-30 i posiadac¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg
techniczng (kazda dostarczona na budowe partia).

Dopuszczalne odchyiki wymiarow:

- dlugos¢ - +8 mm,

- szerokos$¢ i wysokosc¢ - +3 mm.

Wyglad zewnetrzny gotowych wyrobow powinien charakteryzowac sie powierzchnig bez
rys, pekniec¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementow
powinny by¢ réwne i proste.

Obrzeza 6x30 stanowigce obramowanie chodnika nalezy ustawi¢ na warstwie podsypki
cementowo=piaskowej gr.5cm.

Zewnetrzna $Sciana obrzeza powinna byé po jego ustawieniu obsypana piaskiem,
zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Obrzeze
betonowe od wyzszej strony chodnika nalezy zatopi¢ catkowicie dla umozliwienia
odprowadzenia wody z powierzchni chodnika na teren trawnika.

Szeroko$¢ spoin nie powinna przekracza¢é 1 cm. Nalezy je wypetnié piaskiem lub
zaprawg cementowg. Spoiny przed zalaniem zaprawg nalezy oczyscic¢ i zmy¢ wodag.
Spoiny te po wykonaniu muszg by¢ pielegnowane wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokosc.

5. Przepisy i normy

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
Z pézniejszymi zmianami).

- Normy :

PN-B-04452:2002  Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

PN-S- 02205:1998 Roboty ziemne . Wymagania i badania.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
tatg

- Inne dokumenty
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OST D.02.00.00. Roboty ziemne. GDDP 2002.

Rozporzagdzenie Ministra i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz.430).

OST D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza. GDDP.
Warszawa 1998.

2.5 POZOSTALE ROBOTY

Powyzsze ustalenia wg p. 2.1, 2.2., 2.3. dotyczg robot, ktérych wykonanie objete sg
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia
2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla
budownictwa (Dz. U. Nr 38 z 2001 r. poz. 456) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniajgcym rozporzadzenie

w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla
budownictwa (Dz. U. Nr 101 z 2001 r. poz. 1104).

Uszczegotowienie wymagan w odniesieniu do wymienionych robot, oraz podstawe
wykonania i odbioru w odniesieniu do roboét nie wymienionych, stanowig :

” Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
wydawnictwo ARKADY, TOMY | -V,

instrukcje ITB,

instrukcje producentéw (dostawcow),

inne aprobaty zwigzane z poszczegolnymi materiatami i wyrobami budowlanymi.

Opracowat : inz. Zbigniew Pietron
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