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Inwestor:
MIASTO £ODZ . MIEJSKI OSRODEK
SPORTU | REKREACJI
UL. KS. SKORUPKI 21
90-532 tODZ

Przedmiar robot

Nazwa budowy: MODERNIZACJA BUDYNKU PRZYSTANI WODNEJ

Adres budowy: STAWY JANA, +tODZ

Obiekt: STAWY JANA

Rodzaj robét: BUDOWLANE

Data oprac.: 2016-06-19

Podstawa opracowania: KNR 2-31, AW, KNR 2-01, KNR 2-02, KNR 2-05, KNR 4-01, KNR
2-02U, KNR 4-011, KNR 00-19, KNNR 2, KNR 00-23, KNR 00-33, KNR 2-14, KNNR 7, KNR
4-03

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

Sporzadzit: Sprawdzit:
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Ksigzka Przedmiarow

1. Roboty budowlane

1 KNR 4-0110212-01-060

Rozbiorka podioza betonowego niezbrojonego o grubosci do 10 cm
krotnosé= 1,00

1. 92,0%0,10
2 KNR 2-31 0502-04-050
Rozbiorka chodnika z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm
Wspotczynnik do R - 0,5

krotnosé= 1,00

1. 57,0

3 KNR 2-31 0101-01-050

Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikow.

Glebokosc¢ 20 cm. Kategoria gruntu I-1V

krotnosé= 1,00

1. 22,0
4 KNR 2-31 0101-02-050

Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikow.

Dodatek za kazde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-1V Krotnos¢ 2

krotnosé= 1,00

1. 22,0
5 KNR 2-31 0103-02-050

Dogeszczenie gruntu
krotnosé= 1,00

1. 22,0
6 KNR 2-31 0401-06-040
Rowki pod palisade . Kategoria gruntu I1I-1V

krotnosé= 1,00

1. 104,0
7 KNR 2-31 0402-04-060
Lawy betonowe pod palisade

krotnosé= 1,00

1. 0,30%0,12%104,0+0,05%0,08%104,0
8 Kalkulacja indywidua-040
Palisada betonowa 12x18x80

krotnosé= 1,00
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9,20 m3

9,20

57,00 m2

57,00

22,00 m2

22,00
22,00 m2

22,00
22,00 m2

22,00

104,00 m

104,00
4,16 m3

4,16
104,00 m



9

10

11

12

13

14

15

16

1. 104,0
AW-020

Dostarczenie elementow palisady o wym. 12x18x80
krotnosé= 1,00

1. 580
KNR 2-31 0401-04-040
Rowki pod obrzeza. Kategoria gruntu III-1V

krotnosé= 1,00

1. 897,0
KNR 2-31 0402-04-060

Lawy betonowe z oporem pod obrzeza
krotnosé= 1,00

1. 0,30%0,12%897,0+0,05%0,08*897,0
KNR 2-31 0105-07-050
Podsypka cementowo-piaskowa pod kostke bet. gr. 8§ cm. Zageszczanie

mechaniczne. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm
krotnosé= 1,00

1. 170,0
KNR 2-31 0231-05110301-050
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 8§ cm

uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej
krotnosé= 1,00

1. 170,0
KNR 2-31 0407-04-040
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cem- piaskowej z

wypetnieniem spoin zaprawg cementowgq
krotnosé= 1,00

1. 897,0

KNR 2-01 0312-10-020

Reczne wykopy jamiste pod stopy fundamentowe do stupkow o powierzchni
dna do 0,2 m2 i glebokosci do 1,0 m.Grunt kategorii I11.

krotnosé= 1,00

1.9
KNR 2-01 0307-02-060
Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.Odspojenie gruntu i

przewoz na odlegtos¢ do 10 m.Grunt kategorii I11.
krotnosé= 1,00

1. 0,30%0,30*%1,00*9
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104,00
580,00 szt

580,00

897,00 m

897,00
35,88 m3

35,88
170,00 m2

170,00
170,00 m2

170,00
897,00 m

897,00

9,00 szt

9,00

0,81 m3

0,81



17
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KNR 2-01 0307-06-060

Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.Dodatek za kazde dalsze

10m odl.przewozu Krotnos¢ 2. Grunt kat.-111
krotnosé= 1,00

1. 081
KNR 2-02 0203-01-060

Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5 m3.
krotnosé= 1,00

1. 081
KNR 2-02 1803-04-040
Ogrodzenie panelowe z profili zamknigtych o wysokosci 1,20 m

krotnosé= 1,00

1. 21,40
KNR 2-02 1207-04-040

Balustrady schodowe ze stali chromowanej.
krotnosé= 1,00

1. 17,60
KNR 2-01 0212-05-060
Wywoz ziemi i gruzu z robot zew. i wew. .samochodami samowyt.do 5t do

1km

krotnosé= 1,00

1. 9.20+0,05%57,0+13,0%0,30+2,03

KNR 2-01 0214-04-060

Naktady uzupet za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km
samochodami samowyl.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I11-1V -
Krotnos¢ 18

krotnosé= 1,00

1. 17,98
AW-060
Uvlizacja

krotnosé= 1,00

1. 10,0+57,0*%0,05+2,03

2. Wzmocnienie $cian budynku

24

KNR 4-01 0334-08-020

Przebicie otworow w Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci

1 172 cegly,dla sciggow stalowych

krotnosé= 1,00

1. 3%2%6
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0,81 m3

0,81

0,81 m3

0,81
21,40 m

21,40
17,60 m

17,60

17,98 m3

17,98
17,98 m3

17,98

14,88 m3

14,88

36,00 szt

36,00
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26

27

KNR 4-01 1303-0101-033
Wykonanie i montaz sciggow - ptaskowniki 80x6 ze stali profilowej S 235 ,
sruby M-12, srubowy tqcznik dwurozporowy M-12/120

krotnosé= 1,00

1. 0,50%3%6*3,77
KNR 4-01 1212-56-020

Zabezpieczenie antykorozyjne elementw stalowych
krotnosé= 1,00

118
KNR 4-01 0716-0101-050
Tynki wewnetrzne zwykte kat.Ill wykonane recznie,podtoze z cegly na sietce

stalowej
krotnosé= 1,00

1. 1,20%0,70*6

3. Remont budynku - roboty dachowe

28

29

30

31

32

KNR 2-02 0607-01-050

Paroizolacja z folii polietylenowej gr.0,2 mm.
krotnosé= 1,00

1. 40,50
KNR 2-02 0609-03-050

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe na sucho,z plyt styropianowych gr 5 cm
Izolacje poziome na wierzchu stropu podwieszonego i konstrukcji

przedtuzajacej dach .Jedna warstwa.
krotnosé= 1,00

1. 40,50+44,92
KNR 2-02 0410-04-050
Olacenie potaci dachowych latami z tarcicy nasyconej 40x60 mm o rozstawie
tat ponad 24 cm.

krotnosé= 1,00

KNR 2-02 0410-01-050

Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej
krotnosé= 1,00

1. 032%15,16
KNR 2-05 1008-01-050
Montaz lekkiej obudowy dachow plaskich o nachyleniu do 10% z blach
stalowych fatdowych bez ocieplenia metodg tradycyjng

krotnosé= 1,00
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33,93 kg

33,93

18,00 szt

18,00

5,04 m2

5,04

40,50 m2

40,50
85,42 m2

85,42
182,15 m2

4,85 m2

4,85
182,15 m2
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34
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1. 182,15
KNR 2-02 2011-01-050
Obudowa przedtuzenia dachu ze sklejki wodoodpornej gr 15 mm na konstr. z

tat drewnianych 6x4 cm. Analogia
krotnosé= 1,00

1. (0,32+0,40)*(9,34+2,12+15,58+5,35+15,16+6,16)+0,4
0%(2,97+2,80+7,05+2,80)

KNR 4-01 0413-02-040
Przedluzenie krokwi latami o grubosci 40 mm. Dwustronnie nabicie desek na
krokwie

krotnosé= 1,00

1. 12%0,15
KNR 2-02 0406-06-060
Konstrukcje z tarcicy nasyconej, ptatwie i podwaliny,o dlugosci ponad 3

m,przekroj poprzeczny drewna 16x12 cm i 12x12 cm
krotnosé= 1,00

1. 0,16%0,12%(15,58+15,16)+0,12*0,12%(15,58+15,16)
KNR 2-02 0407-03-060
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,stupy o przekrdj poprzeczny drewna
do 180 cm?2.

krotnosé= 1,00

1. 1,15%6%0,12%0,12+2,44%6*0,12%0,12
KNR 2-02 2006-0401-050
Oktadziny pojedyncze ze sklejki wodoodpornej gr 15 mm (arch. przekroj 3-

3) ,na stropach na gotowym ruszcie.
krotnosé= 1,00

1. 7.05%2,80+1,96%2,88
KNR 2-02 0609-03-050
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe na sucho,z plyt styropianowych gr 5 cm

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa.
krotnosé= 1,00

1. 40,50

KNR 2-02U 0541-02-050

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad
25 cm

krotnosé= 1,00

1. 0,42%27,50+0,52%42,50
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182,15
44,92 m2

44,92

1,80 m

1,80

1,03 m3

1,03

0,31 m3

031
25,38 m2

25,38
40,50 m2

40,50
33,65 m2

33,65
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KNR 2-02U 0547-01-040 27,46 m
Montaz rynien dachowych potokrggtych z polichlorku winylu o srednicy 150

mm tgcznych na klej
krotnosé= 1,00

1. 12,18+15,28 27,46
KNR 2-02U 0550-03-040 10,40 m
Montaz rur spustowych okrggtych o srednicy 150 mm z polichlorku winylu

krotnosé= 1,00

1. 2,64 10,40
KNR 2-02U 0550-07-020 4,00 szt
Montaz kolanek o srednicy 150 mm do rur spustowych okrggtych z

polichlorku winylu

krotnosé= 1,00

1. 4 4,00
KNR 4-0110631-01-050 182,15 m2

Impregnacja ogniochronna drewnianych elementow konstrukcji dachu
krotnosé= 1,00

1. 182,15 182,15

4. Remont budynku - roboty murarskie , tynkarskie , glazura , sufity podwieszane

44

45

46

KNR 4-011 0329-02-050 6,16 m2
Wykucie otworow w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 cegly na zaprawie

wapiennej lub cementowo-wapiennej,dla otworow drzwiowych i okiennych
krotnosé= 1,00

1. 1,0%2,30+1,38%2,80 6,16
KNR 4-011 0329-03-060 0,79 m3
Wykucie otworow w Scianach z cegiel o grubosci ponad 1/2 cegly na

zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej,dla otworow drzwiowych i

okiennych
krotnosé= 1,00

1. (0,50%2,140,30%2,10%0,20*6*2,10)*0,30 0,79
KNR 4-011 0304-0101-060 2,17 m3
Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworow w Scianach z cegly na

zaprawie cementowo-wapiennej
krotnosé= 1,00

1. 2,11*3,90*%0,12+0,40%2*3,90*0,24+0,60*0,60*3*0,40 2,17

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2015.20)
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48
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53

54

KNR 4-01 0354-01-040

Wykucie z muru nadprozy
krotnosé= 1,00

1. 11%1,40

KNR 4-01 0313-04-040

Wykonanie przesklepien otworow w scianach z cegiel, obsadzenie belek
stalowych do I NP 140 mm

krotnosé= 1,00

11,4012
KNR 4-01 0703-03-040
Umocowanie siatki "Rabitza" na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj belki-

stalowe,prefabrykowane
krotnosé= 1,00

1. 840
KNR 4-01 0704-03-050
Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej zaprawg cementowq na scianach i

stropach
krotnosé= 1,00

1. 8,40%0,20
AW-034

Dostarczenie belek stalowych na nadproza
krotnosé= 1,00

1. 0242
KNR 4-01 0711-0301-050

Tynki wewn.kat.Ill,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz/na scianach
plaskich,stupach prostokqt.podioze z cegly,pustakow cer. - pom. sprzetu

phwajgcego

krotnosé= 1,00

1. 15,41*3,71+5,01%2%3,10+15,07*2,44+0,30%4*8*3,10-
2,40%*2,05%3

KNR 4-01 0713-0101-050

Przetarcie tynkow wewnetrznych
krotnosé= 1,00

1. (3,70+3,52+5,13+2,73*3+5,13+2,53+1,25)*3,30+(2,7
0*4+5,56%2)*2,80-2,10%1,0%6-49,60%0,30-22,80-5,04

KNR 4-01 0705-02-040
Wykonanie pasow szer.do 30cm z tynku kat.Ill na zaprawie z wapna gasz.na
murach z cegiet .pokryw.bruzdy uprzednio zamur.ceglami - naprawa po

wymianie stolarki
krotnosé= 1,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2015.20)
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15,40 m

15,40
16,80 m

16,80

8,40 m

8,40

1,68 m2

1,68

0,24 t

0,24

140,00 m2

140,00

103,24 m2

103,24

49,60 m



1. 16¥2,10+16%1,0
55 KNR 00-23 2612-08-040

. Ochrona naroznikow wypuktych kqtownikiem metalowym
krotnosé= 1,00

1. 4%8%3,30+2%3,30
56 KNR 2-02U 0837-04-050
Licowanie Scian o powierzchni do 5 m2 plytkami glazurowanymi o

wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej - stary budynek
krotnosé= 1,00

1. (1,25%2+1,38%2+1,74+1,50+2,0+1,50)%2,05-0,90%2,00
57 KNR 4-01 0322-02-020

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiel
krotnosé= 1,00

1. 4

58 KNR 2-02U 2702-01-050

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z witokien
mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtugosci 60 cm (Orgbud

W-wa)

krotnosé= 1,00

1. 40,50
59 KNR 2-02U 1134-0201-050

Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntujgcymi
krotnosé= 1,00

1. 263,16

60 KNR 2-02 1505-01-050

Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkow wewnetrznych gtadkich farbg

emulsyjng

krotnosé= 1,00

1. 5,04+49,60%0,30+140,0+103,24
5. Stolarka okienna i drzwiowa - dostarczenie i montaz

61 KNR 2-02 0202-012602-020

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota (bez nadprozy) w scianach y,z

cegiel pojedynczych,bloczkow i pustakow.

krotnosé= 1,00

1. 17
62 KNR 00-19 1023-1001-050

Okno kasowe z podajnikiem z PCV - szklo bezpieczne
krotnosé= 1,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2015.20)
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49,60
112,20 m

112,20

22,80 m2

22,80

4,00 szt

4,00

40,50 m2

40,50
263,16 m2

263,16

263,16 m2

263,16

17,00 szt

17,00
8,40 m2
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64
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67

1. 1,0¥1,40%6
AW-090

Dostawa stolarki okiennej
krotnosé= 1,00

11
KNNR 2 1104-020-050

Oscieznice drzwiowe fabrycznie wykonczone
krotnosé= 1,00

1. 1,0¥2,10%8+2,40%2,05%3
KNNR 2 1103-010-050

Skrzydta drzwiowe , fabrycznie wykonczone
krotnosé= 1,00

1. 0,90%2,00%8+2,40%2,05%3
AW-090

Dostawa stolarki drzwiowej
krotnosé= 1,00

KNR 4-01 0322-01-020

Obsadzenie odboi gumowych
krotnosé= 1,00

1. 14

6. Posadzki

68

69

70

KNR 4-0110212-01-060

Rozbiorka podioza betonowego i posadzek o gr. 5 cm
krotnosé= 1,00

1. 40,55%0,05
KNR 2-02 1101-01-060
Podkitady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu B15 GR.5cm

krotnosé= 1,00

1. 40,55%0,05
KNR 2-02 0604-0304-050
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych,z papy

termozgrzewalnej. Pierwsza warstwa. Emulsja asfaltowa izolacyjna.

krotnosé= 1,00

1. 40,55

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2015.20)
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8,40
1,00 kpl

1,00

31,56 m2

31,56
29,16 m2

29,16
1,00 kpl

14,00 szt

14,00

2,03 m3

2,03

2,03 m3

2,03
40,55 m2

40,55
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KNR 2-02 1102-01-050 40,55 m2
Warstwy wyrownawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubosci 20

mm,zatartej na ostro. Analgia z B25
krotnos¢= 1,00

1. 40,55 40,55
KNR 2-02 1102-03-050 40,55 m2
Warstwy wyrownawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek za

zmiang grubosci o 10 mm. Krotnos¢ 3
krotnosé= 1,00

1. 40,55 40,55
KNR 2-02U 1130-0201-050 40,55 m2
Warstwy wyrownujqce i wygladzajqce z zaprawy samopoziomujqcej

wykonywane w pomieszczeniach
krotnosé= 1,00

1. 40,55 40,55
KNR 2-02U 1134-0101-050 40,55 m2

Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntujgcymi
krotnosé= 1,00

1. 40,55 40,55
KNR 2-02U 2805-05-050 40,55 m2
Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES 30x30 cm na zaprawach
klejowych o grubosci warstwy 5 mm w pomieszczeniach

krotnosé= 1,00
1. 1,73+9,83+14,11+5,24+9,64 40,55
KNR 2-02 1217-03-040 3,60 m

Narozniki z kqtownikow aluminiowych w progach drzwi
krotnosé= 1,00

1. 4%0,90 3,60
KNR 2-02U 2809-01-040 47,02 m
Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wymiarach 15x15c¢m na zaprawach

klejowych o grub.warstwy 3mm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2
krotnosé= 1,00

1. 3,52+3,52+5,13+5,13+2,70*%3+4,31+1,25%3+2,70*%4+1 47,02
,38%2

7. Roboty elewacyjne

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2015.20)
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KNR 00-33 0108-0103-050
Tynk silikonowy scian wraz z dociepleniem ptytami styropianowymi

klejonymi do podtoza , wykonywany recznie
krotnosé= 1,00

1. 170,0-18,0-93,0
KNR 00-33 0033-010804-050
Ocieplenie Scian bud.plytami styrop.15 cm,klejonymi do podtoza z

wyk.recz.wyprawy elewac.,zaprawa klejgca,tynk silikonowy
krotnosé= 1,00

1. 1000
KNR 00-33 0108-0103-050
Tynk kamyczkowy Scian wraz z dociepleniem plytami styropianowymi

klejonymi do podtoza , wykonywany recznie
krotnosé= 1,00

1. 180
KNR 2-02 2007-01-050

Ruszt drewniany pod elewacje z desek
krotnosé= 1,00

1. 93,0
KNR 00-33 0108-0103-050
Oblicowanie Sciany deskami drewnianymi elewacyjnymi wraz z dociepleniem

phitami styropianowymi klejonymi do podtoza , wykonywany recznie
krotnosé= 1,00

1. 93,0
KNR 4-01 0631-01-050
Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i krawedziakow

krotnosé= 1,00

1. 93,0
KNR 2-02 1509-0101-050
Dwukrotne malowanie pow. drewnianych farbq lub impregnatem z bejcq i

lakierem
krotnosé= 1,00

1. 93,0
KNR 00-33 0108-0103-050
Tynk silikonowy na stropie (arch. przekroj 3-3) wraz z dociepleniem plytami
styropianowymi gr. 10 cm klejonymi do podtoza , wykonywany recznie. Wsp.
do R-1,5

krotnosé= 1,00

1. 7,05%2,80+1,96*2,85

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2015.20)
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59,00 m2

59,00

100,00 m2

100,00
18,00 m2

18,00
93,00 m2

93,00

93,00 m2

93,00
93,00 m2

93,00

93,00 m2

93,00

25,33 m2

25,33



86

87

88

89

KNR 00-23 2612-09-040

Ocieplenie scian budynkow . Zamocowanie listwy cokolowej
krotnosé= 1,00

1. 6,40+9,34+15,58+5,35+15,16+6,16+2,97+1,96-
1,00¥4-2,40*3

KNR 00-23 2612-08-040
Ocieplenie scian budynkow . Ochrona naroznikow wypuktych kqtownikiem

metalowym
krotnosé= 1,00

1. 28%3
KNR 00-33 0123-01-020
Roboty uzupetniajgce - przymocowanie piyt styropianowych lub z wetny

mineralnej kotkami do sScian
krotnosé= 1,00

1. 234,0%4
KNR 4-011 0322-04-020

Zamontowanie na elewacji ozdobnych kotwic metalowych
krotnosé= 1,00

1. 4

8. Pomost przystani

90

91

92

93

KNR 2-01 0310-02-060

Reczne wykopy jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m i glebokosci do

1,5m Wsp.doR-3

krotnosé= 1,00

KNR 2-14 0507-02-050

Deskowanie denne nadwodnej czesci konstrukcji pomostu
krotnosé= 1,00

1. 0,80%1,00%4*5
KNR 2-14 0516-03-060

Betonowanie podwodne. Sposob wymuszony pompowy z lgdu
krotnosé= 1,00

KNR 4-03 1004-11-020
Mechaniczne przebijanie otworow o dlugosci do 30 cm w Scianach

betonowych dla rur o srednicy do 25 mm
krotnosé= 1,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2015.20)
str 13

51,72 m

51,72

84,00 m

84,00

936,00 szt

936,00
4,00 szt

4,00

3,20 m3

16,00 m2

16,00
3,20 m3

10,00 szt

10,00



94

95

96

97

98

99

KNR 4-03 1016-08-020

Osadzenie kotkow metalowych rozporowych o srednicy do 15 mm na Scianie
krotnosé= 1,00

KNR 2-05 0210-01-034

Montaz konstrukcji pomostow stalowych
krotnosé= 1,00

1. 0,968

KNNR 7 0920-05020-034

Malowanie przed montazem konstrukcji ktadek dla pieszych,farbg
chlorokauczukowq do gruntowania i emalig chlorokauczukowq ogolnego

stosowania
krotnosé= 1,00

AW-034

Dostawa konstrukcji stalowej
krotnosé= 1,00

1. 097
KNR 2-02 2006-0401-050

Oktadziny pojedyncze ze sklejki wodoodpornej gr 20 mm na gotowym ruszcie
krotnosé= 1,00

1. (0,40+1,13)%0,5%3,10%5
KNR 2-02 1112-0501-050

Gumowa mata antyposlizgowa - dostarczenie i montaz
krotnosé= 1,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2015.20)
str 14

10,00 szt

0,97 t

0,97

0,97t

0,97 t

0,97

11,86 m2

11,86
11,86 m2



