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PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drog
45233140-2 Roboty drogowe
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow
45112711-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkow
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeh
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Modernizacja stawéw ARTUROWEK w todzi

CHARAKTERYSTYKA: " ZAGOSPODAROWANIE TERENU ARTUROWEK W tODZI"

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu obejmujgcy fragment
przeznaczony na place zabaw dla dzieci, linarium, plac z urzagdzeniami sitowymi oraz $ciezki piesze i
rowerowe na terenie Stawéw Arturéwek. Planuje sie rowniez rozbidrke toalet oraz o$wietlenie terenu
lampami solarnymi autonomicznymi.

STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren przeznaczony do zagospodarowania stanowi fragment dziatek numer ewidencyjny 6/1, 22/1, 23/2i 20
w todzi na terenie stawow ARTUROWEK. Teren objety projektowaniem ma ksztatt zblizony do prostokata.
Elementy projektowane nie wystepujg w kolizji z sieciami uzbrojenia terenu. Teren jest zadrzewiony. W razie
stwierdzenia kolizji z uzbrojeniem w naturze powiadomi¢ projektanta.

Teren jest ptaski, a spadki nie przekraczajg 10%. Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ demontazu:
istniejgcego zniszczonego placu zabaw przy przystani, zniszczonych koszy na $mieci oraz tablicy
informacyjnej. Teren nalezy oczyscic i zniwelowad.

PROJEKTOWANA ZABUDOWA | ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Funkcje zaprojektowane na terenie opracowania to place rekreacyjne

dla dzieci z zabawkami typu hustawki, zestawy zabawowe réwniez do uzytku przez dzieci niepetnosprawne,
oraz dla dzieci i dorostych - urzadzenia do ¢éwiczen sitowych i linearium, rowniez do uzytku dla
niepetnosprawnych. Zagospodarowanie obejmuje réwniez wykonanie sciezek po $ladzie istniejgcych na
pétnocnym brzegu stawow. Obrzeza betonowe powinny zosta¢ zamontowane fazg na zewnatrz w celu
odpowiedniego odprowadzania wody. Zagospodarowanie dziatki obejmuje ponadto utworzenie sciezki
zwirowo-gliniastej na potudniowym brzegu stawow, po $ladzie istniejgcej, obramowanie kraweznikiem
6x20cm na tawie z chudego betonu.

Nalezy rowniez zamontowac tabliczki informacyjne ("zakaz palenia", "zakaz wprowadzania pséw") oraz
umiescic je na przestach ogrodzenia przy wejsciu na teren placow zabaw. Dodatkowo nalezy zamontowac
stojaki rowerowe po zewnetrznej stronie ogrodzenia.

Projekt obejmuje réwniez ustawienie tawek przy ciggach pieszo-rowerowych oraz lamp solarnych, wedtug
projektu zagospodarowania.

Nalezy rowniez wykorytowac teren placu zabaw oraz wykona¢ nawierzchnie z piasku na terenie placu
rekreacyjnego i linarium o grubosci minimum 30cm, na terenie sitowni kostka betonowa. Na terenie placu z
urzgdzeniami do uzytku przez niepetnosprawnych nawierzchnia bezpieczna. Na pozostatym terenie
nawierzchnia trawiasta.Dostepnosc¢ terendw rekreacyjnych dla niepetnosprawnych zapewniono poprzez
potgczenie placu ze $ciezkami na tym samym poziomie bez progéw i stopni. Niepethosprawny ma mozliwos¢
dostania sie w kazde miejsce na opracowywanym terenie, a w szczegolnosci do urzgdzenia sitowego
przeznaczonego dla osob niepetnosprawnych oraz na projektowany plac zabaw.

Odprowadzenie wod opadowych poprzez odwodnienie powierzchniowe na teren wtasnych dziatek. Teren
projektowany jest dostepny komunikacyjnie z drogi gminne;j.

BILANS TERENU
POWIERZCHNIA OGOLNA TERENOW

OBJETYCH OPRACOWANIEM: ca 200 000,00m2
POWIERZCHNIA PLACOW REKREACYJNYCH: ca 3230,00m2
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Modernizacja stawéw ARTUROWEK w todzi

ZArOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Nazwa inwestycji objeta kosztorysem inwestorskim:
"zagospodarowanie terenu stawow Arturowek w todzi"

Podstawa sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego:

1. Projekt budowlany.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 roku w sprawie okreslenia metod

i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych robé6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku w sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego.

4. Katalogi KNR, KNNR i pozostate.

5. Informator cenowy Sekocenbud zawierajgcy ceny czynnikdw produkciji

6. Dane uzyskane od producentow i dostawcow.

Zakres rzeczowy kosztorysu inwestorskiego:

Wykonanie prac ogélnobudowlanych oraz zagospodarowanie terenu na terenie inwestycji prowadzonej pod
nazwg "zagospodarowanie terenu stawow Arturowek w todzi"

Sposbb opracowania kosztorysu inwestorskiego:

Kosztorys opracowano metodg kalkulacji uproszczonej z zastrzezeniem n/w uwagi.

Inne, niezbedne do opracowania kosztorysu, informacje:

W przypadkach nietypowych, nie w petni zgodnych z opisem robot podanym w KNR, KNNR, naktady
przyjmowano w oparciu o dane, modyfikujgc je w zakresie norm R, M i S, stosowane do opisu robot
podanego przez projektanta.

W kosztorysie ujeto podatek VAT.

Parametry, na ktérych oparto kosztorys inwestorski:

1. koszty posrednie (Kp) -od (R i S)

2. zysk (Z) - od (R+Kp(R), S+Kp(S))

3. koszty zakupu (Kz) - w cenie materiatéw

4. robocizna (r-g) - roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne
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Modernizacja stawéw ARTUROWEK w todzi
Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa Razem |
1| NAWIERZCHNIA SILOWNI 0,00|
1.1 | Roboty ziemne przygotowawcze 0,00|
1.2 | Nawierzchnie utwardzone - kostka 0,00|
2| SCIEZKI W TECHNOLOGII NAWIERZCHNI 0,00
TYPU TERRAWAY
2.1 | Roboty ziemne przygotowawcze 0,00|
2.2 | Podbudowa 0,00|
2.3| Obrzeza 0,00|
2.4 | Nawierzchnia 0,00|
3| Nawierzchnia z piasku 0,00|
4| PIELEGNACJA DRZEW 0,00|
5| PLAC ZABAW 0,00|
5.1 | Roboty ziemne przygotowawcze 0,00|
5.2 | Podbudowa pod nawierzchnie elastyczng 0,00|
5.3 | Obrzeza 0,00|
5.4 | Nawierzchnia elastyczna 0,00|
5.5 | Nawierzchnie sciezek gliniasto-piaskowa 0,00|
5.6 | Obrzeza 0,00|
5.7 | Wyposazenie placu zabaw 0,00|
5.8 | Ogrodzenie segmentowe 0,00|
5.9| BUDOWA DREWNIANYCH PAWILONOW ZAPLECZA 0,00
KORTOW | ROZBIORKI
5.10 | Latarnie solarne oraz tawki i kosze na smieci 0,00|
Kosztorys razem 0,00|

Stownie:

zero i 00/100 zt
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Modernizacja stawéw ARTUROWEK w todzi

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.|  Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Modernizacja stawow ARTUROWEK w todzi
1[ 45111291-4 [ NAWIERZCHNIA SILOWNI
1.1 45112000-5 | Roboty ziemne przygotowawcze
1 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm | m2
d.1.1 0126-01 za pomocg spycharek
300 m2 300,00
RAZEM 300,00
2| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o m3
d.1.1{0202-05 0214-| poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami
04 samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
poz.1*0,34 m3 102,00
RAZEM 102,00
Opfata za przyjecie ziemi na wysypisko m3
d.1.1| kalk. wtasna
poz.2 m3 102,00
RAZEM 102,00
1.2| 45233250-6 | Nawierzchnie utwardzone - kostka
4] KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy m2
d.1.2| 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
300 m2 300,00
RAZEM 300,00
5/KNNR 6 0104-| Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o m2
d.1.2 03 gr.10 cm - zwiekszenie do 15 cm
Krotnos¢ = 1,5
poz.4 m2 300,00
RAZEM 300,00
» g KNNRofi 0113-[ Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
poz.4 m2 300,00
RAZEM 300,00
7/KNNR 6 0113-| Warstwa gdérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm - m2
d.1.2 04 pomniejszenie do 7 cm
Krotnos$¢ = 0,88
poz.4 m2 300,00
RAZEM 300,00
8 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -[ m2
d.1.2/0105-07 0105-| 5 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
08
poz.4 m2 300,00
RAZEM 300,00
9] KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.2| 0402-04
113,40 * 0,05 m3 5,67
RAZEM 5,67
10|KNNR 6 0401-| Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na m
d.1.2 03 podsypce cementowo-piaskowej
401,7 m 401,70
RAZEM 401,70
111 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm m2
d.1.2| 0511-03
analiza
indywidualna
poz.4 m2 300,00
RAZEM 300,00
2| 45111291-4 | SCIEZKI W TECHNOLOGII NAWIERZCHNI TYPU TERRAWAY
2.1] 45112000-5 | Roboty ziemne przygotowawcze
12| KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o pojtyzki 0.25 [ m3
d.2.1{0201-05 0214-| m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
04 odlegtos¢ 10 km
2243,14 * 0,32 m3 717,80
RAZEM 717,80
13 Optata za przyjecie ziemi na wysypisko m3
d.2.1| kalk. wtasna
poz.12 m3 717,80
RAZEM 717,80
2.2| 45233140-2 | Podbudowa
14 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.2.2] 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

-5-
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Modernizacja stawéw ARTUROWEK w todzi

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2243,14 m2 224314
RAZEM 2 243,14
15| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po| m2
d.2.2|0114-03 0114-| zageszczeniu 20 cm
04
2243,14 m2 224314
RAZEM 2 243,14
16/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o gruboscipo | m2
d.2.210114-07 0114-| zageszczeniu 10 cm
08
2243,14 m2 224314
RAZEM 2 243,14
2.3 45233140-2 | Obrzeza
17|KNNR 6 0404-| Obrzeza eko-bord max 58x1000x65 m
d.2.3 03
analogia
1394,69 m 1394,69
RAZEM 1 394,69
2.4] 45111291-4 | Nawierzchnia
18 KNR BC-02 | Nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno zywiczna 25 mm m2
d.2.4| 0407-01 typu Terraway
analogia
2243,14 m2 224314
RAZEM 2 243,14
3| 45233140-2 | Nawierzchnia z piasku
191 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV glebokosci 35 m2
d.3/0101-01 0101- cm
02
analogia
2270,5 m2 2 270,50
RAZEM 2 270,50
20| KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é 10 km m3
d.3|/0108-03 0108-| gruntkat. IV
04
2270,5*0,35 m3 794,68
RAZEM 794,68
21 Opflata za przyjecie ziemi na wysypisko m3
d.3| kalk. wlasna
poz.20 m3 794,68
RAZEM 794,68
22 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy m2
d.3] 0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
2270,5 m2 2 270,50
RAZEM 2 270,50,
23] KNR 2-21 Piaskownice - wypetnienie piaskiem m3
d.3| 0606-07
2270,5* 0,35 m3 794,68
RAZEM 794,68
4{ 45112711-2 | PIELEGNACJA DRZEW
24| KNR 2-21 | Przyciecie drzew szt.
d.4| 0301-06
86 szt. 86,00
RAZEM 86,00
5| 45112723-9 | PLAC ZABAW
5.1 45112000-5 | Roboty ziemne przygotowawcze
25| KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.5.1 0121-02
0,24 ha 0,24
RAZEM 0,24
26| KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm | m2
d.5.1 0126-01 za pomocg spycharek
660 m2 660,00
RAZEM 660,00
27) KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 | m3
d.5.110201-05 0214-] m3 w gr.kat.Ill z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
04 odlegto$¢ 10 km
660 * 0,11 m3 72,60
RAZEM 72,60
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Modernizacja stawéw ARTUROWEK w todzi

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
28| KNR 4-01 Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 m3
d.5.1(0108-06 0108-| km grunt.kat. Il
08
poz.26 * 0,15 + poz.27 m3 171,60
RAZEM 171,60
29 Optata za przyjecie ziemi na wysypisko m3
d.5.1] kalk. wtasna
poz.28 m3 171,60
RAZEM 171,60
5.2 45233140-2 | Podbudowa pod nawierzchnie elastyczng
30 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.5.2] 0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
660 m2 660,00
RAZEM 660,00
31 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po m2
d.5.2] 0114-05 zageszczeniu 15 cm
660 m2 660,00
RAZEM 660,00
32 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -| m2
d.5.2| 0105-07 3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
660 m2 660,00
RAZEM 660,00
5.3 45233140-2 | Obrzeza
33[ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30cm | m
d.5.3] 0401-04 w gruncie kat.llI-IV
208 m 208,00
RAZEM 208,00
34| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.5.3] 0402-03
208 * 0,05 m3 10,40
RAZEM 10,40
35 KNR 2-31 Podsypka pod krawezniki z pospotki m3
d.5.3] 0402-01
208 * 0,25 * 0,08 m3 4,16
RAZEM 4,16
36[KNNR 6 0404- Obrzeza betonowe o wymiarach 28x6 cm m
d.5.3 03
analiza
indywidualna
208 m 208,00
RAZEM 208,00
5.4) 45233140-2 | Nawierzchnia elastyczna
37 Zakup i montaz nawierzchni bezpiecznej z trawy sztucznej lub m2
d.5.4| kalk.wtasna | réwnowaznej(zgodnos¢ z normg PN-EN 1177)
660 m2 660,00
RAZEM 660,00
38 KNR 2-01 Humusowanie terenu przy grub.warstwy humusu 15 cm m2
d.5.4/0510-01 0510-
02
analiza
indywidualna
250 m2 250,00
RAZEM 250,00
39] KNR2-23 [ Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem petnym na m2
d.5.4( 0210-01 uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej na terenie ptaskim
bez nawozenia
poz.38 m2 250,00
RAZEM 250,00
5.5 45111291-4 | Nawierzchnie $ciezek gliniasto-piaskowa
40 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i m2
d.5.5( 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV giebokosci 20 cm
analogia Krotnos¢ = 0,75
4090,03 m2 4090,03
RAZEM 4 090,03
41 KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é 10 km m3
d.5.5(0108-03 0108-| grunt.kat. IV
04
4090,03 * 0,15 m3 613,50
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Modernizacja stawéw ARTUROWEK w todzi

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 613,50
42 Optata za przyjecie ziemi na wysypisko m3
d.5.5| kalk.wtasna
poz.41 m3 613,50
RAZEM 613,50
43] KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.5.5| 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
4090,03 m2 4 090,03
RAZEM 4 090,03,
44| KNR 2-31 Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na m2
d.5.5(0201-01 0201-| piaszczystym gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po
02 zageszczeniu 15 cm
4090,03 m2 4 090,03
RAZEM 4 090,03
5.6 45233140-2 | Obrzeza
45 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30cm | m
d.5.6| 0401-04 w gruncie kat.lll-IV
2973,37 m 2 973,37
RAZEM 2 973,37
46| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykita m3
d.5.6| 0402-03
2973,37 * 0,03 m3 89,20
RAZEM 89,20
47/KNNR 6 0404-| Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, [ m
d.5.6 01 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
2973,37 m 2 973,37
RAZEM 2 973,37,
5.7| 45421160-3 | Wyposazenie placu zabaw
48 Zakup i montaz elementéw placu zabaw nr 1 kpl.
d.5.7| kalk. wtasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
49 Zakup i montaz elementow placu zabaw nr 2 kpl.
d.5.7| kalk. wtasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
50 Zakup i montaz elementow sitowni kpl.
d.5.7| kalk. wtasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
51 Zakup i montaz linearium kpl.
d.5.7| kalk.wtasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
52 Demontaz urzadzen placu zabaw kpl.
d.5.7| kalk.wtasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5.8 45342000-6 | Ogrodzenie segmentowe
53 KNR-W 2-02 [ Ogrodzenie segmentowe - ocynk + lakier (980A) 1535 x 1000 mm | szt.
d.5.8/ 1805-09 na stupkach osadzonych w prefabrykatach betonowych
analiza
indywidualna
270,00 szt. 270,00
RAZEM 270,00
54 KNR2-23 [ Bramka ogrodzenia jednoskrzydtowa o wym. 120 x 100 cm szt.
d.5.8) 0402-04
analiza
indywidualna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
55 KNR 2-23 [ Bramka ogrodzenia jednoskrzydtowa o wym. 100 x 200 cm szt.
d.5.8) 0402-04
analiza
indywidualna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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Modernizacja stawéw ARTUROWEK w todzi

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
5.9 45111291-4 | BUDOWA DREWNIANYCH PAWILONOW ZAPLECZA KORTOW | ROZBIORKI
58 Rozbiérka toalet oraz budynkéw zaplecza kortdéw tenisowych kpl.
d.5.
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
g 5557) Budowa domkéw drewnianych z elementéw gotowych kpl.
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00,
5.10[ 45111291-4 | Latarnie solarne oraz tawki i kosze na $mieci
58 Latarnie solarne autonomiczne szt
d.5.10
16,00 szt 16,00
RAZEM 16,00
59| Kalkulacja | Kosz na $mieci szt
d.5.10{ indywidualna
27,00 szt 27,00
RAZEM 27,00
60| Kalkulacja | tawka parkowa szt
d.5.10] indywidualna
52,00 szt 52,00
RAZEM 52,00

Norma Expert Wersja: 5.7.100.11 Nr seryjny: 2264



Modernizacja stawéw ARTUROWEK w todzi

Zestawienie robocizny

[Lp. | Nazwa [jm.] llos¢ | Cena jedn. [ Wartos¢

Zestawienie materiatow

[Lp. | Nazwa [ jm. | llos¢ [ Hinw. |  Uwyk. | Cenajedn. | Wartosé

Zestawienie sprzetu

[ Lp. | Nazwa [ jm. | llo$¢ |  Cenajedn. | Warto$¢

Zestawienie odpadow

[Lp. ] Nazwa [jm.] llosé | Cenajedn. |  Wartosé | Transport |
-10 -
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Spis tresci
Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Tabela elementéw scalonych
Przedmiar
1 NAWIERZCHNIA SILOWNI
2 SCIEZKI W TECHNOLOGII NAWIERZCHNI TYPU TERRAWAY
3 Nawierzchnia z piasku
4 PIELEGNACJA DRZEW
5 PLAC ZABAW
Spis tresci

-11-
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