Concept Line sp. z 0.0.
90-425 to6dz

/ ul. Piotrkowska 111
e . NIP: 725-206-83-89
Concept Line| tei: 791-731-084

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa Projekt budowlany przebudowy terenéw
inwestycji: rekreacyjnych
Adres: L 6dz, dziatka 746/15, 746/25 1 746/24 obreb G-27
ul. Rzgowska
Inwestor: Gmina Miasto £6dz
Ul. Piotrkowska 104
90-926 to6dz
Autor opracowania
Instalacje mgr inz. Michat Siminski
elektryczne: upr. nr LOD/1439/PWOE/10

Lo6dz, lipiec 2014r.




tédz, dn. 30.07.2014 r.

(miejscowosc i data)

Michat Siminski
(imie i nazwisko)

LOD/1439/PWOE/10
(nr uprawnien)

£tOD/IE/9198/11
(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
projektanta o sporzadzeniu projektu

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z p6z. zm. )
niniejszym o$wiadczam, ze

projekt wykonawczy — branza : ....Instalacje elektryczne............

dotyczacy:
Projekt przebudowy terendw rekreacyjnych

t6d z, dziatka 746/15, 746/25 i 746/24 obr eb G-27 ul. Rzgowska

(nazwa projektu budowlanego i adres inwestycji)

zostal wykonany zgodnie z obowi®zuj®cymi Rozporzedzeniami i Ustawami (w tym Prawo Budowlane) w
oparciu o polskie normy i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.233 Kodeksu karnego,
potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos$¢ danych zamieszczonych powyze;j.

(piecze ¢ i podpis)
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1.0. Dane ogdine
1) Podstawa opracowania

Podstawe opracowania dokumentacji stanowi umowa zawarta z Inwestorem, ustalenia z PGE, obowigzujace
przepisy i normy

2) Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy nowej linii kablowej dla zasilania
oSwietlenia ulicznego w Aleksandrowie £ddzkim w ul. Konstantynowskie;.

3) Przepisy i normy zwiazane

Opracowanie niniejsze wykonano zgodnie z wymogami nastepujacych norm i przepisow:

» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (z pézniejszymi zmianami)

» Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. (Dz.U.04.141.1492.)

* Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2003 (Dz. U. Nr 169, poz. 1386

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 270) [z pdzniejszymi zmianami]

» Warunki  techniczne ~ wykonania i  odbioru  robét  budowlano-montazowych, tom V
Instalacje elektryczne - 1988r (nieobligatoryjnie)

» PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zbiér norm.

 PN-76/E-5125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

» PN-E-05100 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z
przewodami roboczymi gotymi.

* Podstawowe zasady budowy linii kablowych SN i nn w PGE S.A.

2.0. Opis techniczny
2.1. Informacije ogdlne

Zgodnie z wytycznymi inwestora zaprojektowano zasilanie opraw o$wietleniowych zlokalizowanych wzdtuz
Sciezek przy Stawach Jana w todzi.

2.2. Stan istniejacy
Na terenie Stawdw Jana brak o$wietlenia alejek w parku. Obecnie zasilanie doprowadzone do budynku
technicznego oraz Orlika. Moc przyfaczeniowa, umowna 40kW.

2.3. Stan projektowany

Do zasilania o$wietlenia alejek w parku projektuje sie zainstalowanie stupéw parkowych o wysokosci
3m. Stupy stalowe na prefabrykowanym fundamencie lub ptycie ustojowej. Jako oprawy zastosowaé oprawy
antysttuczeniowe ,antywandal” kloszem kulistym, mlecznym. Zrédto $wiatta stanowi zaréwka LED o mocy 9W.

Kazdy stup osadza¢ na przygotowanym uprzednio podtozu oraz wyposazy¢ w ztgcza fazowe,
bezpiecznikowe, zerowe typu IZK z wkiadkami topikowymi 1A lub tabliczki bezpiecznikowe. Od ztacza
bezpiecznikowego do oprawy wciggna¢ przewod YDY 3x1,5mm2.

Stupy nalezy osadza¢ tak, aby dolna krawedz skrzynki na wysokosci min 50cm nad poziomem terenu.
Na spodzie wykopu pod stup zainstalowa¢ belke ustojowg lub ptyte betonowg (trylinke).

Dla oSwietlenia skateparku zaprojektowano 4 stupy stalowe 5m z oprawami kierunkowymi

,antywandal” o mocy 70W kazda. Zrédto $wiatta wysokoprezna lampa sodowa.

Projektowane obwody o$wietleniowe zasili¢ kablem YAKY 4x16mm? dla obwoddéw alejek parkowych
oraz kablem YAKY 4x10mm? dla obwody o$wietleniowego skateparku. Razem z projektowanymi kablami
ukfada¢ bednarke FeZn 30x4 do ktdrej przytacza¢ stalowe stupy oSwietleniowe. Wskazane stupy uziemi¢
dodatkowo uziomami pionowymi FeZn fi 15 o dtugosci 6m. Wymagana wartos¢ rezystancji uziemienia stupdw
R<30Q. Przejscia kabli przez alejki wykonywac¢ w rurach ostonowych DVK Arot fi 75.



Wszystkie obwody w danym obwodzie instalowane na tej samej fazie. Uktad zyt w kablach
zasilajgcych nastepujacy L1, L2, N, PE. Zasilanie wszystkich opraw z jednej fazy (L1 lub L2) utatwi sterowanie
oSwietleniem. Wolna faza (L1 lub L2) moze zosta¢ przez Inwestora wykorzystana dla zasilania dowolnego
odbiornika o pradzie znamionowym nie wiekszym niz 16A. Stanowi rezerwe w projektowanym kablu.

Obecng rozdzielnice zasilajaca wraz z uktadem pomiarowym nalezy zdemontowa¢. Zaprojektowano
nowa rozdzielnicg zasilajaca do ktorej nalezy przepia¢ istniejgce obwody o$wietleniowe, gniazd wtykowych
oraz zasilania piecdw akumulacyjnych. Projektowane obwody o$wietleniowe zasilicé z nowej rozdzielnicy
zasilajgcej. Sterowanie obwodami o$wietlenia alejek parkowych realizowane przez czujnik zmierzchowy
potaczony z zegarem sterujgcym z mozliwoscig recznego zataczenia obwodéw. Analogicznie realizowane
oSwietlenie skateparku. Minimalna wielko$¢ rozdzielnicy zasilajacej to 96modutow.

Istniejacy ukfad pomiarowy nalezy zainstalowa¢ w nowym ztaczu pomiarowym zgodnie z rysunkiem.
W zigczu zainstalowa¢ roztacznik RBKOO jako zabezpieczenie przedlicznikowe. Dla wprowadzenia
przewoddw do rozdzielnicy zasilajacej zainstalowaé ztaczki ZUG35.

Wyprowadzenie kabli z istniejacego budynku technicznego wykona¢ w rurze stalowej po zewnetrzne;
Scianie budynku. Przez budynek kable prowadzi¢ w korycie kablowym 100x60 instalowanym pod stropem
pomieszczenia technicznego. Koryto instalowaé na systemowych uchwytach mocowanych do $ciany lub do
stropu pomieszczenia.

2.4. Prace przy ukfadaniu i podtgczaniu kabli nN

» Przy ukfadaniu projektowanego kabli YAKY 4x10mm? i YAKY 4x16mm? 0,6/1kV kabel nalezy ukfada¢
zgodnie z zatgczong mapka, na glebokosci nie mniejszej niz 70cm od powierzchni ziemi na podsypce z
piasku grubosci ok.10 cm. Po utozeniu ponownie przysypa¢ 10-centymetrowq warstwa piasku, na ktorej
umiesci¢ folie oznacznikowg (niebieskg) w odlegtosci nie mniejszej niz 25cm i przysypa¢ do gruntu
rodzimego. W migdzyczasie (gdy kabel utozony jest widoczny) zgtosic go do inwentaryzacji geodezyjnej. Do
kabla nalezy przyczepi¢ w sposéb trwaty tabliczki oznacznikowe rozmieszczone $rednio co 5m. Cafosé trasy
wykopa¢ mechanicznie. W migjscach zblizef do istniejacego uzbrojenia wykopac recznie.

» Przed wprowadzeniem kabla do przepustu rurowego nalezy sprawdzi¢, czy wnetrze przepustu
jest drozne, gfadkie i nie zawiera zanieczyszczen np. gruntu, a w razie stwierdzenia ww. nieprawidtowosci -
nalezy je usuna¢. Sprawdzanie stanu wnetrza przepustu wykonuje sie wizualnie, w razie potrzeby przy uzyciu
dodatkowego zrédfa Swiatfa (latarki, lusterka). W razie podejrzenia, Ze na dtugo$ci zainstalowanego przepustu
istnieja uskoki (w miejscach taczenia rur) lub sptaszczenia rur, sprawdzenie droznosci i gtadkosci
wnetrza przepustu. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia wnetrza przepustu gruntem, nalezy ten grunt
usunaé, przeciggajac co najmniej dwukrotnie przez przepust, kazdorazowo w tym samym kierunku,
szczotke, przymocowang do odcinka liny dtugo$ci co najmniej 3 m wiekszej od dtugosci przepustu

» Kabel powinien by¢ tak wprowadzany i wyprowadzany z przepustu rurowego, aby ostona lub powtoka
kabla nie ocierafa sie o krawedzie rury i aby kabel nie zaciggat gruntu do wnetrza przepustu. W zwigzku
z tym nalezy albo ustawi¢ bezposrednio przed wlotem przepustu rolke ochronng badz przelotowg
albo umiesci¢ we wlocie rury gtadki kapturek (kielich), a bezposrednio przy wylocie rury -rolke przelotowa.

» Jako materiaty do uszczelnienia krawedzi rur dzielonych i do uszczelniania kabli w otworach rur nalezy
stosowa¢ materiaty odporne na dziatanie wilgoci oraz nie oddziatywujgce szkodliwie na uszczelniane
elementy. Zaleca sie stosowa¢ rury lub tasmy termokurczliwe pokryte klejem do uszczelniania kabli w
otworach rur i potaczen rur,

2.5. Prace kontrolno-pomiarowe

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce:
» pomiar rezystancii izolacji kabli nN,

 skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

* pomiar rezystancji uziemienia,



2.6. Uwagi koncowe

Przy wykonywaniu robét nalezy Scisle stosowaé sie:

- do wytycznych niniejszego opracowania,

- postanowien zawartych w obowigzujacych przepisach i normach,

- do wytycznych montazowych zawartych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. czes¢ V - Instalacje elektryczne”

2.7. Harmonogram robét

Wytyczenie trasy w terenie,

Wykopanie trasy, utozenie linii kablowej,

Montaz stupdw i opraw

Podtaczenie pod zaciski aparatow,

Wykonanie dokumentaciji powykonawczej, protokotéw z pomiardw

SAEES A

2.8. Zestawienie podstawowych materiatdw

Kabel YAKY 4x10mm? 0,6/1kV 118mb
Kabel YAKY 4x16mm2 0,6/1kV 1384mb
Bednarka FeZn 25x4 1502mb
Uziomy szpilkowe 6m 10 mb
Stup stalowy ocynkowany o$wietleniowy 3m 33 szt.
Stup stalowy ocynkowany o$wietleniowy 5m 4szt.
Oprawa oswietleniowa parkowa antywaldal klosz kulisty, LED 9W 33 szt.
Oprawa o$wietleniowa naswietlacz antywaldal, 70W 4 szt.
Rozdzielnica zasilajgca (kompletna) 1kpl
Rozdzielnica licznikowa (40x80x25) 1kpl
Rura ostonowa DVK Arot fi 75 55mb
Koryto kablowe 100x60 25mb

mgr inz. Michat Siminski



