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1 OPIS TECHNICZNY
1.1  DANE OGOLNE
1.1.1 Umowa z inwestorem

inwestor: Gmina Miasto Lodz
ul. Piotrkowska 104, 90-926 ¥.6dz

jednostka Concept Line sp. z 0.0.
projektowa: ul. Piotrkowska 111, 90-425 L.6dz

1.1.2 Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji techniczne;j:

Projekt budowlany przebudowy terenow rekreacyjnych wraz z urzadzeniami budowlanymi ,,Stawy
Jana” przy ul. Rzgowskiej 247 w Lodzi , dzialki 746/15, 746/24 i 746/25 obreb G-27

Granica opracowania stanowig dziatki parku ograniczone od strony wschodniej ul. Rzgowska, a
od potudnia stawami i od potnocy drogg dojazdowa bez wylotu.

Zakres robdt obejmuje:

- Sciezki pieszo-jezdne oraz utwardzenia nawierzchni
- Oswietlenie alejek parkowych i skateparku

- Budowg altan grilowych

- Budowe gorki saneczkowo- rowerowej

1.1.3 Podstawy opracowania

- Uzgodnienia z inwestorem
- Wizja lokalna
- Mapa d/c projektowych

1.2 OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.2.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa terenéow rekreacyjnych wraz z urzadzeniami
budowlanymi ,,Stawy Jana” przy ul. Rzgowskiej 247 w Lodzi , dziatki 746/15, 746/24 1 746/25 obrgb G-
27

1.2.2 Stan istniejacy

Na teranie inwestycji znajdujg si¢ alejki piesze cze$ciowo utwardzone, boiska do gry w pilke, plac zabaw,
skatepark, basen oraz elementy malej architektury.

Zabudowge kubaturowg stanowi:

- Budynek biurowo-socjalny:

- Budynek z sanitariatami

- Budynki szatni

- Budynek wypozyczalni sprzetu wodnego

1.2.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Dane ogélne istn. proj. razem:
Powierzchnia zabudowy : 560,74m2 48.0 m2 608,74m2



1.2.4 projektowanego zagospodarowania terenu

W ramach projektu przewiduje si¢ budow¢ nowych oraz modernizacje istniejacych $ciezek pieszo
jezdnych polegajacg na wykonaniu nowych nawierzchni. Rozbudowe istniejacej zewnetrznej instalacji
elektrycznej wraz z latarniami. W centralnej czgsci parku budowie altan grillowych oraz budowie
wzniesienia do zjazdow na sankach i rowerach.
1.3 Opis techniczny
1.3.1  Scieiki pieszo-jezdne

Zgodnie z projektem branzy drogowej
Powierzchnia projektowanych $ciezek — 3930m2

1.3.2 Instalacja elektryczna wraz z latarniami
Zgodnie z projektem branzy elektrycznej

1.3.3 Altany grilowe

1.3.3.1 Fundamenty

Fundamenty 60x60x100cm wykona¢ z betonu B-20 zbrojone 4@12. Fundament zabezpieczy¢
srodkiem typu dysperbit.

1.3.3.2 Konstrukcja wiaty

Konstrukcja dachu krokwiowa, oparta na ptatwiach i stupach o wymiarach na rys. Wykona¢ z
drewna klasy C-30 impregnowanego i zabezpieczonego srodkiem owado i grzybo-bdjczym.

1.3.3.3 Dach
Dach wiaty pokryty 2 x gontem bitumicznym na deskowaniu pelnym.
1.3.4 Wszniesienie do zjazdow na sankach i rowerach
Podbudowe gorki z gruzu wzmocni¢ punktowo betonem. Wierzchnig warstwe minimum 50cm
wykona¢ z humusu warstwami po 25c¢m zagesci¢ mechanicznie poprzez ubijanie i obsia¢ mieszanka traw
wytrzymatych na deptanie typu zycica trwata i wiechlina takowa.
1.4 Informacje dodatkowe
1.41 Whpis do rejestru zabytkéw
Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow
1.4.2 Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke
Dziatka nie znajduje si¢ na terenie eksploatacji gorniczej.
1.4.3 Istniejace przewidywane zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r.(Dz.U.2004 nr 257
poz.2573) w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko
oraz szczegOlowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwziecia do sporzadzenia
raportu o oddzialtywaniu na $rodowisko — projektowana inwestycja nie zalicza si¢ do inwestycji

mogacych pogorszy¢ stan srodowiska. Projektowane obiekty i uzadzenia nie maja wptywu na zmiang
warunkow ochrony $§rodowiska i nie stanowiag zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikow.
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1.4.4 Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych
Obiekt spelnia warunki ochrony atmosfery, nie powodujac emisji zanieczyszczen wigksza niz
dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.

1.45 Odpady stale
Pojemnik na odpadki znajduje si¢ na terenie dziatki.

1.4.6 Emisja halasow oraz wibracji
Obiekt z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie uzytkowania nie emituje
szczegoOlnych hataséw i wibracji wymagajacych dodatkowych opracowan.

1.47 Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wode.

Obiekt nie wprowadza zaklécen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy pozwala na zachowanie biologicznie
czynnego terenu dzialki poza powierzchnig zabudowy, doj$¢ i dojazdéw.



2 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
2.1  Dane ogolne

2.1.1 Nazwa adres obiektu:

Projekt budowlany przebudowy terenéw rekreacyjnych wraz z urzadzeniami budowlanymi
»dtawy Jana” przy ul. Rzgowskiej 247 w Lodzi , dziatki 746/15, 746/24 i 746/25 obrgb G-27.

2.1.2 Dane inwestora:

Gmina Miasto £.6dz
ul. Piotrkowska 104, 90-926 £.6dz

2.1.3 Dane projektanta:

mgr inz. arch. Michat Rogalski
Upr. proj. 03/LOOKK/2012

2.1.4 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:
Roboty ogdlnobudowlane: ziemne, zbrojarskie, betoniarskie, ciesielskie, blacharskie, dekarskie,
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
- Budynek biurowo-socjalny:
- Budynek z sanitariatami
- Budynki szatni
- Budynek wypozyczalni sprzetu wodnego
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Przylacza podziemne lub nadziemne prad, woda
- zabezpieczy¢ na czas robot , oznakowa¢ tasma plastikowa w celu zabezpieczenia przed
uszkodzeniem w czasie inwestycji
- odtaczy¢ od sieci przez uprawnionego instalatora
- potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

- zagrozenie zwigzane z elementami wirujacymi maszyn ( brak oston ) - przy robotach
rozbidrkowych,

- zagrozenia zwigzane z elementami ostrymi i wystajacymi — przy wszystkich rodzajach robot

- zagrozenia zwigzane z transportem materiatlow rozbiérkowych - przy wszystkich robotach

- zagrozenia zwigzane z wlasciwosciami fizycznymi materiatu (ostre krawedzie, $liskie i
chropowate powierzchnie itp.)- przy wszystkich rodzajach robot,

- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym — nieodpowiednia instalacja elektryczna — przy
wszystkich rodzajach robot,

- czynniki fizyczne:

nieprawidtowe o$wietlenie — przy wszystkich rodzajach robot

halas , wibracje — przy wszystkich rodzajach robot

pyt — przy wszystkich rodzajach robot



Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i ochronng oraz
sprzet ochrony osobistej zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami i zapoznac
pracownika z jego zastosowaniem, zaznajomi¢ pracownikéw z zakresem ich obowigzkow,
sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach

- zapewni¢ przestrzeganie przepisoOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,

- zapewni¢ szkolenie pracownikow w zakresie bhp zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
wydawac szczegotowe instrukcje i wskazowki dotyczace bezpieczenstwa na stanowisku pracy,

- egzekwowaé przestrzeganie przez pracownikow przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana zna¢ przepisy o ochronie pracy w tym
przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wskazanie srodkéw technicznych 1 organizacyjnych , zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie , w tym =zapewniajacych bezpieczng 1 sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Miejsca
sktadowania nalezy wydzieli¢ i oznaczy¢ przed przystapieniem do robot. Migdzy stosami,
pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przej$cia o szerokosci co najmniej 1
m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajacej gabarytowi natadowanych S$rodkow
transportowych i powigkszonej: o 2,0 m przy ruchu jednokierunkowym i 03,0 przy ruchu
dwukierunkowym. PrzejScia 1 miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami
ostrzegawczymi oraz dobrze oswietlone. Prace na wysoko$ci 2,0 m nad poziomem terenu lub
stropu budynku wykonywac¢ z pomostéw zaopatrzonych w bariery o wysokosci co najmniej 1,10
m z deskami kraweznikowymi o wysokosci 15 cm Niezbedne jest prowadzenie instruktazu
pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych.

Opracowat:



