Biuro Projektowe Budownictwa "PARTNER" s.c.
90-030 £6d z, ul. Nowa 29/31

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska do gry w pitke nozng na terenie przy ul. Minerskiej w todzi
ADRES INWESTYCJI : +6dz, ul. Minerska - dz. nr ew. 315/2 obr. P-19 w todzi

INWESTOR : Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Lodzi

ADRES INWESTORA  :  90-532 £06dz, ul.ks. Skorupki 21

BRANZA . roboty inzynieryjne

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Ewa Kope¢

DATA OPRACOWANIA :  pazdziernik 2013 r.

Ogoétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

pazdziernik 2013 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Minerska - boisko sportowe

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Boisko do gry w pitk e nozna na terenie przy ul. Minerskiej w Lodzi
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
0121-02 wierzchnie placéw postojowych
8165*0.0001 ha 0.82
RAZEM 0.82
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomocg m2
0126-01 spycharek - potowa powierzchni boiska po pétnocnej stronie
0126-02
8165*0.5 m?2 4082.50
RAZEM 4082.50
3/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm (taczna m2
0126-01 grubosé 10 cm) za pomocag spycharek - potowa powierzchni boiska po potud-
niowej stronie
Krotnosé = 0.67
8165*0.5 m?2 4082.50
RAZEM 4082.50
4/ KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
0229-01 kat. |-l - humus (do wykorzystania na terenia inwestycji)
8165*0.5*(0.20+0.10) m3 1224.75
RAZEM 1224.75
5/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. |-l - dodatek za |m3
0229-04 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m - humus (do wykorzys-
tania na terenia inwestycji)
Krotnos¢ = 2
8165*0.5*(0.20+0.10) m3 1224.75
RAZEM 1224.75
6/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. |-l - dodatek za |m3
0229-07 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m - humus (do wykorzys-
tania na terenia inwestycji)
Krotnosé = 3
8165*0.5*(0.20+0.10) m3 1224.75
RAZEM 1224.75
7/KNR 2-01  |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. Il - |m3
0228-05 usuniecie gruntéw nienosnych
634 m3 634.00
RAZEM 634.00
8/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
0202-04 gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
- wywdz gruntéw nienosnych
634 m3 634.00
RAZEM 634.00
9/KNNR 1 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3,0 m z piasku dowiezionego, |m3
0407-01 spycharkami - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) - wymiana gruntéw nie-
z.52.2.2.2. |nosnych
9911-03
723 m3 723.00
RAZEM 723.00
10|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
8165 m?2 8165.00
RAZEM 8165.00
11|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szero- |mz2
0104-05 kosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
8165 m?2 8165.00
RAZEM 8165.00
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego fr. 31,5 - 63 mm o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-05 niu 15 cm (taczna grubos¢ 12 cm)
Krotnos¢ = 0.8
8165 m?2 8165.00
RAZEM 8165.00
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego fr. 0 - 31,5 mm o grubo$ci po zageszczeniu |m?2
0114-07 8 cm (taczna grubos¢ 5 cm)
Krotnos¢ = 0.63
8165 m?2 8165.00
RAZEM 8165.00
14/KNR 2-31  |Warstwa miatu kamiennego fr. 0 - 4 mm o grub. 1 cm (faczna grubos$é 4 cm) |m2
0114-08 Krotnosé = 4
8165 m?2 8165.00
RAZEM 8165.00
15|KNR 2-31  |Warstwa rozsgczajaca grub. 1 cm z piasku fr. 0 - 0,5 mm zageszczona me- m2
0104-04 chanicze
8165 m?2 8165.00
RAZEM 8165.00
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Minerska - boisko sportowe

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
0401-03 kat.1-11
372 m 372.00
RAZEM 372.00
17|KNR 2-31  |tawa pod obrzeza betonowa z oporem - beton B-15 m3
0402-04
18.40 m3 18.40
RAZEM 18.40
18/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
372 m 372.00
RAZEM 372.00
19|Kalkulacja |Utozenie nawierzchni ze sztucznej trawy grub. 6,2 cm z zasypka z piasku i gra-|m2
wiasna nulatu do wys. 4 cm - nawierzchnia plyty gtdwnej
6825 m?2 6825.00
RAZEM 6825.00
20|Kalkulacja |Utozenie nawierzchni ze sztucznej trawy grub. 6,2 cm z zasypka z piasku i gra-|m2
wiasna nulatu do wys. 4 cm - nawierzchnia wybiegéw
1340 m?2 1340.00
RAZEM 1340.00
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Minerska - boisko sportowe TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z RAZEM

Kosztorys

Stownie:
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