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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
I. Zalaczniki
- uprawnienia budowlane i @siadczenie o wpisie do Izby projektanta
Il. Czs¢ opisowa wraz z informacja BIOZ
lll. Czs$¢ rysunkowa
Rys. Nr 1. - Projekt zagospodarowania terens00
Rys. Nr 2. - Wymiary linii boiska 1;250
Rys. Nr 3. - Konstrukcja ptyty boisk a 1: 20
Rys. Nr 4.- Osie przekrojow terenowych : 5D0
Rys. Nr 5.- Przekroje terenowe patite
Rys. Nr 6.- Przekroje terenowe poprzeczne



Il Czesé opisowa
1. Przedmiot inwestycji stanowi budowa boiska ze czte) trawy do gry w pik nazna
stuzace do celow treningowych i rozgrywek ¢dzyklubowych (mecze)

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
a) Dziatka nr 315/2 obr. P-15 w todzi stanowieterinwestycji, dziatka jest wlasfma
Gminy Miasta todzi i znajdujesiv zaradzie Miejskiego Grodka Sportu i Rekreacji w
todzi

b) Teren dziatki jest odly miejscowym planem zagospodarowania przestrzenrmidg
czeSci obszaru miasta todzi patonej w rejonie ulic: Kracowej, Rokitny, Zyndrama i
Minerskiej. Dziatka przeznaczona jest dla ustugrgpi rekreaciji.

c) Opis stanu istniggego dziaiki.

- Dziatka potaona w dzielnicy Polesie w todzi, jest przeznaczmaa dziatalné¢ w

dziedzinie sportu i rekreacji jalprowadzi Inwestor.

- Teren catkowicie ogrodzony, ograniczony od pathi wschodu pasami drogowymi ulic

Krancowej i Zyndrama , od pot.-wschodu graniczy z terarrekreacji czynnej na dziatce nr

315/1, a od ptd.-zach. Z pasem drogowym ul. Mikiejs

-Od pétnocy dziatka przylega do terenu zielenblmznej z alejami pieszo-jezdnymi i

pieszymi o nawierzchni ziemne.

- Dostp do drogi publicznej -ul. Zyndrama zapewnia al@gszo-jezdna pofmna wzdti

poinocnego ogrodzenia dziatki na terenie dzialeB14/32, 314/35,1314/40 (
klasyfikowanych jako Ls V), ktora jest elemententagki komunikacyjnego zieleni publicznej
o charakterze parkowym -przylegeym do pétnocnej granicy terenu inwestyciji.

- Na terenie dziatki w g&ci wschodniej znajduje siboisko sportowe trawiaste posiadiag

niewielka trybur -do zachowania.

- W czsci poinocnej przy ogrodzeniu, gdzie w jegmdkowej czsci znajduje i

brama wjazdowa i furtka, zlokalizowangkontenerowe obiekty z szatniami, sanitariatami i

magazynami spetu ogrodniczego. Obiekty te posiaglaj zaopatrzenie w enetgi

elektryczra, wodck zimna i ciepd (z podgrzewaczy elektrycznych) oraz posiadanalizacg

sanitara do trzech szczelnych zbiornikbw na nieczystptynne, zasilanie kablami en.

Elektrycznej. Opisane obiekty do zachowaniazre&n.

- W czsci zachodniej dziatki znajdaj sk trzy boiska trawiaste, z ktorych dwa

zlokalizowane wzdtugranicy z ul. Kracows , beda zlikwidowane dla umadiwienia

realizacji projektowanego boiska.

Poza obrysem proj. boiska nawierzchnia trawiaktavidowanych boisk zostanie

zachowana.

- Pozostal powierzchng¢ poza obiektami wymienionymi wgj zajmuje teren zieleni

urzadzony w formie trawnikéw, sporadycznych skupiskedvzi zwartych zadrzewie do

pozostawienia bez zmian. Kolizje drzew z projeldaymi obiektami zostarusungte przez

Inwestora.

Ogrodzenie, bramy i furtki do zachowania bez zmia

-d) Istniepce obiekty dziataj sezonowo w okresie wiosenno-letnim i wczesnegjasibrak

oswietlenia sztucznego.

e)Dla budowy boiska wykonano opinie geotechnicgmykopy do 2,0 m , nasypy do wys.
3,0 m), kategoria geotechniczna pierwsza.

W podiau gruntowym w obrysie boiska wyguja grunty nasypowe, humus a wlaggzych
warstwach piaski pylaste drobdeednie z udzialem pospétki oraz gliny piaszczysye i
pylaste. Zwierciadto wody stabilizujegsia gkbokasci 2,6m z wyjtkiem potudniowo -



wschodniego obszaru boiska, gdzie wysafe woda pod nagtiem na gtbokasci 0,9m pod
terenem istnigcym.

f) Teren w obszarze projektowanego boiska jestcznie zranicowany pod wzgdem
wysokaciowym co zostato przedstawione weéa graficznej w przekrojach terenowych.

3. Opis projektowanego obiektu.

a) Projektuje si boisko ze sztucznej trawy w @zi zachodniej dziatki (w miejscu
likwidowanych dwaoch boisk)

b) Konstrukeg struktury boiska przedstawiono na rys. Nr 3 w&cigraficznej.

c) Wymiary boiska przedstawiono na fys1 i Nr 2 w czsci graficznej.

d) Projektowane boiskedzie miato spadki dwustronne i nachylenie poprzec#@
-wedtug wymaga producentow sztucznej trawy. Nachylenie padiiwyniesie 0,61%.
Boisko projektowane jest ba podbudowie zskia kton naleey wykona& do gruntu
rodzimego po usuetiu humusu i nasypow istnigjych.
Humus i ziemia zostarzagospodarowane na dziatce terenu inwestycji.

Nawierzchnia ze sztucznej trawy zostanigaujna catym obwodzie obrzem betonowym
8x30 cm na tawie z oporem betonowym C 10/15 |Bibposypce piaskowej. Najepod

tawami zapewrdi podbudow z piasku do gruntu rodzimego, analogicznie jak péyte

boiska. Ma to na celu wywotanie potenia hydraulicznego poguizy podbudow boiska ,
a jej otoczeniem w pasie min. 3,0 m.

Obrzeza bgda obsypane gruntem rodzimym do wysééiogornej krawdzi obrzey, w pasie
3m wzdlz obwodu boiska, nachylenie 2% na zewn Obsypk nalery zagscic¢

mechanicznie do wskaika 0,90 i pokry warstwa humusu a nagpnie obsia trawa

naturala. Na ptycie naley wykon& linie koloru biatlego szer. 12 cm wedtug rys. Nr 2.

e) Odwodnienie boiska -powierzchniowe, sptyw gtaayjny, rozgczenie do ziemi.
f) Szczegdlowe wymagania dotyce realizacji obiektu przestawione w Szczegoétowej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rabét

4. Bilans terenu

Powierzchnia dziafki - 51 838100

Powierzchnia zabudowy - 203,5 m2

Pow. boisk o nawierzch.trawiastej i zielémawniki i zadrzewienia ) docelowo - 43 469,5
m2

Pow. boiska ze sztucznej trawy -8 165,0 m2

Pow. zabudowy ustugowej wynosi 0,45% powikracdziatki przy dopuszczalnym
udziale 10%

Pow. terenu biologicznie czynnego wynosB&aprzy min. wymaganym udziale

40%

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektovany obiekt
budowlany s3 wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajochronie na
podstawie ustalé& miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziatka, na ktérej planowana jest budowa boiskgeséewpisana do rejestru zabytkéw i nie
podlega ochronie na podstawie usialemiejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

6) Dane okrélajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialg lub teren zamierzenia



budowlanego, znajdupcego s¢ w granicach terenu goérniczego.

Dzialka, na ktorej planowana jest budowa boiskee amajduje si w granicach terenu
gorniczego.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istnjgcych i przewidywanych zagraen dla
srodowiska  oraz higieny i zdrowia wytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia.

Projektowane boisko wymaga wykonywania robét patgggawczych (wytyczenie w terenie) i robot
rytowanie). Charakter robot podobnywgionywania drég « lekkiej konstrukcji czy miejsc postojowych.
b6t obejmie ¢& zachodrg dziatki nr 315/2, nie spowodu  potrzeby zajcia sisiadupcych terendw, w
‘0gowyc
/ykonywania rob~ roboty ziemne wykonywanego prziygiu lekkiego sprgu
)anego jak koparka, rowniarka, samochoasgiadowczy ora. recznego sprgu  mechanicznego w
gszczarek o masie do 200 kgywanych dc  stabilizowania podbudowy z kruszywa. Wykonywangdab
y ZWgzane z uktadaniem nawierzchni ze sztucznej trawy.
'owane boisko nie narusza ustahep.z.p., oraz innych przepisow, nie koliduj istniepcym  uzbrojeniem
anem. Na terer  inwestycji brak strefy ochrony konserwatorskidgjrak form obszaréw chronionych

brak zabytkdév  obiektéw chronionych przyrodniczo.

'owane boisko nie wymaga zmian w zapoteeimiu na energielektryczrm, wod, oraz nie zmienia ikzi
\yckciekdw. Projektowane i istnigge obiekty nie wymagaj przeciwpaarowego zaopatrzenia w wod

vadzenie wod opadowych bez zmian (projeateboisko &dzie miato struktuy ~ przepuszczalpdla wody.
nie wod opadowych przez mozanie grawitacyjn do ziemi nie spowoduje zmiany stosunkow wodnych na
i, ani n  obszarzegsiadupcym. sisiadupcym.

egatywnego oddziatywania na tereny otoezee wzgtdu na zachowani  dotychczasowego sposobu
lerenu( w miejsce 2 boisk powstanie j@
a@en dla bezpieczastwa ludzi i mienia. Projektowane boisko nie zmieni istniepcych warunkow

nitarnych oraz nie zmieni istrjeggo stant  srodowiska zaréwno na terenie inwestycji jaki i jegjoczenia.

granicze lub uchzliwosci dla terenéw ssiednich wynika z informacji zamieszczonych paefy
boisko nie zmieni warunkéwytkowania uktadt komunikacyjnego na terenie inwestycji oraz w jego

8 .Dosipnosé dla osob niepetnosprawnych.
Caly teren dziatki dogpny jest dla 0s,0b niepetnosprawnych

projektant arch. Tadeusz Bronowicki



