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| Czesé ogolna
1.1Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikajhnicznej $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zazanych z wykonaniem boiska do pitkizmej o wym.
71x115 m o nawierzchni z trawy syntetycznej yprkz Minerskiej - dziatka 315/2
obreb P-15 w todzi.
CPV 45 21 22 21-1 — Roboty budowlane w zakresaplyvy boisk sportowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stos@ayako dokument przetargowy i
kontraktowy przy realizacji robo6t opisanych w gaoie 1.1. , do wykorzystania przy
sporadzaniu wyceny jako kalkulacji wiasnej.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnuymagania dotycice wykonania :
boiska do pitki nenej o wymiarach 71x115m , z nawierzchme sztucznej trawy na
podbudowie z kruszyw tamanych .
- Sztuczna trawa wysakoviokna min 60mm — dwa rodzaje
— warstwa rozgczapca 10mm — piasek lub mika 0- 0,5mm
- warstwa wyrownujca miat kamienny gr 40 mm, frakcja 1-4 mm
— kruszywo kamienne tamane jako warstwa konstr. gs0bmm, frakcja 0-31,5 mm
— kruszywo kamienne tamane jako warstwa konstr. gt@B6.mm, frakcja 31,5-63
mm)
— warstwa odsczapca - piasek do gruntu rodzimego, ubijany warstiwam®20 cm,
ale min. jedna warstwa gr. 10 cm

1.4.0g6Ine wymagania dotycgce robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz za ich zgodidoz
Specyfikacy Technicza.

Organizacja robotdalacych przedmiotem inwestycji nalgdo obowazkéw Wykonawcy.
Organizacja placu budowy wraz z zaopatrzenienmwekektryczn, wode i odbiorsciekow
nalezy po stronie Wykonawcy.

Zaplecze budowlane Wykonawca usytuuje na przekema placu budowy w miejscu
uzgodnionym z Zamawiggym. Wykonawca &dzie prowadzit prace zgodnie z praym
harmonogramem oraz z zapisami specyfikacji tea@meic Do prowadzenia robot wyznaczy
kierownika robot posiadggego odpowiednie uprawnienia. Przekazanie placuovwyd
nasipi protokdlarnie, zostanw nim okrelone granice przekazanego terenu na potrzeby
budowy, wskae drogi komunikacji wewgirznej. Wykonawca bierze pein
odpowiedzialnét za bezpieczestwo zatrudnionych na budowie pracownikow. Placdwad

i teren zwizany z wykonywaniem robot powinien dwygrodzony , oznaczony tablicami
informacyjno-ostrzegawczymi i zabezpieczony prdestpem oséb trzecich.

Prace bdace przedmiotem zamoéwienia powinny ¢byykonywane z zachowaniem
obowizujacych przepisow BHP i p-poz. Wykonawcadhaie utrzymywat plac budowy i
zaplecze w nakgtym porzdku, pracownicy zatrudnienieda odpowiednio przeszkoleni z
zakresu BHP, nadzér nad robotami pod waegim bhp naley do kierownika robdét.

2. Materiaty

-2.1 Nawierzchnia ptyty boiska do pitki n@anej o wym 65 x105 m- trawa syntetyczna
ktéra powinna spetnéanastpujace parametry, wiékno polietylen (PE) 100%

- widkna monofilowe (100%) , z min. dwomaowionymi rdzeniami wzmacnigymi

- Wysoké¢ widkna min. 60 mm



- grubg@ widkna : min 330um
- ajzar widkna : Dtex: min 16.000,
- gestaé¢ trawy @ min 150.000wiékien/m2
- ilos¢ peczkdbw  : min 9500/m2
- sita wyrwania pczkow : min 50N
- waga catkowita trawy : min 3500g/m2
- kolor 2 odcienie zieleni
- rodzaj i wytrzymaté¢ spoin — spoiny klejone min 80N/100mm
- zasyp — wypetnienie ,infill” sktadagy sk z warstwy piasku kwarcowego oraz warstwy
granulatu SBR od 16-17 kg/m2

2.2 Nawierzchnia poza ptyd boiska -wybiegi — trawa syntetyczna ktéra powinna speétnia
nastpujace parametry, wtokno polietylen (PE) 100%
- witdkno monofilowe (100%)
- Wysoké¢ witokna min. 60 mm
- grub@¢ wiékna min 170 pm
- o¢zar widkna : - Dtex: min 14.000,
- gestaé¢ trawy min 175.000wtokien/m2
- ilo$¢ peczkdédw min 8800/m2
- waga catkowita trawy min 3200g/m2
- kolor 2 odcienie zieleni
- zasyp — wypetnienie ,infill” sktadagy sk z warstwy piasku kwarcowego oraz warstwy
granulatu SBR od 16 do 17 kg/m2

2.3. Podbudowa boiska sportowego
- warstwa rozgzapca 10mm — piasek lub mika 0- 0,5mm
- warstwa wyréwnujca miat kamienny gr 40 mm, frakcja 1-4 mm
- kruszywo kamienne tamane grgbioc50 mm, frakcja 0-31,5 mm
- kruszywo kamienne tamane jako warstwa konsypec grubdci 120 mm, frakcja
31,5-63 mm)
- warstwa odgczapca piasek do gruntu rodzimego, ubijana warstwami20 cm,ale
min. jedna warstwa gr. 10 cm

Warstwa z kruszyw tamanych musi odpowi@ad@ymaganiom zwizanym z neéncscia,
zag:szczeniem oraz rOWK0ia.
Wskanik zagiszczenia warstw podbudowy powinien ¢bynie mniejszy od 0,95
zag:szczenia maksymalnego oklenego metoda normajrwg PN-59/B-04491.
Dla warstwy podbudowy wykonanej z kruszywa grubeg20 mm okréenie wskanika
zag;szczenia staje @iniemaliwe, dlatego takie warstwy nate skontrolowaé przez
sprawdzenie zgoddo modutu odksztatcenia z wymogami podanymi w TN 64/8933-
02.
Warstwa kruszywa tamanego powinnac gk wyprofilowana aby po przyieniu faty
dhugasci 3 m rownolegle do osi obiektu p&raty pomiedzy powierzchri podbudowy i tata
nie przekroczyt 1 cm. Odchyleniesdnych profilu podhianego nie powinna

przekraczat 1cm.
Nierébwnaci warstwy kruszywa podbudowy w przekroju poprzeeanhnie powinna
przekracza+ 1,0cm.

Badania materiatow :

-Uziarnienie warstwy podbudowy ima sprawdz za pomog analizy sitowej wg PN-

59/B-06714
— Badania w czasie budowy polegiaja makroskopowym sprawdzeniu j&&kozwiru na
biezaco w miae postpu robot wg. PN-55/B-0482



— Badania kontrolne obepn badanie: rownii warstwy podbudowy, jednoli§oi i
uziarnienia kruszywa tamanego, wilgofobi zagszczenia materialu podbudowy,
grubaici warstw podbudowy, pochyie podiuznych i spadkéw poprzecznych oraz
wizualnego sprawdzenia jad@ kruszywa tamanego, oraz technicznych dokumentéw
kontrolnych -deklaracji zgodioi

2.4.0brzeza betonowe 8 x 30x100rm oporem na tawie betonowej (B15) na podsypce
piaskowej
Koryto pod taw betonow z oporem i krawznik betony nalgy wykona zgodne z
normy PN-B-0650. Betonowe obrza naley ustawé na wykonanym podia.
Zewrgtrznasciana obrzea powinna by obsypana piaskiem gruntem rodzimym.
Dopuszczalne odchylenia przy ustawianiu abrzeetonowych wynosg
* odchylenie linii obrzea w planie £2cm na kale 100m diugeci.
» Odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny +1cm, nadeal00 m diugri
*  Wypetnienie spoin sprawdzane co 10,0 m powinno wpgka catkowite
wypetnienie spoiny.

2.5 Roboty budowlane w zakresie przygotowanienempod budow i roboty towarzysace
2.5.1. Dokumenty odniesienia
- Przedmiar rob6t
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.200@ rsprawie bezpiecistwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowldnyc
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t bwthno -montaowych
- BN-648933-02 -Podbudowy z kruszywa stabilizowpmmechanicznie
PN-62 B-01080 Kamie dla budownictwa i drogownictwa, klasyfikacja stasowanie
PN-59/S-96019 Atesty i aprobaty techniczne i deldg zgodnéci wyrobéw stosowanych
przy realizacji zaméwienia

SPRAT
Wykonawca jest zobowzany do aycia na budowie spetu 0 odpowiednich do zakresu
robot parametrach technicznych, sprawnego, niersajgaego zagrgenia bezpieczetwa
oraz zapewniagego uzyskanie wykonania rob6t o wymaganej jekdSprzt winien by
uzytkowany zgodnie z przeznaczenienkyty sprzt powinien spetni@wymogisrodowiska
w zakresie emisji pytow, spalin, hatasu i innychieazyszcze.
Roboty naky wykonywa z zastosowaniem stz

- spycharek i samochoddéw samowytadowczych

— wibratorow ptytowych, ubijakéwegcznych i mechanicznych

— betoniarek

. Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takicitodkéw transportu ktore nie
wptyna niekorzystnie na stan i jakbtransportowanych towarow i drog transportowych.
Uzyty sprzt nie powinien zagre bezpieczéstwu zatrudnionych na budowie
pracownikow i 0sob trzecich. Liczba transportu varmapewni prowadzenie robot zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej i w terminie przielzianym umovy.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spetni@ wymagania dotycce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do domaingch obcizen na osie i innych
parametrow technicznych. Wykonawca na wiasny kdszizie naprawiat wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane jegz@aimi na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Materialy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zabezpieczone przed
mozliwoscia przesuwania si podczas transportu. Wykitadziny sportowe typu ,Szha



trawa” powinny by dostarczone w rolkach w opakowaniach producentaspesob
zapewniagjcy niezmienn& ich wiasciwosci technicznych. Przy transporcie wyktadziny
powinny by  przestrzegane wymagania bezpiéshea, zgodnie z kayt tzw.
bezpieczéstwa wyrobu, w tym przepisy BHP.

Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonamiedt zgodnie z postanowieniami umowy, z
dokumentag projektowo-kosztorysoyv oraz obowdzujacymi warunkami wykonania
technicznymi wykonania robot. Wykonawca ponosi aigdzialnd¢ za wyznaczenie |
wytyczenie wszystkich osi i punktéw wysakiowych zgodnie z wymiarami i ¢gdnymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej i ustaleniami zNadzorem Inwestorskim.
Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostanpoprawione przez Wykonawcna wiasny koszt. Zalecenia
Zamawiajcego dotyczce zachowania zgodém i jakosci wykonanych roboét dua
wykonane przez Wykonawcnie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba wstrzymania robét.

5.1. Wykonywanie nawierzchni boiska typu ,uczna trawa”
Realizacja planowanego boiska do pitkinme wymaga:
- korytowania i profilowania pocia
- wykonanie obrza z krawgznikow
- wykonanie warstwy ogtszapcej -podsypka piaskowa
- wykonanie warstwy konstrukcyjnej i wavg wyrownawczej z kruszywa
- wykonanie warstwy ragszapce] z piasku lub miki

5.1.1 Korytowanie i profilowanie podiaa

Rozmieszczenie palikow i szpilek powinno utiwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robét w odgpach nie wgkszych ni 10,0 m. Grunt odspojony w czasie
korytowania powinien hy wykorzystany w granicach dziatki Inwestora. Spgosadgkonania
koryta musi by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przedstgpmniem do
profilowania, podiae oczyci¢c ze wszystkich zanieczysz@zeNastpnie sprawdz czy
istniepce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po profilowaniu ¢dnych projektowanych.
Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczenia, ktdre natg
kontynuowa do uzyskania odpowiedniego wspoétczynnikacgagzania. Podi@ po
wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno kyutrzymywane w dobrym stanie,zgi ulegto
nadmiernemu zawilgoceniu to do uktadania koleymajstwy naley przystpi¢ dopiero po
jego osuszeniu.
W trakcie prowadzenia robo6t naje podd@& sprawdzeniu: geometrikoryta(podiaa),
rownas¢, spadki, redne wysokéciowe oraz zagszczenie i wilgotnge.
- Geometria nie me sk rézni¢ od geometrii projektowanej o gdej niz +10 cm i -5,0 cm.

- nierébwnéci podiwne i poprzeczne nalg mierzy 4,0m tag zgodnie z normp BN-
68/8931-04. , nie magprzekracz& 20,00 mm
- spadki koryta powinny bygodne z dokumentagcjprojektowa z tolerancja + 0,5%
- rgnice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraéz&l,00 cm i -2,0 cm
- wskanik zag:szczenia podta powinien by zgodny z BN-77/8931-12.

5.1.2. Wykonanie obrzga z kraweznikow o wymiarach 8x30x100 cm

Koryto pod ftaw betonowa z oporem i kraxnik betonowy nalgy wykona zgodnie z
norma PN-B-0650. Zewirznasciana obrzea powinna by obsypana gruntem rodzimym
przepuszczalnym. Spoiny nie powinny przekrécgzerokéci 1,0 cm, nalgy je wypeni



zaprawg cementowo-piaskoav
Dopuszczalne odchylenia przy ustawianiu betondvofrzey wynosza:
- odchylenie linii obrza w planie £ 2 cm na catej diugn
- odchylenie niwelety gornej ptaszczyznycm na kade 100 m diugei
W trakcie wykonywania robét nale podd@& sprawdzeniu, wykonanie koryta wykopu,
wykonanie podiga , wykonanie taw betonowych z oporem, ustawiesiefowych obrzey

5.1.3 Warstwa odgczajaca -podsypka z piasku
Piasek powinien byozktadany w warstwie o jednolitej grudmd przy wyciu rowniarki z
zachowaniem wymaganych spadkow kdmzych wysokéciowych. Minimalna grubg
warstwy piasku 10 cm. Warstwy adgapce o grubéci powyzej 20 cm nalgy wykonywat
dwuwarstwowo, po ut@niu kadej warstwy nalgy przystpi¢ do jej zagszczenia. Warstwa
odsiczapca przed utgeniem nasfpnej warstwy powinna léyutrzymana w dobrym stanie.
W trakcie wykonywania robot naje poddd& sprawdzeniu, grul$é i rownas¢ warstwy,
spadki, redne wysokeéciowe oraz zagszczenie i wilgotnge.
Ranice medzy rzdnymi wysokdciowymi wykonanej warstwy i kxlnymi projektowanymi
nie powinny przekracza+1,0 cm i -2,0 cm . Wskaik zag:szczenia podtea powinien by
zgodny z BN-77/8931-12 i z noan BN-64/8931-02. Wilgotn& w trakcie
zag:szczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17.

5.1.4.Warstwa konstrukcyjna i warstwa wyréwnawcza
- warstwa wyréwnaga miat kamienny gr 40 mm, frakcja 1-4 mm
- kruszywo kamienne tamane gdb&0 mm, frakcja 0-31,5 mm
- kruszywo kamienne tamane grdid20 mm, frakcja 31,5-63 mm
Mieszank kruszywa o scisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalne] nalgy
konieczné¢ zapewnienia jednorodsa nie dopuszcza si wytwarzanie mieszanek przez
mieszanie poszczegolnych frakcji besmealnio w ,korycie” przysztego boiska.
Natychmiast po wykonaniu warstwy kruszywandmego naley przystipi¢c do jej
zag:szczenia. Nierowrigi i zagkbienia powstale podczas zagczania powinny ky
wyrownywane na biaco przez spulchnienie warstwy i dodanie lub ustiei materiatu a
do otrzymania rownej nawierzchni.
Rozpoczcie ukiladania kolejnej warstwy kruszywa nglerozpoca¢é po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.
W trakcie prowadzenia robét nalesprawdzé grubc¢ i rownaos¢ warstw, spadki, kgdne
wysokaciowe, zagszczanie i wilgotng:.
Nieréwnéci podiuzne i poprzeczne nalg mierzy zgodnie z norm BN-68/8931-04
Grubé&¢ warstw powinna byzgodna z dokumentagcprojektows z toleranc + - 0,5 cm.
Ré&nice medzy rzdnymi wysokdciowymi wykonywanej warstwy a ¢gdnymi proj. nie
powinny przekracza+ 1,0 cmi— 2,0 cm.
Wskanik zag:szczenia podta zgodny z BN-77/8931-12, wilgotéiow trakcie zagszczania
naley bad& wedtug PN-B-06714-17.

5.1.4. Warstwa rozgczajaca z piasku lub miki grubasci 1,0 cm o frakcji 0-05mm

Piasek powinien l&yrozktadany w warstwie o jednolitej grudmd przy wyciu rowniarki z
zachowaniem wymaganych spadkow é¢diych wysokéciowych. Warstwa rozgzapca
jest ostatri warstwg przed utaeniem nawierzchni z trawy syntetycznej ngletrzymywa
ja w idealnym stanie.

Naley podd& sprawdzeniu, grulso i rownas¢ warstwy, spadki, kdne wysokéciowe oraz
zag;szczenie i wilgotn&s.

Ranice medzy rzdnymi wysokdciowymi wykonanej warstwy i kxlnymi projektowanymi
nie powinny przekraczat+1,0 cm i -2,0 cm . Wskaik zag:szczenia podtza powinien by
zgodny z BN-77/8931-12 i z noan BN-64/8931-02.Wilgotn& w trakcie



zag:szczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17.

5.1.5. Wykonanie nawierzchni sportowej syntetgnej typu ,sztuczna trawa”

Po wykonaniu wszystkich warstw rglgrzystpi¢ do pot@enia wyktadziny syntetycznej
typu ,sztuczna trawa” z wklejonymi liniami do gmy pitke nazna scisle wg. wskaza
producenta. Mocowanie wykitadziny polega na przgkier sisiadupcych wsiag wyrobu o
szerokdéciach rownych szerokoi roli, wzdhuz krawedzi , po pokrytych klejem fay o
szerokdéci 20-25 cm, a taki sposob abyguizy wstgami wyktadziny utworzona szczelina
nie przekraczata 4,0 mm, lub wgisle podanych przez producenta wskazaUtozenie
wyktadziny stabilizuje sipoprzez posypanie piaskiem kwarcowseisle 16-17 kg/m2 wg.

wskaza konkretnego producenta. Wykonawca prgysjacy do wykonywania w/w robét
powinien by przeszkolony przez producenta trawy syntetycZahejprzywiezieniu na plac
budowy powinny pozostaw oryginalnym opakowaniu i ubone na ptaskiej i czystej
powierzchni. Przygotowane i przgte bryty trawy powinny by klejone tego samego dnia,
bryty klejone wyhcznie na témach hczeniowych klejem zalecanym przez producenta i wg
instrukcji producenta trawy syntetycznej. Linieiddoo szer. 5 cmaszaznaczone przez
wklejenie trawy w kolorze biatym. Do mocowaniailimalezy stosowé szersz tasme
taczeniova.

Potazona i sklejona wraz z liniami trawa wymaga zasy@giaskiem kwarcowym oraz
warstwy granulatu SBR w ilgci 16-17 kg / m2. Frakcja i ik8 piasku kwarcowego i
granulaty powinna kiyzgodna z wytycznymi producenta trawy syntetycznej

Na kadym opakowaniu powinna byahczona informacja zawiergja nazw i adres producenta,
nazwe wyrobu oraz jego przeznaczenie zgodnie z Apeptethniczia, dat produkciji,

wymiary, numer dokumentu dopuszegago do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie ponadto nalg dolaczyc :

- certyfikat FIFA 2 Star dla obiektu wykanego z oferowanej trawy syntetycznej i raport z
bada dotycacy oferowanego systemu nawierzchni tj. Trawy swyaatej i wymaganego
wypetnienia. Przeprowadzonego przez specjalisgtaiporatorium, potwierdzggy  zgodnéé
jego parametréw z FIFA Quality Concept for Footalif (dostpny na www. FIFA. Com)

- certyfikat lub deklaracja zgodeoz norma PN-EN 15330-1: 2008, lub aprobata texzma
ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynikiada specjalistycznego laboratorium
potwierdzajce parametry oferowanej nawierzchni lub dokumewnvazny

- kar¢ techniczi oferowanej nawierzchni, potwierdzpprzez jej producenta oraz jej prabk
o0 wymiarach 50x 50 cm

- kart techniczna granulatu SBR oraz jego proikilosci 200 g.
- Atest PZH lub rownowmy dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia.
- Autoryzagj producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wdecy na realizowan
inwestycg wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przexpcenta nact nawierzchry.

6. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakosci robot oraz za jaks i zgodndé
wbudowanych materiatbw  z projektem budowlanym. kdhawca ma obowrzek
prowadzenia pomiaréw, prob oraz badaotyczcych wykonanych rob6t w celu
potwierdzenia ich jak@i zgodnej z wymaganiami wynikggymi z dokumentaciji
projektowej i warunkéw technicznych wykonania ibamu robdt oraz ze specyfikacj
techniczia. Wszystkie koszty zwzane z wykonywaniem badan ponosi Wykonawca.
Inspektor Nadzoru dzialgy z ramienia Zamawiagego jest uprawniony do kontroli
zgodndci wykonywania robot i ich odbioru, w tym celu Wykamwvca ma obowrzek
udostpni¢ niezledne materiaty i dokumenty paiadczajce jaka¢ wykonanych robot jak
rowniez informowa Inspektora Nadzoru o zakezonych robotach wymagajych odbioru.



Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra powiby
zgodna a art.3 pkt. 13 ustawy Prawo Budowlan&z przechowywania jej i uda@ghiania
do wghdu przedstawicielom uprawnionych organéw. Odpowaddes¢ za prowadzenie
dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowyKadfyawca ma obowzek gromadzi
i zachowé do odbioru kacowego wszystkie dokumenty  zwane z jakécia
realizowanych robét i wbudowanych materiatow, dukaych prob i odbiorow ezciowych.

7. Wymagania dotycace przedmiarow i obmiaru robot.
Obmiaru robdét dokonuje kierownik budowy w d&sie obmiaru rob6t w sposéb

umazliwiajacy jego sprawdzenie i weryfikacprzez Inspektora Nadzoru

Wykonawca powinien przek&@zaporadzony obmiar rob6ot do sprawdzenia Inspektorowi
Nadzoru w okresie unibwiajacym dokonanie kontroli prawidtowsoi okreslenia ilosci
robét, co ma istotne znaczenie w odniesieniu dmtreanikajcych lub podlegagcych
zakryciu. llg¢ wykonanych robot podaje ¢siw jednostkach ustalonych w przedmiarze
robot. W przypadku powstaniazrdc migdzy przedmiarem a obmiarem robot, Wykonawca
po stwierdzeniu tego faktu ma obawek poinformowa o powyszym Zamawiajcego.
Obmiar robét potwierdzony przez Inspektora Nadzstanowi podstaw do okrélenia
zaawansowania robot.

8. Odbiodr robot
Odbiory robot zanikgych i ulegajcych zakryciu naley prowadzé w miare postpu robot.
Odbiory cgciowe i etapowe zgtasza Wykonawca idokonywane w terminach
uzgodnionych z Zamawjaym z godnie z postanowieniami umowy.
Odbior kacowy i pogwarancyjny zwojuje Zamawaay
Do protokotéw odbioru datza s¢ wszystkie dokumenty zwkane z przeprowadzonymi
kontrolami robot.

9. Zasady pfatngci
Ogolne warunki ptatriei okreslone zostaty w projekcie umowy.

10. Dokumenty odniesienia
- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
- Umowa zawarta porgilzy Zamawiaicym a Wykonawg wraz z harmonogramem realizacji
robot.
- Normy, akty prawne, inne dokumenty i ustalenehteczne.
» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budmvd-montaowych
* BN 77/8931-12 Oznaczenie wskakow zagszczenia gruntu
BN 66/6774-01 Kruszywo mineralne do nawierzchnigdreych zwir i pospotka
* BN 84/677-04 Kruszywo mineralne nawierzchni drogolwpiasek

projektant mgr. Tadeusz Bronowicki



