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PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest kompleksu boisk sportowych w ramach programu ,Moje Boisko-Orlik 2012”
zlokalizowanego przy Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Matachowskiego 3/5 w Lodzi, skladajgcego sie z
boiska pitkarskiego oraz boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy budynku sanitarno — szatniowego w celu
poprawienia jego stanu technicznego oraz dostosowania go do obowigzujgcych warunkéw technicznych
oraz wymogow programu ,Moje Boisko-Orlik 2012” .

PODSTAWA OPRACOWANIA :
Niniejszy projekt powstat na podstawie zaakceptowanej przez inwestora koncepcji. W opracowaniu

uwzgledniono takze uzgodnienia prowadzone w trakcie projektowania.

Zakres i forma niniejszego projektu odpowiadajg wytycznym okreslonym w rozporzadzeniach :

- Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 z 2003r,
poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami)

- Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji, w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony p.poz. (Dz. U. nr 121 z 2003r, poz. 1137 z pdzniejszymi zmianami)

-teren objety jest : ,Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla czesci obszaru miasta

t6dz potozonej w rejonie ulic: Kopinskiego, Matachowskiego, Projektowanej ulicy Konstytucji i toréw

PKP” uchwata nr LVII/1292/01, Rady Miejskiej w t.odzi z dnia 21 marca 2001roku.

Zaproponowane rozwigzania sg tez zgodne z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci:

- Ustawg z dnia 07.07.1994r. ,Prawo budowlane" (tj. Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623) -[1]

- Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami) w spr. warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie - [ 2 ]

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisoéw BHP (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami) - [ 3]

- Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. ,O ochronie przeciwpozarowej" (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr
178, poz. 1380 z pdzniejszymi zmianami) - [ 4 ]

- Rozporzagdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109,

poz.719) w spr. ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw - [ 5]

Przyszty wykonawca prac budowlanych i uzytkownik, kazdy w swoim zakresie, obowigzany jest zapoznac
sie i przestrzegac tych samych przepiséw, a w szczegdlnych wypadkach powinien skontaktowac sie z
projektantem i wyjasni¢ wszelkie watpliwosci zanim dokona czynno$ci mogacych mie¢ wplyw na
inwestycje. Dokumentacja projektowa nigdy nie zapewnia 100% pewnosci, iz w toku prac nie zajdg
nieprzewidziane okolicznosci. W przypadku zaistnienia takich okolicznosci nalezy zawezwac

projektanta i wspodlnie rozwigza¢ problem. W ramach nadzoru autorskiego projektant jest
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zobowigzany uczestniczy¢ w spotkaniach roboczych, wyjasnia¢ watpliwosci i wyraza¢ swojg opinie o

mozliwosci dokonania zmian. Rozwigzania zamienne stanowi¢ mogg odrebne zlecenie.

ROBOTY ROZBIORKOWE | MODERNIZACYJNE
Ze wzgledu na stan techniczny budynku, ktéry opisany jest w opracowaniu pt. ‘Ekspertyza

oceniajgca stan techniczny budynku’ , planuje sie roboty remontowe, modernizacyjne i rozbiérkowe.

Przy rozbiérce obiektow nalezy postepowacé w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo ludzi i
mienia. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania roboét rozbidorkowych i demontazu  jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w
zakresie wykonywanych przez nich robadt;

W ramach projektu przewidziana jest rozbiérka/wyburzenia i demontaz: (realizowana sposobem

recznym i mechanicznym):

- przebudowe wejscia gtéwnego do budynku, z dostosowaniem go do potrzeb oséb
niepetnosprawnych,

- wykucie otworéw w stropie;

- czesciowg rozbidrke Scian dziatowych [ 0k.90%];

- demontaz instalacj;

- demontaz drzwi i okien;

- demontaz istniejgcych warstw posadzki, oktadzin sciennych;

- rozbiorka zew. schodow ;

- remont elewaciji;

-Sciecie Scian szczytowych;

Ponadto, w odniesieniu do instalacji w budynku przewiduje sie :
- wymiane instalcji centralnego ogrzewania,

- wymiane instalcji cieptej i zimnej wody, a takze kanalizacji,

- wymiane instalcji hydrantowej,

- wymiane instalcji elektrycznej i teletechnicznej,

Gtéwne wytyczne robét rozbidrkowych/demontazu.

-Teren, na ktérym prowadzone sg prace rozbiérkowe/demontazu, powinien by¢ ogrodzony i
oznakowany w sposoéb zabezpieczajacy osoby nie zatrudnione na budowie przed wejsciem na
teren.

-Przed rozpoczeciem rozbioérki nalezy odigczyé ewentualne, wszelkie instalacje i media; miejsca
odigczenia, wylgczniki, zawory, winny znajdowac sie poza obrebem robot budowlanych.

-Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$c¢
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rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty
statecznosci i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji. W razie potrzeby stosowaé
montazowe podparcia.

-Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbidrki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od
dotu.

-W czasie rozbiorki/demontazu niedozwolona jest praca na réznych kondygnacjach obiektu( np.
wewnatrz i na dachu).

-Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac na biezgco poza rejon robét, do konteneréw, w sposéb
zabezpieczajgcy przed pyleniem.

-Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wiekszych ilosci materiatdow i gruzu na stropach.
-Roboty rozbiérkowe/demontazu nalezy wykonywac z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy
przestrzegac przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegoélnosci:

- stosowa¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowaé urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne,

- stosowac¢ srodki zabezpieczajgce pracownikow,

- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Dane ogdlne:

WYSOKOSC ...ttt ettt ettt ettt ettt e e sttt e e e ettt e e e sab et e e e ea b et e e e eabe et e e e aabb e e e e e bne e e e abreeeeane 3.37m
SZEIOKOSE CIEWAC]I. ... ettt 18.54 m
POWIErZChNia ZADUAOWY ........cuviiiiiiiiiiiiie e 212.25 m?
POWIEIZCHNIA UZYEKOWA ... 95.60 m*
kubatura brutto BUAYNKU .........coiiiiiiiiii e 715.28m°

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU

Parter
Nr Nazwa pomieszczenia Pow.(m°)
0.01 Magazyn 29,30
0.02 Pomieszczenie techniczne 3,50
0.03 Umywalnia meska 4.80
0.04 Przedsionek zapachowy 4.10
0.05 Toaleta meska 4.90
0.06 Pomieszczenie trenera 5.50
0.07 Szatnia meska 6.00
0.08 korytarz 11.20
0.09 Toaleta dla os. niepetnosprawnej 5.90
0.10 Szatnia damska 5.90
0.11 Umywalnia damska 4.90
0.12 Przedsionek zapachowy 4.10
0.13 Toaleta damska 5.50
Suma 95.60
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FORMA | FUNKCJA OBIEKTU

A) Forma obiektu

Przedmiotowy budynek znajduje sie na terenie objetej planem miejscowym ust: ,Miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego dla czesci obszaru miasta t.6dz potozonej w rejonie ulic: Kopiriskiego,
Matachowskiego, Projektowanej ulicy Konstytucji i toréw PKP” uchwata nr LVII/1292/01, Rady Miejskiej w
todzi z dnia 21 marca 2001roku, z ktérego ustalono:

-ustugi sportu w formie urzadzeh naziemnych (stadion,zespdt boisk) wraz z towarzyszacg zielenig
prakowg jako podstawowe przeznaczenie terenu;

-zaplecze administracyjno-socjalno-techniczne istniejgcych boisk jako przeznaczenie dopuszczalne;
-adaptacje isniejgcych budynkdéw stanowigcych zaplecze administracyjno-socjalno-techniczne:
-dopuszcza sie modernizacje w/w obiektéw w dostosowaniu do potrzeb uzytkownika, przy zachowaniu
istniejacych przebiegéw linii infrastruktury technicznej; prace modernizacyjne nie mogg kolidowaé z
istniejacym drzewostanem ( w tym takze uszkadza¢ systemow korzeniowych drzew), ani powodowaé
zmiany stosunkéw gruntowo-wodnych;

- priorytet ochronny istniejgcy zieleni parkowej;

-wszelkie dziatania modernizacyjne nie mogg narusza¢ uktfadu wnetrza parkowego otoczonego zwartym
masywem drzew;

- zakaz wjazdu samochodow uzytkownikdw; dopuszcza sie organizacje miejscowych postojowych poza
jezdnig wzdtuz ul. Matachowskiego lub na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KS,
Zlokalizowanym w rejonie istniejgcej ul. Konstytucyjnej;

-dopuszcza sie jednostkowe wjazdy samochodoéw administarcyjnycji obiektu oraz zwigzane z dziataniami

konserwacyjnymi.

Zaadaptowany dla programy ,Orlik” Istniejgcy budynek szatniowy spetnia ustalenia z planu

miejscowego.

Budynek szatniowy jest obiektem wolnostojgcym, parterowym. Zaliczany jest do budynkéw niskich
(H<12m). Dojazd do budynku pozostaje bez zmian- najpierw od strony zachodniej w zakresie kompleksu
sportowego, do ktérego wjazd przewidziany jest od strony pdtnocnej .Istniejgcy budynek posiada zwartg
byryte o ksztalcie prostopadtosciana.Projekt nie przewiduje znaczacych zmian w uktadzie byrylty. Zmiany
beda dotyczyé:

-ujednolicenie pasdw okiennych na elewacji ( tej samej wysokosci okien),

-zmiane uktadu konstrukcji oraz wykohczenia dachu,

-zaprojektowanie $cianki attykowej tej samej wysokosci na kazdej elewacji,

-Sciecie Scian szczytowych oraz ich wyréwnianie ( powstate strzepienia obrzuci¢ zaprawg cementowo-
wapienng),

- wymiane stolarki okiennej i drzwiowej,
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-zmiana kolorystki elewaciji.

Istniejgca elewacja w duzej mierze zachowana w dobrym stanie, remontem nalezat by objg¢ prace
polegajgce na oczyszczenia z widocznych zaciekow i zabrudzen, uzupemienia ubytkéw, drobnych rys i
spekan. Elwacje —kolorystyka ksztattuje wizerunek obiektu.Dobrane materiaty- tynk charakteryzujg sie
wysokg jakoscig, wytrzymatoscig na czynniki atmosferyczne.

Poprzez wprowadzenie nielicznyc zmian budynek zyskat prostote oraz zmianami w kolorystyce podkresla
swojg forme oraz fukcje. Budynek bedzie lekko wyrdzniat sie sposrdd zieleni, przyciggajac tym samym
miodziez oraz inne lokalnosci spoteczne.

Ze wzgledu na niskg izolacyjnos$¢ przegréd zewnetrznych, budynek nalezy ocieplic.

Obiekt istniejgcy nie jest przystosowany dla oséb niepetnosprawnych. W ramach przebudowy projektuje
sie pochylnie na zewnatrz budynku.

Przykrycie dachu rozwigzano w formie stropodachu, w uktadzie dachu ze spadkiem 2%.

B) Funkcja obiektu
Obiekt ma za zadanie obstugiwaé czes¢ sportowg zatozenia, jako uzupetienie boisk sportowych.
W zwigzku z tym przewiduje sie magazyn na sprzet sportowy oraz zespdt szatniowo-sanitarny. W
budynku znajduje sie réwniez pomieszczenie trenera W pomieszczeniu magazynowym

zaprojektowano zlew gospodarczy, ztaczke oraz szafke na artykuty gospodarze.

UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU
SCHEMATY STATYCZNE, ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN i PODSTAWOWE ICH WYNIKI

Zgodnie z ‘projektem rozwigzan konstrukcyjnych’

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

Fundamentowanie Istniejgce;
Konstrukcja nosna Istniejgce Sciany murowane — cegta petna (gr. 24cm);
Stropodach ptyte zelbetowg gr. 16 cm krzyzowo zbrojona

Uwaga 1: elementy konstrukcji stykajgce sie z gruntem zabezpieczy¢ odpowiednig hydroizolacjg, w
pionie i poziomie, dostosowang do wystepujgcych warunkéw gruntowych. Prace
wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta,

Uwaga 2: elementy stalowe (do pomalowania) po oczyszczeniu zabezpieczy¢ farbg podktadowg
chlorokauczukowa, cynkowg - 2 warstwy i emalig chlorokauczukowg ogélnego
stosowania - 3 warstwy.

Uwaga 3: elementy stalowe (bez malowania) - ocynkowaé ogniowo, zgodnie z normg DIN 50976.

WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
W ramach projektu nie przewiduje sie wprowadzenia zmian majgcych wplyw na posadowienie

budynku - pozostaje bez zmian.
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Poziom +/-0, 00 dla budynku - okreslono na +233, 34 m n.p.m.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE PRZEGROD WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH

a) fasadaielementy zewnetrzne:

$ciany
zewnetrzne

Sciany murowane istniejgce: od strony zewnetrznej: skué odparzone tynki oraz
cementowe uzupetnienia wokét koszy i rur spustowych, catosé elewacji czyscic
mechaniczne, w miejscach trudno usuwalnych uzy¢ preparatéw np.:Sto-
Fassadenbbeizer, miejsca zaatakowane przez mikroorganizmy dezynfekowac.
Nastepnie istniejgce $cianki ostonowe docieplic atestowanym systemem
dociepleniowym sktadajgcym sie wetny mineralnej, o grubosci 15cm i wykonczy¢
tynkiem elewacyjnym np. Sto-tynk z efektem lotosu, drobnoziarnisty.

sciany
fundamentowe

Sciany fundamentowe istniejgce

- §ciany fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ systemem hydroizolacyjnym typu
ciezkiego z wykorzystaniem 2 warstw masy bitumicznej polimerowej zbrojonej
siatka,

cokoly: sku¢ odparzone tynki oraz cementowe uzupetnienia, catos¢ czysci¢
mechaniczne, w miejscach trudno usuwalnych uzy¢ preparatéw np.:Sto-
Fassadenbbeizer, miejsca zaatakowane przez mikroorganizmy dezynfekowac,
uzupetnienia tynkéw przy pomocy zapraw typu WTO, cokoty malowaé farbami
wodoszczelnymi i paroprzepuszczalnymi na bazie zywic silikonowych
dwuetapowo: wartwa gruntujgca rozcienczona, powloka nawierzchniowa,
kolorystyka wg dokumentacji rysunkowej,

stropodach

ptyte zelbetowg gr. 16 cm krzyzowo zbrojona

odwodnienie
dachu

Wpust dachowy Pluvia podgrzewany,
pogodowg

izolowany i sterowany automatykg

obrobki
blacharskie

z blachy tytanowo - cynkowej gr.0,8mm wykonane analogicznie do normy PN-
61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej".

kominy

Czapki kominowe -z blachy tytanowo-cynkowej, przy czym wentylacje
grawitacyjng nalezy zakonczyé pod czapkg, a odpowietrzenie kanalizacji nad
czapka.

Wycieraczki
zewnetrzne

Systemowe wycieraczki stali,

demontazu);

z ocynkowane;j (z mozliwoscia tatwego

Uwaga 1: Kolorystyka wg rysunkow elewacii

b) przegrody wewnetrzne :

Sciany
wewnetrzne —
dziatowe

- systemowe $ciany gipsowo - kartonowe gr. 12cm na ocynkowanym stelazu,
profil 100mm wypetnienie wetng mineralng, zolacyjnos¢ akustyczna min. 55 dB;
(np. Sciany w systemie Rigips lub réwnowazne);




BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO TYPU ,ORLIK”

TOM 2 - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

niepetnosprawnej

pos?udnz;;na 4,0 cm (grubos¢ wylewki betonowej dopasowaé a budowie), warstwe
9 wykonczeniowg stanowi¢ bedzie wyktadzina kauczukowa.Spadki posadzki w
kierunku wpustoéw podtogowych;
pochylnia dla systemowe, ze stali nierdzewnej, chromowanej lub niklowanej,
osoby

wycieraczki
wewnetrzne

w przygotowanym otworze w warstwach wykonczeniowych posadzki
zamontowane bedg systemowe wycieraczki szczotkowo -gumowe

Uwaga 1: izolacje $cian zew. nalezy wykonac zgodnie z opisem projektu konstrukciji;

Uwaga 2 : wszystkie powloki malarskie wykonywaé zgodnie z instrukcjg producenta, po

wczesniejszym zagruntowaniu powierzchni,

Uwaga 3 : elementy stalowe przed pomalowaniem, po oczyszczeniu zabezpieczy¢ farbg podkiadowg

chlorokauczukowsa, cynkowg - 2 warstwy i emalig chlorokauczukowg ogélnego stosowania
- 3 warstwy.

Uwaga 4 : elementy stalowe (bez malowania) ocynkowaé¢ ogniowo, zgodnie z normg DIN 50976.

Uwaga 5 : ewentualne elementy drewniane zabezpieczy¢ zgodnie z instrukcjg ITB nr 355/98 ,,Ochrona

drewna budowlanego przed korozjg biologiczng srodkami chemicznymi - wymagania i

badania" np. preparatem ,Fungitex" lub ,Boramon"

c) Stolarka i $lusarka :

Aluminiowa $lusarka w systemie okiennym firmy Wicona lub réwnowazna w
kolorze RAL 9006 - profile termoizolacyjne w klasie materiatowej 2.2. Szkto

okna hartowane przezroczyste o podwyzszonym wspoétczynniku izolacyjnosci
(Wsp.U=1,1).
Okna rozwieralno-uchylne z poziomu posadzki .
zewnetrzne systemowe (tzw. ciepte) drzwi aluminiowe, przeszklone, z
drzwi zew. niewidocznymi samozamykaczami i odbojnicami.
drzwi ptytowe, petne, gtadkie, bez przettoczen, o podwyzszonej izolacyjnosci
akustycznej z odbojnicami. Oscieznice systemowe. Drzwi i oscieznice w tym
wewnetrzne

samym kolorze, zaopatrzone w zamki;

drzwi do toalet,

ptytowe, petne, gtadkie, bez przettoczen, z samozamykaczami i otworami

tazienek nawiewnymi o min. pow. 0,022m? i odbojnicami. O$cieznice systemowe. Drzwi i
oscieznice w tym samym kolorze,
parapety z blachy tytanowo-cynkowej, wykonane analogicznie jak obrdbki blacharskie
zewnetrzne
parapety Wykonane z konglomeratéw gr. 3cm, wystajgce poza lico $ciany i Swiatto

wewnetrzne

oscieza na min. 3cm

Nalezy usung¢ istniejgce warstwy do konstrukcji nosnej; na konstrukcji nosnej
nalezy potozyé warstwe styropianu gr. 8cm, folie izolacji PE, wylewke betonowg
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Uwaga 1

Uwaga 2:

Uwaga 3:
Uwaga 4.

Uwaga 5:

: wszystkie wymiary drzwi podane na rysunkach dotyczg min. wielkosci $Swiatta

przejscia, po otwarciu skrzydta (maksymalnie wychylone skrzydio drzwiowe nie moze

zawezac tego przejscia)

wszystkie drzwi otwierajgce sie na drogi ewakuacyjne muszg mie¢ mozliwo$¢ otwarcia

sie o kat 180° (maksymalnie wychylone skrzydto drzwiowe nie moze zaweza¢ drogi

ewakuacyjnej)

samozamykacze,

Szynowe, ew. w zawiasach

d) Wykonczenie wewnetrzne i wyposazenie:

wszystkie drzwi wyposazy¢ nalezy w systemowe odbojniki,

wszystkie drzwi ppoz. z natury rzeczy majg by¢ tez dymoszczelne i posiadac

wszystkie samozamykacze muszg by¢ dostosowane do ciezaru drzwi i ukryte (np.

o . . . wyposazenie | wyposazenie
sciany sufity posadzki state ruchome
: Stoliki, krzesta,
g a)tﬁ;c?\l\?;r?wy, systemowy sufit Posadzka fotele, szafki,
S y podwieszony — komputery,
bt farbg lateksowa kauczukowa A
= i akustyczny wg : kosze na Smieci,
= wg projektu ; wg projektu ; i,
2 wykonawczego; projektu wykonawczego wieszaki itp. wg
IS "|  wykonawczego; projektu
wykonawczego
systemowy sufit
podwieszony —
© . akustyczny wg
& Tynk gipsowy, projektu Posadzka
X Malowany K K K
= farbg lateksowa wykonawczego auczukowa wg
= wa proiekiu -tynk gipsowy projektu
g g proj malowany farbg wykonawczego
S wykonawczego lateksowa wg
projektu
wykonawczego
profesjonalny
osprzet
a)plytki gresowe Miski ustepowe i dofoz\:\?nr”:ﬂ,nvz:d’ra
na wys.200cm pisuary, w plynie
wg projektu umywalki, ’
wykonawczego; Posadzka lustro, uchwy_ty ha
O . kauczukowa wg . o papier
= b) tynk gipsowy, - roiekiu sptukiwanie i toaletowy. kosze
malowany proj krany na Wy, KC
wykonawczego . na $mieci,
farbg lateksowg fotokomorke
elektryczne
wg projektu wg projektu )
. | suszarki do rgk
wykonawczego wykonawczego; itp
wg projektu
wykonawczego
a)(FZny\‘/tkl ?ar;aj%v)ve Posadzka zlew i zawor
2 -9 < wody ze ztgczkg | szafki itp. wg
c na wysokosé i kauczukowa wg .
= . gumowg projektu
S 200cm projektu . i
P ; wg projektu | wykonawczego;
wg projektu wykonawczego Konawezedo
wykonawczego; Wy 9
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b) tynk gipsowy,
malowany
Farbg lateksowg
wg projektu
wykonawczego
2 o tynk gipsowy, tynk gipsowy,
> c .
c N malowany malowany ptytki gresowe
> e o f K
N § | farba lateksowg farbg lateksowg wg projektu
= S| wg projektu wg projektu wykonawczego
= 2| wykonawczego | wykonawczego

Uwaga 1: szczegoly okreslone bedg w kartach pomieszczen,

dotgczonych do projektu

wykonawczego ( P.W.)

ZAPEWNIENIE WARUNKOW DO KORZYSTANIA OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Przewidziano mozliwos¢ korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne, w tym réwniez na wézkach
inwalidzkich. W tym celu zaprojektowano przed gtéwnym wejsciem pochylnie o spadku 8%.
Zaprojektowano drzwi o normatywnej szerokosci i wysokosci progu, specjalnie przystosowane

miski ustepowe, umywalki, system poreczy a takze przycisk

toalety, (specjalne

przytowawczy).Zapewniono odpowiednig wentylacje o zgodnie z przepisami ogrzewanie
pomieszczen, odpowiednie do funkcji. Nad drzwiami wej$ciowymi do budynku przewidziano
daszek. W budynku nie przewiduje sie palenia tytoniu, w zwigzku z czym administrator obiektu w
widocznym miejscu winnien umiesci¢ napis o zakazie. Ze wzgledu na skomplikowane
zaleznosci, wszelkie zmiany muszg by¢ konsultowane z biurem projektowym i rzeczoznawcami,

ktoérzy projektowali i opiniowali projekt catego obiektu.

PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE
Obiekt dziata¢é bedzie przez caty rok (gtéwnie w roku szkolnym), w porze dziennej, ale nie ogranicza sie
godzin dziatania. Gléwnie przeznaczony na cele sportowe.
Nie przewiduje sie wystepowania zadnych szkodliwych dla zdrowia czynnikéw.
W calym budynku zapewniono normowe oswietlenie $wiattem sztucznym (w rejonach prac przy

komputerach min. 500 Ix).

WYPOSAZENIE BUDOWLANO - INSTALACYJNE

Instalacja wody uzytkowej
Rozprowadzenie instalacji wody zimnej i cieptej z cyrkulacjg zaprojektowano w systemie np. system
Borfirmy Wavin rury PP. Rury prowadzone w posadce i w bruzdach $ciennych. Zaleca si¢ stosowanie
ruryostonowej ,peszel” lub izolacji z pianki poliuretanowej. W przypadku chowania rur w podtodze nalezy
stosowac ztgcza zaciskowe z pierscieniem zaciskanym praska.
Przyjeto ukfad instalacji zasilany z istniejgcego wodociggowego bez zmian do stanu istnejgcego.
Opomiarowanie wody bedzie realizowane za pomocg wodomierza skrzydetkowego dn20 JS2,5
umieszczonym w pomieszczeniu magazynu.
Wode cieptag przygotowano na bazie ogrzewaczy wody np. SHW 200S STIEBEL ELEKTRON-200I. W

budynkU woda ciepta dostarczana jest za pomocg termostatycznego zaworu mieszajgcego TM50
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bezposredniego dziatania- z termostatem (nastawa 55 st. C) mieszajgcym wode zimng i ciepta z
podgrzewacza.

Dopuszcza sie stosowanie innego (réwnorzednego) sytemu rur z tworzyw sztucznych pod warunkiem
zachowania wytycznych producenta przyjetego systemu i srednic rownowaznych. Wode nalezy
doprowadzi¢ do poszczegodlnych przyboréw sanitarnych zgodnie z czg$cig graficzna.

Armatura czerpalna typowa, standardowa produkcji krajowej. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta rur.

Préba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Przed przystgpieniem do préby
cisnieniowej nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od cisnienia

pracy mogtyby zakidci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu.

Instalacja centralnego ogrzewania (C.O.)
Projektuje sie ogrzewanie pomieszczen grzejnikami elektrycznymi.
W kazdym pomieszczeniu umieszczony bedzie grzejnik elektryczny wyposazony w termostat.
Przyjeto catoroczne uzytkowanie obiektu. Moce oraz umiejscowienie grzejnikdw przedstawiono w czesci

rysunkowe;j.

Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Przyjeto wykonanie nowego uktadu kanalizacji sanitarnej poziomej uwzgledniajgcej wszystkie nowo
projektowane przybory . Wigczenie kan. sanitarnej i deszczowej nalezy wykona¢ do istniejgcego
przytgcza kanalizacyjnego.
Calg instalacje projektuje sie w systemie rur i ksztattek jednej firmy np. Uponor, WAVIN lub inne. Przejscia
przez Sciany przewoddw kanalizacyjnych nalezy wykonac w tulejach ochronnych.
Przyjeto wykonanie nowego uktadu kanalizacji poziomej uwzgledniajgcej wszystkie nowo projektowane
przybory . Wigczenie nalezy wykonac¢ do istniejgcego przytgcza kanalizacji sanitarne;.
Przewody odptywowe z poszczegdinych przyboréw sanitarnych tgczy¢ za pomocg ksztaltek PVC, z
zachowaniem minimalnych spadkéw nie mniejszych niz 2%.
Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowac rury z PVC.
e dla instalacji podziemnych — rury i ksztattki z PVC klasy N (kolor pomaranczowy, jak dla zewnetrznych

sieci kanalizacyjnych),
o dla instalacji wnetrzowych — rury i ksztattki oraz elementy wyposazenia z PVC (kolor popielaty).
Uktad kanalizacji deszczowej przewidziano jako grawitacyjny realizowany jednym wpustem i jedng rurg
spustowg wewnetrzng. Wpust dachowy -Pluvia podgrzewany, izolowany i sterowany automatykag

pogodowa.

Catos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —

montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.
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Instalacja gazowa

Nie projektuje sie.

Wentylacja

W budynku przewidziano instalacje wentylacji nawiewno wywiewnej. Nawiew zaprojektowano
grawitacyjny po przez nawiewniki okienne. Wycigg wspomagany jest wentylatorami dachowymi np.
Systemairr typ. TFSR 125M. Wyciagi przewidziano we wszystkich istotnych pomieszczeniach
budynku, nawiew powietrza przez nawietrzaki w stolarce okiennej i posrednio przez drzwi do

tazienki.

Instalacja elektro-energetyczna
W obiekcie przewidziano instalacje ogdélng gniazd wtykowych, instalacje zasilania statych urzadzeh

budynku, instalacje oswietleniowg, oswietlenie ewakuacyjne i iluminacje budynku.

Instalacja odgromowa

Przyjeta klasa ochrony odgromowej IV, zgodnie z obliczeniami, zwody poziomy wykonac¢ z preta FeZn
®8mm - siatka 20x20m. Przewody odprowadzajgce z preta FeZn ®8mm (stal cynkowana ogniowo)
taczy¢ poprzez zaciski fundamentowe z wyprowadzeniami od uziomu fundamentowego. Metalowe
rury spustowe rynien tgczy¢ z przewodami odprowadzajgcymi min. 30 cm nad poziomem gruntu. W
rozdzielnicy gtéwnej zamontowaé ochronniki przepie¢ klasy B+C np. prod. DEHN Wprowadzone do
budynku metalowe instalacje oraz listwe PE rozdzielnicy gtéwnej tgczy¢ z gtéwng szyng wyréwnawczg

przewodem LgY16mm.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Bilans mocy urzadzen statego wyposazenia

Doktadne wyliczenia w opracowaniach branzowch.

Wiasciwosci cieplne przegrod zewn. ( Scian, drzwi)

Przegrody budynku zaprojektowano zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Zatgczniku do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie , Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania

zwigzane z oszczednoscig energii”
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Lp. Umax) Obliczenia
[W/(m®x K)] | z projektu

1. Sciany zewnetrzne (stykajgce sie z powietrzem 0,30 U=0,27-0,30
zewnetrznym):

2. Sciany wewnetrzne 1,00 U=0,49-0,53

3. Stropodachy 0,25 U=0,17-0,23

4. Strop nad zamknietymi przestrzeniami podpodtogowymi , 0,45 U=0,26-0,29
podtogi na gruncie

5. Okna i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne: 1,8 Umax=1,8
przy | strefie klimatycznej

6. Drzwi zewnetrzne wejsciowe 2,6 Umax=2.6

Szczegoty w opracowaniach branzowych.

Dane dotyczace energooszczednosci budynku

Budynek zaprojektowany zostat zgodnie z dziatem X ,,0szczednos$é energii i izolacyjnosé¢ cieplna”,
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Obliczenia dotyczace charakterystyki energetycznej
potwierdzity, iz przyjete rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace
racjonalnego wykorzystania energii cieplnej zawarte w przepisach techniczno — budowlanych,
Polskich Normach oraz w rozporzgdzeniu. Zastosowane urzadzenia grzewcze charakteryzowac sie

bedg wysokg sprawnoscig i energooszczednoscia.

WPLYW NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE
Inwestycja, ze wzgledu na rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia, nie spowoduje przekroczenia
standardéw jakosci Srodowiska. Wszelki wptyw na srodowisko zamyka sie w granicach dziatki
Inwestora. Ewentualne zagrozenie wystepowaC moze w czasie przebudowy i remontu. Zagrozenie
to wynika¢ bedzie z powstania zapylenia, hataséw i drgan od sSrodkéw transportu i sprzetu
budowlanego, z emisji zanieczyszczen z silnikow tych urzgdzen. Bedg to zmiany bezposrednie,

krotkoterminowe, zwigzane wytgcznie z etapem przebudowy.

EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, PYLOWYCH | PLYNNYCH
Nie przewiduje sie wytwarzania ponadnormatywnych zanieczyszczen gazowych, czy ptynnych. Nie

przewiduje sie rowniez emisji nieprzyjemnych zapachéw, emisji widocznych dymow, opardw itp.

EMISJA HALASU, WIBRACJI | PROMIENIOWANIA
Nie przewiduje sie ponadnormowej emisji hatasu (poza etapem budowy). Wszelkie hatasliwe prace
mozna bedzie wykonywaé jedynie w porze dziennej. Nie przewiduje sie emisji wibracji i

promieniowania.
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WPLYW NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na zielen, glebe czy wode.
ANALIZA (BILANS) ODPADOW

Przewiduje sie wytwarzanie odpadéw jedynie o charakterze bytowym. Odpady gromadzone bedg w w

kontenerach na odpady, a nastepnie wywozone przez specjalistyczne jednostki oczyszczania.

Projektowana inwestycja zaklada 3 fazy wytwarzania odpadéw statych:

faza 1 — realizacja obiektu/ przebudowa — w tym okresie powstawaé¢ beda gtéwnie odpady z grupy 17
,odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej
(wigczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych)” oraz odpady komunalne z zaplecza
budowy (grupa 20). W zalezno$ci od przyjetych materiatéw i technologii budowlanych w fazie
tej moga powstawac odpady niebezpieczne.

faza 2 — eksploatacja obiektu — w tym okresie powstawac bedg gtownie odpady z grupy nr 15 ,odpady
opakowaniowe” oraz odpady komunalne (grupa 20). W tej fazie najprawdopodobniej beda
powstawaty niewielkie ilosci odpaddw niebezpiecznych, takich jak: swietléwki, tonery xero,
baterie i akumulatory opraw oswietlenia ewakuacyjnego itp.

faza 3 — rozbiorka (w nieokreslonej przysztosci) - podobnie jak w fazie realizaciji

Powyzsze rodzaje odpadéw sg szacunkowe. Na wytwarzajgcym odpady spoczywa obowigzek
uzgodnienia ilosci i sposobu ich neutralizacji, zgodnie z rozdziatem 4 ustawy o odpadach (tekst
jednolity Dz. U. nr 39, poz. 251 z 2007r z pdzniejszymi zmianami). Inwestor (uzytkownik) bedzie
zobowigzany na 30 dni przed rozpoczeciem dziatalnosci powodujgcej powstanie odpadéw (lub
zmiang tej dziatalnosci wplywajgca na rodzaj lub ilos¢ wytwarzanych odpaddw lub sposéb ich
zagospodarowania) przedtozy¢ wilasciwemu organowi informacje o wytwarzanych odpadach i
sposobie ich zagospodarowania (dotyczy to takze firmy budowlanej przed rozpoczeciem robét

budowlanych).

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z WT § 212 okreslajacym klasy odpornosci pozarowej budynkéw i § 213 klasy odpornosci
pozarowej budynkow oraz §213 pkt. 2a ( zmniejszenie odpornosci ogniowej) projektowany budynek
stanowigcy element obiektu przeznaczonego do celéw rekreacyjno-sportowego o kubaturze ponizej
1500m? jest zwolniony z wymagan odnosnie odpornosci ogniowe;j.

Obiekt ten zalicza sie do kategorii ZLIII i grupy budynkéw niskich z wyposazeniem z elementéw niepalnych
badz niewywotujgcych ognia.Pomieszczenia znajdujgce sie w obiekcie sg ze sobg i z catym kompleksem
funkcjonalnie powigzane.

Budynek wyposazy¢ w 3 gasnice proszkowe GP-2ABC.
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KONSTRUKCJA
OPIS TECHNICZNY

STAN ISTNIEJACY | PLANOWANE WYBURZENIA

Budynek szatni jest budynkiem wolnostojgcym parterowym w obrebie boisk
szkolnych. Projekt architektury zaktada nie ingerowanie w istniejgce
fundamenty oraz $ciany nosne.

Sciany szczytowe budynku wybudowane pod ukosem nalezy odcigé ustalajgc
pion. Odciecie wykonaé za pomocg pity elektrycznej.. Powstate strzepie
obrzuci¢ zaprawg cementowo - wapienng doprowadzajgc jg do pionu.

Istniejgcy dach przewidziany jest do rozbiorki. Architekt wprowadza $cianke
attyki.

We wnetrzu budynku architekt dokonat aranzacji wnetrza wprowadzajgc
zmiany ukfadu $cian wewnetrznych.

Wyburzenia scian wewnetrznych naniesione zostaty w projekcie architektury
kolorem czerwonym oraz ujete w wycenie kosztorysowe;.

PROJEKT KONSTRUKCJI

Konstruktor nie ingeruje w uktad fundamentéw oraz scian nosnych.
Przedmiotem opracowania konstrukcji to stropodach. Projekt zaktada
rozebrany zostanie istniejgcy dach oraz sciany do wysokosci projektowanego
wienca.

Jako stropodach zaprojektowano ptyte zelbetowag gr. 16 cm krzyzowo zbrojong
opartg na $cianach nosnych oraz podciggu zaplanowanym w srodku
rozpietosci budynku.

Uktad projektowanych elementéw konstrukcyjnych przedstawiono na
zatgczonych rysunkach konstrukcyjnych.

WYCIAG Z OBLICZEN STATYCZNYCH

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/mz2]:
>:5,48 1,19 6,50

Rozpietos¢ obliczeniowa plyty lefix= 6,70 m

Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty leiiy = 8,66 m

Wyniki obliczen statycznych:

Kierunek x:

Moment przestowy obliczeniowy Msax= 16,98 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msix= 14,32 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskxit= 12,08 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe Qoxmax= 21,76 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe Qox= 16,51 KN/m

Kierunek y:

Moment przestowy obliczeniowy Msdy = 10,16 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msky = 8,57 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskyit= 7,23 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe Qoy,max= 21,76 KN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe Qoy = 13,60 kN/m

Dane materiatowe :

Grubosé¢ ptyty 16,0 cm

Klasa betonu B30 (C25/30) — fca= 16,67 MPa, fod = 1,20 MPa, Ecm= 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p = 25 kN/ms3
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Wilgotnos$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdtczynnik petzania (obliczono) ¢ = 2,74

Stal zbrojeniowa A-lll (34GS) — fyk= 410 MPa, fya = 350 MPa, fik= 500 MPa

Otulenie zbrojenia przestowego w kierunku x cnomx= 20 mm

Otulenie zbrojenia przestowego w kierunku y Cnomy =25 mm

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne As= 3,73 cmz2/mb. Przyjeto $12 co 15,0 cm o As= 7,54 cm2/mb (p = 0,56%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msdx= 16,98 KNm/mb < Mrdx= 33,27 kNm/mb (51,0%)
Szerokos$¢ rys prostopadtych: wix= 0,072 mm < wiim = 0,3 mm (24,0%)

Podpora:

Warunek nosnosci na scinanie: Vsdx= 21,76 KN/mb < Vrd1,x= 108,29 kN/mb (20,1%)
Kierunek y:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne As= 2,29 cmz2/mb. Przyjeto $12 co 15,0 cm o As= 7,54 cmz/mb (p = 0,58%)
Warunek no$nosci na zginanie: Msdy = 10,16 KNm/mb < Mrdy = 31,95 kNm/mb (31,8%)
Szerokosc rys prostopadtych: wiy = 0,000 mm < wiim = 0,3 mm (0,0%)

Podpora:

Warunek nosnosci na scinanie: Vsdy = 21,76 KN/mb < Vrd1,y = 104,96 kN/mb (20,7%)
Ugiecie catkowite ptyty:

Maksymalne ugiecie od Mskt: a(Msk,it) = 24,32 mm < aim= 30,00 mm (81,1%)

Opracowat
Inz. Kazimierz Wronski

UWAGI KONCOWE

Projekt budowlany (P.B.) opracowuje sie w celach formalno-prawnych, w szczegdlnosci w celu
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe. Do wyceny i bezproblemowego prowadzenia prac
budowlanych stuzy projekt wykonawczy (P.W.), uszczegdtawiajgcy zatozenia przyjete w projekcie
budowlanym.

Dokumentacje projektowg nalezy zawsze analizowaé jako komplet opracowar branzowych.
Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w dokumentacji projektowej, wykonawcow
poszczegdinych robdt budowlanych obowigzuja: instrukcje producentéw wyrobdw zastosowanych
do realizacji, stosowne normy budowlane, "Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych" - wydawnictwa ,Arkady’ oraz adekwatne wydawnictwa ITB, ktére to
materiaty nalezy traktowac¢ jako uzupetnienie niniejszego opracowania.

W razie niejasnosci lub niescistosci nalezy skontaktowac sie z projektantem. Kontakt taki powinien
mie¢ forme pisemna pod rygorem niewaznosci.

O zamiarze rozpoczecia prac budowlanych nalezy pisemnie powiadomic nie tylko wtasciwy organ
nadzoru budowlanego, ale takze projektanta.

Przy wykonywaniu robét budowlanych mozna stosowac¢ jedynie wyroby budowlane dopuszczone
do obrotu i powszechnego, ewentualnie jednostkowego, stosowania w budownictwie, zgodnie z art.

10 ustawy ,Prawo budowlane”.
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Projektant dopuszcza, aby w ramach prac budowlanych stosowane byly inne wyroby budowlane niz
przywotane w niniejszym projekcie, pod warunkiem jednak, ze bedg to wyroby réwnowazne. O tym
czy proponowany przez Wykonawce wyréb jest rownowazny, zadecyduje Projektant, po otrzymaniu
pisemnego wniosku, do ktérego dotgczone bedzie, wykonane w sposéb tabelaryczny, poréwnanie
wiasciwosci obu wyrobéw. Do wniosku Wykonawca zatgczy¢ powinien réwniez kopie aktualnych
dokumentéw dotyczacych tych wyrobdéw (karty katalogowe, DTR, itp.), potwierdzone, czytelnym
podpisem, za zgodnos¢ z oryginatem i stanem faktycznym.

Wszelkie zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do projektu
muszg by¢ oficjalnie uzgadniane z Projektantem. Osoba decydujgca o zmianie bez powiadomienia
Projektanta, albo wbrew jogo zaleceniom, przejmuje na siebie odpowiedzialnos¢ nie tylko za
wybrany fragment, ale za catg inwestycje, gdyz proces budowlany jest ztozony i z pozoru btahe
decyzje mogg mie¢ istotne konsekwencje. Ujawnienie takich nieprawidtowosci skutkowaé moze
koniecznoscig wykonania dodatkowych prac, a w skrajnych wypadkach nawet wstrzymaniem
budowy i rozbiérkg niewtasciwie wykonanych robot.

Do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie niezbedne bedzie potwierdzenia Projektanta pod
oswiadczeniem Kierownika Budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Projektant potwierdzi to oswiadczenie tylko wowczas, gdy wszelkie, nieistotne z punktu widzenia
prawa budowlanego zmiany, byty na biezgco z nim uzgadniane.

Zrealizowany obiekt uzytkowany powinien by¢ w sposob zgodny z jego przeznaczeniem i
rozwigzaniami podanymi w niniejszej dokumentacji. Odpowiedzialno$¢ Projektanta wygasa z
chwilg wprowadzenia jakichkolwiek zmian, ktdre nie zostaty z nim uzgodnione.

Wiasciciel lub Zarzadca zobowigzany jest zgodnie z rozdziatem 6 ustawy ,Prawo budowlane”
uzytkowaé obiekt budowlany w sposob zgodny z jego przeznaczeniem, opisanym w niniejszej
dokumentacji projektowej, a takze zgodnie z innymi wymaganiami, np. ochrony $rodowiska,
przeciwpozarowymi, itp. oraz utrzymywacé go w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie
dopuszczajgc do nadmiernego pogorszenia jego wtasciwosci uzytkowych i sprawnosci technicznej.
Wszelkie zmiany w stosunku do stanu opisanego w niniejszej dokumentacji projektowej muszg by¢
odrebnie uzgodnione z Projektantem.

Niniejszy projekt jest utworem, a obiekt powstaty na jego podstawie bedzie jedng z form utrwalenia
tego utworu. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych chroni prawa autora wzgledem
jego utworu. Nalezy zatem pamietaé, iz wszelkie dokonywanie zmian, a takze kopiowanie,
powielanie, odstepowanie lub inne wykorzystywanie bez zgody autora jest niedozwolone i moze

by¢ egzekwowane z catg surowoscig prawa.

Opracowanie:

arch. Remigiusz Smolik

Konsultacja :
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rzeczoznawca ds. przepiséw p.poz. — Krzysztof Matuszczak

OSWIADCZENIE

w trybie art. 20 pkt.4 Ustawy ,Prawo budowlane”

dotyczy projektu :

BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO TYPU ,,ORLIK”

Ul.Matachowskiego 3/5
90-160 Lodz
Dz. Nr 3/1, obreb W-15, S-05

Niniejszym, potwierdzam, ze opracowany przeze mnie projekt budowlany jest wykonany zgodnie z

obowigzujgcymi na dzien jego wykonania przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inz. arch. Remigiusz Smolik

upr. nr 18/97 wydane w Szczecinie

specjalnos¢ architektoniczna

Niniejszym, potwierdzam, ze sprawdzony przeze mnie projekt budowlany jest wykonany zgodnie z

obowigzujgcymi na dzien jego wykonania przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inz. arch. Matgorzata Grudzinska
upr. nr 2/ZPOIA/2004
specjalnos¢ architektoniczna
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OSWIADCZENIE
w trybie art. 20 pkt.4 Ustawy ,Prawo budowlane”

dotyczy projektu :

BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO TYPU ,,ORLIK”

Ul.Matachowskiego 3/5
90-160 Lodz
Dz. Nr 3/1, obreb W-15, S-05

Niniejszym, potwierdzam, ze opracowany przeze mnie projekt budowlany jest wykonany zgodnie z

obowigzujgcymi na dzien jego wykonania przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

inz. Kazimierz Wronski
upr. nr 88/Sz/78
specjalnosc: konstrukcja

Niniejszym, potwierdzam, ze sprawdzony przeze mnie projekt budowlany jest wykonany zgodnie z

obowigzujgcymi na dzien jego wykonania przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;

mgr inz. Marcin Karpinski
upr. nr ZAP/0004/POOK/10
specjalnosc¢: konstrukcja
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TOFLATARE
KARDBUW

AR
! P
(gmz a"’ Jkl. Szozecin, dnia ¢} / czerwea 1997r.
OSB-32-7342/42-2/97

BECYZJA Nr 1897

Ma podstgwie art. 13 1 14 wstawy z dnia 7 lipea 1994 1. - Prawo Budowlane / Dz, 1. Nr 85 2 dn.
25.08.1994 1. poz. 414/, w zwiazku z art. 104 § 112 KPA, po rozpatrzenin wniosku Pana mgr inz. arch.
Remiginssa SMOLIKA 7 dnia 26.02.1997 roku, na podstawie dokumentdw stwicrdzajacych wymasanc
wyksztaicenic 1 praktyles zawodows, oraz na podstawie pozytvwnej oceny z egzaminu na uprawnienia bu-
dowlane ziozonego przed powolana przeze mmie komisjg

NADAJE

Panu mgr inZ arch. Remigiuszowi SMOLIKOWI
ur. dnia 28 stycznia 1970 1. w Jaworznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNES
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisjg egzaminacying, powolang przez Wojewode Zarzadzeniem
Nr 124/95 z dnia 13 lipea 1995 1, posiadaniz przez Pana Bemigiusza Smolilea wymaganego prawem
wykszialcenia oraz praktyki zawodowe]j kenjecznej do uzyskania uprawnien  budowlanych w wiw special-
nosel, po uzyskawiu pozytywaego wyniku egzaminu nia uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencii.

{d ninigjszej decyzji preyshuguje odwotanio do Gléwnego Inspektora Nadzorn Budowlancgo
w Warszawic, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za podrednictwern Wojewody Szczecifiskiepo.

Otrzymuis:
I/ Pan Remigiusz Smolik

ul. Krzywa 33
71-027 Szerecin

2/ Gléwry Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Warszawic

Kerol Usow
_ Wicewoisy
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Sygn. akt.  4/OKK/UpB/04 Szczecin, dnia 27.05.2004 r.

DECYZJA Nr 2/ZPOIAJ2004

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust 2, art. 13 ust.1 pkt 11 art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 111 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. ¢ samorzgdach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 1. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 . Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 12711 Nr 240, poz. 2052), oraz art.104 1 107 § 1
i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 . Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz.
1387 eraz z 2003 r., Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660),

stwierdza sig, ze
Pani mgr in. arch. MALGORZATA ALICJA GRUDZINSKA

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie Jgj

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji ninigjszej przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifkacyinej Izby Architektow za posrednictwem
ckrggowej komisji kwalifikacyjnej, kiora wydata decyzjg. Odwotanie wiosi sig w terminie 14 dni od dnia dorgczenia ninigjsze]
decyzji,

/ s =z
/ /
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA /
Otrzymuja; .
1. Pani Matgorzata Grudziriska
ul. Plocka §

71-003 Sz¢zecin,

Minister wiasciwy do spraw architektury i budownictwa,
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego,
Zachodniopomorska Okregowa Rada |zby Architektow.
a.a.

SENEE

70-561 Szezeein, ul. Staromlynska 19. Tel/fax: (0-91) 434 74 64. NIP: 851-27-70-194 E-mail: zachodnio.pomorska@izbaarchitektow.pl
Regon: 017466395-00042 Konto: PKO BP I O/Szezecin Nr 10204795-4133715-270-1 Hitp://zachodniopomorska.iarp.pl

Michat Bay ~Maciej Furmanczyk ~ Marek Kosy  Grzegorz Majewski drzej Popiel ~ Kazimierz Stachowiak )
f" /
dg f /./\ S —— e

e T s e o T m s ks S b s
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Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektdéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Malgorzata Alicja Grudzifiska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnodci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 2/ZPOIA/2004,

Jjest wpisana na liste cztonkow Zachodniopemorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0525.

Cztonek czynny od: 27-06-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 01-09-2011 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2011 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Jan tukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaéwiadczenia:

ZP-0525-1D5A-525D-EC3C-BBFC

Dane zawarte w niniejszym zagwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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ITEKTOW

7B A

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Zachodnlopomarska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Remigiusz Teodor Smolik
posiadajacy kwalifikacje zawadowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznyeh w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 18/97,

Jest wpisany na liste czionkow Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0245,

Cztonek czynny od: 04-02-2002 r,

Data | miejsce wygenerowania zagwiadczenia: 01-09-2011 r. Szczecin.
Zasdwiadczenie jest wazne do dnia; 31-03-2012 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Jan kukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0245-37Y4-8683-C763-9A51

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RF.
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ZACHODNIOPOMORSK A OKREGOWA

[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
10-656 Szczecin, ul. Energetykéw 9
tel./fux: (091) 462-44-40; (031) 489 8410+12
www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl

Sz. P,
WRONSKI Kazimierz Marian

ul, Krélowe] Jadwigi 4/3
70-300 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE

_Pan() WRONSKI Kazimierz Marian, _kod identyfikacyjny .. ZAP/BD/D337/03,
zamieszkaly(a) 70-013 SZCZECIN ul. Inowroclawska 12b 1 10, jest czionkiem Zachodniopomorskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainosel
cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od dnia: ~ 2011-09-01
dodnia:  2012-02-29

Szczecin, dnia 2011-07-28 Zgehbd iojomorska Okregowa
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BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO TYPU ,ORLIK”
TOM 2 - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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