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PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest kompleksu boisk sportowych w ramach programu ,Moje Boisko-Orlik 2012”
zlokalizowanego przy Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Matachowskiego 3/5 w todzi, skiadajacego sie z
boiska pitkarskiego oraz boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem szatniowym.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu sktadajgcego sie z boiska ze
sztuczng nawierzchnig (na istniejagcym boisku terenowym) oraz boiska wielofunkcyjnego (na istniejgcym
asfaltowym boisku do koszykéwki).tym samym rozbiérke istniejgcej nawierzchni i przyjecie
projektowanych rozwigzan.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonano zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta

todzi (Uchwatla nr LVII/1292/01 Rady Miejskiej w todzi z dnia 21 marca 2001r) oraz w oparciu o

uzgodniong z Inwestorem koncepcje programows. :

Podstawg opracowania pod wzgledem merytorycznym jest:

. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994, (tekst jednolity Dz.U. 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn.
zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst. jedn. Dz.U.2003r, nr 169, poz.1650 z pézn.
zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000r, nr 26,
poz. 313 z p6zn. zm.)

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

e Aktualne Normy BHP

» -teren objety jest : ,Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla czesci
obszaru miasta £6dz potozonej w rejonie ulic: Kopinskiego, Matachowskiego, Projektowanej
ulicy Konstytucji i torow PKP” uchwata nr LVI1/1292/01, Rady Miejskiej w todzi z dnia 21
marca 2001roku.

UWAGI OGOLNE

Przyszly wykonawca prac budowlanych i uzytkownik, kazdy w swoim zakresie, zobowigzany jest znac i
przestrzega¢ tych samych przepiséw, a w szczegdlnych wypadkach powinien skontaktowac sie z
projektantem i wyjasni¢ wszelkie watpliwosci zanim dokona czynnosci mogacych mieé¢ wplyw na
inwestycje. Dokumentacja projektowa nigdy nie zapewnia 100% pewnosci, iz w toku prac nie zajdg
nieprzewidziane okolicznosci. W przypadku zaistnienia takich okolicznosci nalezy zawezwa¢ projektanta i
wspdlnie rozwigza¢ problem. W ramach nadzoru autorskiego projektant jest zobowigzany uczestniczy¢ w
spotkaniach roboczych, wyjasnia¢ watpliwosci i wyraza¢ swojg opinie o mozliwosci dokonania zmian.
Rozwigzania zamienne stanowi¢ mogg odrebne zlecenie.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

STAN ISTNIEJACY

Teren przeznaczony pod budowe Kompleksu Sportowo — Rekreacyjnego Typu ,Orlik” potozony
jest w todzi przy ul. Matachowskiego 5 na dziatlce nr 3/1, obreb W-15, S-05, dzielnica Widzew,
Srodmiescie.

Teren inwestycji znajduje sie w obrebie kompleksu boisk t6dzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.
Obszar przeznaczony pod planowg inwestycji jest nie pfaski. Rzedne wysokosciowe ksztattujg
sie od 233.52 m. n.p.m w czesci poinocnej dzialki , zas w rejonie pétnocnym wystepuja rzedne
231.22 m. n.p.m. W jego zakresie zlokalizowane jest boisko do koszykéwki z nawierzchnig
asfaltowg, dwa boiska do gry w tenisa, chodniki oraz ogrodzenia i pitkochwyty. Powyzsze
elementy zostang rozebrane a na ich terenie powstang nowe boiska wraz z ciggiem
komunikacyjnym tgczacym je z pobliskim budynkiem szatniowym.

UZBROJENIE TERENU

Przez teren dzialki przebiegajg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej, obstugujaca istniejgcy budynek sanitarno-szatniowo,
- przylacze gazowe, obstugujgce pobliski budynek administracyjny,

- sie¢ energetyczna NN.

WARUNKI GRUNTOWE

Warunki gruntowe zostaly opisane w opinii hydrogeologicznej wykonanej przez Zaktad Ustug
Geologicznych ,Geotechnika” we wrzesniu 2011r. Wynika z niej iz warunki do odprowadzenia
wod opadowych w podiozu sg korzystne. Do glebokosci 8,0m wystepujg przepuszczalne suche
piaski grube i piaski srednie o duzych wartosciach wspotczynnika filtracji k = 15,6 — 37,9 m/d.

ROBOTY ROZBIORKOWE | MODERNIZACYJNE

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji na terenie istniejgcych boisk do zakresu robét rozbiérkowych
i modernizacyjnych bedzie nalezato:

- usuniecie asfaltowej nawierzchni boiska do koszykowki

- usuniecie boisk do gry w tenisa

- rozbidrka pitkochwytéw i koszy znajdujgcych sie na boisku do gry w pitke koszykowg

- rozbiérka ogrodzenia boisk tenisowych oraz demontaz znajdujgcych sie na nich stupkéw do
siatki

- usuniecie istniejgcego chodnika w miejscu nowoprojektowanego

- usuniecie istniejgcych schodow terenowych i niwelacja terenu w ich obszarze.

- usuniecie sieci znajdujgcych sie pod projektowanym boiskiem do pitki noznej

PROJEKTOWANE OBIEKTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na obszarze inwestycji projektuje sie dwa boisk sportowe: boisko pitkarskie (pole gry 26m x
56m) oraz boisko wielofunkcyjne do koszykéwki i pitki siatkowej (pole gry 15,10x28,10), oba
boiska ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysoko$ci min. 4m. Projektuje sie cigg pieszy-
chodnik, ktory bedzie tgczyt istniejgcy budynek sanitarno-szatniowy z boiskami.
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Zestawienie powierzchni

nr nazwa powierzchnia w m2
1 Powierzchnia objeta zagospodarowaniem 7805,00

2 Powierzchnia budynku szatniowego 212.25

3 Powierzchnia terenéw zielonych 3851,09

4  Powierzchnia boiska do pitki noznej 2049,10

5 Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego 663,30

6 Powierzchnia chodnikow projektowanych 268,73

7 Powierzchnia chodnikéw istniejacych 760,53

PARAMETRY TECHNICZNE

BOISKO DO PILKI NOZNEJ - o wymiarach pole gry 26m x 56m, otoczone pasem
bezpieczenstwa i wydzielonym dookota ogrodzeniem, za$ po stronach bramek pitkochwytem
(wielko$¢ pola w obrebie ogrodzenia 30m x 65.10m). Wyznaczone zostang linie szerokosci 10
cm w kolorze biatym. Nawierzchnia z trawy syntetycznej gr. 62 mm w kolorze zielonym o pow.
1953 m2,

Nalezy zastosowa¢ bramki do pitki o wymiarach 5,0 m miedzy stupkami i wysokosci 2,0 m z
mozliwoscig zaslepienia deklami po ich zdjeciu celem zabezpieczenia. Tuleje powinny byc
wyposazone w sgczki odprowadzajgce wode deszczowg w podsypke piaskowa. Wyposazenie
sportowe nalezy montowac¢, konserwowac i zabezpieczaé wg wytycznych producenta. Stupki i
poprzeczke stanowi rama z profilu aluminiowego owalnego 120/100 z podwoéjnymi zebrami
wzmacnjgcymi o powierzchni anodowanej w kolorze naturalnym. tuki bramek sktasane wraz z
siatkg. Siatka wykonana z poliestru lub polipropylenu (splot gr. 3,5 - 4mm o oczkach 10 cm)

BOISKO WIELOFUNKCYJNE - projektuje sie petnowymiarowe boisko do koszykéwki o wym.
15,10 x 28,10 (otoczone pasem bezpieczenstwa 19,10m x 32,0 w obrebie ogrodzenia).
Centralnie znajduje sie boisko do siatkowki o wym. 9,00 x18,00. Wyznaczone zostang linie
szerokosci 5 cm w kolorze biatym (boisko do koszykéwki), w kolorze zéttym (boisko do
siatkdwki). Nalezy zamontowa¢ tuleje (wg wytycznych producenta) do stupkéw .Tuleje powinny
byé wyposazone w saczki odprowadzajgce wode deszczowg w podsypke piaskowa.
Nawierzchnia dwuwarstwowa poliuretanowo-gumowa w kolorze czerwonym o pow. 611,2 m2:

Nalezy zastosowac aluminiowy stupek srodkowy do siatkdwki. Standartowo sg one w ksztalcie
owalnym z zaczepami lub $rubowymi naciggami do siatki. Projektowane stupki muszg posiadaé
mozliwos¢ regulacji wysokosci siatki tak by boiska mozna byto wykorzysta¢ réwnie do gry w
badmintona i tenisa. W przypadku profesjonalnej gry stupki i stanowisko sedziowskie powinny
naleze¢ wg normy EN 1271:1198 do klasy A oraz spetniac oficjalne przepisy zatwierdzone przez
FIVB.

Wyposazenie sportowe nalezy montowaé, konserwowaé i zabezpiecza¢ wg wytycznych
producenta.
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

BOISKO DO PILKI NOZNEJ

PODBUDOWA

- hawierzchnia z trawy syntetycznej wys. 62mm w kolorze zielonym, z naniesionymi liniami do gry
w kolorze biatym

- warstwa wyrownawcza - 4.0cm z miatu kamiennego ( fr 0-4mm)

- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego - 5.0 cm ( fr.0-31.5mm)

- warstwa konstrukcyjna - 10.0 cm z kruszywa kamiennego ( fr 31.5-63 mm)

- warstwa odsagczajgca z piasku lub pospdiki - 10.0 cm

- grunt rodzimy

Boisko nalezy odzieli¢ od sgsiadujgcych elementow terenu za pomocag obrzezy betonowych
8x30x100 cm ukfadanych na tawie z betonu B15 z oporem. Na powierzchni boiska nalezy
wyprofilowa¢ spadki o wartosci min 0.5 %.

WYPOSAZENIE SPORTOWE
Bramki aluminiowe ( 5x2m) montowane w tulejach, siatki do bramek — ilo$¢ 2szt.

BOISKO WIELOFUNKCYJINE

PODBUDOWA

- warstwa nawierzchni poliuretanowej

- warstwa klinujgca - 5.0 cm z kruszywa kamiennego ( fr 0-31.5mm)

- warstwa konstrukcyjna -10.0cm z kruszywa tamanego ( fr.31,5-5.63mm)
- warstwa odsgczajgca z piasku- 10.0cm

- grunt rodzimy

Podbudowe nalezy odzieli¢ od sgsiadujgcych elementéw terenu za pomocg obrzezy betonowych
8x30x100 cm ukfadanych na tawie z betonu B10 z oporem. Na powierzchni boiska nalezy
wyprofilowaé spadki o wartosci min 1,0 %.

WYPOSAZENIE SPORTOWE

- Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysiegu 160 cm, tablica 108x105 cm, obrecz
uchylna, siateczka do obreczy

- stupki stalowe montowane w tulejach z regulacjg wysoko$ci mocowania siatki i mechanizmem
naciggowym, siatka catosezonowa

UWAGA
Wymagania dotyczgce nawierzchni boisk nalezy traktowac jako wymagania minimalne.

ODWODNIENIE TERENU

Wszystkie boiska zaprojektowano w nawierzchni  syntetycznej stosujgc  materiaty
przepuszczajgcych wode deszczowa.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BOISKO DO PILKI NOZNEJ
a) Nawierzchnia z trawy syntetycznej musi posiada¢ parametry techniczne nie gorsze niz :
- skladnik widkna : 100% polietylen monofilament, odporny napromieniowanie UV, 13800/8
Dtex, 150 mikronéw
- wysoko$¢ widkien _ 60mm
- catkowita wysokos¢ trawy _ 62mm
- gestos¢ szwoéw na 10cm (szerokose) _ 6,3
- gestos¢ szwow na 10cm (dhugosce) _ 15
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- ilos¢ peczkow/m2 _ 8.190

- ilos¢ widkien/m2 _ 131040

- waga warstwy wierzchniej _ 1.485gr/m2

- waga pierwszego spodu _ 164gr/2

- wzmocnienie z wtékna szklanego _ 143gr/m2

- waga drugiego spodu _ 1.100gr/m2

- waga catkowita _ 2.892gr/m2

- przepuszczalno$¢ wodna bez wypetnienia _ 60l/m2

- wypetnienie piaskiem kwarcowym zgodnie z karta tech. Prod.
- wypetnienie granulatem zgodnie z karta tech. Prod.

b) Nawierzchnia musi posiadac :
- wazna rekomendacje techniczna lub aprobate techniczng ITB
- atest higieniczny PZH
- certyfikat FIFA 2 STAR (**)
-autoryzacje producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy na zadanie
objete niniejszym przetargiem. Autoryzacja musi by¢é zatgczona w oryginale. Autoryzacja ta
musi zawiera¢ potwierdzenie dostarczenia przez producenta oferowanej nawierzchni
oryginalnych produktow w ilosci odpowiadajacej zamdwieniu, w przypadku wygrania przez
oferenta przetargu.

BOISKO DO KOSZYKOWKI Z SIATKOWKA

a) Wymagania dla materiatéw nawierzchni boiska wielofunkcyjnego:

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy min.13mm — wymagajaca
podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego potgczonego lepiszczem
poliuretanowym. Projektuje sie nawierzchnie przepuszczalng dla wody. Nawierzchnia musi
spetnia¢ wymogi normy - PN EN 14877 oraz posiada¢ certyfikat IAAF, Atest Higieniczny PZH
oraz Rekomendacije ITB.

Projektowana nawierzchnia sklada sie z dwoch warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa
nosna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego o grubosci min 7mm.
Warstwa uzytkowa wykonana z granulatu EPDM powinna mie¢ grubosc min. 6mm. Po
catkowitym zwigzaniu mieszaniny linie malowa¢ farbami poliuretanowymi metoda natrysku.

b) Nawierzchnia musi posiada¢ parametry techniczne nie gorsze niz:
- Wytrzymatos¢ na rozcigganie z 0,70 (MPa)
- Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu, 53 + 3 (%)
- Wytrzymatos¢ na rozdzieranie = 100 (N)
- Scieralno$é < 0,09 (mm)
- Zmiana wymiaréw w temp. 60 T : < 0,02 (%)
- Twardo$¢ wedtug metody Shore’'a . A, 65+ 5 (Sh. A)
- Przyczepno$¢ do podkiadu:
* z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU = 0,5 MPa
- Wspotczynnik tarcia kinetycznego powierzchni :
e w stanie suchym = 0,35
* w stanie mokrym = 0,30
- Odpornos¢ na uderzenie:
» powierzchnia odcisku kulki, 500 + 25 ( mm2)
» stan powierzchni po badaniu — bez zmian
- Odpornosc¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniona :
» przyrostem masy, < 0,70 (%)
» zmiana wygladu zewnetrznego — bez zmian
- Wyglad zewnetrzny nawierzchni — nawierzchnia o jednorodnej strukturze i barwie,
mieszanina granulatu EPDM i spoiwa PU
- Mrozoodpornos$¢ oceniona:
» przyrostem masy < 0,80(%)
* zmiana wygladu zewnetrznego — bez zmian
- Odpornos$c¢ na starzenie w warunkach sztucznych , oceniona:
* zmiang barwy po naswietleniu — bez zmian
- Masa powierzchniowa nawierzchni 9,70 + 0,3 ( kg/m2)
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Uwagal!
Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualne badania laboratorium, ktére posiada akredytacje na
wykonywanie badan na zgodno$¢ z PN EN 14877.

¢) Nawierzchnia musi posiadac:
- wazng aprobate lub rekomendacje techniczna ITB;
- atest higieniczny PZH;
- badania potwierdzajgce zgodno$¢ z wymaganiami IAAF — wydane przez akredytowang
jednostke IAAF;
- badania potwierdzajgce bezpieczenstwo ekologiczne wedlug normy DIN18035-6:2003 —
wydane przez akredytowang jednostke IAAF;
- certyfikat IAAF — bieganie w kolcach;
- aktualne badania na zgodnos¢ z norma PN EN 14877, wykonane i potwierdzone przez
laboratorium, posiadajgce akredytacje na wykonywanie ww. badan;
- autoryzacje producenta oferowanej nawierzchni sportowej. Autoryzacja musi by¢ wydana
specjalnie na zadanie objete przetargiem. Autoryzacja ta musi zawiera¢ potwierdzenie
dostarczenia przez producenta wszystkich niezbednych oryginalnych materiatow do
wykonania oferowanego konkretnego rodzaju nawierzchni sportowej, w przypadku wygrania
przez oferenta przetargu;
- karte techniczng nawierzchni wydang przez producenta systemow poliuretanowych
(zawierajgca charakterystyke i parametry techniczne oferowanej nawierzchni).

Uwagi dotycz ace boisk

Prace remontowe dotyczgce boisk nalezy wykonywa¢ po akceptacji zgloszenia robot
budowlanych. Przed wykonaniem prac nalezy wytyczy¢ istniejgce uzbrojenie terenu. Wykonawca
po zakonczeniu inwestycji jest zobowigzany do dostarczenia inwestorowi instrukcji uzytkowania w
oparciu 0 wytyczne producentow. Zastosowane elementy na terenie inwestycji muszg posiadaé
aktualne certyfikaty i dopuszczenie do zastosowania ze znakiem B oraz deklaracje zgodno$ci.
Przed uzytkowaniem inwestor zobowigzany jest do opracowania instrukcji bezpiecznego
uzytkowania boiska przez osobe z uprawnieniami BHP w odpowiedniej specjalnosci. W razie
zaistnienia watpliwosci badz stwierdzenia rozbieznosci rozwigzan projektowych ze stanem
faktycznym wykonawca winien niezwlocznie skontaktowaé sie z projektantem. Prace nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane. Zarzadca
zobowigzany jest do dokonywania okresowych kontroli stanu technicznego boisk, odwodnienia i
wyposazenia technicznego. Kontrola winna byé dokonywana przez uprawniona osobe. W
przypadkach koniecznych nalezy zabezpieczy¢ teren przed dostepem o0s6b trzecich i dokonac
remontu. Konkurencje sportowe powinny odbywac sie przy udziale oséb doswiadczonych. Nalezy
zwrdci¢ uwage na przepisy zwigzane z organizowaniem imprez masowych, przepisami BHP oraz
umozliwieniem dostepu do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

OGRODZENIE TERENU

Ogrodzenie terenu na stupkach stalowych mocowanych na podmuréwce betonowej.

Wypetnienie z siatki stalowej lub ogrodzenia panelowego. Wysokos¢ min. 4 metry. Rozstaw
stupkéw od 2.5 metra. Furtki i brama systemowa przesuwme lub rozwierne.

Pitkochwyt wysokosci 6 metrow

Uwaga:
Projekt stupkdw w ogrodzeniu nalezy przyja¢ zgodnie z wytycznymi producenta ogrodzenia.

ORGANIZACJA BUDOWY

Wszystkie prace nalezy wykonywaé z zachowaniem przepiséw BHP, ochrony $rodowiska
(zapiséw decyzji o uwarunkowaniach dla Srodowiska), szczegotowych norm i wymagan
technicznych, warunkéw wykonywania i odbioru rob6t budowlanych oraz instrukcjg producenta, a
takze w kolejnosci wskazanej przez projekt konstrukcyjny.
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Przyszly wykonawca powinien zatwierdzi¢ plan gospodarki odpadami oraz dysponowa¢ umowg
na ich wywo6z. Wszystkie hatasliwe prace wykonywaé mozna tylko w odpowiednich terminach.
Prace budowlane mogg by¢ wykonywane tylko na obszarze objetym pozwoleniem na budowe, a
po zakonczeniu, teren budowy nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

Wszelkie roboty naruszajgce wiasnos¢ o0sOb trzecich, wykonywane na granicy dziatek
prowadzonej inwestycji oraz wejScie na tereny sasiednie wymagajg porozumienia z
dysponentami tych terendw, uporzadkowania i przywrocenia poprzednich waloréw gruntu oraz
spetnienie innych postanowien umownych.

INFORMACJE UZUPELNIAJ ACE NA TEMAT DZIALKI
Obszar dziatki inwestycyjnej nie podlega ochronie konserwatorskiej

Realizacja inwestycji nie narusza interesu prawnego 0séb trzecich ani nie powoduje pogorszenia
warunkow uzytkowania sgsiednich inwestycji.

WPLYW NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie bedzie wywiera¢ wplywu na pogorszenie warunkéw srodowiska
naturalnego oraz nie naruszy interesu 0so6b trzecich. Poprawi bezpieczehstwo i estetyke obiektu
sportowego.

ZABEZPIECZENIE POZAROWE
Projektowane boiska nie stwarzajg zagrozenia pozarowego.
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UWAGI KONCOWE

- Projekt budowlany (P.B.) opracowuje sie w celach formalno-prawnych, w szczegdlnosci w celu
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe. Do wyceny i bezproblemowego prowadzenia prac
budowlanych stuzy projekt wykonawczy (P.W.), uszczegO6tawiajgcy zatozenia przyjete w projekcie
budowlanym.

- Dokumentacije projektowg nalezy zawsze analizowa¢ jako komplet opracowan branzowych.

- Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w dokumentacji projektowej, wykonawcéw
poszczegolnych rob6t budowlanych obowigzujg: instrukcje producentéw wyrobow zastosowanych
do realizacji, stosowne normy budowlane, "Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych" - wydawnictwa ,Arkady” oraz adekwatne wydawnictwa ITB, ktére to
materiaty nalezy traktowa¢ jako uzupetnienie niniejszego opracowania.

- W razie niejasnosci lub niescistosci nalezy skontaktowac sie z projektantem. Kontakt taki powinien
mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci.

- O zamiarze rozpoczecia prac budowlanych nalezy pisemnie powiadomic¢ nie tylko wiadciwy organ
nadzoru budowlanego, ale takze projektanta.

- Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mozna stosowa¢ jedynie wyroby budowlane dopuszczone
do obrotu i powszechnego, ewentualnie jednostkowego, stosowania w budownictwie, zgodnie z art.
10 ustawy ,Prawo budowlane”.

- Projektant dopuszcza, aby w ramach prac budowlanych stosowane byly inne wyroby budowlane niz
przywotane w niniejszym projekcie, pod warunkiem jednak, ze beda to wyroby réwnowazne. O tym
czy proponowany przez Wykonawce wyréb jest rownowazny, zadecyduje Projektant, po otrzymaniu
pisemnego wniosku, do ktérego dotgczone bedzie, wykonane w sposob tabelaryczny, poréwnanie
wihasciwosci obu wyrobow. Do wniosku Wykonawca zatgczy¢ powinien réwniez kopie aktualnych
dokumentow dotyczgcych tych wyrobow (karty katalogowe, DTR, itp.), potwierdzone, czytelnym
podpisem, za zgodnos$¢ z oryginatem i stanem faktycznym.

- Wszelkie zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do projektu
muszg by¢ oficjalnie uzgadniane z Projektantem. Osoba decydujgca o zmianie bez powiadomienia
Projektanta, albo wbrew jogo zaleceniom, przejmuje na siebie odpowiedzialnos¢ nie tylko za
wybrany fragment, ale za calg inwestycje, gdyz proces budowlany jest ziozony i z pozoru btahe
decyzje mogg miec istotne konsekwencje. Ujawnienie takich nieprawidtowo$ci skutkowa¢ moze
koniecznoscig wykonania dodatkowych prac, a w skrajnych wypadkach nawet wstrzymaniem
budowy i rozbidrkg niewtasciwie wykonanych robot.

- Do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie niezbedne bedzie potwierdzenia Projektanta pod
oswiadczeniem Kierownika Budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Projektant potwierdzi to oswiadczenie tylko woéwczas, gdy wszelkie, nieistotne z punktu widzenia
prawa budowlanego zmiany, byly na biezgco z nim uzgadniane.

- Zrealizowany obiekt uzytkowany powinien byé w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem i
rozwigzaniami podanymi w niniejszej dokumentacji. Odpowiedzialno$¢ Projektanta wygasa z

chwilg wprowadzenia jakichkolwiek zmian, ktdre nie zostaly z nim uzgodnione.
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Wiasciciel lub Zarzadca zobowigzany jest zgodnie z rozdzialem 6 ustawy ,Prawo budowlane”
uzytkowaé obiekt budowlany w spos6b zgodny z jego przeznaczeniem, opisanym w niniejszej
dokumentacji projektowej, a takze zgodnie z innymi wymaganiami, np. ochrony srodowiska,
przeciwpozarowymi, itp. oraz utrzymywaé go w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie
dopuszczajgc do nadmiernego pogorszenia jego wkasciwosci uzytkowych i sprawnosci technicznej.
Wszelkie zmiany w stosunku do stanu opisanego w niniejszej dokumentacji projektowej muszg by¢
odrebnie uzgodnione z Projektantem.

Niniejszy projekt jest utworem, a obiekt powstaty na jego podstawie bedzie jedng z form utrwalenia
tego utworu. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych chroni prawa autora wzgledem
jego utworu. Nalezy zatem pamieta¢, iz wszelkie dokonywanie zmian, a takze kopiowanie,
powielanie, odstepowanie lub inne wykorzystywanie bez zgody autora jest niedozwolone i moze

by¢ egzekwowane z calg surowoscig prawa.

Opracowanie:

arch. Remigiusz Smolik
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OSWIADCZENIE
w trybie art. 20 pkt.4 Ustawy ,Prawo budowlane”

dotyczy projektu :

BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO TYPU ,ORLIK”

Ul.Matachowskiego 3/5
90-160 +0dz
Dz. Nr 3/1, obreb W-15

Niniejszym, potwierdzam, ze opracowany przeze mnie projekt budowlany jest wykonany zgodnie

Z obowigzujgcymi na dzien jego wykonania przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inz. arch. Remigiusz Smolik
upr. nr 18/97 wydane w Szczecinie

specjalno$¢ architektoniczna

Niniejszym, potwierdzam, ze sprawdzony przeze mnie projekt budowlany jest wykonany zgodnie

z obowigzujgcymi na dzien jego wykonania przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;

mgr inz. arch. Malgorzata Grudzinska
upr. nr 2/ZPOIA/2004
specjalnosé architektoniczna

12
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i

S
waMa &GKEM&L Szezecin, dnia ¢ /qczerwca 1997

OSB-32-7342/42-2/97

BECYZJA Nr 18/97

Na podstawie art. 13 1 14 ustawy z dnda 7 Jipca 1994 1. - Prawo Budowlane / Bz U Nr 89 z dn,
25.08.1994 1. poz, 414/, w zwigzkn z art. 104 § 112 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr in. arch.
Remigiusza SMOLIKA 7 dnia 26.02.1997 roku, na podstawie dokymentdw stwicrdzajacych wymaganc
wyksztalcenic 1 praktyke zawodows oraz na podstawie pozytvwnej oceny z egzaminu ng uprawnicaia bu-
dowlane zioZonego przed powclang przeze muie komisja

NADAJE

Panu mgr ink arch. Remigiuszow! SMOLIKOWI
ur. dnia 28 styeznia 1970 ¢ w Jawormie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNES
BEZY. OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdeeniem przez Komisjg cgzaminacyjng, powolana przez Wojewods Zarzadzeniom
Nr 124/95 z dmia 13 lipea 1895 1, posiadania przez Pana Bemigivara Smolika wymaganege prawem
wykszialcenia oraz praktyki zawodows] koniecane do uzyskania uprawnieri  budowlanych w whw special-
nogel, po uzyskaniv pozytywaego wyniku egzaminy aa uprawsicnia budowlane, orzeczono jak w sentencii.

Od ninigjsuef decyzii preystuguje odwolanic do Gidwnego Inspektora Nadzors Budowlancgo
w Warszawic, w terminie 14 dui od daty otrzymania decyzji, za podrednictwem Wojewody Szezecifiskiogo.

-
Otreymuias !/
I/ Pan Remigiusz Smolik .
al. Krzywa 33 d ' prf ) G 14 Vi
71-027 Szcrecin AN W KGN -
SIN ;,y,‘? (O

2/ Glowny Inspekior Nadzoru
Budowlancgo w Warszawic

Karol Osop
. Wicawoisy

FETOPLAT
SKARBO
3

{TEATAR
KARBOW
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt:  4/0KK/UpB/04 Szczecin, dnia 27.05.2004 1.

DECYZJA Nr 2/ZPOIAJ2004

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 11 art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 11§ 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 1. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 12711 Nr 240, poz. 2052), oraz art.104 i 107 § 1
i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 .
Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz.
1387 oraz z 2003 r., Nr 130, poz. 1188 I Nr 170, poz. 1660),

stwierdza sie, 2e
Pani mgr inZ. arch. MALGORZATA ALICJA GRUDZINSKA

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne | praktyke zawodowa
i nadaje sig Jej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjainosci architektonicznej do projeltowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgea w calosei zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przys#ugme Pani otdwotanie do Krajowej Komisji KwahﬁkachnEJ Izby Architektéw za posrednictwem
okregowe] komisji kwalifikacyjne], kidra wydata decyzje. Odwolanie wnosi sie w terminie 14 dni od dnia dorgczenia ninigjsze]
dacyzji.

Micha& Bay Maciej Furmariczyk  Marek Kosy  Grzegorz Majewski drzej Popie!  Kazimierz Stachowiak
j Przev?)ﬁzqcy ,

OKREGOWA ¢ ’QMiilA KWA:IXIKACYJNA !
erzymu;q
Pani Malgorzata Grudzifiska
ul. Plocka 5

71-003 Szczecin,

Minister wiasciwy do spraw architekiury | budownictwa,

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego,

Zachodniopomorska Okregowa Rada lzby Architektow. i .
aa. T

o e

70-561 Szezecin, ul. Staromnlyfiska 19. Tel/fax: (0-91) 434 74 64. NIP: 851-27-70-194 E-mail: zachodnio.pomorska@izbaarchitektow.pl
Regon: 017466395-00042 Konto: PKO BP I O/Szezecin Nr 10204795-4133715-270-1 Hittp://zachodniopomorska.iarp.pl

Py sy B

e ——————— e —————

S

e
s

14



BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO TYPU ,ORLIK”
TOM 2 — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Zachodniopomorska Okregowa Rada 1zby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Malgorzata Alicja Grudzinska
postadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjalnodci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 2/ZPOIA/2004,

jest wpisana na liste czionkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0525,

Czlonek czynny od: 27-06-2007 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-09-2011 r. Szczecin.
Zadwiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2011 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Jan tukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny za$wiadczenia:

ZP-0525-1D5A-525D-EC3C-BBFC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektdw RP.
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I1ZBA ARCHITEKTOW
RZEC

Zachodniopomorska Okregowa Rada 1zby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Zachodnlopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, zZe:

mgr inZ. arch. Remigiusz Teodor Smolik
posiadajacy kwalifikacje zawadowe do petnienia samedzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczriej | w zakresie postadanych uprawnien nr 18/97,

Jest wpisany na liste czionkow Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: ZP-0245,

Cztonek czynny od: 04-02-2002 r,

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-09-2011 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia; 31-D3-2012 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Jan kukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0245-37Y4-8683-C763-9A51

Dane zawarte w niniejszym zaswiadeczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezpodrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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