SKALA 1:100

linka stalowa, ocynkowana-3mm

Przesto posrednie Przesto skrajne

beto

tuleja stalowa 90x90mm, wys.

B25, przekréj 50x50cm [ . [
linka st:

otwdr odwadniajac

5000 500.0

Linki stalowe napinane za pomocq $rub rzymskich.

Siatka polipropylenowa o oczkach 10x10cm rozwieszona na linkach za pomocg karabinczykow ze stalo ocynkowaney.

Dotem siatka mocowana réwniez za pomocaq karabiriczykéw.

W osi stupéw siatka wzmocniona przeszyciem/dodatkowa linkg PP.
Stupy ustawione w tulejach i utwierdzane za pomocq $rub przechodzacych przez $cianki tulei.
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UWAGA:
ELEMENTY OGODZENIA NALEZY WYKONAC ZGODNIE
Z ZALECENIAMI PRODUCENTA

METROPOLIS
BIURO ARCHITEKTONICZNE
70-240 Szczecln,  ul.Narutowlcza 12
tel. (091) 434 73 43 Fax.(91) 435 19 95
e-malls InFolbluronstropolis.pl wwlurone-tropotis.p|

PROJEKTANT podpis

arch. Remigiusz Smolk
upr. ir 18197-Szczecin
specjalnost architekloniczna

SPRAWDZAJACY podpis.

arch. Malgorzata Grudzifiska
upr. r 21ZPOIA
specjalnost archiekloniczna

OPRACOWANIE podpis.

arch. Aleksandra Kantor
Specjalnost architekoniczna

BUDOWA KOMPLEKSU
‘SPORTOWO-REKREACYJNEGO TYPU ,,ORLIK”

‘Adres inwesh

ul. Matachowskiego 3/5
90-160 todz
dz. nr 3/1, obreb W-15, S-05

Inwestor
Miasto £6dz
UL Piotrkowska 104
90-926 LodZ
Obiekt

PROJEKTOWANE OBIEKTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tematrysuku:
KONSTRUKCJA PILKOCHWYTOW NA BOISKU DO PILKINOZNEJ
OGRODZENIE, ELEMENTY OGRODZENIA

Branza:
ARCHITEKTURA
Faza.
P.B.
skala: data: e rys.
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