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WYCIERACZKA ZEWNETRZNA
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UWAGA:

- Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie
z dokumentacja techniczng, sztukg budowlang
przepisami bhp i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

- Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Beton:
Stal:
Otulina:

C25/30
BSt500s
20mm

METROPOLIS

BIURO ARCHITEKTONICZNE
70-240 Szczecin, Ul.Narutowicza 12
tel. (091> 434 73 43 fax.(91>) 435 19 95
e-naili infolkiurometropolis.pl ww.biurometropolispl

PROJEKTANT : podpis :

inz. Kazimierz Wroriski
upr. nr 88/Sz/78
specjalnos¢: konstrukcja

SPRAWDZAJACY : podpis :

mgr inz. Marcin Karpinski
upr. nr ZAP/0004/POOK/10
specjalnosc: konstrukcja

OPRACOWANIE : podpis :

mgr inz. Lukasz Nowik
specjalnos¢: konstrukcja

Nazwa inwestycji:

BUDOWA KOMPLEKSU
SPORTOWO-REKREACYJNEGO TYPU ,,ORLIK”

Adres inwestycji:

ul. Matachowskiego 3/5
90-160 Lodz
dz. nr 3/1, obreb W-15, S-05

Inwestor:

Miasto t6dz
Ul. Piotrkowska 104
90-926 Lodz

Obiekt:

PROJEKT BUDYNKU

Temat rysunku:

RZUT PARTERU, STROPODACH

Branza:

krata pomostowa prasowana,

KONSTRUKCJA
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Faza:

P.B.

skala:

1:50

data:

LISTOPAD 2011

nrrys.:

K1
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