3xgG 6A 3xgG 6A

3xIZK-4-01
1xI1ZK-4-03
3xIZK-4-01
1xIZK-4-03

3xgG 6A

3xIZK-4-01
1xIZK-4-03

.f<>x< 4x16 L=33/44m % YAKY 4x16 L=33/44m %ﬁwﬂ;

Bednarka FeZn 25x4
— _umiesci¢ w_wykopie
Kablowym

3xIZK-4-01
1xIZK-4-03
3xIZK-4-01
1xIZK-4-03

3xIZK-4-01
1xIZK-4-03

UWAGI:

1. Tablica oSwietleniowa usytutowana wg rys. E1.
2. Projektowane zasilanie lamp o$wietleniowych w uktadzie TN-C od SO

3. Zataczanie oSwietlenia recznymi wytgcznikami zlokalizowanymi w rozdzielnicy SO lub pilotem

4. Dla stupdw os$wietleniowych M10,M8 z fazy L1 zasili¢ nastepujace oprawy:

6. Stupy M1-M8 - Agena P o wys. 12m + poprzeczka nasadzana
f. Valmont z fundamenem F-2 lub réwnowazne.

7. Montaz stupdw i fundamentéw zgodnie z wytycznymi producenta.

8. Oprawy na masztach o$wietleniowych: Troika ze zrédtem 400W 230V

f. Thorn lub rownowazna.

9. Oprawy na masztach montowac na wys. 12,2m.

TABLICA OSWIETLENIOWA -To$

HIT/E40 60/70D

3x Troika ze zrodtem 400W 230V
HIT/E40 60/70D

To

r

S

f. THORN lub réwnowazne innej firmy.

H H H

3xgG 6A 3xgG 6A 3xgG 6A
g sy G YAKY 4x16 L=40/56m
A YAKY 4x16 L=33/44m YAKY 4x16 L=70/86m
Bednarka ﬂmiN: 25x4 -
— _umiesci¢ w_wykopie
Kablowym
L1 W.m_.m L3 W.m_.m L1 W.m_.m L2 W.m L3
2x400W 2x400W 2x400W 2x400W
— ™ — M — ™ — M
Q< @ Q< @
+3I3 L33 +3I3 L33
X X X X
2xgG 6A m N 2gcea m N 2xgG 6A m N 2gcea m N
A & X A & 5 A & X A & 5
9 YAKY 4x16 L=20/30m Aﬁﬁ YAKY 4x16 L=75/91m 9 YAKY 4x16 L=20/30m Aﬁﬁ
o G e e YAKY 4x16 L=40/52m
= Bednarka FeZn 25x4 = Bednarka FeZn 25x4
Ru<10Q —_umiescic w kopie Ru<10Q —_umiescic w kopie
uziom pogrqzony typu galmar kablowym uziom pograzony typu galmar kablowym

40m

] Zasilanie budynku zaplecza

] YKY 4x10 L

175m

YAKY 4x25 L

—

Ru<100
uziom pogrqzony typu galmar

Zasilanie z PL1 (podlicznik)

12m np. AGENA P

3XYDY 3x2,5

3xIZK B6A

prod. Valmont z poprzeczkg nasadzang.

Stalowy maszt osmiokgtny h

METROPOLIS

BIURO ARCHITEKTONICZNE
70-240 Szczecin, ul.Narutowicza 12

tel. (091) 434 73 43 fax.(91) 435 19 95

e-mail: info@biurometropolis.pl ~ ww.biurometropolis.pl

PROJEKTANT : podpis :

magr inz. Jarostaw Buriak
upr. POM/0160/POOE/07
specjalno$¢ inst. elektronergetyczne

SPRAWDZAJACY : podpis :

mgr inz. Bronislaw Nowak
upr. POM/0157/POOE/07
specjalno$¢ inst. elektronergetyczne

OPRACOWANIE : podpis :

mgr inz. Patryk Dominiak

Nazwa inwestycji:

BUDOWA KOMPLEKSU
SPORTOWO-REKREACYJNEGO

Adres inwestyciji:

ul. Matachowskiego 3/5, dz nr. 3/1,
obreb W-15, S-05

90-160 Lodz
Inwestor:
Miasto L6dz
Ul. Piotrkowska 104
90-926 Lodz
Obiekt:
ZESPOL BOISK SPORTOWYCH

Temat rysunku:

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA MASZTOW

Branza:
ELEKTRYCZNA
Faza:
P.B.
skala: data: nrrys.:
1:100 LISTOPAD 2011 E3
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