BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO — REKREACYJNEGO TYPU”ORLIK”
PROJEKT BUDYNKU
ADRES: UL.MALACHOWSKIEGO 3/5, 90-160 +ODZ, DZ. NR 3/1, OBREB W-15, S-05
WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

SPIS TRESCI

OPIS TECHNICZNY
ZALACZNIKI

- oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o wykonaniu proj. zgodnie z prawem i sztukg budowlang,
- ksero uprawnien projektanta i sprawdzajgcego wraz z aktualnym potwierdzeniem przynaleznosci do izby
inzynierdw,

- charakterystyka energetyczna budynku

SPIS RYSUNKOW: SKALA RYS
INST.WOD -KAN 1:50 1
INSTALACJA CO 1:50 2
WENTYLACJA 1:50 3
ROZWINIECIE INST.WOD-KAN 1:50 4
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PROJEKT BUDYNKU
ADRES: UL.MALACHOWSKIEGO 3/5, 90-160 +ODZ, DZ. NR 3/1, OBREB W-15, S-05
WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- PB. architektury

- obowigzujgce przepisy i normy,

- katalogi techniczne producentéw

2.Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji: wody zimnej,
cieptej wody uzytkowej, kanalizacyjnej , co oraz wentylacji dla istniejgcego budynku dla inwestycji
» Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego typu Orlik’

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

- projekt budowlany wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej w nawigzaniu do istn. przytgcza

- projekt budowlany instalacji kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej w nawigzaniu do istn.
przytgcza

- projekt budowlany instalacji co elektrycznej

- projekt wentylacji

3.0Opis przyjetych rozwiazan.
3.1. Instalacja co.
Projektuje sie ogrzewanie pomieszczen grzejnikami elektrycznymi.
W kazdym pomieszczeniu umieszczony bedzie grzejnik elektryczny wyposazony w termostat. Przyjeto
caforoczne uzytkowanie obiektu. Moce oraz umigjscowienie grzejnikow przedstawiono w czeSci

rysunkowej

3.2. Instalacja wody cieptej i zimnej.

Rozprowadzenie instalacji wody zimnej i cieptej z cyrkulacjg zaprojektowano w systemie np.
system Bor firmy Wavin rury PP. Rury prowadzone w posadce i w bruzdach $ciennych. Zaleca sie
stosowanie rury ostonowej ,peszel” lub izolacji z pianki poliuretanowej. W przypadku chowania rur w

podfodze nalezy stosowac ztgcza zaciskowe z pierscieniem zaciskanym praska.

Przyjeto uktad instalacji zasilany z istniejgcego wodociggowego bez zmian do stanu
istnejgcego. Opomiarowanie wody bedzie realizowane za pomocg wodomierza skrzydetkowego
dn20 JS2,5 umieszczonym w pomieszczeniu magazynu.

Wode ciepta przygotowano na bazie ogrzewaczy wody np. SHW 200S STIEBEL ELEKTRON-200l. W
budynkU woda ciepta dostarczana jest za pomocg termostatycznego zaworu mieszajgcego TM50
bezposredniego dziatania- z termostatem (nastawa 55 st. C) mieszajacym wode zimna i ciepta z

podgrzewacza.

PROJEKTOWANIE NADZOR OPINIE ,,KRUP" Adam Krupiriski
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Dopuszcza sie stosowanie innego (réwnorzednego) sytemu rur z tworzyw sztucznych pod
warunkiem zachowania wytycznych producenta przyjetego systemu i $rednic rownowaznych. Wode

nalezy doprowadzi¢ do poszczegolnych przybordéw sanitarnych zgodnie z cze$cig graficzng.

Armatura czerpalna typowa, standardowa produkcji krajowej. Instalacje nalezy wykonac
zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Préba szczelnosci instalacji powinna zostac¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w
<Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Przed
przystapieniem do proby ci$nieniowej nalezy odfgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy

ci$nieniu wyzszym od ci$nienia pracy mogtyby zaktdcic¢ prébe lub ulec uszkodzeniu.

3.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Przyjeto wykonanie nowego ukfadu kanalizacji sanitarnej poziomej uwzgledniajgcej wszystkie nowo
projektowane przybory . Wigczenie kan. sanitarnej i deszczowej nalezy wykonac¢ do istniejgcego
przytgcza kanalizacyjnego.

Cala instalacje projektuje sie w systemie rur i ksztattek jednej firmy np. Uponor, WAVIN lub
inne. Przejscia przez $ciany przewodow kanalizacyjnych nalezy wykonac w tulejach ochronnych.

Przyjeto wykonanie nowego uktadu kanalizacji poziomej uwzgledniajacej wszystkie nowo
projektowane przybory . Wigczenie nalezy wykonac do istniejgcego przytacza kanalizacji sanitarney.

Przewody odpfywowe z poszczegdlnych przyboréw sanitarnych fqczy¢ za pomoca
ksztattek PVC, z zachowaniem minimalnych spadkoéw nie mniejszych niz 2%.

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowac rury z PVC.
® dla instalacji podziemnych — rury i ksztattki z PVC klasy N (kolor pomaranczowy, jak dla
zewnetrznych sieci kanalizacyjnych),
® dla instalacji wnetrzowych — rury i ksztaftki oraz elementy wyposazenia z PVC (kolor popielaty).
Uktad kanalizacji deszczowej przewidziano jako grawitacyjny realizowany jednym

wpustem i jedng rurq spustowg wewnetrzng. Wpust dachowy -Pluvia podgrzewany, izolowany i

sterowany automatykg pogodowa.

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano —

montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

3.4.Wentylacja .

W budynku przewidziano instalacje wentylacji nawiewno wywiewnej. Nawiew
zaprojektowano grawitacyjny po przez nawiewniki okienne. Wyciqg wspomagany jest wentylatorami
dachowymi np. Systemairr typ. TFSR 125M. Wyciggi przewidziano we wszystkich istotnych
pomieszczeniach budynku, nawiew powietrza przez nawietrzaki w stolarce okiennej i posrednio

przez drzwi do fazienki.
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4.Uwagqgi koncowe

Cafos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano - Montazowych - tom Il Instalacje Sanitarne” z uwzglednieniem aktualnych norm i
przepisow BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentdw.

Projektant : dr inz. Adam Krupinski
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Za zgodnos$¢ z oryginatem:
Dr inz. Adam Krupiniski

Aski

71-050 Szczecin, ul. Gen. Stanistawa Maczka 40/4 tel. 512301149
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FACHODNIOPOMORSE A OKREGOWA
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CICHOCKA Agnieszka Agata
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ZASWIADCZENIE

Pan(iy CICHOCKA Agnieszka Agata, kod identyfikacyjiny ZAP/SIO067/11,
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Za zgodnosc z oryginatem:
Dr inz. Adam Krupinski
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OSWIADCZENIE

ZGODNIE Z ART. 20 USTAWY “PRAWO BUDOWLANE” OSWIADCZAM, ZE PROJEKT
BUDOWLANO - WYKONAWCZY:

BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO — REKREACYJNEGO TYPU”ORLIK”

PROJEKT BUDYNKU
ADRES: UL.MALACHOWSKIEGO 3/5, 90-160 £ODZ, DZ. NR 3/1, OBREB
W-15, S-05

WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

ZOSTAt SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY

TECHNICZNEUJ.

Projektant: dr inz. Adam Krupiriski

Sprawdzajgcy: mgr inz. Agnieszka Cichocka
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Budowa infrastruktury technicznej oraz przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejacych pomieszczen technicznych w budynku
szkoty na potrzeby zaplecza szatniowo - sanitarnego dla kompleksu boisk sportowych Moje Boisko ORLIK 2012 przy Liceum
Ogdlinoksztatcacym nr 1 w Szczecinie

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Inwestycjia: BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO TYPU

»ORLIK”

Lokalizacja: Ul.Matachowskiego 3/5; 90-160 L6dz; Dz. Nr 3/1, obreb W-15, S-05

Wspotczynniki przenikania ciepta przegrod zewnetrznych w ogrzewanych budynkach

oraz inne wskazniki energetyczne.

Sposodb . s "
Przegrody zabezpieczenia Projektowana grubos¢ izolacji
[m]
Fundamenty
oraz brak
$ciany brak
zagtebione
w gruncie
Rodzai przegrody/ Wspélczynnik przenikania Ciep'a
charakterystyka U [W/(m*K)]
Projektowanej przegrody Dopuszczalny Projektowany
Podtogi na
gruncie z Podioga : (izolacja c/eEl:gkodwodowa o 0,50
iz_olach STYROPIAN EPS gr. 8cm oporze cieplnym > 2,0[(mPK)/W]) ’
cieplng
Podtogi na
gruncie bez brak brak brak
izolacji cieplnej
Dachy i Wetna mineralna min. gr.20cm 8°C<Ti<16°C
stropodachy 0,50 0,20
Nazwa i orientacja P . . L
przegrody/charakterystyka Wspolczynlr; I;(V\'I)/;ﬁm;;anla ciepta
projektowanych wyrobow
Dopuszczalny Projektowany
Sciany
: 0
zewnetrzne Styropian gr.15cm 8°C<Tis16°C 0.25
0,65
Drzwi zewnetrzne 2,60 2,00
Okna i drzwi N.azwa ' Pole powierzchni Wspolczynnik przenikania ciepta U
balkonowe oraz orientacja [m?] [W/(mK)]
okna dachowe przegrody
Dopuszczalne | Projektowane Dopuszczalny Projektowany
18,30
Okna Pétnoc 12,15 1,8 1,5
Okna Potudnie 1,8 1,5
PROJEKTOWANIE NADZOR OPINIE ,,KRUP” Adam Krupiriski
71-050 Szczecin, ul. Gen. Stanistawa Maczka 40/4 tel. 512301149 9




Budowa infrastruktury technicznej oraz przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejacych pomieszczen technicznych w budynku
szkoty na potrzeby zaplecza szatniowo - sanitarnego dla kompleksu boisk sportowych Moje Boisko ORLIK 2012 przy Liceum
Ogdlinoksztatcacym nr 1 w Szczecinie

Okna Wscho6d 1,8 1,5

Okna Zachod 1,8 1,5

Sredni wspotczynnik przenikania ciepta ostony budynku przebudowywanego
W/(m?K)

Dopuszczalny Projektowany

Nie dotyczy Nie dotyczy

Instalacja wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji

Projektowana Dopuszczalna
Wydajnosé [m*/h] Nie dotyczy Nie dotyczy
Czas uzytkowania instalacji [h] Nie dotyczy Nie dotyczy
Moc wiasciwa wentylatora [kW/(m?/s)] Nie dotyczy Nie dotyczy
Skutecznosé urzadzen do odzyskiwania Nie dotyczy Nie dotyczy

ciepta z powietrza wywiewaneqo [%]
Wielkos¢ strumienia powietrza

zewnetrznego w przypadku Nie dotyczy Nie dotyczy
zastosowania recyrkulacji [%]

Dla obiektow klimatyzowanych

Przeszklone Wspotczynnik przepuszczalnosci

fasady, okna i drzwi Powierzchnia promieniowania stonecznego

balkonowe oraz [m?] .
Dopuszczalny Projektowany

okna dachowe
witryny, przeszklone
fasady
okna 0 Nie dotyczy Nie dotyczy

0 Nie dotyczy Nie dotyczy

Roczne obliczeniowe zapotrzebowanie nieodnawialnej energii pierwotnej do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody, instalacji oswietlenia — EP [kWh/(m?rok)]:

Projektowane Dopuszczalne
145 185
Wspotczynnik temperaturowy fx
Projektowany Krytyczny
0,935 0,786

Wymagania izolacji cieplnej przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego
ogrzewania, cieptej wody uzytkowej, instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego

Grubos¢ izolacji cieplnej [mm]

Rodzaj przewodu
lub komponentu

Przewody rozprowadzajace c.o. - -
Instalacja oswietlenia

Minimalna Projektowana

Moc jednostkowa oswietlenia Projektowana Dopuszczalna
P [W/m?]
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Budowa infrastruktury technicznej oraz przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejacych pomieszczen technicznych w budynku
szkoty na potrzeby zaplecza szatniowo - sanitarnego dla kompleksu boisk sportowych Moje Boisko ORLIK 2012 przy Liceum
Ogdlinoksztatcacym nr 1 w Szczecinie

Nie dotyczy Nie dotyczy

2. Inne wskazniki

Liczba oso6b przebywajacych w budynku: ~150s6b

taczne pole powierzchni przegrod zewnetrznych, m*: 403,05

Kubatura ogrzewana, m*: 280,00

Obliczeniowa wartos¢ zapotrzebowania na energie do ogrzewania budynku i wentylacji, kWh/rok:
3341,64kWh/rok

Obliczeniowa wartos¢ zapotrzebowania na energie do przygotowania cieptej wody, kWh/rok:
6058,70 kWh/rok

Obliczeniowa wartos¢ mocy jednostkowej oswietlenia (dla pomieszczen w budynku uzytecznosci publicznej),
W/m?: Nie dotyczy

Strumien powietrza wentylacyjnego, m¥h : Nie dotyczy

3. Dla budynkéw wyposazonych w wentylacje naturalna, naturalng wspomagana (hybrydowa),
mechaniczng wywiewnga lub wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna:

Opis sposobu doprowadzenia strumienia powietrza $wiezego do budynku:

W budynku przewidziano instalacje wentylacji nawiewno wywiewnej. Nawiew zaprojektowano grawitacyjny po przez
nawiewniki okienne. Wycigg wspomagany jest wentylatorami dachowymi.

4. Dla budynkéw klimatyzowanych :

Maksymalne zapotrzebowanie mocy chtodniczej

Efektywnos$¢ urzadzen ziebniczych dla warunkow obliczeniowych:

Obliczeniowe zapotrzebowanie energii na chtodzenie, kWh/rok

Obliczeniowe zapotrzebowanie energii elektrycznej na cele klimatyzacyjne, kWh/rok: -

5. PODSUMOWANIE

Budynek spetnia wszystkie wymogi stawiane nieprzekraczalnym wartoscia izolacyjnosci przegrod budowlanych
dla budynku uzytecznosci publicznej.

Budynek spetnia wymogi prawa w zakresie nieprzekraczalnego obliczeniowego zapotrzebowania
nieodnawialnej energii pierwotnej do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody, instalacji oswietlenia
- EP

Powyzsza charakterystyka energetyczna zostata sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 listopada 2008 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub
czesci budynku stanowiacej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzorow swiadectw
ich charakterystyki energetycznej. (Dz. U. Nr 201 poz.. 1240)

Projektowat: drinz. Adam Krupinski
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