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1Czes¢ ogdlna
1.1Nazwa nadana zamoéwieniu

BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO TYPU ,,ORLIK”
ul.Matachowskiego 3/5; 90-160 Lodz; Dz. Nr 3/1, obrgb W-15, S-05. Instalacje elektryczne.

1.2Przedmiot i zakres robot

Zakres robot znajdujacych si¢ w specyfikacji obejmuje wszystkie czynnos$ci majace na celu
wykonanie o$wietlenia, instalacji wewnetrznych budynku

Zakres prac obejmuje m.in.:

«Posadowienie szafy o$wietleniowej ,

«Kopanie rowoéw do kabli zasilajacych,

«Ulozenie kabli do zasilania o$wietlenia,

«Ulozenie rur ochronnych,

«Posadowienie masztow i montaz opraw o§wietleniowych na masztach,
«Instalacje elektryczne w budynku,

+Wykonanie pomiarow.

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia zwigzane z wykonaniem o$wietlenia boisk i instalacje
pawilonu i obejmuje:

eWymagania dotyczace wlasciwosci wykorzystywanych  wyrobdéw, sposobu ich
przechowywania, transportu i sktadowania,

eWymagania dotyczace sprzetu i maszyn,

eWymagania dotyczace srodkoéw transportu,

eWymagania dotyczace wykonania robot budowlanych,

eWymagania zwiazane z nadzorem i odbiorem robot.

1.3Informacje o terenie budowy

1.3.10rganizacja rob6t budowlanych
Wykonawca, przed przystapieniem do przetargu, winien przeprowadzi¢ wizj¢ lokalna oraz :
eZapoznac si¢ z miejscami, w ktorych beda wykonywane prace okreslone w umowie i zbada¢ ich
dostgpnos¢;
eZapozna¢ si¢ z ogdélnymi warunkami realizacji robot, a w szczego6lnosci z potozeniem i
wymiarami pomieszczen, warunkami utrzymania sprzetu, etc.

Po wygraniu przetargu Wykonawca nie bedzie mogl powolywac si¢ na niedostateczng znajomos$¢
miejsca realizacji robot lub zty dostep do pomieszczen w celu zadania dodatkowych optat.

Na caty czas trwania robdt, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robot. Kierownik
Robot bedzie jako jedyny uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawcy wpisOw w
dzienniku budowy.

Kierownik Roboét bedzie odpowiedzialny za:
AMbezpieczenstwo na terenie budowy
@Dprowadzenie dziennika budowy
AMkontakty z organami kontroli
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Najpézniej w dniu przystapienia do robét Wykonawca przekaze dane personalne Kierownika
Robét wraz z kopia uprawnien.

1.3.2Zabezpieczanie intereséw osob trzecich
Wykonawca musi zadbaé, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia interesow
0sob trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrong wlasnosci publicznej i prywatne;j.

1.3.30chrona $rodowiska
Wykonawca musi podejmowaé wszystkie niezb¢dne dziatania, aby stosowaé sig¢ do przepisow i
normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Podczas
wykonywania robot budowlanych wykonawca bezwzglednie musi unika¢ szkodliwych dziatan,
szczegolnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla §rodowiska i otoczenia czynnikow.

1.3.4Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wlasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbednych zabezpieczen zwiazanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto
wykonawca musi si¢ bezwzglednie stosowaé¢ do postanowien Instrukcji Bezpieczenstwa oraz
wszelkich polecen Kierownika Budowy zwiazanych z bezpieczenstwem na terenie budowy.
Wykonawca zobowiazany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz do przestrzegania zapisow wytycznych technicznych odpowiadajacych zakresowi
zlecenia oraz aktow prawnych obowiazujacych w okresie trwania umowy, w tym w szczegdlnosci
Polskich Norm. W szczegdlnosci wykonawca jest zobowiazany wykluczy¢ prace personelu w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

1.3.5Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z organizacja zaplecza dla wlasnych potrzeb oraz za-
pewnia na wlasny koszt wszelkie $rodki majace na celu prawidlowe i pelne zabezpieczenie
wykonanych przez siebie robot.

1.3.6Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wszystkie $rodki transportowe wykorzystywane do transportu materialow, sprzgtu i narzedzi
musza by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spelnia¢ wymagania wynikajace z
obowiazujacych w Polsce przepisow o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi srodkami
transportu powinny gwarantowa¢ przewoz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkow
bezpieczenstwa pracy.

1.4Nazwy i kody robot budowlanych w zakresie objetym przedmiotem
Zamowienia

CPV 45316100-6 - instalowanie zewngtrznego sprzgtu oswietleniowego

CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne

Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy, ktore znalazly si¢ w tej specyfikacji sa zgodne albo rownowazne z
Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.,
albo z okresleniami ujetymi w odpowiednich przepisach podanych w punkcie 10 specyfikacji.
Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowiazujacych przepisow, norm i
instrukcji. Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowiazujacych aktéw prawnych nie zwalnia
wykonawcy od ich stosowania.
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2Wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢:

® dokonal oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,

® posiada deklaracje zgodnosci CE - dokument wystawiony przez producenta i
potwierdzajacy zgodno§¢ wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz speinienie innych
wymagan rozporzadzenia (rozporzadzen)

® oznakowat wyroby znakiem CE.

Przed zabudowaniem materialow na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane
dokumenty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty, ktére nie spelniaja wymogow
technicznych okreslonych przez specyfikacj¢ (np. materiaty, ktore byty przechowywane niezgodnie
z zaleceniami producenta i zmienily si¢ ich wlasnosci) beda uznawane za materialy nie
odpowiadajace wymaganiom.

Podczas wykonywania robot montazowych instalacji elektrycznych nalezy stosowac nastgpujace
materiaty i wyroby:

ePrzewody elektroenergetyczne z zytami miedzianymi o izolacji i powloce polwinitowej na
napigcie znamionowe 450/750V — YDY3x2,5 wg.PN-87/E-90056,

eKable elektroenergetyczne aluminiowe o izolacji i powtoce polwinitowej na napigcie 0,6/1kV
wg. PN-93/E-90401 oraz PN-93/E-90400 np. YAKY

eKable elektroenergetyczne miedziane o izolacji i powtoce polwinitowej na napigcie 0,6/1kV
wg. PN-93/E-90401 oraz PN-93/E-90400 np. YKY

eBednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm,

3Wymagania szczego6towe dotyczace sprzetu i maszyn do roboét
budowlanych

Sprzet i narzedzia, ktore beda wykorzystywane do wykonania prac objetych ta specyfikacja musza
by¢ sprawne, regularnie konserwowane i1 poddawane okresowym przegladom zgodnie z
zaleceniami producenta. Musza spetnia¢ one wymogi BHP 1 bezpieczenstwa pracy. Nie wolno
stosowa¢ sprzgtu, ktory nie spelnia powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywaé go
niezgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow
transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

4Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wszystkie $rodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatow, sprzgtu i narzedzi
musza by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spelia¢ wymagania wynikajace z
obowiazujacych w Polsce przepisow o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi $rodkami
transportu powinny gwarantowa¢ przew6z bez uszkodzen i z zachowaniem warunkow
bezpieczenstwa pracy.

5Wymagania dotyczace wykonania robét

ST-07.00.00
Rowy pod kable
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Rowy pod kable nalezy wykonywa¢ za pomoca sprzgtu mechanicznego lub rgcznie w zaleznosci
od warunkéw terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras
przez stuzby geodezyjne.

Piasek
Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.

Folia

Foli¢ nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca si¢
stosowanie folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gat. 1. Dla
ochrony kabli o napigciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowac foli¢ koloru niebieskiego, a przy
napieciach od 1 do 30 kV, koloru czerwonego.

Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm.

Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

Uktadanie kabli
Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposoéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez

zginanie, skr¢canie, rozciaganie itp. Ponadto przy ukladaniu powinny byé zachowane $rodki
ostroznos$ci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych si¢ na trasie
budowane;j linii.

Podczas przechowywania, ukladania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed
wilgocia oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez:

-szczelne zalutowanie powtoki,

-natozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).
Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem.
Wazrost temperatury otoczenia ulozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej
powodowany przez sasiednie zrodta ciepta, np. rurociag cieplny, nie powinien przekraczaé 5°C.
Kabel nalezy utozy¢ w wykopie o glebokosci 80 ¢cm na podsypce 10 cm piasku, nastgpnie kabel
zasypa¢ warstwa piasku grubosci 10 cm, warstwa rodzimego gruntu 15 cm, utozy¢ wzdhuz calej
trasy tasme koloru niebieskiego i zasypa¢ wykop. Calos¢ robdt kablowych wykona¢ zgodnie z
normg PN-76/E-05125. Po ulozeniu kabla w wykopie, przed jego zasypaniem wykonac
inwentaryzacj¢ geodezyjna.
Nie nalezy uktada¢ kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktéry mogiby
uszkodzi¢ kabel, ani bezposrednio zasypywaé takim gruntem.
Kable powinny by¢ ulozone w rowie linig falista z zapasem (od 1 do 3% dlugosci wykopu)
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu.
Cato§¢ prac zwiazanych z realizacja linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami
opisanymi w PN-76/E-05125 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”.

Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwale oznaczniki (np.
opaski kablowe typu OK) rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i
miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach.

Kable utozone w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwale oznaczniki przy glowicach oraz w
takich miejscach i w takich odstgpach, aby rozréznienie kabla nie nastrg¢czato trudnosci.

Na oznacznikach powinny znajdowac si¢ trwate napisy zawierajace:

—symbol i numer ewidencyjny linii,

—oznaczenie kabla,

—znak uzytkownika kabla,

—znak fazy (przy kablach jednozytowych),

—rok utozenia kabla.

Trasa kabli utozonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych
statych punktow terenu, powinna by¢ oznaczona trwatymi oznacznikami trasy. Na oznacznikach
trasy nalezy umiesci¢ trwaly napis w postaci ogolnego symbolu kabla ,,K”. Na prostej trasie kabla
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oznaczniki powinny by¢ umieszczone w odstepach okoto 100 m, ponadto nalezy je umieszcza¢ w
miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyzowan lub zblizen.

Oznaczniki trasy kabli uktadanych w gruncie na uzytkach rolnych nalezy umieszcza¢ tak, aby nie
utrudniatly prac rolnych i stosowa¢ takie oznaczniki, ktére umozliwia latwe i jednoznaczne
okreslenie przebiegu trasy kabla.

Oswietlenie

Kable nalezy prowadzi¢ przelotowo przez zaciski IZK poszczegdlnych masztéw o§wietleniowych.
Wprowadzenie kabli do tabliczek przez otwory technologiczne w shupie.

Polaczenia wewnetrzne stlupa pomigdzy oprawa a zaciskiem bezpiecznikowym IZK wykonad
przewodem YDY3x2,5. Izolacja zyt przewodow i kabli powinny odpowiada¢ kolorom zgodnym z
PN.

Izolacje w kolorze zo6ttozielonym mozna stosowac wytacznie w instalacjach zwiazanych z ochrona
od porazen

Zaciski PE shupow uziemié¢ przez potaczenie z instalacja ochronno-wyréwnawcza. Na shupie
nalezy umiesci¢ nr zgodny ze schematem i planem.

ST-E 1.0.0
Trasy instalacji elektrycznych

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie zinnymi instalacjami
i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta idostgpna dla prawidlowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Montaz uchwytow i konstrukcji wsporczych

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢é zamocowane do podloza w sposob trwaly,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz
sam rodzaj instalacji.

Przejscia przez sciany i stropy

Przej$cia przez Sciany i stropy powinny speinia¢ nastepujace wymagania:
ewszystkie przej$cia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza by¢
chronione przed uszkodzeniami.
eprzejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,
eprzej$cia pomigdzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonywane
W sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,
eobwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podlogi musza by¢ chronione do
wysokoséci  bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.

Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podloza w sposob trwaly zapewniajacy mocne
i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu moga shuzy¢ konstrukcje wsporcze Iub konsolki osadzone na
podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do
podioza za pomoca kotkow i $rub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla
opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowa¢ przez wkrgcanie w metalowy kotek
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rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania hakéow za pomoca kotkow
rozporowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadlowy oprawy.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy laczy¢ z przewodami wypustow za pomoca zlaczy
swiecznikowych.

Podejscie do odbiornikow

Podejscia  instalacji  elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywa¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Ukladanie przewodow
Ukladanie rur

Rury nalezy uktadaé¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu.
Konce rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej
technologii montazu irodzaju tworzywa laczenie rur ze soba oraz sprzgtem i osprzetem nalezy
wykonywac przez:

-wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potaczen,

-wkregcanie nagwintowanych koncow rur,

-wkrecanie nagrzanych koncow rur.

Luki na rurach nalezy wykonywaé tak aby splaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewngetrznej Srednicy. Promien gigcia powinien zapewnia¢ swobodne wciaganie przewodow.

Cala instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie
wody powstale] z ewentualnej kondensacji. Zabrania si¢ ukladania rur z wciagnigtymi w nie
przewodami.

Wciqganie przewodow

Przed przystapieniem do wciagania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego polaczen z rurami oraz przelotowoseé.

Weciaganie przewodow nalezy wykona¢ za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno
do tego celu stosowac przewodow, ktore pozniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie przewodow
wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad.

Wykonanie instalacji podtynkowe;j
Wykonanie instalacji p/t wymagac¢ bedzie:
—utozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku
wykonywania instalacji na istniejacych $cianach niezbg¢dne bedzie wykucie odpowiednich
bruzd pod przewody i slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w osprzecie oraz
aparatach za pomoca dlawnikow.
Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierécienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla.
Po dokreceniu dlawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich
uszczelnien.

Lqczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy dokonywaé w sprzecie
1 osprzecie instalacyjnym 1w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych.
W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,
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asamo ich podiaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposob podtaczenia
nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody musza by¢ ulozone swobodnie inie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprgzenia. Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sa przylaczone za pomoca oczek,
pomigdzy oczkiem a nakrgtka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe
zabezpieczone przed korozja w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugos¢ odizolowanej zyty
przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy

cyny.

Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sig¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania)

Przytqczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ dokladnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym
i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.

Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji
odbiornika i warunkow technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi
i kablami.

Uwaga: Wszystkie materialy mozna zamieni¢ na materialy o réwnowaznych parametrach.

6Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot, jakosci materialow i1 elementdow i musi
zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatow i
robot. Wykonawca bedzie prowadzil pomiary i badania materialéw oraz robdt z czgstotliwoscia
gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych.
Podczas trwania rob6t Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco kontrolowat jakos¢ robdt. Kontrole
beda dotyczyly zgodnosci z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi wykonania i odbioru
robot oraz dokumentacji technicznej. Zanim instalacje elektryczne zostana przekazane do odbioru
powinny by¢ poddane badaniom i proba okreslonym w normach. Proby i pomiary wykonywane w
czasie budowy powinny obejmowac¢ pomiar rezystancji izolacji, biegunowosci i ciaglosci potaczen.
Wykonawca musi zapewni¢ niezbedne przyrzady pomiarowe do wykonywania prob. Na
poszczegdlnych etapach robot Wykonawca musi przeprowadzi¢ niezbe¢dne proby i pomiary dla
kolejnych fragmentow instalacji elektrycznej. Wykonanie tych czynnosci powinno by¢
odnotowane w dzienniku budowy. Po wykonaniu instalacji, ale przed podaniem napigcia
Wykonawca musi dokona¢ ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i zgodnosci
instalacji z projektem, wlasciwego doboru i montazu urzadzen oraz braku widocznych uszkodzen.
Czynnosci te powinny zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy.
Po zamontowaniu oswietlenia nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste nat¢zenie oswietlenia. Nalezy
wykona¢ to zgodnie z norma EN12193:1999 ,,Light and Lighting — Sports Lighting”.
Pomiary i kontrole powinny dotyczy¢:

eZgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa,
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eWykonanie pomiar6w rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaré6w skutecznos$ci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru
Jesli uzyskano satysfakcjonujace wyniki pomiaréw, Wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia
instalacji i pokazac jej prawidlowe dzialanie zgodnie z rysunkami i specyfikacja.
Pomiary i kontrole powinny dotyczyc¢:
— ciaglosci polaczen obwodow,
— rezystancji uziomu,
— rezystancji izolacji,
— skutecznosci dziatania srodkdéw ochrony przeciwporazeniowe;.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego mozna stosowa¢ wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.

7Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robot trzeba wykonywaé¢ w obecno$ci Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony
powinien by¢ zgodnie z obowiazujacymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania, jak i po
zakonczeniu wykonywania elementu robot stanowiacego odrgbna catos¢ obiektu.

Obmiar trzeba wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

80dbiér robét budowlanych

Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ Inwestorowi nastgpujace
dokumenty:
ePlany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunkow roboczych,
ePisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespotem
projektowym,
eDziennik budowy i ksiazke obmiarow,
eProtokoty odbiorow czgsciowych,
elnstrukcji uzytkowania urzadzen, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie dokumenty
zwiazane z zastosowanymi urzadzeniami i materiatami,
eProtokoty sprawdzenia, skutecznosci i wydajnosci urzadzen i instalacji.

Wyzej wymienione wymagania dotyczace dokumentéw moga ulec zmianom i poszerzeniom.
Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora. Obowiazkowo w
sktad komisji wchodza:

ePrzedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,

eKierownik budowy (gtowny wykonawca robot),

eKierownik robot elektrycznych,

ePrzedstawiciele uzytkownika obiektu.

9Rozliczenie robot

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw pomontazowych.

10Dokumenty odniesienia
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Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacym przepisami prawa i Polskimi
Normami, a w szczegdlnosci:
-Ustawa z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, RKR poz. 414
z pdzniejszymi zmianami),
-Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, RKR poz. 690),

Innymi przepisami i uwarunkowaniami:

-Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,
-Przepisami Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,
-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét elektrycznych,

Polskimi Normami, w tym:
a)PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”,
b)PN-IEC 60364-4-43 |, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetgzeniowym”,
¢)PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobodr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obciazalnosci pradowe dtugotrwate przewodow”,
d)PN-IEC 60364-5-56 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”,
e)PN-IEC 60364-5-54 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne”,

)PN-IEC 60364-4-482 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr $rodkéw ochrony w zalezno$ci od wpltywow
zewngtrznych. Ochrona przeciwpozarowa”,

g)Pozostale arkusze normy PN-IEC 60364 - dotyczace instalacji elektrycznych w
obiektach budowlanych,

h)PN-88/E-04300 ,Instalacje elektryczne na napigcie nie przekraczajace 1000V w
obiektach budowlanych”,

1)PN-92/E-04600 ,,Proby srodowiskowe. Postanowienia ogolne”,

J)PN-89/E-01102 ,,Oznaczenia wielkosci i jednostek w elektryce. Telekomunikacja i
elektronika”,

k)Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowe;.

D)W trakcie prac przestrzega¢ warunkéw technicznych wykonania i odbioru prac
budowlano- - montazowych tom [i III

m)Roboty betonowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-63/B06251 - Roboty betonowe i
zelbetowe . Wymagania techniczne,

n)Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B06050 - Roboty ziemne w budownictwie
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.



