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OPIS CHARAKTERYSTYKI OBIEKTU

1.4Sieci zasilajace projektowane

W ramach projektu przewiduje sie zasilanie projektowanych boisk z istniejacej rozdzielnicy gtéwnej budynku. W istniejacej szafce roz-
dzielnicy RG projektuje sie zamontowac roztacznik bezpiecznikowy 35A 3 faz. Z rozdzielnicy utozy¢ kabel YKY 4x25mm2 do projekto-
wanej szafki licznikowej w ktérej znajduje sie podlicznik PL1 i z PL1 do projektowanej szafki oswietleniowej To$ zlokalizowanej przy bu-
dynku zaplecza szatniowego. Kabel prowadzi¢ w rurze instalacyjnej wewnatrz budynku-natynkowo. W ziemi kabel prowadzi¢ w rurach
ostonowych lub w ziemi zgodnie z rysunkami. Z szafki oswietleniowej To$, utozyé kable YAKY 4x16mm2 do masztow oswietleniowych
wg rysunkéw oraz kabel YKY 4x10mm2 do rozdzielni budynku zaplecza boiska TE.

Kabel nalezy uktadag linig falistg z zapasem (3% diugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.
Przy wprowadzaniu kabla 0,4kV do masztow o$wietleniowych i ztgcza kablowego zapas kabla powinien wynosi¢ 2,5m, a sam kabel chro-
niony rurami ochronnymi z PVC. Kabel nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7m, na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. UtoZzony ka-
bel nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15cm.
Trasa kabla powinna by¢ na catej diugos$ci oznaczona folig z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim kolorze. Odlegtos¢ folii od kabla
powinna wynosié co najmniej 25cm. Pozostatg cze$¢ wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym. Skrzyzowania i zblizenia kabla z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegtosci
wymagane przez norme nie moga by¢ zachowane, nalezy zastosowac rury ochronne z PVC. Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopa-
trzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych,
np. skrzyzowaniach, wejsciach do rur ostonowych, na konicach kabli.

Na oznaczniku nalezy umiescic:

-typ,

-przekrdj,

-napiecie i numer ewidencyjny kabla,

-znak uzytkownika kabla,

-rok utozenia.

Dla utozonych kabli elektroenergetycznych wykona¢ podwykonawcze pomiary geodezyjne.

1.5Instalacje zewnetrzne

Projekt obejmuje wykonanie nastepujacych rozdzielnic i ztaczy elektrycznych:

Tos. - szafka o$wietleniowa do zasilania/sterowania oswietlenia boisk

Szafka To$ wyposazono jest w system radiowego sterowania o$wietleniem za pomoca pilota oraz czujnik zmierzchowy dla o$wietlenia
dozorowego.

Oswietlenie boisk

W celu umozliwienia uzytkowania obiektu w godzinach wieczornych projektuje sie oswietlenie boiska pitkarskiego na poziomie 75lux
oraz wielofunkcyjnego na poziomie 100Ix.

Projektowane oprawy, charakteryzujg sie wysoka sprawnoscig opraw i zrédet Swiatta, zapewniajg ograniczenie ilosci stosowanych opraw
przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich parametrow jakosciowych oswietlenia.

Projektuje sie stupy oswietleniowe o wysokosci 12m wraz z poprzeczka nasadzang (lub innej firmy o réwnowaznych parametrach). Na
stupach M1, M2, M3, M4, M5, M6 zainstalowane jest po 3 lampy 400W 230V HIT/E40 60/70D (lub innej firmy o réwnowaznych parame-
trach), a na masztach M7, M8, M9, M10 po dwie lampy. Kable wewnatrz stupow taczy¢ poprzez zaciski.

Ze wzgledu na zmieniajace sig profile produkcji obowigzkowo przed zakupem opraw o$wietleniowych wykona¢ ponowne obliczenia na
podstawie aktualnych danych fotometrycznych.

Oswietlenie boiska pitkarskiego

Zastosowano 6 masztéw oswietleniowych M1,M2,M3,M4,M5,M6 h=12,0m w celu uzyskania wymaganego 75 lux natezenia, za pomoca,
3x6=18 szt. opraw os$wietleniowych 230V ze zrodtem swiatta 400W HIT/E40 60/70D. Oprawy nalezy zamontowac przy uzyciu poprze-
czki nasadzanej na szczycie stupa na wys. 12,2m. Oswietlenie bedzie zataczane recznie z szafki To$ lub za pomocg pilota. Do o$wietle-
nia boiska utozy¢ oddzielne linie do masztow M1, M2, M3 oraz M4, M5, M6 kablem YAKY4x16.

Oswietlenie boiska wielofunkcyjnego

Zastosowano 4 maszty oswietleniowe M7, M8, M9,M10 h=12,0m w celu uzyskania wymaganego 100 lux natezenia, za pomocg 2x4=8
szt. opraw o$wietleniowych 400W 230V ze zrédiem Swiatta 400W HIT/E40 60/70D. Oprawy nalezy zamontowac przy uzyciu poprzeczki
nasadzanej na szczycie stupa na wys. 12,2m. Oswietlenie bedzie zataczane recznie z szafki To$ lub za pomoca pilota. Do oswietlenia
boiska utozy¢ oddzielne linie do masztéw M7,M8 oraz M9,M10 kablem YAKY4x16.

Oswietlenie dozorowe

Oswietlenie dozorowe boiska pitki noznej realizowane jest pojedynczymi lampami na masztach M8, M10. Oprawy nalezy zasili¢ z wy-
dzielonej fazy L1 zgodnie z rys. E4. Oprawy zatgczane beda przez czujnik zmierzchowy, pilot badz recznie. Wybor sposobu sterowania
odbywa sie przez przetgcznik obrotowy gdzie kolejne potozenia odpowiadaja:

1- sterowani reczne;

0- sterowanie radiowe;

2- sterowanie przez czujnik zmierzchowy.

W potozeniu 1 oraz 2 mozna zataczy¢ cate oswietlenie za pomocag pilota, jest to wtedy sterowanie nadrzedne.

1.7 Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ zasilajagca pracuje w uktadzie TN-C. System pradu przemiennego 4-przewodowy 3-fazowy. Jako podstawowag ochrone przeciwpora-
zeniowg projektuje sie ochrone przed dotykiem bezposrednim poprzez izolacyjne obudowy urzadzen. Ochrone przeciwporazeniowg do-
datkowg zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 stanowi szybkie samoczynne wytaczenia zasilania w ukfadzie sieci TN-C.

Dla stupéw oswietleniowych przyjeto uktad zasilania TN-C z ochrona przeciwporazeniowg poprzez szybkie samoczynne wytaczenie zasi-
lania w uktadzie sieci TN-C. Dla masztéw oswietleniowych i szafki To§ wykona¢ uziomy powierzchniowe bednarkg FeZn 25x4 wg rys.
E4. Projektowane uziomy powinny mie¢ oporno$¢ R<10 ??

1.80chrona przepigciowa

W szafie TOS projektuje sie ochronnik typu B+C np. SP-B+C/3+1.
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Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1|Orlik - zagospodarowanie terenu - CPV 45316100-6 Instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego
1 Obstuga geodezyjna punktéw pomiarowych ust.
d.1|analiza indy-
widualna
1 ust. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - Ostona rurowa gietka do m
d.1/0705-01 kabli DVK fi 110mm
5 m 5.000
RAZEM 5.000
3/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1/0713-03 mknietych - Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 4x70 mm2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
4/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 120 mm2 na  |szt.
d.1/0726-11 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - Koricowka kablo-
analogia wa na zytach Cu 70 mm2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNNR 5 Uktad pomiarowy potposredni szt.
d.1/0404-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 60 mm o diugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.1/1209-12 betonu
analogia
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - Ostona rurowa gigtka do m
d.1/0705-01 kabli fi 110mm
15 m 15.000
RAZEM 15.000
8/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1/0713-03 mknietych - Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 4x70 mm2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
9/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 120 mm2 na  |szt.
d.1/0726-11 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - Koricowka kablo-
analogia wa na zytach Cu 70 mm2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10|KNNR 5 Zabudowa w istniejgcej rozdzielni - roztgcznik bezpiecznikowy szt.
d.1/0407-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - Kabel z zy- |m
d.1/0707-02 tami Cu YKY-0,6/1kV, 4x25 mm2
200 m 200.000
RAZEM 200.000
12|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na na- |szt.
d.1/0726-10 piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.1/1209-12 betonu
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNNR 5 szafa o$wietleniowa To$ z wyposaz. szt.
d.1/0403-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. I-11 m3
d.1/0701-01
(poz.11+33+33+40+70+33+33+75+20+40+20)*0.8*0.6 m3 286.560
RAZEM 286.560
16|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m m
d.1/0706-02 Krotnos¢ = 2
poz.11+33+33+40+70+33+33+75+20+40+20 m 597.000
RAZEM 597.000
17|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. I-II m3
d.1/0702-01
poz.15 m3 286.560
RAZEM 286.560
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - Kabel YA- |m
d.1/0707-01 KY 4x16 mm2, 0,6/1 kV
44+44+56+86+44+44+91+30+52+30 m 521.000
RAZEM 521.000
19|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na na- |szt.
d.1/0726-09 piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
10*2 szt. 20.000
RAZEM 20.000
20|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 300 kg - stalowy maszt |szt.
d.1/1001-02 os$wietleniowy szesciokatny h=12m
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
21/KNNR 5 Montaz wysiegnikdéw rurowych o masie do 30 kg na stupie - poprzeczka do na- |szt.
d.1/1002-02 Swietlaczy 1600
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
22/KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie - naswietlacz 400W szt.
d.1/1004-01
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
23/KNNR 5 Montaz przewodoéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostono-|kpl.prz
d.1/1003-02 we i wysiegniki przy wysokosci - Przewdd YDY-450/750 V 3x2,5mm2 ew.
10 kpl.prz 10.000
ew.
RAZEM 10.000
24/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu I-Il - |m
d.1/0605-04 Bednarka FeZn 25x4
poz.11+33+33+40+70+33+33+75+20+40+20 m 597.000
RAZEM 597.000
25|KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - po-|szt.
d.1/0612-06 taczenie pret-ptaskownik - dla potgczenia preta z masztem
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
26|/KNNR 5 Ostony przewodoéw uziemiajacych o dtugosci do 2 m na cegle - Ostona ztacz szt.
d.1/0614-02 kontrolnych PCV
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
27|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4,5 m (metoda wykonania |szt.
d.1/0606-04 udarowa) - uziom stalowy miedziowany o dtug. 1.5 m
4*3 szt. 12.000
RAZEM 12.000
28/KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowe;j lub przewoddw wyréwnawczych z  |szt.
d.1/0611-01 bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie - taczenie uzioméw pionowych z
masztem
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
29|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wktadki topikowe 6A szt.
d.1/0406-01
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
30/KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 16 mm2 - pal- |szt.
d.1/1204-02 czatki
10*2 szt. 20.000
RAZEM 20.000
31/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - Ostona rurowa gigtka do m
d.1/0705-01 kabli fi 75 mm
45 m 45.000
RAZEM 45.000
32|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - Ostona rurowa gigtka do m
d.1/0705-01 kabli 50 mm
10*2*0.4 m 8.000
RAZEM 8.000
33|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1/1304-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
34/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1/1304-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
35/KNNR 5 Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pier- [pomiar
d.1/1303-03 wszy)
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
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36|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (kazdy na-  |pomiar
d.1/1303-04 stepny pomiar)
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
37|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.1/1305-01
4 préb. 4.000
RAZEM 4.000
38/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastgpna préba) préb.
d.1/1305-02
6 préb. 6.000
RAZEM 6.000
39|KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw dok.na stanowisku  |kpl.po
d.1/0301-03 m.
10 kpl.po 10.000
m.
RAZEM 10.000
40|/KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - kazdy dalszy kpl.pomiaréw dok.na tym samym |kpl.po
d.1/0301-04 stanowisku m.
24 kpl.po 24.000
m.
RAZEM 24.000
-5-
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ELE_todz_V4.KST TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Zz Uproszczo-| RAZEM
ne

Kosztorys

Stownie:

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do

N
[N

Orlik - zagospodarowanie terenu - CPV 45316100-6 Instalowanie zewnetrznego sprzetu o$wietleniowe- 40
go
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Lp. Nazwa Jm| llos¢ | llinw. | llwyk.| Ce- War- Gru- | Dostaw- | Cenado-| Ra- | Ra-
na tosc¢ pa ca stawcy | bat bat
jedn. mak- | za-
sy- | sto-
mal- | so-
ny wa-
ny
1.|Wazelina techniczna niskotopliwa |kg 7.9510 7.9510
N (TN)
2.|Bednarka FeZn 25x4 m |620.880 620.88
0 00
3.|folia kalandrowana z PCW uplas- |m2 |302.820 302.82
tycznionego grub.powyzej 0.4-0.6 0 00
mm gat.l/Il
4.|Piasek zwykly m3 | 91.1840 91.184
0
5.|Zwir do bet.wielofrak. m3 | 0.8800 0.8800
6./Cement CEM | - workowany t 0.3600 0.3600
7.|szafa o$wietleniowa To$ z wypo- | kpl 1.0000 1.0000
saz.
8.|Uktad pomiarowy potposredni szt | 1.0000 1.0000
9.|konstrukcje mocujace kg |20.0000 20.000
0
10.|naswietlacz 400W kpl | 26.0000 26.000
0
11.|poprzeczka do naswietlaczy 1600 |szt | 10.0000 10.000
0
12.|zrédto HPIT 400W szt | 26.0000 26.000
0
13.|roztacznik bezpiecznikowy szt 1.0000 1.0000
14.|Ostona rurowa gietka do kabli 50 |m 8.3200 8.3200
mm
15.|Ostona rurowa gietka do kabli 75 |m | 46.8000 46.800
mm 0
16.|Ostona rurowa gietka do kabli m | 20.8000 20.800
110mm 0
17.|Ostona ztacz kontrolnych PCV szt | 10.0000 10.000
0
18.|ztacza kontrolne szt | 10.0000 10.000
0
19.|uziom stalowy miedziowany o diug.|szt | 36.0000 36.000
1.5m 0
20.|ztgcza pretéw szt | 24.0000 24.000
0
21.|grot stalowy szt | 12.0000 12.000
0
22.|Ztacze oswietl. zewn. stup. 3- szt | 10.0000 10.000
bezp. 0
23.|Koncéwka kablowa na zytach 16 szt |100.000 100.00
mm2 0 00
24.|Koncéwka kablowa na zytach Cu  |szt | 8.0000 8.0000
25 mm2
25.|Koncowka kablowa na zytach Cu |szt | 20.0000 20.000
70 mm2 0
26.|palczatki szt | 20.0000 20.000
0
27.|opaski kablowe szt | 99.7000 99.700
0
28.|Przewod YDY-450/750 V 3x2, m {120.000 120.00
5mm2 0 00
29.|Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, |m |208.000 208.00
4x25 mm2 0 00
30.|Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, |m |20.8000 20.800
4x70 mm2 0
31.|Kabel YAKY 4x16 mm2, 0,6/1 kV |m |541.840 541.84
0 00
32.|stalowy maszt oswietleniowy szes- |szt | 10.0000 10.000
ciokatny h=12m 0
33.|fundament prefabrykowany szt | 10.0000 10.000
0
34.|fundament prefabrykowany szt | 1.0000 1.0000
35.|wktadki topikowe 6A szt | 10.0000 10.000
0
36./materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-7 -
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 1597.6471
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.]Kop.-spych.na p.cigg.0,15m3 m-g 0.8000
2.|Mtot elekir.do wbij. m-g 7.4400
3.|Zuraw samochodowy m-g 12.1000
4./Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 26.4989
5.|Przyczepa dtuz.do sam. m-g 4.0000
6.|Samochod samowytad. m-g 13.6116
7.|podnos$nik montazowy samochodowy hydrauliczny m-g 11.1000
8.|Spawarka elektr. m-g 1.2400
9.|Zespot pradotwor.3-faz. m-g 7.4400
RAZEM
Stownie:
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