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OPIS TECHNICZNY

1. Wprowadzenie

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego 3 alejek parkowych.
Zostat zaprojektowany brakujgcy fragment o szerokosci 3m, alejki przy stawie z miejscem
przejazdu ciezkich pojazdéw do prowadzenia prac konserwacyjnych stawu. Projekt
przewiduje poszerzenie projektowanej wczesniej innej alejki z 2 do 3 m oraz wykonanie
dodatkowej 2 metrowej alejki w rejonie boiska i skate-parku.

Inwestorem jest Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w todzi (MOSIR).

2. Podstawa opracowania

Projekt kilku alejek parkowych nie zostat ujety w Specyfikacji Istotnych Warunkow
zamoOwienia i powstat dodatkowo na prosbe Inwestora. Opracowano go na podstawie:

- ,Projektu budowlanego przebudowy terenéw rekreacyjnych” opracowanego przez
Concept Line sp. z 0.0. w 2014 roku, w zakresie alejek parkowych

- wytycznych Inwestora i wizji lokalnej w terenie.

3. Stan istniejacy
Dotychczasowe Sciezki parkowe w przedmiotowym zakresie posiadajg nawierzchnie
gruntowg o szerokosci od 2 do 4 m.

W 2015 roku zostaly wykonane alejki z kostki betonowej w potnocnej czesci parku wg
projektu firmy Concept Line sp. z 0.0. Nie wykonano jedynie alejki w czesci poéinocno —
wschodniej o szerokosci 2 m i zaniechano budowy krétkiego odcinka prowadzacego od
niej w kierunku stawu. Wykonano rowniez alejki zwirowe i asfaltowe w potudniowej czesci
parku, miedzy stawem a ul. Paradng, jako odrebne zadanie.

Jaz w czesci zachodniej posiada nawierzchnie bitumiczng w dobrym stanie, do ktérej od
potnocy prowadzi alejka gruntowa — alejka szerokosci 3 m poprowadzona wzdiuz
potnocnego brzegu stawu jest nieukonczona na odcinku, ktéry jest wykorzystywany do
okresowego odmulania stawu i wywozu namutu.

Wzdtuz wschodniego ogrodzenia orlika w centralnej czesci parku znajduje sie
nieutwardzone, wydeptane ,dziko” przejscie — skrot od skate-parku do stawu.

4. Projektowane alejki.

Zaprojektowano alejki z nawierzchnig z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,
obrzezone obustronnie elementami betonowymi 8x30 cm ustawianymi na podsypce
cementowo — piaskowej gr. 5 cm, tak jak juz wykonane wczesniej. Obrzeza powinny by¢
wykonane réwno z wierzchem kostki i wystawaé okoto 5 cm ponad przylegte tereny
trawnikow. W miejscach gdy teren jest znacznie wyniesiony ponad nawierzchnie
dopuszcza sie ustawienie obrzeza ponad projektowane nawierzchnie pod warunkiem
sprawnego odprowadzenia woéd opadowych. Poziom nawierzchni nalezy dostosowa¢ do
naturalnego poziomu istniejgcego terenu i do przylegtych, wykonanych wczesniej
utwardzonych alejek oraz do poziomu nawierzchni jazu.

Warstwy standardowe:

- warstwa sScieralna z kostki betonowe;j 8,0 cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3,0cm
- podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5 stabilizowanego mech. 15,0 cm

Warstwy wzmocnione w miejscu przejazdu wg punktu 4.2.:

- warstwa scieralna z kostki betonowe;j 8,0 cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 6,0 cm
- podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5 stabilizowanego mech. 30,0 cm

Projektowane alejki bedg odwadniane powierzchniowo obustronnie na przylegte tereny
zielone, nawierzchnie alejek nalezy wykonac, stosujac spadki gwarantujgce sprawne
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odprowadzenie woéd opadowych i wygodne chodzenie — poprzeczne 1% - 2% i podtuzne
nie przekraczajgce 3%. Nie dopuszcza sie spadkoéw podtuznych wiekszych niz 6%.

4.1 Poszerzana alejka A w czesci pétnocno — zachodniej graniczy z terenem przysziych
term. Poszerzono alejke do 3 m symetrycznie z obu stron alejki z opracowania z 2014
roku. Rowniez nowe wspotrzedne geodezyjne alejki obliczono podstawie wspotrzednych z
opracowania z 2014 roku.

4.2 Kontynuacja potnocnej alejki B przy zbiorniku do jazu szerokosci 3 m zaprojektowana
jest w tej samej technologii co istniejgca alejka, z wyjgtkiem poszerzonego odcinka
szerokosci 6 m, przez ktory przewidziano przejazd ciezkiego sprzetu do odmulania stawu.
Odcinek ten ma grubszg podbudowe i z oby stron ograniczony jest kraweznikami
betonowymi 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem. Krawezniki wychodzg poza
poszerzenie alejki tak, aby operatorzy sprzetu w trakcie prac konserwacyjnych zbiomnika
mogli fatwo je namierzy¢, licujg sie z nawierzchnig alejki, ale wystajg okoto 10 cm ponad
teren trawnika.

Krawezniki najazdowe od potnocy i potudnia przejazdu majg wiekszy przekroj 20x30 cm,
rowniez na fawie z oporem. Krawezniki te powinny licowac sie z nawierzchnig i wystawac
okoto 5 cm nad grunt.

4.3 Alejka od skate-parku do orlika C szerokosci 2 m tyczona jest rownolegle do
utwardzenia skate-parku i do ogrodzenia terenu boiska. W czesci potudniowej posiada
rozgatezienie rownolegte do ogrodzenia boiska, ktére ma trafia¢ w istniejacq alejke w
kierunku zachodnim

Geometria alejek pokazana jest na rysunku nr 2, alejka B jest wyznaczona punktami
geodezyjnymi, zgodnie z zatgczona tabelg Z1.

5. Kolizje z istniejgcymi sieciami

Budowa alejek moze wymaga¢ zabezpieczenia istniejgcej sieci wodociggowe;.
Rozwigzania techniczne ewentualnej przebudowy i zabezpieczenia sieci wodociggowej
nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami gestora sieci a prace prowadzi¢ pod jego
nadzorem.

W miejscach zblizenia do istniejacego uzbrojenia roboty nalezy wykonywac recznie bez
uzycia sprzetu ciezkiego.

6. Uwagi koncowe

Podczas prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
widoczng armature uzbrojenia podziemnego, latarnie, pnie drzew i ewentualne elementy
matej architektury w poblizu. Korytowanie nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegodlnej
ostroznosci w poblizu pni i korzeni drzew.

W porozumieniu z Inwestorem nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatéw
budowlanych a ziemie z korytowania wykorzysta¢ do innych celéw. Odpady budowlane z
korytowania i innych prac nalezy wywies¢ na odpowiednie sktadowisko odpadow.

Przylegte do nawierzchni tereny zielone, zniszczone w trakcie prac nalezy po wybraniu
pozostatosci budowlanych wypetni¢ ziemig urodzajng i obsia¢ trawag (mieszanka traw
wielonasiennych). Obsiew i pielegnacje nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami producenta
traw.

Projektowane alejki nalezy doktadnie powigza¢ z istniejgcym uktadem drogowym oraz
uktadem latar i drzew. W wypadku nieprzewidzianych kolizji nalezy przebieg alejek
wyjasni¢ z projektantem.
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Z1. Tabela wspoétrzednych geodezyjnych alejki A

nr punktu X y
P1 6602363.64 5731815.92
PT1 6602367.12 5731816.31
P2 6602369.96 5731818.34
P2’ 6602371.89 5731820.11
P3 6602374.21 5731821.31
P4 6602393,51 5731828,29
P5 6602394,54 5731825.48
P6 6602397,75 5731829,36
P7 6602398,18 5731826,39
P8 6602402,12 5731829,55
P9 6602401,94 5731826,55
P10 6602432,03 5731827,77
P11 6602431,85 5731824,78
P12 6602438,02 5731828,40
P13 6602438,82 5731825,50
P14 6602443,50 5731830,92
P15 6602445,18 5731828,43
P16 6602465,91 5731842,47
P17 6602464,50 5731845,01
P18 6602470,86 5731844,84
P19 6602470,22 5731847,73
P20 6602476,28 5731845,65
P21 6602476,44 5731848,66
P22 6602512,81 5731845,66
P23 6602512,80 5731848,66
P24 6602522,85 5731848,15
P25 6602521,45 5731850,79
P26 6602530,56 5731855,03
P27 6602528,09 5731856,71
P28 6602535,35 5731862,03
P29 6602532,88 5731863,73
P30 6602543,86 5731867,01
P31 6602537,79 5731868,21
P32 6602544,18 5731870,04
P33 6602553,10 5731863,55
P34 6602550,94 5731872,22
P35 6602555,67 5731877,53
P36 6602375.23 5731818.49
P37 6602373.79 5731816.19
P38 6602375.68 5731814.24
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- KOSTKA BETONOWA 10 x 20 x 8 cm
- PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKEWA 1:4,6 cm

- PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE 0/31,5 DO Rm 1,5 MPa 15 cm

- WARSTWA WYROWNAWCZA Z GRUNTU
RODZIMEGO

PRZEKROJ PRZEZ ALEJKE A-3 m
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