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Z optykq do drogi ewakuacyjnej
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— oprawy oswietlenia ewakuacyjnego
| Z piktogramem kierunkowym;
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Uwaga: do opraw z modutem awaryjnym doprowadzic
4-q napigciowq Zyle kontrolng sprzed wylgcznika.
Inwertery z funkcjq autotestu.
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Uwaga: wszystkie oprawy awaryjne/ewakauacyjne muszq posiadaé

certyfikat dopuszczenia wydany przez CNBOP Jézeféw
Aéﬁ - R 1 R [ Uwagi:
X 1. Gtowne ciqgi przewodow uktada¢ w korytkach kablowych
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X oraz w listwach kablowych nasciennych” (wg Rys. E-01)
2. Rozprowadzenie oprzewodowania do odbiorsw wykona¢ p/t.

A + B c y 8 c y ) c " (w hali instalacje w rurkach ochronnych mont. na uchwytach n/t)
= 3. Typy przewoddw | podfqczenia wg schematu tablic obwodowych.
<: 4. Osprzet w pomieszczeniach sanitarnych w wykonaniu min. IP44.
i 5. Dobor typéw opraw ustali¢ z Inwestorem.
= 6. Calos¢ instacji wykona¢ zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami
. i normami.
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