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A. DOKUMENTY FORMALNE
l. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. 10.243.1623 z pAzniejszymi zmianami)

Ja, nizej podpisany, oSwiadczam, ze niniejszy projekt sporzgdzony zostat zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT

Specjalnos¢: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis

Konstrukcje
inzynierskie

mgr inz. Jacek Frydrysiak 617/94
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Faswiadczenie
o rumerze wenyfi sy

toD-480-MXB-DED =

Pan Jacek FRYDRYSIAK 0 numerze ewidencyjnym tOD/IE/0526/02

adres zamieszkania todz ul. Ketlinga 11 m. 16, 92-432 todz

jest cztonkiem todzkie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-03 roku przez:

Greegorz Cieslinski, Przewodniczaoy Rady todzkie] Dkregowej izby Infynierow Budownictwa.

{2gndnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 15 wrze=snia 2001 r. o podpisie el=kbroniczaym (Dz. U. 2004 Wr 130 poz. 1430] dane w pastac
mammwmmmmmwﬁmmw pomocy wWenegn kwvalfiowsnego certyfikete oy
o Wi stk o T 2 i wiasnorgooymi.)

- e is T Rt e i = = s o
stronie Polskiej lzby Infynéerow Budownictwa www.piiborg.pl lub komtaktujac sie T bisrem winiciwe] Clrggowe] lzby Infynierdw
Budownicten.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJKETU BUDOWLANEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
REMONT BUDYNKU HALI GWARDII

tODZ, AL. KOSCIUSZKI 73/75

I. DANE OGOLNE

1. INWESTOR
Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w todzi
2. LOKALIZACIA

Przedmiotem remontu jest istniejgcy budynek Hali Gwardii w todzi, Al. KosSciuszki 73/75.
3. PODSTAWA OPRACOWANA

-Czes¢ architektoniczna i czesci branzowe opracowania

-Polskie Normy (PN) i obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego

-Wizje lokalne autora opracowania.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania w zakresie wewnetrznych instalacji
elektrycznych dla remontowanego budynku Hali Gwardii. Projekt obejmuje instalacje
elektryczne na parterze i w hali. Instalacje na pietrze nie podlegajg remontowi i pozostajg bez
Zmian

5. ZALOZENIA PROJEKTOWE

W pomieszczeniach projektuje sie:

- wymiane rozdzielnicy gtéwnej RG oraz nowe rozdzielnice obwodowe TE1 i TE2
- obwody gniazd wtykowych

- obwody oswietlenia



Il. OPIS SZCZEGOLOWY

Il. 1 Zakres opracowania.

Projekt obejmuje instalacje elektryczne na parterze i w hali.

Il. 2 Zawartos¢ opracowania.

Projekt obejmuje nastepujace:

¢ Schematy rozdzielnic.

4 Instalacja 400/230V, 50Hz.

¢ Instalacja osSwietleniowa.

¢ Instalacje zasilania gniazd wtykowych
Il. 3 Zasilanie.

Zasilanie obiektu pozostaje bez zmian.

W ramach prac remontowych nalezy:

- pozostawi¢ w istniejgcym miejscu licznik pomiaru energii z zabezpieczeniami
przedlicznikowymi. Uktad pomiaru zamkng¢ drzwiczkami w istniejagcej wnece. Wneke
zmniejszy¢ do rozmiardw wystarczajgcych dla licznika i zabezpieczen.

Zlikwidowac istniejgce przy tablicy licznikowej elementy zabezpieczern obwodowych
(gniazda bezpiecznikowe). Projektuje sie nowg rozdzielnice gtéwng obiektu, w ktérej
zastosowana zostanie nowa aparatura zabezpieczajaca.

Szacowany bilans mocy po remoncie jest nastepujacy:
Moc zainstalowana Pi=52 kW

Moc szczytowa Po=28 kW

Il. 4 Rozdzielnica RG.

W miejscu pokazanym na Rys. EO1 projektuje sie nowg rozdzielnice gtéwng, z ktorej
zasilone bedg obwody nowoprojektowane oraz obwody istniejagce tj. obwdd zasilania
tablicy obwodowej pietra oraz obwdd zasilania tablicy wezta cieplnego TK.

W rozdzielnicy znajdowac sie bedg zabezpieczenia obwodow zasilania gniazd
wtykowych oraz oswietlenia.

Stosowac rozdzielnice w wykonaniu wnekowym, z drzwiczkami.

1.5 Instalacja 230/400 V, 50Hz.

11.5.1 Zasady uktadania kabli.

Gtéwne ciggi kabli i przewoddéw prowadzone bedg w listwach nasciennych
montowanych na Scianach pod sufitem. W hali przewody uktadane bedg korytach
kablowych oraz w rurkach ochronnych PVC na uchwytach.



W pozostatych pomieszczeniach doprowadzenia kabli i przewoddw od listew nasciennych w
korytarzach do koncowych odbiornikow (gniazda, oswietlenie, urzadzenia) wykonane
zostanie p/t.

11.5.2 Ogoblny opis instalacji elektrycznych.

Instalacje elektryczne wykonane beda z kabli i przewoddéw z trzema lub piecioma
zytami miedzianymi. Kable od rozdzielnicy RG do odbioréw sitowych zaprojektowano z kabli
5-zytowych (4 zyty dla przewoddw roboczych oraz zytg przewodu ochronnego PE). Obwody
korncowe do odbiornikow 1-fazowych zaprojektowano jako 3.

Zasadniczo instalacje do gniazd wtykowych i opraw oswietleniowych bedg
wykonane z przewodéw o przekroju 2,5 mm? i 1,5 mmz, 750V. Dla pozostatych urzadzen -
zgodnie ze schematami rozdzielnic.

11.6 Instalacja oswietlenia.

11.6.1 Oswietlenie podstawowe wewnetrzne i zewnetrzne.

W pomieszczeniach zaprojektowano oprawy oswietleniowe Swietldwkowe,
mocowane do stropu pomieszczenia.

Na planach pokazano proponowane typy opraw i ich rozmieszczenie. W
sanitariatach i pomieszczeniach wilgotnych oprawy hermetyczne IP65 z kloszem.

Uwaga: w pomieszczeniu hali sportowej dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych
opraw oswietleniowych pod warunkiem sprawdzenia ich stanu technicznego. Decyzje
podejmie Uzytkownik.

Podczas projektowania zatozono nastepujgce poziomy natezenia oswietlenia ( wg. PN-EN-
12464-1 - ESr=200Ix):

- korytarze —ESr =100 Ix

- pomieszczenia magazynowe - 200 Ix
- sanitariaty - 200 Ix

- pomieszczenia biurowe - 500 Ix

- sala sportowa - 500 Ix

Oprawy zatgczane bedg za pomocg wigcznikdw oswietlenia umieszczonych przy
drzwiach wejsciowych.

11.6.2 Oswietlenie awaryjne.

Dla obiektu przewidziano system oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. System
oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zrealizowany zostanie w oparciu o oprawy
oswietleniowe z wtasnym podtrzymaniem bateryjnym zapewniajgcym 1-godz. sSwiecenie z
chwilg zaniku napiecia. Zatgczanie oswietlenia nastepuje automatycznie z chwilg zaniku
napiecia zasilania podstawowego.



W obszarze ciggow ewakuacyjnych zainstalowane zostang stale swiecgce oprawy
oswietlenia kierunkowego z odpowiednimi piktogramami.

Poziom natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego w ciggu ewakuacyjnym nie moze byg,
zgodnie z PN, mniejszy niz 1,0 Ix.

11.7 Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacja 400/230 V w instalacjach wewnetrznych wykonana bedzie w uktadzie sieci
TN-S. Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg przewiduje sie zastosowanie
samoczynnego szybkiego wytaczenia i wytaczniki ochronne rdéinicowo - pradowe o
znamionowym pradzie réznicowym 30 mA. Réwnoczes$nie wykonana zostanie sie¢ potgczen
wyrownawczych wszystkich metalowych czesci mogacych znalez¢ sie pod napieciem.

11.8 Zalecenia koncowe.

Catosc¢ robot musi by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami i
wytycznymi Inwestora.

Po wykonaniu prac nalezy skompletowa¢ petng dokumentacje powykonawczg wraz z
wszelkimi protokétami koniecznych pomiarow.
Wykonanie prac nalezy zleci¢ osobom posiadajgcym odpowiednie uprawnienia.

Zastosowane materiaty muszg posiadac¢ stosowne atesty i Swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w Polsce.

Podczas wykonywania prac nalezy na biezgco ustala¢ z uzytkownikiem zakres i
sposob realizacji prac dla okreslenia najkorzystniejszych rozwigzan szczegdétowych.

Opracowat:
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