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PABIANICE, LISTOPAD 2015

OSWIADCZENIE

DOTYCZY PROJEKTU;

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY ZEWNETRZNYCH
INSTALACJI WODOCIAGOWYCH DLA OBIEKTOW ZLOKALIZOWANYCH NA
TERENIE MOSIR tODZ — ARTUROWEK, DZ. NR EWID. 14, 15/2,17/2, 18/3,
18/4, 16, OBREB B-14

OSWIADCZAM, ZE PROJEKT BUDOWLANY SPORZADZILEM ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

SPORZADZONY PROJEKT POSIADA STOPIEN SZCZEGOLOWOSCI ORAZ ZAKRES
RZECZOWY ZGODNY Z WtASCIWYMI PRZEPISAMI ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY Z DNIA 3 LIPCA 2003 R. W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO
ZAKRESU I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO

/DZ. U. NR 120, POZ. 1133/ I SLUZY WYLACZNIE PROCEDURZE UZYSKANIA
POZWOLENIA NA BUDOWE /LUB ZGLOSZENIA BUDOWY/.
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ZEWNETRZNE INSTALACJE WODY
1.1.Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zewnetrznej instalacji wody dla
wybranych budynkéw na terenie Miejskiego Osrodku Sportu i Rekreacji w t.odzi ,Arturéwek” na terenie
dziatek 14, 15/2, 17/2, 18/3, 18/4, 16, obreb. B-14

1.2.Materialy wyjsciowe

- mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500

- umowy na pobdr wody i odprowadzenie sciekow podpisane ze ZWiK w Lodzi

- katalog wodomierzy firmy PoWoGaz

- katalog armatury firmy Hawle

-Ustawa: Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z p6zniejszymi zmianami

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
dnia 15.06.2002 r.)

2. Opis rozwiazan technicznych

2.1. Przytacze wodociggowe

2.1.1. Cel poboru wody, zrédto zasilania w wode.

Celem rozbudowy instalacji jest podtaczenie niepodigczonych budynkdédw oraz wymiana
czesciowo wyeksploatowanej instalacji na terenie Inwestora w celu zmniejszenia strat wody.
Rozbudowe i przebudowe instalacji oparto na danych dotyczacych przeptywdw i cisnien z
projektu pochodzacego z 2002 roku wykonanego na zlecenie MOSiRu, ktorego celem byto
zaprojektowanie studni wodomierzowej z czterema wodomierzami gtdwnymi.

Zatozono, ze nie ulegto zmianie zapotrzebowanie wody oraz cisSnienie w sieci.

2.1.2. Sprawdzenie Srednicy przytacza i wodomierza

Srednice wskazano na rysunkach profili i projektu zagospodarowania terenu.
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2.1.3.  Wytyczne wykonawcze przytagcza wodociggowego.

Zewnetrzne instalacje wody witgczone zostang do istniejgcej lokalnej sieci wodociggowe;j

na terenie dziatek Inwestora

Dla potrzeb zasilania budynkoéw projektuje sie przytgcze wody wykonane z polietylenu
utwardzonego PE HD & 40x3,7 mm na cisnienie p. = 1 MPa. Rury uktada¢ na podsypce z

piasku gr. 10 cm i nadsypce gr. 10 cm.

Wymiary wykopu: szerokos¢ 90 cm na catej dtugosci przytgcza za siecig 30 cm, przed siecig 150
cm mierzgc w osi przylgcza. Dla wigczenia przytgcza do sieci nalezy zakonczyé je w
odpowiedniej odlegtosci:

- od podtgczenia kielichowego ok. 60 cm

- inne odgatezienie min.. 1,0 m

Pomiar ilosci pobieranej wody do budynkéw 1 i 2 zaznaczonych na projekcie zagospodarowania
terenu oraz do budynku przystani (odcinek przytgcza w14-w16) odbywacé sie bedzie z
wykorzystaniem wodomierzy skrzydetkowych o $rednicy 20 mm, wodomierze powinny by¢
zalegalizowane, a wodomierz w budynku przystani zaplombowany przez ZWiK.

Zabudowa zestawu wodomierzowego musi spetniaC wymagania normy PN-91/M.-54910 oraz
Zarzadzenie Nr. 60 MBIPMB z dn 29.12.1970r. oraz PN-B-01706/Az1. Zgodnie z warunkami
technicznymi w zestawie musi by¢ zainstalowany zawor odcinajgcy z funkcje antyskazeniowa.
PrzejScie przylacza z PEHD na rure stalowg lub PP wykonaé¢ przez kolano zaciskowo
przejsciowe.

Przytagcze na catej dtugosci oznakowac polietylenowg tasmg lokalizacyjno - ostrzegawczg
niebiesko-biatg z wkiadkg stalowg na wysokosci 10cm nad rurg PEHD. Kohce tasmy
wyprowadzi¢ w skrzynce ulicznej do zasuwy i przy zestawie wodomierzowym.

Wymagania i badania przy odbiorze przytgcza okreslono w normie PN-74/B-10733.

Rzedne uktadania przewoddéw zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Wykopy zasypywac
warstwowo stosujgc metode zageszczania gruntu np. dwu ptytowym wibratorem mechanicznym.
Przytgcze wodociggowe przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru i do inwentaryzaciji
geodezyjnej.

Zasuwe wodociggowg przytacza oznaczyc¢ tablicg informacyjng wg. PN-85/B-09700.
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Proba szczelnosci i dezynfekcja.

Wykonawca przeprowadzi prébe szczelnosci, ptukania i dezynfekcje.

Probe szczelnosci wykonac na cisnienie 1,0 MPa zgodnie z normg PN-B-10725; 1997r.

Instalacje nalezy ptukac z predkoscig przeptywu nie mniejszg niz 1,0 m/s. Ptukanie przeprowadzi¢
dwukrotnie tj. po prébie szczelnosci i dezynfekcji.

llos¢ wody potrzebna na jedno ptukanie wynosi min. 10-ciokrotng objetos¢ rurociggu.

Dezynfekcje nalezy prowadzi¢ roztworem wodnym podchlorynu sodu o zawartosci srodka
dezynfekujgcego 20 + 30mg/l czystego chloru. Roztwér pozostawi¢ w przewodzie przez okres
24h, poczym ponownie ptuka¢ przewdd. Po dezynfekcji sprawdzi¢ jakos¢ wody na zawartosé

wolnego chloru.

Odprowadzenie sciekéw do kanalizacji miejskie;j.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
/ zgodnie z rozporzgdzeniem Min. Infrastruktury z dn.23.06.2003r , Dz.U. Nr 120,

poz.1127 z podzniejszymi zmianami/
Dotyczy budowy: zewnetrznych instalacji wodociggowych oraz przytgcza kanalizaciji

sanitarnej

1. Zakres realizacji robét.
Zakres robdét obejmuje budowe zewnetrznych instalacji wodociggowych oraz przytgcza

kanalizacji sanitarnej

2. Obiekty istniejace i projektowane.
Na terenie znajdujg sie instalacje wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej,

elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.

3. Istniejgce zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Istniejgce na placu budowy elementy nie powinny stwarzac zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi w rozumieniu §6 w/w Rozporzgdzenia pod warunkiem uzytkowania ich
zgodnie z przeznaczeniem, wg powszechnie obowigzujgcych zasad i przepiséw.
- zagrozenia wynikajgce z nieprawidtowego uzywania sprzetu budowlanego i
elektronarzedzi
- zagrozenia zwigzane z brakiem stosowania odziezy ochronnej, kaskow, okularéw itp.
- zagrozenia spowodowane brakiem dozoru prac budowlanych i zabezpieczenia terenu

budowy

4. Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Nie przewiduje sie zagrozen wystepujgcych podczas realizacji projektowanych robét
budowlanych w rozumieniu §6 w/w Rozporzgdzenia wykraczajgcych poza standardowe
zagrozenia wystepujgce na budowie, zwigzane z:
- wykonywaniem prac instalacyjnych oraz robét towarzyszgcych
- wykonywaniem robo6t ziemnych
Prace na zewnatrz budynku zwigzane z wykopami pod doziemne instalacje oraz obrobkg

Instalacji i kominéw powinny by¢ wykonywane z odpowiednim zabezpieczeniem.
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5. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robé6t niebezpiecznych.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do wykonywania prac winien udzieli¢

pracownikom szkolenia z zakresu przestrzegania przepisow BHP przy wykonywaniu robét

objetych niniejszym opracowaniem projektowym, oraz okresli¢ zakres poszczegdinych
etapow tych robét i sposobu ich wykonywania zgodnie z ,WARUNKAMI

TECHNICZNYMI WYKONAWSTWA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH”.

Kierownik budowy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia zobowigzany jest do
codziennego informowania i instruowania pracownikéw przed przystgpieniem do pracy o
wystepujgcych w danym dniu pracach niebezpiecznych oraz zwigzanych z nimi
zagrozeniach.

Kierownik budowy powinien udzieli¢ instruktarzu pracownikom w sprawie wystepowania
zagrozen podczas prac budowlanych, jak ich unikaé, oraz jak udziela¢ pierwszej pomocy
osobom poszkodowanym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami::

- Rozporzgdzeniem MB i MB z dn.28.03.1972r.,w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlano — montazowych, rozbiérkowych rozdz. 5, "Roboty ziemne /Dz.Ust. Nr 13 z
1972r poz.93/;

- PN-68/B-0605 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze",

- Instrukcja ramowa BHP dla Zaktadow Przemystu Gazowniczego.

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r -w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytania i rozprowadzania
gazu (paliw gazowych) oraz prowadzgcych roboty budowlano - montazowe sieci
gazowych (Dz. U. Nr 83/93 poz. 392)

- Ustawa "Prawo budowlane" z dnia 07.07.1994 r. (Dziennik Ustaw Nr 89 z dnia
25.08.1994 r.)

- Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w

sprawie dziennika
budowy i tablicy informacyjnej (M.P.-Dz.Urz.Nr 2 z dnia 24.01.1995r.),

- Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w
sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane

ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (M.P.-Dz.Urz.Nr 2 z dnia 24.01.1995 r.),

11



DB-PROJEKT - PROJEKTOWANIE INSTALACIJI WOD KAN, CO | GAZ
tel. 603-035-399, 696-815-820, e-mail bandzierz@gmail.com, badowskae@gmail.com

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajacym

z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia.

Kierownik budowy powinien zadbac¢ o:

- prawidtowos¢ organizacji prac na terenie budowy na poszczegolnych etapach inwestyc;ji
- sprzet mechaniczny uzyty do budowy powinien by¢ sprawny i mie¢ aktualne badania
techniczne
- pracownicy powinni posiadac i pracowac¢ w zgodnej z przepisami BHP w odziezy
ochronnej oraz posiadaé aktualne uprawnienia do pracy na wykorzystywanym na
budowie sprzecie mechanicznym i badania lekarskie.
- prowadzenie robdt ziemnych zgodnie z obowigzujgcymi normami
- zapoznac pracownikéw ze stanem istniejgcych instalacji, wszystkie czynnosci
wigczeniowe wykonywad

przy wytgczonym napieciu, zasilanie elektryczne maszyn prowadzi¢ w sposob
przeciwdziatajgcy nieumysinym uszkodzeniom przewodow /gorg na stojakach lub
uchwytach/

W przypadku wystgpienia pozarow, awarii lub innych zagrozen nalezy zapewni¢

bezpieczng i sprawng ewakuacje poza teren gdzie prowadzone sg roboty budowlane.

Opracowanie:

12



Wspdtrzedne tyczenia punktéw charakterystycznych:

Y X
wl 6601615,54 5744286,39
w2 6601623,58 5744285,51
w3 6601632,48 5744275,38
wé 6601698,57 5744265,33
W5 6601746,07 5744256,25
w6 6601754,25 5744252,89
w7 6601762,77 5744251,89
w8 6601772,62 5744250,49
w9 6601810,04 5744239,23
w10 6601829,11 5744239,21
wil 6601859,44 5744261,69
wi2 6601848,15 5744276,93
wi3 6601852,72 5744280,31
wl4 6601680,98 5744268,00
w15 6601679,99 5744258,28
w16 6601681,82 5744258,13
w17 6601519,55 5744262,95
wis 6601502,77 5744263,26
w19 6601451,36 5744270,62
w20 6601444,83 5744276,18
w21 6601432,18 5744319,80
w22 6601423,82 5744317,37
w23 6601415,89 5744374,54
w24 6601405,04 5744369,77
k1 6601682,76 5744277,22
k2 6601682,51 5744272,55
k3 6601681,17 5744260,67
ka4 6601681,89 5744259,00
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INSTALACJE SANITARNE: tel. 603-035-399, e-mail: bandzierz@gmail.com

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY ZEWNETRZNYCH INSTALACII Nr rysunku
OBIEKT WODOCIAGOWYCH DLA OBIEKTOW ZLOKALIZOWANYCH NA 2.2
TERENIE MOSIR tODZ - ARTUROWEK, DZ. NR EWID. 14, 15/2, 17/2, .
18/3, 18/4, 16, OBREB B-14
PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ INSTALACJI Skala
PRZEDMIOT RYSUNKU WODY NA ODCINKU OD W14 DO W16 1:100/250
Data 11.2015
AUTOR OPRACOWANIA mgr inz. Joanna Arentowicz Nr upr. 80/90/WL

mgr inz. Dawid Bandzierz
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INSTALACJE SANITARNE: tel. 603-035-399, e-mail: bandzierz@gmail.com

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY ZEWNETRZNYCH INSTALACII
WODOCIAGOWYCH DLA OBIEKTOW ZLOKALIZOWANYCH NA

Nr rysunku
OBIEKT TERENIE MOSIR tODZ - ARTUROWEK, DZ. NR EWID. 14, 15/2, 17/2,
18/3, 18/4, 16, OBREB B-14 2.3
PROFIL PODEUZNY ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
. WODY NA ODCINKU OD W17 DO W24 Skala
PRZEDMIOT RYSUNKU ORAZ OD W21 DO W22 1:100/250

AUTOR OPRACOWANIA mgr inz. Joanna Arentowicz Nr upr. 80/90/WL

mgr inz. Dawid Bandzierz

Data 11.2015




DB-PROJEKT - PROJEKTOWANIE INSTALACJI WOD KAN, CO | GAZ
tel. 603-035-399, 696-815-820, e-mail bandzierz@gmail.com, badowskae@gmail.com

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY PRZYtACZA KANALIZACIJI SANITARNEJ DO
BUDYNKU PRZYSTANI NA TERENIE DZIALEK 17/ 2118/ 3 NA TERENIE OSRODKA
SPORTU | REKREACJI ARTUROWEK

INWESTOR: MOSIR t6dz
ul. ks. Skorupki 21
90-532 t6dz

W ZAKRESIE INSTALACII

SANITARNYCH
PROJEKTANT:
mgr inz. Joanna Arentowicz
upr. Nr 80/90/WkL
SPORZADZAIJACY:

mgr inz. Dawid Bandzierz

STYCZEN 2016
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PABIANICE, STYCZEN 2016

OSWIADCZENIE

DOTYCZY PROJEKTU;

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY PRZYtACZA KANALIZACJI SANITARNEJ DO
BUDYNKU PRZYSTANI NA TERENIE DZIALEK 17/ 2118/ 3 NA TERENIE
OSRODKA SPORTU | REKREACJI ARTUROWEK

OSWIADCZAM, ZE PROJEKT BUDOWLANY SPORZADZIYEM ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

SPORZADZONY PROJEKT POSIADA STOPIEN SZCZEGOrOWOSCI ORAZ ZAKRES
RZECZOWY ZGODNY Z WEASCIWYMI PRZEPISAMI ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY Z DNIA 3 LIPCA 2003 R. W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO
ZAKRESU I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO

/DZ. U. NR 120, POZ. 1133/ I SLUZY WYLACZNIE PROCEDURZE UZYSKANIA
POZWOLENIA NA BUDOWE /LUB ZGLOSZENIA BUDOWY/.
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tel. 603-035-399, 696-815-820, e-mail bandzierz@gmail.com, badowskae@gmail.com

PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

1. CEL OPRACOWANIA:

Projekt budowlany przytagcza kanalizacji sanitarnej na odcinku od kanatu w ulicy — projektowanego trojnika

tréjnika do budynku przystani dla obiektu rekreacyjnego Arturéwek.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Podstawg opracowania projektu jest:

- Umowa z inwestorem

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 z geodezyjng inwentaryzacjg urzadzeh podziemnych
- Przepisy i wytyczne w zakresie projektowania i budowy sieci i przytgczy z rur kanalizacyjnych .

- Dokumentacja budowlana.

- Przepisy i wytyczne projektowania i budowy wewnetrznych instalacji wod-kan.

- warunki techniczne nr wydane przez ZWIK L6dz

- Projekt kanatu w ulicy Studenckiej

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projektuje sie wykonanie przytacza z rur PVC na odcinku od kanatu do studni rewizyjne;.

Calos¢ wykona¢ zgodnie z profilem przytgcza.

Wykopy pod budowe wykonaé recznie jako waskoprzestrzenne, szalowane.

Wiaczenie przytacza do kanalizacji w ulicy, poprzez projektowany trojnik. Na przytaczu nalezy umiesci¢ studnie
inspekcyjng o $rednicy 425 mm i studnie rewizyjng o $rednicy 1000 mm. Przytagcze uktadaé na podsypce
piaskowej 10 cm, nastepnie obsypa¢ piaskiem do wysokosci 20 cm. ponad rure, doktadnie ubijajac
piasek po bokach. Nastepnie oznakowa¢ tasmg informacyjng w kolorze brgzowym.

Wykop prowadzony w pasie chodnika nalezy zasypa¢ calkowicie piaskiem, wykop na terenie dziakki

mozna zasypa¢ gruntem rodzimym

Charakter obiektu powoduje powstawanie Sciekdw o charakterze bytowo-gospodarczym.

Wyposazenie budynku

Umywalka 3 Aws = 1.50
Pluczka zbiornikowa 2 Aws = 2.50
Zlewozmywak 0 Aws = 1.0
Natrysk 0 Aws = 1.0
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Wanna 0 Aws =1.0

pralka 0 Aws = 0.5

> Aws =7.501/s
przeptyw obliczeniowy Qs =05} Aws=3.251/s
odptyw sSciekdw przyjeto w wysokosci 0.9 ilosci zuzytej wody i tak:

2. Srednie dobowe zapotrzebowanie wody dla lokalu wyniesie przy q = 0.6 m®/d
Przyjeto ze w domu mieszka pie¢ osob.

Odptyw $ciekow

Qd = 0.6 m*d x 0.9 = 0.54 m*/d

- Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wode wyniesie
Qdmax =Qd xNd=0.6 x2=1.2 m*d

Maksymalny dobowy odptyw $ciekow

Qd max =1.2m%d x 0.9 = 1.08 m*d

- Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody
Qh max = Qdmax x Nh/24 = 1.46 x 3 /24 = 0.15m%h
Maksymalny godzinowy odptyw sSciekéw

Qh max = 0.15x 0.9 = 0.14 m*h

Opomiarowanie wodomierzem umieszczonym w pomieszczeniu przystani zaplombowanym przez ZWiK £6dz.
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Dotyczy: wymagan technicznych na rozbudowe wewnetrznej instalacji wodociggowej
oraz podigczenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej posesji przy
ul.Studenckiej ( dz. 18/3 ) — budynek przystani.

W odpowiedzi na pismo w sprawie j.w. informujemy, ze posesja przy
ul.Studenckiej ( dz. 18/3 ).podiaczona jest do wodociggu miejskiego @ 200 mm
(Nr arch.103-1650) zlokalizowanego w ul.Skrzydlatej przytaczem @ 90/80 mm bedacym
wlasnoscig Inwestora ( z czterema wodomierzami gtéwnymi);

Wyrazamy zgode na:

1/. rozbudowg wewnetrznej instalacji wodociagowej bedacej w gestii Inwestora dla potrzeb
budynku przystani;

2/. podiaczenie do kanatu sanitarnego D = 0,20 m ( Nr arch.209-333)( B-2556) w
ul.Studenckie;j;

Na powyzsze nalezy opracowa¢ projekt budowlany, ktéry przed uzgodnieniem na
naradzie koordynacyjnej w £édzkim Osrodku Geodezji podlega zaopiniowaniu w ZWiK Sp.
z0.0.(2—egz.):

W projekcie nalezy:

 zalaczy¢ mape do celow projektowych w skali 1:500 obejmujacg zakresem teren calej
posesji z oznaczeniem jej granic i istniejgcego przytacza;

* okresli¢ cel poboru wody i wielkos¢ zapotrzebowania (wyliczone na podstawie wyptywu
z punktéw czerpalnych) oraz charakter i ilos¢ $ciekdw odprowadzanych do kanalizacji
miejskiej: Q $r. dob.; Q max godz.; Q max. sek.;

e obliczeniami sprawdzi¢ czy przepustowos¢ istniejacego przylacza bedzie wystarczajaca

dla nowych potrzeb posesji;

e obliczeniami uzasadni¢ dobor wodomierza i S$rednice projektowanego przylacza
kanalizacji sanitarne;j;

e za zaworem gldéwnym za wodomierzem (na instalacji wewnetrznej) powinien znajdowaé

si¢ zawodr antyskazeniowy zgodnie z PN — EN 1717 : 2003;

e na podstawie obliczen okresli¢ cisnienie wody niezbedne dla zasilania posesji oraz
poréwnaé je  z ci$nieniem dyspozycyjnym w miejskiej sieci wodociggowe;;

e nalezy przyja¢ rzedna linii cisnien w granicach 270 - 275 m n.p.m.

e na przytaczu kanalizacji sanitarnej na terenie posesji 1,0 m za linig regulacyjng nalezy
wybudowa¢ studzienke rewizyjna (przelotowa) ¢ 1,0 lub 1,20 m;

e okresli¢ sposodb odprowadzania wod opadowych.

Dane techniczne o istniejacej miejskiej sieci i przylaczu projektant zobowigzany jest uzyskac
w archiwum w Dziale Technicznym, a wszelkie watpliwosci wynikajgce z niniejszego pisma
nalezy wyjasnic¢ na miejscu.

Sad rejestrowy: Konto: Bank BGZ Bll‘lP/Pzaribas S.A. Nr KRS: 0000045146
Sad Rejonowy dla todzi Regon: 472836141
Srédmiescia w todzi PL 96 1600 1143 1847 6912 8000 0002 NIP: 725-18-01-126 A-9261
XX Wydziat Krajowego Wysokos$¢ kapitatu zaktadowego:

Rejestru Sagdowego 25.400.000.00 zt
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Do budowy przylaczy kanalizacyjnych dopuszczamy do stosowania rury z nastepujgcych
materialéw: rury kamionkowe nowej generacji, rury z tworzyw sztucznych PCV-SN8 oraz
rury zeliwne kanalizacyjne. Ww. rury powinny by¢ zgodne ze specyfikacjami technicznymi
wyrobéw budowlanych.

W odniesieniu do stosowanych materialéw nalezy zapewni¢ zgodno$¢ z wymogami n/w
ustaw oraz aktow wykonawczych do nich: Ustawy z dn. 16.04.2004 o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881) oraz Ustawy z dn. 30.08.2002 r. o systemie
oceny zgodnosci ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 Nr 204 poz. 2087 z pdzn. zmianami ).

Na prowadzenie prac budowlanych i lokalizacj¢ przytacza na terenie nie bedgcym wiasnoscia
Inwestora nalezy uzyska¢ zgode wlasciciela tego terenu. Przylagcze zlokalizowane bedzie na
dz.18/3117/2.

Budowe przylacza moze wykona¢ ZWiK Sp. z 0.0. w ramach prowadzonej dziatalnosci
pomocniczej lub uprawniony wykonawca. Przytacze podlega odbiorowi technicznemu w
ZWiK Sp. z 0.0.

Wybudowane przylacze bedzie wiasnoscia Inwestora. Odrebnym zleceniem mozna zawrzeé
ze ZWiK Sp. z 0. 0. umowg na odptatne serwisowanie przytacz

Niniejsze wymagania nie rodzg prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane jak réwniez nie stanowia podstawy do zawarcia umowy. W przypadku nie
uzyskania prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane nie przystuguje
roszczenie o zwrot naktadow poniesionych w zwiazku z niniejszymi wymaganiami. Umowa o
zaopatrzenie w wodg i odprowadzanie $ciekdw zostanie zawarta z osoba, ktéra posiada tytul prawny
do korzystania z nieruchomosci.

Wymagania techniczne zostaly wydane w oparciu o oswiadczenie o prawie do dysponowania
terenem z dnia 26.11.2015r. oraz wypis z ewidencji gruntdéw i tracg waznos$¢ po uptywie
dwdch lat od daty ich wydania.

Sprawe prowadzi:
mgr inz. Anna Krolak,
tel.426778130

A-9261



ODPIS
PREZYDENT MIASTA LODZI
wykonujacy zadania z zakresu administraci rzadowej
+tODZKI OSRODEK GEODEZII kodz, 2016-04-21
90-113 Lodz, ul. Traugutta 21/23

ZDT.KOTZ.4122.713.2016

PROTOKOL 701/2016

z narady koordynacyjnej
w przedmiocie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Data narady: 2016-04-12
Sposob przeprowadzenia narady: zebranie zainteresowanych podmiotow

Podstawa prawna uzgodnienia:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r, Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 28b ust. 3, 4
(Dz.U. z 2015 r, poz. 520 z pdin. zm.),

Opis przedmiotu narady:
PRZYLACZE KANALIZACII SANITARNEI]

Polozenie: kodz, ul. STUDENCKA dz.nr 18/3

Inwestor:
Miejski Oérogek Sportu | Rekreacji Lédz
90-532 £ODZ, ul Ks.I.Skorupki 21

Przewodniczacy: Beata Wiktorowska

Uczestnicy narady koordynacyjnej:
Podpisy uczestnikdw narady koordynacyjnej znajdujg sie na oryginale protokdtu.

Wydziat Urbanistyki i Architektury UME — Andrzej Lipinski
Veolia Energia £édz S.A. — Zenon todzinski

Wydziat Gospodarki Komunalnej UME — Danuta Markot

PGE Dystrybucja S.A Oddziat £éd?-Miasto — Ewa Potanska
Zaktad Wodociggdw i Kanalizagji sp. z 0.0. — Stawomir Dziedzic
PSG Sp. z 0.0. O/Warszawa Zaktad w todzi — Jolanta Kocik
Telefonia "Dialog" Sp. z ¢.0. — Tomasz Kluska

TOYA Sp. z 0.0. — Sylwester Smolarz

Lodzki Osrodek Geodezji — Marzena Marciniak

Orange Polska — Grzegorz Janus

Zarzad Drog i Transportu — Stawomir Mikotajczyk
Przewodniczacy stwierdza, ze uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Z up. PREZYDENTA MIASTA LOGR

(4l
Beaita Wiktorowska
Z-CA DYREKTORA VERTE



Stanowiska uczestnikéw narady:
1. W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzi¢ recznie z zabezpieczeniem.

2. ZWiK Sp. z o.0. - zgodnie z wymaganiami technicznymi nr TT.W-412-6/16 z dnia 07.01.2015 r.
projekt nalezy uzgodni¢ w ZWiK Sp. z 0.0. (S.Dziedzic)

3. Przy wykonywaniu prac w poblizu istniejacego drzewostanu nalezy zachowad ostroznosé,
zabezpieczy¢ pnie | systemy korzeniowe drzew, recznie wykonywaé roboty ziemne w strefie
korzeniowej drzew.

Za zgodnosc z oryginatem
Z up. PREZYDENTA MIASTA £tODZI
YL/
Muagdalena Szewczyk
INSPEKTOR
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AUTOR OPRACOWANIA mgr inz. Joanna Arentowicz Nr upr. 80/90/WL
mgr inz. Dawid Bandzierz
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INSTALACJE SANITARNE: tel. 603-035-399, e-mail: bandzierz@gmail.com
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY PRZYtACZA KANALIZACII Nr rysunku
OBIEKT SANITARNEJ DO BUDYNKU PRZYSTANI NA TERENIE DZIALEK 17/ 2|
18/ 3 NA TERENIE OSRODKA SPORTU | REKREACII ARTUROWEK 2
Skala
PRZEDMIOT RYSUNKU PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA KANALIZACJI 1:100
Data 01.2016
AUTOR OPRACOWANIA mgr inz. Joanna Arentowicz Nr upr. 80/90/WL

mgr inz. Dawid Bandzierz
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Podsypka piaskowo—zwirowa
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DNO KINETY WYLOZYC WYKLADZINA PE/PP LUB CEGKA KLINKIEROWA
Nr INSTALACJE SANITARNE: tel. 603-035-399, e-mail: bandzierz@gmail.com
studni D d1 d2 d3 d4 A B1 B2 B3 B4 o o2 o3
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY PRZYEACZA KANALIZACHI Nr rysunku
mm mm mm mm mm | mnpm. [ mnpm. | mnpm|mnpm.| mnpm. D . s . OBIEKT SANITARNEJ DO BUDYNKU PRZYSTANI NA TERENIE DZIALEK 17/ 2 |
18/ 3 NA TERENIE OSRODKA SPORTU | REKREACII ARTUROWEK 3
ks2 1000 | 160 | 160 - - 220.00 | 216.17 216.17 - - - - 180°
Skala
PRZEDMIOT RYSUNKU SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ 1:100
Data 01.2016
AUTOR OPRACOWANIA mgr inz. Joanna Arentowicz Nr upr. 80/90/WL

mgr inz. Dawid Bandzierz






