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SPIS TRESCI

Wykaz zalgczonych specyfikaciji :

1. ST-00.00.00 Wymagania ogolne

2. ST-01.00.00 Odtworzenie trasy i punktéw wysédiowych KOD CPV 45233200-1 L.P. 1-18
3. ST-01.02.00 Roboty ziemne KOD CPV 45233200-1 L.P. 1-18

ST-00.00.00 Wymagania ogélne

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej ST-00.00.00svymagania ogdéine dotygee wykonania i
odbioru robot, ktére zostanvykonane w ramach zadanRkOZBUDOWA | PRZEBUDOWAZEWNETRZNYCH INSTALACII
WODOCIAGOWYCH DLA OBIEKTOW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MOSIR tODZ - ARTUROWEK, DZ. NR EWID. 14,
15/2,17/2,18/3, 18/4, 16, OBREB B-14

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi ée®okumentacji Przetargowej i najeje stosowé w zlecaniu i wykonaniu rob6t
opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnuymagania ogélne, wspoine dla

poszczegolnych asortymentow robot.

1.4. Okresdlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponéj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco: Chodnik - wyznaczony pas
terenu przy jezdni lub odsuty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i @dednio utwardzony.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgeuvjgcymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzeokoliczndici zachodgcych w toku wykonywania robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaugowaniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzctwaz ze sposobem ich pokenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowymelucutazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasyzaakceptowane przez Zamawéago,

niezkedne do przeprowadzenia wszelkich hadprob zwikzanych z ocena jakoi materiatlow oraz

robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania robo6t, zgodne z dokumentacja kimje i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przezyimiera (inspektora nadzoru) Projektant - uprawnios@ba prawna lub fizyczna
bedaca autorem dokumentacji projektowej. Przetargowkaud@ntacja projektowa - cgedokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterysgykwymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

Zadanie budowlane - c#eprzedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebna caté¢ konstrukcyjna lub technologiczna,
zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanyokdji techniczno-gytkowych. Zadanie me polegd na
wykonywaniu robot zwjzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraromehbudowli drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogolne wymagania dotycace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodida dokumentacja projektowa i ST.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach umowy przeikaWykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracymylokalizacje i wspotrgdne punktéw gtéwnych trasy oraz
reperéw, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumgeajektowej i komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbi
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gague Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazsdanym w szczegétowych
warunkach umowy

1.5.3. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynpriekazane Wykonawcy stanaveize&¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chity jednym z nich sobowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dolentacji.



W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowe kolejndé ich waznosci

wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mze wykorzystywd btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu weimi
natychmiast powiadomiZamawiagcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub popraWefrzypadku rozbienosci opis
wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszysstkiykonane roboty i dostarczone materiaggigozgodne z
dokumentacja projektowa i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub 8/plynie to na
niezadowalajca jakd¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewaalizacji kontraktu

az do zakdczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje size jest wiczony w cen umowna.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy datye ochronyrodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i witgaania rob6t Wykonawcastzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniesio przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unik@ uszkodzé lub ucizliwosci dla osob lub wiasrigi
spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢iaivie jego sposobu
dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,

na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne dda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisa

zabezpieczone przed dgsém oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamigrem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia. Nie dopuszczagsizycia
materialdw wywotugcych szkodliwe promieniowanie cggéniu wickszym od dopuszczalnego, olmnego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do robét bda miaty aprobat techniczna wydana przez uprawniona jedngstk
jednoznacznie okgtajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwéra@dowisko. Materiaty, ktéregsszkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robét, a po zagoeniu robét ich szkodliwéd zanika (np. materiaty pylaste) mplgy¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych wbudowania.zéd wymagaj tego odpowiednie przepisy
Zamawiajicy powinien otrzymézgod: na ubycie tych materiatéw od wtawych organéw administraciji patwowej.
Jezeli Wykonawca ubyt materiatow szkodliwych dla otenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich ubycie spawado
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawayaj

1.5.8. Ochrona wiasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalaciji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruregi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadghcych wigcicielami tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajicego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamentasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i udzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasowa dla wszelkiego rodzaju roboét, ktére maja
by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i powiadéhmspektora
Nadzoru. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tystalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektor
zainteresowane wiadze oragie z nimi wspotpracowat dostarcgawszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawcagdlzie odpowiadéza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzakta instalacji na
powierzchni ziemi i uradzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez Zamawiagego.

1.5.9. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa i higieny

pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach esgliecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehaigjch odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie
utrzymywat wszelkie urgdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiednia odziedla ochronyzycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego.



Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymag@akreilonych powyej nie podlegaj odrcbnej zaptacie ig
uwzglednione w cenie umowne;j.
Kierownik budowy jest zobowkany do sporgizenia lub zapewnienie spgdzenia, przed rozpoeziem

budowy, planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia uwzgdniajac specyfik obiektu i warunki

prowadzenia robét zgodnie z art. 21a ,Prawa budoeda".

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia umywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty zakiczenia robot (do wydania potwierdzenia zaaenia przez Zamawigego).

Wykonawca hdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowaqmo by prowadzone w taki sposéb,
aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zad@jeglym stanie przez caty czas, do momentu odbioruerstaego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyreg to na polecenie Zamawiaggo powinien rozpogz roboty
utrzymaniowe nie péniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sj do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jestzngc wszystkie przepisy wydane przez wtadze centraiiejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sw jakikolwiek sposdb zwizane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie yaw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robgtkddawca bdzie przestrzegagpraw patentowych idulzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagaawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizen lub metod
i w spos6b cigly bedzie informowa Zamawiagcego o swoich dziataniach, przedstauddfopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na jeden tydZigrzed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiekenatéw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje datyeproponowanegarddta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiedrfigiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Zamawiajcego.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danegiddta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danegmdta uzyskaj
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materialty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob egly spetniajg wymagania ST w czasie pggti robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek
zrodet miejscowych vgczapc w tozrédla wskazane przez Zamawgigggo i jest zobowrzany dostarczyZamawiagcemu
wymagane dokumenty przed rozpeciem eksploatacjirodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawieeajaporty z
bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana psiebie metogwydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Zamawiajcemu. Wykonawca ponosi odpowiedzial@i@a spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatdw z
jakiegokolwiekzrodta.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatéw maghby¢ okresowo kontrolowane przez Zamawggo w celu sprawdzenia zgodnoiostosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materafdog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §eiavosci. Wynik
tych kontroli kedzie podstawa akceptaciji oklenej partii materiatow pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy Zamawiggy bedzie przeprowadzat inspekcje wytworngdg zachowane nagtujace warunki:

a) Zamawiajcy bedzie miat zapewniona wspétprace i pomoc Wykonawey @roducenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Zamawiajcy bedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychgei wytwdrni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyadlz ztozone w miejscu
wskazanym przez Zamawiaggo. Jéi Zamawiapcy zezwoli Wykonawcy na ubycie tych materiatéw doyich robét, ni te
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych matémw zostanie przewaoiowany przez Zamawiggego. Kady rodzaj
robét, w ktérym znajdujsi¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaamykonuje na whasne ryzyko, ligzsie
Z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#gedo czasu gdydola one potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojagaketasciwos¢ do robot i byty dospne do kontroli przez Zamawigiego.
Miejsca czasowego sktadowania materiat@agtzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Zamawiggym lub poza terenem budowy w miejscach zorganinyela przezWykonawgc 2.6.
Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiglmpozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamaygieo o swoim zamiarze co najmniej | tydzprzed uyciem



materiatu, albo w okresie dtszym, jgli bedzie to wymagane dla batlarowadzonych przez Zamawjaggo. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezedy pézniej zmieniany bez zgody Zamawjaggo.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu rkojé
wykonywanych robot. Spet uzywany do robdt powinien ldyzgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiaged
wzgledem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie orgagjizabdt, zaakceptowanym przez
Zamawiajicego; w przypadku braku ustales takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajicego. Liczba i wydajni@ sprz:tu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistkmgmi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Zamaygi@fo w terminie przewidzianym umowa.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkéw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na jaka
wykonywanych robot i wiciwosci przewa.onych materiatow. Liczbérodkéw transportu ¢rlzie zapewniaprowadzenie
robot zgodnie z zasadami oklianymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanigdmawiagcego, w terminie
przewidzianym umowa. Wykonawcadzie usuwa na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojadzdiacterenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragoétnie z umowa oraz za jaka@astosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgod§éoz dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, prajekganizacji robot oraz
poleceniami Zamawiagego. Wykonawca ponosi odpowiedzial@a doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementdw robét zgodnie z wymiaramzednymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na ginie przez Zamawia¢ego. Nasfpstwa jakiegokolwiek pdu spowodowanego przez Wykonawe
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostamesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonawna wtasny

koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wyscikarzez Zamawiagego nie zwalnia Wykonawcy

od odpowiedzialngi za ich dokladn&.

Decyzje Zamawiacego dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdébdt kxda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacpjgktowej i w ST, a tale w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawigjy uwzgkdni wyniki bad& materiatdw i robét, rozrzuty normalnie wygtijace przy
produkcji i przy badaniach materialéw, soadczenia z przeszoi, wyniki bada& naukowych oraz. inne czynniki
wplywajagce na rozwzana kwestie. Polecenia Zamawi@go kds wykonywane nie pniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawgod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytpanosi
Wykonawca.

6. OPIS DZIALA N ZWI AZANYCH Z KONTROL A JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazona jakdé robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontroledtaljakasci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezedne do pobierania prébek i
bada materiatow oraz robo6t. Przed zatwierdzeniem systkomtroli Zamawiajcy maze zagdat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca hdzie przeprowadzgpomiary i badania materiatdw oraz robot zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenieze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymiokuimentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu bad&h czstotliwos¢ s3 okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam oldlene, Zamawiaicy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, atapewné wykonanie robét zgodnie
z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawaégmuswiadectwaze wszystkie stosowane yodzenia i spret badawczy
posiadaj wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowar@powiadaj wymaganiom norm okgéajacych procedury
bada. Zamawiajcy bedzie mi¢ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Zamawyiay
bedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach dotycacych urzdzen
laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluniebod

badawczych. Jeli niedocigniecia te lgdg tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast
wstrzyma uycie do robot badanych materiatow i dépiye do uycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamisunete i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem lbachaterialéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania pratygdatych na zasadzieg
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgy¢ z jednakowym prawdopodolistwem wytypowane do badla
Zamawiajcy bedzie mig¢ zapewniona mdiwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawego Wykonawca
bedzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére hdatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostanprzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterelpraeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamayagj



Pojemniki do pobierania prébekdy dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez Zamawaaggo. Probki
dostarczone przez Wykonagvdo bada wykonywanych przez ltyniera keda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przeziyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy normy nie obejmylj
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceate przez
Inzyniera. Przed przygpieniem do pomiaréw lub bafiadWykonawca powiadomi Zamawigiego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomlatubadania, Wykonawca przedstawi ngnpe ich wyniki do
akceptacjizamawiafego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywaZamawiagcemu kopie raportow z wynikami badmk najszybciej, nie pdiej jednak ni w
terminie okrélonym w programie zapewnienia jalod Wyniki bada (kopie) keda przekazywane krynierowi na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wadrinnych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajcego

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Zamawiggy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobigeaprébek i
badania materiatéw zrédta ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatldw. Zamawiaj, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli refpdowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenia zgodndé materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawymikow bada dostarczonych
przez Wykonawe. Zamawiagcy maze pobiera probki materiatow i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyashiewiarygodne, to Zamawigjy poleci Wykonawcy lub
zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtornych luttedkowych bada albo oprze giwytacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodomateriatéw i robét z dokumentacja projektowari 8V takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych batlapobierania prébek poniesione zogtanzez Wykonawg

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajicy maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz whéciwych przepisow i

dokumentéw technicznych,

deklaracje zgodnigi lub certyfikat zgodngci z:

- Polslg Normg lub

- aprobai techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nséamowiono Polskiej Normy, jeli

nie s objete certyfikacja okrdona w pkt. |, ktore spenigjST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenfywymagane przez ST, k@da partia dostarczona do robgtibie
posiadé te dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty pratme musza posiadavw.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie pogrpeparte wynikami badavykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych bada bedg dostarczone przez WykonagvZamawiajcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelpigch wymaga
beda odrzucone. Oferent powinien doky¢ autoryzacje producenta na dosgawnonta nawierzchni syntetycznej.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyaovgazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy dada okresu gwarancyjnego. Odpowiedziathpa prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowygda dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpietzeva ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony byddl@zdy zapis w dzienniku budowybzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, kt6ra dokonata zapipodaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskatswego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwata technika, w pdika chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdrtla oznaczone kolejnym numerem gznika i opatrzone data
i podpisem Wykonawcy i Zamawigjego. Do dziennika budowy nalewpisywa w szczegolnéci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Zamawigego harmonogramow robot,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw robdét,

- przebieg robot, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyegprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Zamawigjego,

daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robot zanid@jch i ukgajgcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych

odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,



stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegggch ograniczeniom

lub wymaganiom szczegélnym w zwku z warunkami klimatycznymi, zgodsiorzeczywistych

warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumenpaiojektowej,

dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie

wykonywania robot,

- dane dotycgzce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki prapadzonych badez podaniem,

kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsigoprzedtaone

Zamawiajcemu do ustosunkowaniasi

Decyzje Zamawiajcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpizuzaznaczeniem ich przgja

lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zanagaeego do ustosunkowanigsProjektant nie jest jednak strona
umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét. Dzienniki budowy, badania laborgine, deklaracje
zgodndci lub certyfikaty zgodnéri materialow, orzeczenia o jad@ materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikida
Wykonawcy keda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemia jakaci. Dokumenty te stanowizahczniki
do odbioru rob6t. Winny kiyudostpnione na kade zyczenie Zamawiafego.

(2) Dokumenty laboratoryjne

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zaliczaesbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rpsijace

dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

) urnowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne wmyocywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustate

f) korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawerdabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegtyochmiastowe odtworzenie w formie przewidzianayvpem.
Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla Zamawiggego.7.

SPOSOB ODBIORU ROBOT 7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalenosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujagcym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikagych i ukgajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikacych i ukgajacych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacjigging zakryciu. Odbiér rob6t zanikgjych i ukgajgcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bendwaania ogélnego pagiu robot. Odbioru robot
dokonuje Zamawiapy. Gotowd¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demtzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawigigo. Odbidr bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak ni w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolaydi powiadomienia o tym fakcie Zamawjaggo.

Jakda¢ i ilos¢ robét ukgajacych zakryciu ocenia Zamawigly na podstawie dokumentéw zawiajch komplet wynikéw
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pamiw konfrontacji z dokumentacja projektowa, Sdprzednimi
ustaleniami.

Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola i odbior poszczegémyarstw podbudowy pod trawyntetyczna,
potwierdzone przez badania laboratoryjne.

7.3. Odbidr czgsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru ogciowego robdt dokonuje sivg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbiohdt dokonuje Zamawiagy.

7.4. Odbiér ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeésygo wykonania robét w odniesieniu do ictdio jakasci i
wartdsci.Catkowite zakaczenie robét oraz gotowéddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvioudowy
z wpisem do bezzwltocznym powiadomieniem niane o tym fakcieZamawiagego. Odbiodr ostateczny robot ngostw
terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez Zamawtago zakaczenia robot i przycia



dokumentéw. Odbioru ostatecznego robé6t dokona Kamigznaczona przez Zamawjeggo w obecniei Wykonawcy.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bada
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodoiovykonania robdt z dokumentacja projektowa i Btoku odbioru ostatecznego
robét komisja zapoznagst realizacja ustafeprzyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajych i ukgajgcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupedoigih i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pekeoavych lub rob6t uzupetniagych w warstwigcieralnej lub
robotach wykdczeniowych, komisja przerwie swoje czysoia ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje,jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentaehnacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i 8Wzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieéséwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc pomniejszona warfé wykonywanych
robot w stosunku do wymagj@rzyjetych w dokumentach umowy. Podstawowym dokumentemakonania odbioru
ostatecznego robét jest protokét odbioru ostategpamebdt sporgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaygepo. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolaamy przygotowanastpujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionynimzami oraz dodatkowa,sjezostata

sporzdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowakamentow umowy i ew. uzupetnagge lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafi@a oznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST

6. deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatlow zgodnie z ST

7. opinie technologiczna spadzona na podstawie wszystkich wynikow badpomiaréw zadczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, dwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét wiécicielom uradzes,

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sigbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodegjyijiwentaryzacji powykonawczej. W

przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nidsbgotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgwaca wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robét.

Wszystkie zarazdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupgloélzda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiaggo. Termin wykonania robét poprawkowych i robaipetniajcych wyznaczy komisja.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

8.1. Ustalenia ogdéine

Podstawa platrigi jest cena ryczaltowa obejmop wykonanie wszystkich rob6t wykazanych w Speadjch
Technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanyehdokumentacji projektowe;j.

8.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST-00.00.00

Koszt dostosowaniaegdo wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w ST-00.00.00 obejmuje wszgstki
warunki okrélone w ww. dokumentach, a nic wyszczeg6lnione wimysie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane{¢r 89, poz. 414).

Zarzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowvact dnia 15 grudnia 1994 r. w

sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjtdjP.Nr 2 z 1995 r., poz. 29



ST-01.00.00 Odtworzenie trasy i punktow wysol&eiowych

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej ST-01.00.003svymagania ogéine dotygeze wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z usytuowaniem obiektow i ich punktéw wysai@wvych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi ézeDokumentacji Przetargowej i nale je stosowé& w zlecaniu i wykonaniu robo6t
opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z&anych ze wszystkimi czyngdami
umazliwiajgcymi i magcymi na celu potgenie obiektow inynierskich. W zakres rob6t pomiarowych, geanych z
potozeniem obiektéw iaynierskich i ich punktéw wysokgiowych wchodz:

b) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokvego punktow gtéwnych osi i punktow

wysokasciowych,

¢) uzupetnienie osi dodatkowymi punktami (wyznaczersg,

d) wyznaczenie dodatkowych punktéw wységowych (reperéw roboczych),

€) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

f) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrartagrzed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdliajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasykty kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy

punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne"

1.5. Ogdélne wymagania dotyczce robot

Ogoblne wym. dotycgee robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne"

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogodlne wymagania dotyczce materiatéw

Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanST-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtdwnych trasy nafestosowd pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym, stupki betonowe
albo rury metalowe o diugoi okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczona goanica robétziemnych, wsedztwie
punktéw zatamania trasy, powinnygaisrednice od 0,15 do 0,20 m i diugood 1,5 dol,7 m. Do stabilizacji pozostatych
punktéw naley stosowa paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08 m i dhugm okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w
istniejgcej nawierzchni bolce stalovieednicy 5 MRN i dtugéci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki" powinny &didtugas¢ okoto
0,50 m i przekréj prostajny.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

3.1. Ogolne wymagania dotycace sprztu

Ogolne wym. dotycrce sprztu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego obiektéw i punktéw wg@eiowych naley stosowd nastpujacy sprzt:

1. teodolity lub tachometry,

2. niwelatory,

3. dalmierze,

4. tyczki,

5. faty,

6. tasmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia obiektow i ich punktéysakaciowych powinien gwarantowauzyskanie wymaganej
doktadndci pomiaru.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycace transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ajoin

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzt i materiaty do odtworzenia obiektowzymnierskich mana przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wyk. robét podano w ST-00.00.00 ,Wyaméa ogdine”



5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z obogziujagcymi Instrukcjami GUGIK (od | do 7). Przed przygieniem
do robo6t Wykonawca powinien przéjod Zamawiajcego dane zawiergje lokalizacje i wspotedne punktow gtéwnych
trasy oraz reper6w. W oparciu o materialy dostarezorzez Zamawiagego, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne nierlme do szczegbétowego wytyczenia rob6t. Prace pom@powinny by wykonane
przez osoby posiadgje odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawZamawiajcego o wszelkich btlach wykrytych w wytyczeniu punktéw
gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych¢BY te powinny by usunéte na koszt Zamawiggego. Wykonawca powinien
sprawdzt czy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektoweg 2godne z rzeczywistymi ¢gdnymi terenu. Jeeli
Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rine terenu istotnie #@ia sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej,
to powinien powiadondio tym Zamawiajcego. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie pow bycz mieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Zamawjizggo. Wszystkie roboty dodatkowe, wyndag z rénic rzzdnych terenu
podanych w dokumentacji projektowej ednych rzeczywistych, akceptowane przez Zamae@gjo, zostanwykonane na
koszt Zamawiajcego. Zaniechanie powiadomienia Zamawdago oznaczage roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigza Wykonawe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktow pomiarowych i ich oznatze czasie trwania robot. Ji
znaki pomiarowe przekazane przez Zamaygijo zostanzniszczone przez Wykonawéwiadomie

lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jesidzzne do dalszego prowadzenia robét, to zgstae odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne @iaigtowej realizacji robét nalgalo obowizkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych obiektdwgpunktow wysokasciowych

Punkty wierzchotkowe obiektéw i inne punkty gtéwmewinny by zastabilizowane w sposéb trwaly, przyyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, azaldowihzane do punktéw pomocniczych, padmych poza granica robét
ziemnych. Maksymalna odlegibpomidzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych niezeprzekracza50 m.
Zamawiajicy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) przy kdym obiekcie igynierskim.
Maksymalna odlegks& miedzy reperami roboczymi w terenie ptaskim powinvynosté 50 metréw, natomiast w

terenie falistym i gérskim powinna &ypdpowiednio zmniejszona, zaiee od jego konfigurac;ji.

Repery robocze nalg zatazy¢ poza granicami rob6t zaganych z wykonaniem obiektow towarzysych. Jako

repery robocze mma wykorzysta punkty state na stabilnych, istnieych budowlach o ohbie realizacji robét.

O ile brak takich punktow, repery robocze ngleatazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych

ksztattownikéw stalowych, adzonych w gruncie w spos6b wykluczzy osiadanie, zaakceptowany przez
Zamawiajicego.

Rzedne reperdw roboczych najeokresla¢ z taka doktadnieia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4
mmm, stosyjc niwelacje podwdjna w nawzaniu do reperéw gatwowych. Repery robocze powinnydwyyposaone w
dodatkowe oznaczenia, zawiey@@ wyrane i jednoznaczne oldlenie nazwy reperuj i jego ¢dne;j.

5.4. Odtworzenie usytuowania obiektow

Tyczenie obiektdw naky wykona w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dproalezyjne przekazane przez
Zamawiajicego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoaej w
dokumentaciji projektowej. Os obiektéw powinnylwyznaczone w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w
odlegtaici zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowaniaytréecz nie rzadziej aico20 metrow.

Rzedne niwelety punktow pomiarowych najewyznaczy z doktadnécia do | cm w stosunku do ¢gdnych niwelety
okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenianftow charakterystycznych w terenie rigieyc materiatow
wymienionych w pakt 2.2.

Usuniecie pali jest dopuszczalne tylko wéwczas, gifonawca robot zaghi je odpowiednimi palami po obu stronach
obiektu, umieszczonych poza granica robot.

6. OPIS DZIALA N ZWI AZANYCH Z KONTROL A JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakaci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdéine"

6.2. Kontrola jako $ci prac pomiarowych

Kontrole jakdci prac pomiarowych zwkanych z odtworzeniem obiektéw i punktéw wys@kowych naley prowadzé
wedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,457)

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.09mMgania ogolne?.2.

Sposéb odbioru robét

Odbiodr robét zwizanych z odtworzeniem obiektow w terenie gasje na podstawie szkicdw i dziennikdw pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnefire Wykonawca przedktada Zamawizgmu.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

8.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndgci
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Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

1. sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnych osi obiektpunktow wysokéciowych,

2. uzupetnienie osi obiektéw dodatkowymi punktami,

3. wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&owych,

4. zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrategrzed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ogoblne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3.

Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny bldzGeodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
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ST-01.02.00 Roboty ziemne

1.CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaagjhtecznej ST-01.02.00g3swymagania dotyege wykonania i odbioru

robét ziemnych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi ée®okumentacji Przetargowej i naleje stosowé w zlecaniu i wykonaniu rob6t

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych w czasie w ramaghtopy pod
fundamenty, rowki pod obrza zatadunek i wywoz gruntu z wykopéw wykopy pod da@acje deszczowa

1.4. Okresdlenia podstawowe

Podstawowe okgtenia zostaty podane w ST-00.00.00

1.5. Ogodlne wymagania dotyczce robot

OgobIne wymagania dotygee rob6t podano w ST-00.00.00

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiatami stosowanymi do wykonania robétehpgh niniejsza specyfikacjagta:

- grunt wydobyty z wykopu,

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Roboty ziemne nals prowadzé recznie oraz przy tyciu nasgpujacego sprgtu mechanicznego:

- koparka,

- spycharka,

- ubijak do zagszczania,

- zagszczarka,

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogoblne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéébono w ST -00.00.00 . Do przewozu wszelkich matéviesypkich i

zbrylonych jak ziemia, piasek, pospotka stosowagtla Bamochody samowytadowcze -wywrotkizyte srodki transportu

musza by sprawne technicznie.

Transport powinien hyjak okr&lono w specyfikacji, bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamaygego.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogoblne zasady prowadzenia robét podano w ST-00000.0

Przed przysfpieniem do wykonywania wykopow nale zapozna sie z planem sytuacyjno wysoktowym i naniesionymi

na nim konturami i wymiarami istniggych i projektowanych budynkéw i budowli, wynikabada geotechnicznych gruntu,

rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ai@im, wyznacz§ zarysy robét ziemnych na gruncie poprzez trwate

oznaczenie w terenie paenia wszystkich charakterystycznych punktéw przgkpodiuznego i przekrojow poprzecznych,

zaréwno wykopow jak i nasypow , pafmia ich osi geometrycznych, szerégidkorony, wysokéci nasypow i gibokasci

wykopow, zarysy skarp, punktdw ich przggia z powierzchnia terenu. Do wyznaczania zarysihwt ziemnych postugivia

sig instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolitiwelator, jak i prostymi przyeglami -poziomica, fata miernicza$taa

itp. przygotowac i oczgi¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wyeidkzew i krzewow, wykonanie robot

rozbiérkowych, istnigjcych obiektow lub ich resztek, usuniecie ogradite., osuszenie i odwodnienie pasrenu, na

ktérym roboty ziemne dala wykonywane, urgdzenie przejazdow i drég dojazdowych. Paetoaturalne powinno stanaiwi

nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej witgsti o wytrzymatgci powyzej 0,05 Map wg PN-86/B-02480. Przy

zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych malgozostawd warstwe gruntu ponad zafmne rzdne wykopu o

grubdci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarkoparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparka

jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grdbiovarstwy nie powinno przekragza/-3 cm. Nie wybrana, w odniesieniu do

projektowanego poziomu, warsiwgruntu naley usumé sposobemecznym lub mechanicznym, zapewnigym uzyskanie

wymagane] doktadrigi wykonania powierzchni podota, beZpednio przed wykonaniem fundamentu lubzghoiem

przewodu.

5.2. Zasypka i zag:szczenie gruntu

Do zasypania fundamentéwdian fundamentowych obiektow kubaturowych oraz fmwania nasypow natg wykorzystad

gruntyzwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piasateypochodgce z wykopéw na oktad lub dowiezione spoza strefy

robét z wyhczeniem gruntéw pylastych, gliniasto-piaszczystych,

pytowych, lessowych. Zasyplnalezy wykona& warstwami metoda podtna, boczna lub czotowa z jednoczesnym

zag:szczaniem. Grul#é usypywanych warstw jest zatea od zastosowanych maszyimadkéw transportowych i winna

wynosié 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniBx@kagszczenia gruntdw nalg uzy¢ maszyn takich jak: walce

wibracyjne, wibratory ogcznym prowadzeniu, ptyty ubijge w zalenoici od dosgpu do miejsca warstwy zesgczanej.

Wskaznik zag:szczenia winien wynosil s =1,02. Przy obiektach liniowych przed zasypanidno wykopu nalsy osuszy i

0czysci¢ z zanieczyszczepozostatych po monta przewodu. Wyty materiat i spos6b zasypania przewodu nie pa@mini
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spowodowa uszkodzenia ufmnego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz iovemdoszczelnej. Grubdoi warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad whiepzzewodu powinna wynasco najmniej 0,5 m. Materiatem zasypu w
obrebie strefy niebezpiecznej powinnydgrunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, nraay, sypki, drobno- lub
srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypwpmien by zag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegolnym uwzgbinieniem wykopu pod z¢éza. Najistotniejsze jest zgggczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach
przewodu. Podbijanie natg wykona: ubijakiem po obu stronach przewodu zgodhN-B-06050. Zasypkwykopu
powyzej warstwy ochronnej dokonujezgiruntem rodzimym warstwami z jednoczesnynmggagzeniem. Zastosowany
sposOb zagszczenia zasypki wykopow nie powinien oddzialywg@mnie na stateczébdbudynkdéw i innych budowli oraz
istniepcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualnedyzidpowiada bedzie Wykonawca.

5.3. Przygotowanie podtea pod warstwy konstrukcyjne

Podtaze gruntowe przed ui@niem konstrukcji musi ldyzag:szczone zgodnie / wymaganiami podanymi w normiePN-
02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Grunt gwderzchnie naley zag:sci¢ do uzyskania wskaika Is= 1,0 chyba,
ze specyfikacja okgta inaczej.

Wilgotnos¢ zag:szczanego zasypu powinnathgwna wilgotndci optymalnej gruntu lub wynasico najmniej 80% jej
wartasci. Dotyczy to gruntéw spoistych. Dla gruntdéw sygkiwarunek ten nie musi bgachowany. Wart@ wilgotnaosci
optymalnej powinna hiyokreslona laboratoryjnie.

6. OPIS DZIALA N ZWI AZANYCH Z KONTROL A JAKO SCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-00.00.00.

Po wykonaniu wykopu natg sprawdzt, czy pod wzgjdem ksztattu i wykdczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w
Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadaavykonania nie przekracza tolerancji podanych wcgfikeacji Technicznej i
normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega:

-wykonanie wykopu i podota,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych welmbrwykopu,

-jakos¢ gruntu przy zasypce,

-wykonanie zasypu,

-wykonanie nasypow,

-zagszczenie.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00.00

Jednostka obmiarowi jest m3 przemieszczania masngieh wraz z formowaniem nasypu, wykopow, przekopdasypek.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00.

Odbioru robét ziemnych natg dokona& zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlegasdld jakos¢ wykonanego wykopu,
nasypu, zasypek.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST-00.00.00

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagan&dahia przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. WWjami i badania przy

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziem,

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okenia, symbole, podziat i opis gruntéw

BN-70/8931 -05 Oznaczania wskeéka nagnosci gruntu jako podota nawierzchni podatnych.
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ZEWNETRZNE INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ | WODOCI AGOWEJ
1 WSTEP

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna "Instalacje wesmne" odnosi si do wymaga technicznych dotyegrych wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem zewmznych instalacji kanalizacji sanitarnej i wodggwej.

1.2  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokumezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiaobdt wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3  Zakres rob6t ohjtych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét z@anych z wykonaniem zewmznych instalacji
wod-kan oraz instalacji wewtrznych zgodnie z dokumentagprojektows, opisem technicznym i egcig rysunkove projektu i
obejmuj:

1. Pawilon sportowy:

a) wykonanie zewetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej z odprolz@niemsciekéw do szamba i wodagjowej

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikaghhicznej $ zgodne z obowizujagcymi Polskimi Normami (PN i EN-
PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru BopNTWOR) i postanowieniami Umowy.

15 Ogolne wymagania
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakdach wykonania oraz za zgod§toz Dokumentag Projektove i Specyfikacy

Techniczn. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceninspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

2.1  Przykcze wodoagowe i kanalizacyjne
21 1 Materialy podstawowe

(@) ruryz PVC-U 160 mm PN 10
(b) rury PEHD 1i40x3.7 mm

(c) studnia rewizyjna 1000 mm
(d) studnia inspekcyjna 425 mm
(e) zestaw wodomierzowy Dn20

3 SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotygee sprztu

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych rob6t. Spez uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofeg Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie oigacji robot,

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypditeku ustale w takich dokumentach spitz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzor

Liczba i wydajné¢ sprztu hedzie gwarantowdprzeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistkmgmi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Ingpek nadzoru w terminie przewidzianym umpvprzt bedacy wtasndcia
Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Bdzie on zgodny z
normami ochronyrodowiska i przepisami dotyseymi jego uwytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie aoé&ntow potwierdzagych dopuszczenie spin
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewigunozliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektivadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jegueptacs przed
uzyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezmby pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nigpaiszczone do robot. Sptavykorzystywany do wykonania instalacji
sanitarnych musi odpowiadlavymaganiom okrdonym w obowijzujacych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, k@zo
technicznym i spetniawymagania technologiczne wykonania i mantalementow.

3.2  Sprzt do rob6t montgowych

W zaleznosci od potrzeb i przytej technologii rob6t, Wykonawca zapewni spnnontazowy:
e samochdd dostawczy do 0,9 t
e samochdd skrzyniowy do 5t
e zuraw samochodowy do 4 t
e spawarka elektryczna wirgga 300A
e gietarka do rur elektryczno-mechaniczna do fi 2100 mm
e gwinciarka
Sprzt montaowy i srodki transportu mugazby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii iumadw wykonania robot.

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotygee transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogélne" puhkSrodki transportowe mugzspetnia
wymagania wynikajce z obowizujacych w Polsce przepisow, jak rownigapewnt bezpieczastwo wytkownikdéw drog oraz
pracownikéw na terenie budowy. Ponadto musapewné warunki prawidtowego transportu materiatow, gwangee zachowanie
ich wymaganej jakei. Wykonawca zapewni spyizdostawczy:
e samochéd dostawczy do 0,9 t
e samochéd skrzyniowy do 5 t
» samochdd beczkow6z do 4 t
e przyczepa digzycowa do 10 t

4.2 Transport rur, przewodow, armatury i ugzglzei sanitarnych
Transport rur i przewodovwérodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw fpnzewodow, w spos6b zabezpieazgjje przed
uszkodzeniem. Przew0Oz rur i przewodéw w pozycji ipoej, utaonej wzdhi srodka transportu. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur i przewodéw gorna warstwa niezex@przewysz& $cian srodka transportu powgj 1/3$rednicy zewntrznej rury i
przekroju kanatu transport armatury - powinien oy sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z ob@wijgcymi przepisami.
Armatura drobna powinna byakowana w skrzynie lub paczki.
transport urgdzeh i przyboréw sanitarnych - powinien odbyévsie krytymi i otwartymisrodkami transportu. Uszczelki, podktadki
amortyzacyjne sruby pakowd w skrzynie. Urzdzenia (wentylatory, wywietrzaki oraz ogrzewaczpteg wody) transportowaw
skrzyniach i pudtach zabezpiecmajch przed uszkodzeniem mechanicznym i opadamistenaznymi.
Przybory sanitarne (umywalk wpusty piwniczne, miski ugbowe) pakowaw skrzynie i pudta,
zabezpiecz§ przed wstrgsami powodujcymi peknigcia i rozbicie

5 WYKONYWANIE ROB OT

5.1 Montaz rurociggéw

Rurociag uktadaw wykopach suchych kombinowanych delgkasci 1,6 m vaskoprzestrzennych odeskowanych z
zastosowaniem rozp0r, powsj 1,6 m szeroko-przestrzennyckanach skarpowatych. Dno wykopu rngleloktadnie oczéci¢ oraz
zaniwelowac. Roboty ziemne dla projektowanej siecitizacji wykona zgodnie z obowdzujacymi warunkami technicznymi i
normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instraktjopracowanymi przez producenta rur.

Dodatkowa gibokas¢ dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktgryntu musi by wykonana sposobemaznym.
Wypoziomowana podsypka o grufsook. 10 cm musi byluzno utazona i nie ubita, aby zapewndbdpowiednie podparcie dla rury i
kielicha. Materiat uyty do podsypki nie ma zawiera ostrych kamieni i cistek statych o wymiarach powsj 30 mm. Osypka
rurociggdw musi zagwarantowadpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powlnydavykonana szybko po stwierdzeniu
prawidtowadci posadowienia rur. Materiakyty do wykonania osypki powinien spedrte same warunki co materiat do wykonania
podota. Osypka rur musi byprowadzonaado uzyskania gruldci warstwy co najmniej 20 cm (po zggczeniu) powsej wierzchu
rury. Pozostata cZé zasypki wykopéw nad osypka nayewykona z gruntu rodzimego. Z gruntu najeusuny¢ duze i ostre
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kamienie. Przewody z rur PVC najeuktad& przy temperaturze powietrza od +5 do 30 co. Ukisgleur mae odbywa sie na
uprzednio przygotowanym pocio rodzimym odpowiednio zggzczonym. Montaprzewodow powinien odbywasie na dnie
wykopu zachowujc projektowany spadek przewodow. Uktadanie wykame gtbokasici i ze spadkiem zgodnie zgzia graficzna
projektu oraz technologia mortatych rur.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Kontrola jakasci materialow
WSszystkie materialy do wykonania robét musmpowiadéd wymaganiom dokumentacji projektowej i ST oraz musasiadé
aprobaty techniczne, certyfikaty zgododub $wiadectwa dopuszczeniowe produktow.
Badanie materiatow aytych do wykonania rob6t nggtuje przez poréwnanie cech materiatdw z wymaganidokiumentaciji

projektowej i odpowiednich norm materiatowych wymi@nych w ST.

6.2 Kontrola jakasci wykonania robét
Kontrola jak@ci wykonanych robét polega na poréwnaniu wykonanadiot z zaleceniami zawartymi w dokumentacji pkajavej
oraz warunkach technicznych wykonania i odbiorudtdiudowlano-montawych. Kontrola polegabedzie midzy innymi na:
prawidtowdici utozenia rur i kanatow

» szczelnéci wykonania pajczen
e prawidtowdci zainstalowania armatury i wdzea
» prawidtowasci wykonania izolacji termicznej

6.3 posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetnigie wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji aasbdrzucone. 34 materiaty nie
spetniajce wymagé zostam zastosowane i wbudowane, to na polecenie Inspektadzoru, Wykonawca wymieni je na wdave,

na whasny koszt.

7 OBMIAR ROB OT

Jednostkami obmiaru wykonanych robétin

instalacja wod.- kan. i c.w. oraz instalacja odpadmania spalin mb - ruregji
szt. - zawory, wpusty, baterie umywalkowe itp

kpl - ogrzewacz wody

m? - przewody wentylacyjne,
szt. - wentylatory, kratki wentylacyjne, wywietraapodstawy dachowe, czerpnie i wyrzutsgenne

8 ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
« Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmiananzupetnieniami w trakcie wykonywania instalacji.
e Dziennik Budowy
e dokumenty dotycge jak@ci wbudowanych materiatow
« sprawdzenie dtuggi przewoddw oraz prawidtowsoi lokalizacji
e sprawdzenie prawidtowci spadkéw kanatéw
e protokot przeprowadzonego badania szczanr
« protokot przeprowadzonych ptukgrzewodow
» S$wiadectwa jakéci wydane przez dostawcéw materiatdw
« DTR zamontowanych ugdzex
e inwentaryzacj powykonawcaz.

Odbidr robét edzie dokonany po zgtoszeniu Inspektorowi Nadzomepmwykonawe generalnego gotowoi do odbioru.
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Odbiér kedzie polegé na sprawdzeniu kompletém dokumentdéw z préb i pomiaréw oktenych w przytoczonych przepisach i
normach PN i BN oraz wymaganiami ST.
Po wykonaniu odbioru spajdza s¢ protokét z podpisami komisji i wyszczegolnienieauzvaonych brakéw i usterek.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

Platnag¢ nalezy przyjmowa& zgodnie z dokumentagji zakresem rob6t wymienionym w punkcie 1.3. nisgej ST, w oparciu o
odbidr faktycznie zamowionej i wykonanej pracy ooa&ery jakosci robét i wytych materiatow.
9.1. Cena jednostkowa 1 szt. zamontowania armajungybordw sanitarnych obejmuje:

roboty przygotowawcze (trasowanie)
zakup materiatéw podstawowych i pomocniczych z alegeniem ich na miejsce wbudowania
* wykonanie montau z uszczelnieniem pgizen tasma teflonowg lub konopiami bialymi i pagtuszczelniajca
wykonanie préb szczeldo rur i armatury oraz proby hydraulicznej néniénie min, 0,9 MPa
wykonanie prac porgkowych
9.2 Cena jednostkowa 1 m zainstalowanego ragodkanalizacyjnego obejmuje:

trasowanie - wytyczenie miejsca wykonania wykomkmileniem jego szerokai i gigbokasci
* roboty przygotowawcze ¢czne wykonanie wykopu w posadzce i przygotowaniiqia zagszczonego z piasku
nienormowego grubigi 15 cm)
zakup materiatéw i dostawa ich na miejsce manta
dockcie rur, zamontowanie uszczelek
mont& studzienek rewizyjnych
zmontowanie rur, wmontowanie trojnikdw oraz wykoiegmohczen z pionami
« wykonanie pionéw z zainstalowaniem czyszczakéw,amgniem pajczer z podejciami do przyboréw sanitarnych oraz
zainstalowaniem wywiewek
wykonanie préb szczeldo poziomoéw i piondw kanalizacyjnych

» zasypanie pozioméw kanalizacyjnych w wykopie

9.3. Cena jednostkowa 1 m rurgni wodocigowego obejmuje:

» roboty przygotowawcze (trasowanie)

» zakup materiatdw podstawowych i pomocniczych

» wykonanie montai rur z ich dogjciem, nagwintowaniem, wykonaniem pceer przy pomocy ksztattek i ey teflonowej
lub konopi biatych i pasty uszczelnjagj wykonanie pajczer rur z armatuy ptukanie instalaciji

wykonanie préb szczeldao i proby hydraulicznej wykonanie prac pgdkowych

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i karty "Katalogu Budownictwa" COIB Warszawa

PN-EN 1401-1:1999 beZriieniowe systemy przewodowe z
niezmikczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji"

PN-78/M-75114 LArmatura domowej sieci wodagiiowej - Baterie

umywalko we i zlewozmywakowe"
PN-75/M-75208 ~Zawory wyptywowe zedgdzky do weza"
PN-93/M-7502 »Armatura sanitarna - zawory"
PN-EN 1253-1-4:2002 ~Wpusticiekowe w budynkach"
PN-88/C-89206 -Rury wywiewne z nieplastyfikowanegsighlorku
winylu"
KB4-4.12.1(5) "Wpusty deszczowe uliczne i podworzbéwe
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10.2 Inne dokumenty
1.Poradnik Projektanta Przemystowego. Temat 58adaienia i Urgdzenia Wentylacji w Przendle.
COB-PBP Warszawa 1973
2. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych tom Il. Roboty sanitarne i przemystowe"
3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury - Dziennik Ustaw 78 poz. 690 z dnia 15.06.02 r.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSifwymagania dotyege wykonania i odbioru

robot zwigzanych z odwodnieniem i kanalizacja sanitarna

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jést (lokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robét ohjtych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

- - odprowadzeniéciekdw z budynku socjalnego do kanalizacji sangarn

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Siec kanalizacja - uktad pmizonych przewodow i obiektéwipnierskich, znajdujcych s¢ poza budynkami z
odprowadzenieniciekéw do kanatéw

1.4.2. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.5. Ogdélne wymagania dotyczce robot

Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogoline".

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanST -00.00.00

~Wymagania ogoélne" oraz w pakt. 5, ST-02.00.00.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycace sprztu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogélne”

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej i odwodnienia

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej i dranpowinien wykazé sie

mozliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek,

- koparek chwytakowych,

- spycharek kotowych,

- sprztu do zagszczania gruntu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycace transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST - 00.00.00 ,Wymaganidnajé

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Whczenie do kanalizacji deszczowej

Projektuje sj budowe instalacji kanalizacji sanitarnej wykonana z praééw PVC do kanalizacji zewtrznych klasy S 8
kN/m2 lgczonych za pomacuszczelek gumowych. Projektuje sidprowadzenidciekéw sanitarnych do kanalizacji
miejskiej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robo6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogoélne"

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania materiatow do betonu i zapraw i

ustali recepg.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadziingobo6t w zakresie i z egtotliwoscia
okreslona w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspekiadzoru. W szczego6lbm kontrola powinna obejmowa
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- sprawdzenie rinych zataonych tat celowniczych w nagdaniu do podanych statych punktow
wysokaciowych z doktadnécia do | cm,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokd, grubgci i zag;szczenia wykonanej warstwy podota,

- badanie odchylenia osi rur kanalizacyjnych,

- sprawdzenie zgodioi z dokumentacja projektowa zaemia przewodow, studzienek,

- badanie odchylenia spadku rur kanalizacyjnych,

- sprawdzenie prawidtovéai utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtovéoi uszczelniania przewodow,

- badanie wskanikow zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rginych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia izolacja,

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosiwiecej niz + 5 cm,
- odchylenie wymiaréw wykopow w planie nie powinnalwicksze nk 5 cm,

- odchylenie grubgri warstwy podota nie powinno przekra¢za3 cm,

- odchylenie szerokmi warstwy podota nie powinno przekraéza3 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylemiéegtaici osi utazonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna praeka + 5 mm,

- rzedne pokryw studzienek powinny byykonane z doktadricia do £ 5 mm.

- odchylenie rzdnych ut@zonego przewodu od przewidzianych w projekcie niipoo
przekraczéa+ | cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST - 00.0Q\WW@magania ogdlne".7.2.
Jednostka obmiarowi

Jednostka obmiarowi jest m (metr) wykonanej kaaajizieszczowej i dreta.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST - 00.00/¢magania ogoélne"

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, @imaganiami Inspektora
Nadzoru

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsai podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogdéine".
10. PRZEPISY ZWI AZANE
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