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STO - WYMAGANIA OGOLNE
1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa przedsiewzigcia nadana przez Zamawiajgcego:

Wykonanie ekologicznej bariery gabionowej zabezpieczajacej Stawy Jana przed doplywem rumowiska i
biogendw do czaszy stawu.

1.2. Adres przedsigwzigcia:

1.6dz, ul. Rzgowska, pow. 16dzki, woj. 16dzkie

1.3. Inwestor.

Gmina Miasto £.6dz — Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji, ul. ks. Skorupki 21, £.6dz.

1.4. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Specyfikacja Techniczna STO - Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegoélnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z realizacjg przedsiewzigcia: Wykonanie
ekologicznej bariery gabionowej zabezpieczajacej Stawy Jana przed doplywem rumowiska i biogenéw do czaszy stawu.
1.5. Zakres stosowania STO — wymagania ogolne.

Niniejsza specyfikacja techniczna STO stanowi podstawe do opracowania szczegétowych specyfikacji technicznych (ST).
1.6. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, niezbedne do wykonania rob6t podstawowych:

a) utrzymanie placu budowy,

b) odwodnienia,

d) utrzymanie w czystosci drog na placu budowy i drog publicznych,

e) budowa, utrzymanie i likwidacja drog tymczasowych,

f) ochrona przed skazeniem $rodowiska (pyty, gazy, paliwa i inne materiaty tatwopalne),

g) zapewnienie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy

h) obstuga geodezyjna.

1.7. Organizacja rob6t, przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie, przekaze protokolarnie Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Przekazaniu podlegaja: jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej wraz ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot.

Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni i zabezpieczy miejsce sktadowania materialow (zaplecze placu budowy) oraz
zapewni drogi dojazdowe. Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie obstuge geodezyjng prowadzonych robot. Wykonawca
zabezpieczy we wlasnym zakresie zrodto energii elektrycznej (agregat pradotworczy). Wykonaweca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu robot w okresie trwania realizacji robot, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, oSwietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezb¢dne do ochrony terenu i robot. Wykonawca bedzie takze
odpowiedzialny do czasu zakonczenia rob6t za utrzymanie wszystkich reperow i innych znakow geodezyjnych istniejgcych na
terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt. Przed rozpoczgciem robot
Wykonawca poda ten fakt do wiadomos$ci zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposob ustalony z Inspektorem Nadzoru.
Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym harmonogram prac. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ostony
hydrologicznej dla realizowanych robot. W przypadku nadchodzacego wezbrania, Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego usunigcia z terenu rob6t: ludzi, sprzgtu budowlanego, oraz wszelkich materiatow, w szczegdlnosci i w
pierwszej kolejnosci materiatdw mogacych negatywnie wplynac na jakos¢ wody w rzece.

1.8. Zabezpieczenie interesdéw 0séb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrone wlasnosci
publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za instalacje na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. przekazanych mu przez Zamawiajaceg0 — jako zatgcznika do protokotu przekazania placu budowy.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i ich
wlasciciela oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.9. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie realizacji robot Wykonawca bedzie:

* podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

« unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania,

« stosowac srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornika i rzeki pytami, paliwami lub innymi
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

« stosowac srodki ostrozno$ci zwigzane z mozliwoscia powstania pozaru.



Wywoz gruntu i gruzu, i innych odpadow z terenu rob6t moze odbywac si¢ na sktadowiska przystosowane do odbioru takich
odpadow. Wykonawca ma obowigzek stosowania przepisow ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz. U. z 2007 r. nr 39 poz.
251, z pdzn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.

1.10. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegbInosci jest zobowigzany zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s
uwzglednione w cenie umowne;.

1.11. Okreslenia podstawowe.

Aprobata - pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca do stosowania w budownictwie, wymagana dla
wyrobow, dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione
do tej czynnosci okreslane sg w drodze rozporzadzenia wiasciwych Ministrow.

Atest - §wiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakoSci i bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez
upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki naukowo badawcze.

Certyfikat zgodnos$ci - dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces
wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowana specyfikacja techniczna.

Deklaracja zgodnosci - o§wiadczenie producenta, jego upowaznionego przedstawiciela lub importera stwierdzajace na jego
wyltaczna odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami WE.

Inspektor nadzoru - osoba fizyczna wyznaczona przez Zamawiajacego, umocowana w jego imieniu, w zakresie przekazanych
jej na mocy tego umocowania praw i obowigzkéw wymienionych w art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane.

Inwestor - Zamawiajacy lub upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspolnego, jakie majg spelnia¢ roboty budowlane.

Kierownik budowy - osoba fizyczna wyznaczona pisemnie przez Wykonawce, umocowana do realizowania praw i
obowigzkéw wymienionych w art. 22 i 23 Prawa budowlanego, wyznaczona i upowazniona pisemnie przez Wykonawce do
jego reprezentowania, na terenie prowadzonych rob6t, we wszystkich sprawach zwigzanych z organizacjg, jako$cig, terminami
i technicznymi zagadnieniami realizacji przedmiotu umowy. Kierownik budowy zatrudniony jest na peten okres
obowigzywania niniejszej umowy.

Kontrola techniczna - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi Normami,
przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkows.

Kosztorys - dokument okreslajacy ilo§¢ i warto§¢ robot budowlanych, sporzadzony na podstawie dokumentacji projektowe;j,
przedmiaru rob6t cen jednostkowych robocizny, materiatow, sprzetu, narzutu kosztow posrednich i zysku.

Kosztorys inwestorski - kosztorys wyceniony wg przedmiaru robot, wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych, (Dz. U. z 2004 r. nr 130,
poz. 1389).

Materialy - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak rowniez tworzywa sztuczne i wyroby niezb¢dne do wykonania
robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, spelniajace
wymagania ustawy o systemie oceny zgodnosci z 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 166, poz. 1360 ze zmianami, tekst
jednolity (Dz. U. z 2004 r. nr 204, poz. 2087). W zakresie materiatlow budowlanych spelniajgce wymagania ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881).

Nadzér inwestorski - czynnosci sprawowane przez Inspektora nadzoru, polegajace na sprawdzaniu zgodnosci realizacji robot
z dokumentacja projektowg i uzgadnianiu mozliwo$ci wprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawa PB i PZP i postanowieniami umowy.

Normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizujgce (HD)", zgodnie z ogdlnymi
zasadami dzialania tych organizacji.

Obmiar robo6t - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany
parametrow przyjetych w przedmiarze roboét, albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior koncowy (ostateczny) - protokolarne, z udzialem Zamawiajacego i Wykonawcy, przekazanie Zamawiajgcemu
gotowego i kompletnego przedmiotu umowy.

Okres zglaszania wad - okres, w ktorym mogg by¢ zgtaszane wady do usuniecia przez Wykonawce w ramach gwarancji
jakosci oraz rekojmi za wady fizyczne, udzielonej przez Wykonawce.

Polecenia Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru dotyczgce sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem projektu.

Protokét odbioru robét - dokument odbioru robdt przez Inwestora od Wykonawcy, stanowigcy podstawe zadania zapfaty.
Roboty zanikajace - roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapow robot.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot - zbiér dokumentéw zawierajacy w szczegdlno$ci zbiory wymagaf,
ktore sa niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robot w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych,
wlasciwosci wyroboéw budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robét, zwane dalej specyfikacjami
technicznymi.



Wada - polega na wykonaniu przedmiotu niezgodnie z Umowg lub normami prawnymi i technicznymi oraz z zasadami wiedzy
technicznej - cecha zmniejszajaca warto$¢ lub uzyteczno$¢ wykonanych robot lub ich czg$ci, materiatow, urzadzen itp., ze
wzgledu na cel w umowie oznaczony albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia rzeczy, a ponadto jakichkolwiek czgsci
rob6t wykonanych niezgodnie z projektem budowlanym lub innymi obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, wiedza
techniczna, warunkami technicznymi wykonania robot oraz innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa.
Wiasciwy organ - organa administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, umocowane w ustawie Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118).

Wyrdb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych , wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosé.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogo6lne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow.

Parametry materiatdw stosowanych do wykonywania robot powinny by¢ zgodne lub wyzsze od parametrow zawartych w
dokumentacji projektowej i zgodne z obowigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do
uzycia oraz akceptacje Inspektora nadzoru.

Ewentualne okreslenie nazwy wlasnej lub handlowej materialu zawarte w dokumentacji projektowej i ST stanowi
przykladowe okreslenie wlasnosci parametrycznych i nie stanowi sugestii, koniecznosci ich stosowania.

Materiaty uzyte do wykonywania robot muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania specyfikacji
technicznych w czasie postepu robot. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialow do robot.

2.2. Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i kontrola
jakosci materiatow i wyrobow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one wbudowane, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Sktadowanie materiatow wg asortymentu
z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru miejsce i obszar terenu przeznaczony do sktadowania materiatléw, zabezpieczy go.
Inspektor nadzoru moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materialy i urzadzenia, aby sprawdzi¢, czy sg one
zgodne z wymaganiami ST.

W przypadku materiatow, dla ktoérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda partia
dostarczona na budowg¢ musi posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
Wykonawce badan jakosci materiatow, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajacy pelng zgodnos¢ tych materiatow z wymaganiami podanymi w ST. Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badan
muszg by¢ dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych, wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest:

« oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z normg zharmonizowang albo europejska aprobatg
techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

* albo umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

« albo oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktorego wzor okresla zatgcznik nr 1 do ustawy o wyrobach
budowlanych.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawceg Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone. Na wszystkie wyroby nalezy od producentéw zadac certyfikatow,
ktore wraz z dokumentacjg powykonawczg bedg podstawg do odbioru koncowego prac budowlanych.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robot Wykonawca przestawi szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta zamawiania tych materiatow i odpowiednie dokumenty dopuszczajace wyrdb do
stosowania oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii materiatdéw z danego zrodta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi musza byé
niezwlocznie usunigte przez Wykonawcg z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko i ponosi petna odpowiedzialnosé
techniczng i kosztowa, a roboty te zostang odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow



Podane w materialach przetargowych nazwy dostawcow, producentéw, materialéw, urzadzen czy ich elementéw nalezy
traktowaé jako przykladowe, ze wzgledu na przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych. Wykonawca moze zastosowac
wskazany lub co najmniej réwnowazny, inny wyrdb spetniajacy wymogi techniczne i jako§ciowe oraz posiadajacy wlasciwosci
uzytkowe nie gorsze niz okre§lone w dokumentacji projektowej, z preferencja parametréw korzystniejszych spetniajacych te
same wymagania jako$ciowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego wyrobu oraz posiadajace wlasciwosci uzytkowe
spetniajace wymogi okreslone w dokumentacji. Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru rob6t wskazania pochodzenia wyrobow shuza okresleniu standardéw cech technicznych i jako$ciowych.
Wykonawca, ktory powola si¢ na rozwigzania rownowazne do opisywanych, jest obowigzany wykazac¢, ze oferowane przez
niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniaja wymagania okre§lone przez Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot i srodowisko.

Sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad
przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Przy transporcie materialow/sprzgtu na i z terenu rob6t, na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Zatadunek,
transport i roztadunek materialow nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i $ciste przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
specyfikacji technicznych, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Odprowadzenie wody z terenu robot nalezy do obowiazkéw Wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w
ofercie Wykonawcy.

Polecenia Inspektora nadzoru b¢dg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca. Prowadzenie robdt nalezy
powierzy¢ osobom majacym odpowiednie kwalifikacje zawodowe (uprawnienia budowlane) oraz niezb¢dne do§wiadczenie.
5.2. Wymagania og6lne wobec Wykonawcy.

Roboty na obiekcie nalezy prowadzié¢ w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno - budowlanych oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej zapewniajac spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych bezpieczenstwa konstrukcji -
obcigzenia moggce dziata¢ na wykonywany obiekt budowlany w trakcie prac nie mogg doprowadzi¢ do zawalenia si¢ catego
obiektu Iub jego cze¢sci, znacznych odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci lub uszkodzenia czgsci obiektu.

5.3. Wymagania ogolne dotyczace realizacji przedsigwzigcia

Przy realizacji przedsigwzigcia nalezy w szczegdlnosci spetnic nizej wymienione wymagania:

* wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektows, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Roh6t , zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych
pracownikéw i pod statym nadzorem technicznym (kierownik budowy);

» wszelkie watpliwo$ci powstate w trakcie zapoznawania si¢ z dokumentacjg oraz w czasie realizacji przedsigwzigcia nalezy
niezwlocznie i na biezgco wyjasniaé z jej autorami;

* zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu sg dozwolone jedynie za zgoda Zamawiajacego, Inspektora
nadzoru i autoréw dokumentacii;

5.4. Likwidacja placu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot budowy. Uprzatniecie
terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA | BADANIA

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakos¢ robot.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot, jako$ci materiatow i elementow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do wykonania robot. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary, badania materialéw oraz robot z czgstotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, przetargowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
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Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowsg. Wszystkie
koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Na polecenie Inspektora Wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosé co do jakosci.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru, obmiaru rob6t

Przedmiar rob6t, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072), powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazanie wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Obmiar robo6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru beda przedstawione na pismie i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie /opuszczenie/ w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w ST, nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg pisemne;j instrukcji Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot 1 materiatow.

Jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m?] jako dtugo$¢ pomnozona przez
$redni przekrdj. Przy podawaniu dtugosci i powierzchni stosuje si¢ doktadno$¢ do dwoch znakdéw po przecinku. Przy
podawaniu objetosci stosuje si¢ doktadnos¢ do trzech znakow po przecinku. Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda
wazone w [tonach], [kg] lub [Mg].

7.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze¢sciowym lub ostatecznym odbiorem robot.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
nadzoru przy udziale Wykonawcy:

* Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

* Odbiodr koncowy;

* Odbiodr ostateczny - pogwarancyjny.

8.2. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zglaszanie Inwestorowi do odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych. Odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiodr taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogo6lnego
postepu robot.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie Inspektorowi nadzoru. Odbioru wyzej wymienionego
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbiodr koncowy

Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie rob6t budowlanych.
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 wartoSci oraz
zgodnos$ci wykonania robot.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego zostanie zgtoszona na pismie Inwestorowi przez
Wykonawce oraz bezzwtocznym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbior koncowy robot nastapi w terminie nie przekraczajgcym terminu wyznaczonego na zakonczenie robot w umowie.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora - w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcey -
sporzadzajac protokot odbioru robot budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych,
Komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje,
ze jako§¢ wykonanych robdt w poszczegolnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwato§¢, Komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie. Termin
wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetiajacych wyznaczy komisja. Wykonanie dokumentacji odbiorowe;j i koszty z
tym zwiazane spoczywaja na Wykonawcy .

8.7. Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.



9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji
przedmiaru robét.

Cena jednostkowa lub kwota ofertowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i/ lub w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty
ofertowe beda obejmowac:

* robocizng¢ bezposrednig wraz z kosztami,

* warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac
budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenie i ryzyko,

* podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze robot jest ostateczna i
wyklucza, z zastrzezeniem zmian okre$lonych dla etapow realizacji w umowie, mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za
wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa. Jesli jakies czynnosci lub roboty zostaly pominigte to uwaza si¢, ze
Wykonawca ujat je w danej pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru. Podstawa platnosci jest
faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia
zawarte w umowie pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca. Wykonanie dokumentacji odbiorowe;j i koszty z tym zwigzane
spoczywaja na Wykonawcy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaro6wno przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Zastosowane urzadzenia i materiaty oraz technologie prac budowlanych musza spetnia¢ warunki Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane, a w wypadku ich braku, spetnia¢ wymogi art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wszystkie wazniejsze przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla
poszczegbdlnych rodzajow robot sa podane w pkt. 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

Najwazniejsze przepisy prawne i opracowania techniczne:

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. nr 138, poz. 935 j.t. ze zm.),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 j.t. ze zm.)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. nr

647 j.t. ze zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. nr 185, poz. 1243 j.t. ze zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220 j.t. ze zm.).

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. nr 145, j.t. ze zm.)

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na §rodowisko (Dz. U. 2008 r. nr 199, poz. 1227 ze zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 ze zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t
budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie okreslania szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072 ze zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83, poz. 578 ze zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2009 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych
do obrotu (Dz. U. z 2009 r. nr 144, poz. 1182),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie probek wyrob6w budowlanych wprowadzonych
do obrotu (Dz. U. z 2011 r. nr 23, poz. 122),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. nr 86, poz. 579.).



SST -1 ROBOTY ZIEMNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych dotyczacych realizacji przedsigwzigcia pn:
Wykonanie ekologicznej bariery gabionowej zabezpieczajacej Stawy Jana przed doplywem rumowiska i
biogendw do czaszy stawu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacia.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos§ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
ziemnych przewidzianych w dokumentacji projektowej. W zakres tych rob6t wchodzg:

Mechaniczne i rgczne roboty ziemne:

* wykonanie a nastepnie likwidacja po zakonczeniu prac tymczasowych grédz ziemnych wraz z odtworzeniem dna zbiornika i
dna cieku,

* wykopy fundamentowe w celu posadowienia przegréd gabionowych,

» zasypka wykopow fundamentowych po wykonaniu montazu gabionéw na ich dnie wraz z zaggszczeniem gruntu oraz
odtworzenie dna zbiornika i dna cieku w rejonie wykonanych przegrod,

e zasypka przestrzeni migdzy gabionami w celu wykonania stref ro§linnosci szuwarowej,
* Wykonanie wykopow pod rurociagi, a nast¢pnie zasypka rurociggdw wraz z zaggszczeniem gruntu;

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami, wytycznymi i STO.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
specyfikacjami oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Materiaty podstawowe:

W ramach przedmiotowego przedsiewziecia wykopy beda wykonywane w gruncie rodzimym dna i skarp zbiornika.
Tymczasowe grodze ziemne wykonywane beda z gruntu istniejacego w dnie zbiornika.

Zasypka przestrzeni migdzy gabionami w celu wykonania strefy roslinnosci szuwarowej wykonana zostanie gruntem, ktory
pozostanie jako wypor z wykopoéw fundamentowych wykonanych pod gabiony. Grunt ten zostanie uzupelniony gruntem
piaszczystym dowiezionym. Nie nalezy do tego celu stosowaé gruntu gliniastego.

3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STO.

Rodzaj sprzetu uzywanego do robot okresla dokumentacja projektowa. Zastosowanie sprzetu rtOwnowaznego pozostawia si¢ w
gestii Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BHP,
przepiséw planu bioz zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STO. Wszystkie materialty mozna przewozi¢ §rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy prowadzic¢ zgodnie z
przepisami BHP, planu bioz, przepisami o ruchu drogowym oraz w sposob nie kolidujacy z wewnetrznymi przepisami
obowigzujacymi na terenie realizowanego przedsigwzigcia.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady og6lne wykonania robot.

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w STO.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych, mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca
prowadzonych robét budowlanych, zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu robét budowlanych oraz planem
BiOZ.



Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

5.2. Roboty ziemne.

Wykopy.

Przed przystagpieniem do wykonywania wykopdw nalezy upewnic si¢ czy w miejscu robot nie wystepuja podziemne sieci
uzbrojenia terenu. Jezeli uzbrojenie wystgpuje, to istniejace sieci podziemne nalezy zlokalizowaé przez wykonanie odkrywek
kontrolnych. Odkryte sieci zabezpieczy¢ zgodnie ze sztuka budowlana.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej, dopuszcza si¢, ze wzgledu na niewielka glebokos¢ wykopow
stosowanie nastgpujacych bezpiecznych nachylen skarp: 1:0,5 lub tagodniejsze. O nachyleniu skarp wykopoéw kazdorazowo
decyduje Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru w zaleznosci od warunkow gruntowo-wodnych i innych
istotnych czynnikow.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nast¢pujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej glebokosci wykopu powierzchnia
powinna by¢ wolna od nasypow i materiatlow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod w sposob nie powodujacy
rozmywania skarp;

- ewentualne naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystgpowania niekorzystnych czynnikow.

Zasypka wykopéw i odtworzenie dna oraz skarp zbiornika

Uktadanie i zaggszczanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami:

- 0,20 m — przy zastosowaniu ubijakow recznych;

- 0,50 - przy ubijaniu tzw. ,,skoczkami”;

- 0,30 - 0,40 m przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi, zaleznie od ich cigzaru;

Wskaznik zageszczenia nie mniejszy niz 0,95 (1s=0,95).

Tymczasowe grodze ziemne

Zostang wykonane z gruntu pozyskanego z dna stawu. Wysoko$¢ grodz zmienna, $rednio ok. 1,0m, szerokos¢ korony 1,0m,
nachylenie skarp 1:1. Po zakonczeniu robdt nastgpi rozebranie grodz i odtworzenie dna stawu.

Strefa roslinnosci szuwarowej

Wykonanie strefy roslinnosci szuwarowej wymaga wykonania zasypki przestrzeni pomiedzy liniami gabionéw B-B i C-C oraz
D-D i E-E. Zasypke wykona¢ gruntem uzyskanym z wykopow pod posadowienie gabionow (wyporem). Brakujgcy grunt
nalezy dowiez¢ z miejsca uzgodnionego z Zamawiajgcym (Inspektorem nadzoru). Rodzaj dowozonego gruntu nalezy uzgodnié
z Inspektorem nadzoru. Grunt ten musi nadawac¢ si¢ do wykonania nasadzen ro$linno$ci szuwarowej (grunt piaszczysty). Grunt
strefy roslinnosci szuwarowej nalezy zagesci¢ warstwami do wskaznika zageszczenia wynoszacego 0,95.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STO.

6.2. Roboty ziemne.

*  Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu, wymiary wykopdw, pochylenie skarp

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

» Zasypka wykopOw i wykonanie nasypu grodzy, wykonanie zasypki (nasypu) pod nasadzenie ro$linno$ci szuwarowe;:
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowacé:
- przygotowanie podtoza,

- material uzyty na zasypke lub wykonanie nasypu,

- grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki,

- sposob i jako$¢ zageszezenia nasypow - kontrola zaggszczenia (po 2 probki z kazdej warstwy).

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot.

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w STO.
Jednostki obmiarowe:

m: - wykopy, nasypy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogélne zasady odbioru robét podano w STO.

8.2. Odbidr robot.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym Wykonawcy wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postgpu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w
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terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce i ujgta w umowie, za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji przedmiaru robot.
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SST - 2 PRZEGRODY Z KOSZY GABIONOWYCH

1. WSTEP
1.1. Nazwa zadania
Wykonanie ekologicznej bariery gabionowej zabezpieczajacej Stawy Jana przed doplywem rumowiska i
biogendw do czaszy stawu.

1.2 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem przegrod z koszy siatkowo-kamiennych (gabionow).

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem przegréd z koszy
siatkowo-kamiennych (gabionow) i obejmuja:

- montaz koszy gabionowych,

- wbudowanie zmontowanych koszy w docelowe miejsce przeznaczenia wraz z powigzaniem ich ze sobg,

- wypelnienie kamieniami.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kosz gabionowy — kosz prostopadto$cienny wykonany z zabezpieczonej antykorozyjnie siatki stalowej,
wypeliony materiatem kamiennym zamknigty od gory wiekiem z takiej samej siatki.

1.4.2. Mata kokosowa — Mata wykonana z naturalnych witokien pochodzacych ze skorupy orzecha kokosowego
potaczonych ze soba lateksem (mleczkiem kauczukowym) i poddanych igtowaniu, a nastepnie obrobce termicznej w
prasie hydraulicznej.

1.4.3. Kruszywa naturalne — Kamienie (glazy) tamane, pozyskane ze skal, stosowane do wypetniania koszy
gabionowych.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami
podanymi w STO ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Projektem, Specyfikacja i poleceniami
Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogdlne stosowania materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,,Wymagania ogdlne".

2.1. Rodzaje materialow
Materiaty stosowane przy wykonywaniu robot:

2.1.1. Kosze gabionowe — zostang dostarczone przez Zamawiajacego (Inwestora).

Ogolnie mowiac, kosze gabionowe to prostopadtoscienne konstrukcje z drutéw stalowych zgrzewanych o srednicy
najczesciej 3-4mm, zabezpieczone przeciwkorozyjnie z reguty powltoka galwanizacyjna na bazie cynku, cynku i
aluminium, a czasami dodatkowo powlekane tworzywem sztucznym. Siatka w formie gotowych elementéw
poszczegolnych koszy jest dostarczana na budowe w ptaskich paczkach, gdzie docelowo formuje si¢ kosz do zasypania
kamieniem. Oczka siatki z ktorej utworzony zostanie gabion powinny mie¢ wymiar dostosowany do granulacji kruszywa
(kamienia) wypelniajacego gabiony.

2.1.2. Kamien — zostanie dostarczony przez Zamawiajacego (Inwestora).

Do wypelniania koszy nalezy uzywac twardych, nie zwietrzatych i odpornych na dziatanie wody i mrozu glazow
(kamien tamany). Minimalny wymiar pojedynczych elementéw nie powinien by¢ mniejszy od minimalnego wymiaru
oczka siatki. Najwigksze uzywane glazy nie powinny przekraczac¢ 20 cm dla koszy gabionowych. Kamien uzyty do
wypelnienia koszy gabionowych powinien zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.1.3. Mata kokosowa — Mata o gramaturze 1300g/m? wykonana z naturalnych wiokien kokosowych potaczonych ze
soba lateksem i poddanych iglowaniu, a nastepnie obrobee termicznej w prasie hydrauliczne;.

2.1.4. Drut do wigzania gabionow - drut stalowy okragly migekki ocynkowany o $r. 3,0 mm.

3.SPRZET
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3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Montaz i taczenie koszy gabionowych mozna wykonywaé rgcznie przy uzyciu szczypiec, obcegow i dzwigni (fomu) do
zamykania wieka, lub w sposdb zmechanizowany przy uzyciu specjalnej zszywarki - rgcznej lub o napedzie
pneumatycznym, zaciskajacej prefabrykowane zszywki. Do napelniania koszy kamieniami mozna stosowac tadowarki
(dowozace jednoczesnie kamien z placu sktadowego do miejsca wbudowania), lub koparki chwytakowe. Gtazy na
widocznych powierzchniach koszy nalezy uktadac recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialéw

4.2.1. Transport kruszywa — kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami.

4.2.2. Transport mat kokosowych — maty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajacych je przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem i nas§wietleniem, uszkodzeniami podczas
przemieszczania si¢ w $rodku transportowym, chemikaliami lub thuszczami i ropopochodnymi oraz przedmiotami
mogacymi przebic, rozcigé lub je zanieczyscic, z uwzglednieniem zalecen producenta.

4.2.3. Transport gabionow — kosze gabionowe mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajacych je przed korozjg i uszkodzeniami z uwzglednieniem zalecen producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz i wbudowanie koszy gabionowych

Montaz koszy nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacego schematu:

- roztozy¢ siatki gabionow na twardej, rownej 1 poziomej powierzchni;

- uformowac do pionu boki kosza i przegrody wewnetrzne tak, aby uzyskac regularny prostopadtoscian o wymaganych
wymiarach;

- potaczy¢ wszystkie stykajace si¢ boki i przegrody, taczac je spiralnym drutem zaczepiajac o oczka kosza gabionowego;
- zmontowane kosze gabionowe utozy¢ w miejscu wbudowania na odpowiednio wyréwnanym i przygotowanym podtozu
(gruntowym lub gabionach nizszej warstwy) i polaczy¢ z koszami sasiednimi, faczac odpowiednio zgodnie z zaleceniami
producenta wszystkie stykajace si¢ krawedzie oraz przeciwlegle Sciany za pomocg drutu ocynkowanego; Potaczenia
sagsiednich koszy wykonuje si¢ przez jednokrotne owinigcie (w odstgpach 100-150 mm) drutéw taczonych siatek,
stosujac drut ciggly na catej dlugosci potaczenia.

- w miejscach przejscia przez gabiony rurociagow, siatki gabionow przeciac i odgiac tak aby uformowaé kotowy otwor o
srednicy odpowiadajacej zewnetrznej Srednicy rurociaggu; krawedzie otworu wzmocnic pierscieniem z drutu stalowego
ocynkowanego o $rednicy Smm lub kilkoma pierscieniami z drutu stalowego ocynkowanego o mniejszej $rednicy do
ktorego nalezy spiralnie zaczepic¢ konce przecietych drutow siatki gabionow; szczegot ten nalezy uzgodnié¢ z Inspektorem
Nadzoru i podlega on odbiorowi;

- kosze gabinowe napeti¢ doktadnie kamieniami tak, aby nie pozostaly pustki; nie wolno chaotycznie wsypywac
kamieni lecz nalezy je napetnia¢ w sposob kontrolowany tak aby uzyskac jak najmniejsze wolne przestrzenie; w
miejscach tego wymagajacych, np. przy sciankach gabionow i przy rurociggach kamienie nalezy uktada¢ recznie;

- na styku z rurociggami uklada¢ kamienie tak aby unikna¢ kontaktu ostrych krawedzi kamieni ze §ciankami rur i tak aby
kamienie znajdujace si¢ nad rurociagiem wzajemnie si¢ klinowaty i nie wywieraly nadmiernych naciskéw na rure;

- przytozy¢ wieko kosza gabionowego i polaczy¢ do gérnych krawedzi wszystkich $cianek pionowych z ktéorymi wieko
sie styka (boki i przegrody wewnetrzne); mocowanie wieka nalezy wykona¢ drutem spiralnym, badz inng technologia
przewidziang przez producenta koszy gabionowych.

- na koronie i $cianie wschodniej (tzn. od strony naptywu wody) przegrody A-A powyzej dna stawu nalezy utozy¢ mate
kokosowa i przymocowac ja drutem uzywanym do wigzania gabionow; gestos¢ wigzania maty do gabiondw wynosi
2x/m?maty;

Wszelkie szczegoty montazu nalezy wykonac $cisle z instrukcja producenta oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Wady spojenia siatek oraz lokalne uszkodzenia ostony cynkowej lub powtoki plastikowej powinny by¢ naprawione
dodatkowym oplotem albo wzmocnione dodatkowym drutem, jesli Inspektor Nadzoru wyrazi na to zgodg.

Uktadanie w miejscu wbudowania koszy uprzednio wypelnionych kamieniem dozwolone jest wytacznie z
wykorzystaniem specjalnych ram montowanych do dzwigu, zapewniajacych przemieszczanie kosza bez jego deformacii,
w miejsce whudowania, w pozycji poziomej.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- rzgdnych oraz zageszczenia gruntu pod koszami gabionowymi,

- materiatow (kosze, kamien, mata kokosowa, drut do wigzania),

- montazu i wbudowania koszy, a w szczegolnosci: poprawnosci lokalizacji przegrody gabionowej (rzedne i
wspolrzedne), poprawnosci tgczenia wszystkich krawedzi, geometrii konstrukcji, doktadnosci wypeknienia kamieniem,
prawidtowego wykonania przej$cia rurociggow przez przegrody gabionowe.

- utozenia maty kokosowe;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w STO ,,Wymagania ogolne” .

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest metr przestrzenny konstrukcji (m3) umocnien gabionowych (kosze) oraz metr kwadratowy
(m2) maty kokosowej.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w STO ,,Wymagania ogélne” .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli
wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Og6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w STO ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania przegrody obejmuje:

- wykonanie niwelacji podtoza,

- montaz, wbudowanie i wypelienie koszy gabionowych w miejscu przeznaczenia,

- dostarczenie wszystkich materiatdéw podstawowych i pomocniczych,

- zastosowanie niezbednego sprzetu i sSrodkdw transportowych i konstrukcji pomocniczych (np. trawersy),
- oczyszczenie sprzgtu i miejsca robot,

- odwiezienie materiatow odpadowych na miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

- montaz, demontaz i przemieszczanie w obrebie budowy urzadzen towarzyszacych,

- wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z ST.
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SST-3 RUROCIAGI Z RUR STRUKTURALNYCH DWUSCIENNYCH
PP ( Z POLIPROPYLENU O PODWOJNEJ SCIANCE
STRUKTURALNEJ)

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rurociagow z rur strukturalnych dwusciennych PP, przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych
dotyczacych realizacji przedsigwzigcia pn.: Wykonanie ekologicznej bariery gabionowej zabezpieczajacej Stawy
Jana przed doplywem rumowiska i biogenéw do czaszy stawu.

1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu rurociggéw z rur
strukturalnych dwusciennych PP.

Rozwigzania techniczne przedstawione sa w dokumentacji projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami, wytycznymi i STO.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STO. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo i
jakos¢ robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, dokumentacja projektowa, pozostatymi specyfikacjami i poleceniami
Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora
nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w STO.
Materiatami do wykonania rurociggu s3:

- rury strukturalne dwuscienne PP z kielichowe uszczelkami;
- mufy i nasuwki (ztaczki) systemowe wraz z uszczelkami;

- zaslepki (korki) systemowe wraz z uszczelkami;

- srodek smarujacy (poslizgowy) wg zalecen producenta rur.

2.2. Wymagania dotyczace materiatow

2.2.1. Rury

Rury strukturalne dwuscienne z PP (typu X-Stream, K-2Kan, INCOR, itp. dowolnego producenta).

2.2.2 Ksztaltki (mufy, nasuwki)

Systemowe, jak wyzej, tego samego producenta.

2.2.3. Zaslepki (korki)

Systemowe, jak wyzej, tego samego producenta. Na polecenie Zamawiajacego Wykonawca wykona odpowiednie
otwory w zaslepkach. Rodzaj zaslepek nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru.

2.2.4. Uszczelki systemowe, tego samego producenta.

2.2.5. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.
Kazdy element dostarczony na budowg podlega odbiorowi pod wzgledem :

- jako$ci materiatow,

- zgodnosci z projektem

- zgodnosci z atestem wytworni

- jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

Odbioru elementéw dokonuje Inspektor nadzoru. Przed dokonaniem odbioru przez Inspektora materialéw nie wolno

wbudowywac.
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3.SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO. Rodzaj sprzetu uzywanego do robdt pozostawia si¢ w gestii
Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie
gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BHP i planu BiOZ zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzegtu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO.

Wszystkie materialy mozna przewozi¢ srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

Zatadunek, transport i roztadunek materialow nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, planu BiOZ, przepisami o
ruchu drogowym oraz w spos6b nie kolidujacy z wewnetrznymi przepisami obowigzujgcymi na terenie realizowanego
obiektu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robot

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w STO.

Nalezy zapewnic¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz osob postronnych, mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca
prowadzonych robét budowlanych, zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu rob6t budowlanych oraz
planem BiOZ.

5.2 Podbudowa pod rurociag
Rurocigg nalezy posadawia¢ na gruncie naturalnym zbiornika lub gruncie nasypowym strefy roslinno$ci szuwarowe;.

Nalezy z podtoza usung¢ kamienie i wszystkie przedmioty mogace uszkodzi¢ $cianki rury. Podloze nalezy zagescic¢ do
wskaznika zageszczenia wynoszacego 0,95. Na odcinkach rurociaggéw przechodzacych przez gabiony nalezy rury
uktada¢ na kamieniach ktore nie posiadajg ostrych krawedzi.

5.3 Montaz i taczenie rur

Montaz i tgczenie elementéw prefabrykowanych powinno by¢ realizowane przy przestrzeganiu szczeg6olnych,
specjalnych wymagan:

- montaz mogg wykonywac¢ wylacznie doswiadczone brygady pod wykwalifikowanym nadzorem ze strony
wykonawcy;

- dostarczone elementy prefabrykowane (rury) powinny by¢ przedmiotem odbioru w zakresie zgodnosci z
Dokumentacja projektows, atestow kontroli jakosci, spetnienia tolerancji wymiarowych oraz braku uszkodzen lub
defektow dyskwalifikujgcych i uniemozliwiajacych montaz.

-odrzucone prefabrykaty nie moga by¢ montowane.

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ technologi¢ montazu, przeprowadzi¢ odpowiedni instruktaz,
skontrolowa¢ sprawno$¢ sprzgtu montazowego, sprawdzi¢ czy rury oraz uszczelki nie sg uszkodzone. Zabrania sie
wbudowywania uszkodzonych rur.

Rury nalezy montowa¢ od wylotu rurociggu w gore, bosym koncem zwroéconym w strong wylotu rurociggu.

Nalezy zawsze posmarowaé na calym obwodzie uszczelke oraz bosy koniec §rodkiem smarujgcym

zmniejszajacym tarcie uszczelki o beton. Srodek smarny nie moze oddziatywaé agresywnie na materiat

uszczelki. Rure nalezy wstawia¢ w miejsce wbudowania w pozycji poziomej i wprowadzi¢ bosy koniec

w kielich uprzednio montowanej rury, wykonujac delikatne ruchy kielichem w poziomie i pionie celem

utatwienia pokonania oporu uszczelki. Do taczenia rur nalezy uzywac ciggien i wciagarek lub lewarka. Podczas
uzywania sprzetu nalezy zachowac szczegdlna ostrozno$¢ by rury nie ulegly uszkodzeniu. Dopuszcza si¢ umiejetne
uzycie koparki do montazu rur. Nalezy w tym przypadku stosowac odpowiednie podktadki na styku z tyzka koparki
zabezpieczajace rury przed uszkodzeniem. Rury nalezy $cigga¢ rownomiernie.

Po zmontowaniu rurocigg nalezy obsypac¢ podbijajac go gruntem do pach i zgeszczajac. Minimalna wysoko$¢ zasypki
ponad gorng tworzaca rurociggu wynosi 20cm. Przy zageszczaniu gruntu nalezy zwraca¢ uwagg aby nie uszkodzic¢
rurociagu.

Przej$cie rurociggdw przez gabiony opisano w SST-2. Nalezy zwrdci¢ uwagg aby rurociggi nie byly narazone na
uszkodzenie w miejscu kontaktu z gabionami (koszami i kamieniami). Kamienie nie mogg wywotywaé nadmiernego
nacisku na $cianki rurociggow. W miejscu kontaktu z rurociggiem kamienie nalezy uktadac¢ recznie i tak aby nie
kontaktowaty si¢ ostrymi krawedziami z powierzchnig rur. Otwory w siatkach gabiondw musza by¢ zabezpieczone
przed rozplataniem siatki i przed ostabianiem gabionow.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w STO.

6.2. Kontrola jakos$ci robot

6.2.1. Podbudowa (podtoze)

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu

- wyréwnania podtoza, braku kamieni i ostrych przedmiotow

- grubosci podbudowy

- zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszej
specyfikacji

6.2.2. Rurociag

Sprawdzeniu podlega:

-rodzaj i jako$¢ rur, uszczelek i ksztattek,

- doktadnos$¢ i szczelno$¢ potgczen elementow,

- spadek podtuzny rurociagu,

- osiowo$¢ utozenia rurociagu,

- zgodno$¢ z dokumentacja projektows.

- badanie zageszczenia obsypki, zasypki wstepnej i zasypki gtéwnej przewodu,
- sprawdzenie montazu zaslepek,

- sposOb wykonania przej$cia rurociagéw przez gabiony.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STO. Inspektor nadzoru, po uprzednim zgtoszeniu
zakonczenia robot montazu rurociagu przez Wykonawce, dokona ich obmiaru ilosciowego w zgodnosci z
przedmiarem robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg:
1 m - montaz rurociagu,
1 szt. — montaz zaslepek.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w STO.

8.2. Odbior rob6t obejmuje:

- odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

- odbior ostateczny (calego rurociggu);

Odbiory powinny by¢ przeprowadzone w czasie umozliwiajacym Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postgpu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalong dla danej
pozycji przedmiaru robét.
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SST-4 ROSLINNOSC SZUWAROWA

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nasadzen ro$linno$ci szuwarowej, ktore sa przewidziane do wykonania w ramach rob6t budowlanych dotyczacych
realizacji przedsigwzi¢cia pn.: Wykonanie ekologicznej bariery gabionowej zabezpieczajacej Stawy Jana przed
doplywem rumowiska i biogenéw do czaszy stawu.

1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu nasadzen ro$linno$ci
SZUWarowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami, wytycznymi i STO.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STO. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo i
jakos¢ robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, dokumentacja projektowa, pozostatymi specyfikacjami i poleceniami
Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora
nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w STO.

2.2. Wymagania dotyczace materiatu ro§linnego

Nalezy zastosowac ro§linno$¢ nastepujacych gatunkow: patka waskolistna, patka szerokolistna, kosaciec zotty, manna
mielec, oczeret jeziorny, turzyca btotna, turzyca dziubkowata, turzyca brzegowa o wysokosci min. 40-50 cm.
Dopuszczalne sg inne gatunki po uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Sadzonki ros§lin powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i

odmiany oraz posiadac nastgpujace cechy:

- system korzeniowy powinien by¢ prawidtowo rozwiniety,

- bryla korzeniowa powinna by¢ prawidtlowo uformowana i nie uszkodzona,
Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- §lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej.

2.3. Badania na budowie
Kazda partia roslin dostarczona na budowe przed jej nasadzeniem musi uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO. Rodzaj sprzetu uzywanego do robot pozostawia si¢ w gestii
Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie
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gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych roboét i przepiséw BHP i planu BiOZ zostana przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzegtu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO.

Wszystkie materiaty (Sadzonki) mozna przewozi¢ $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, planu BiOZ, przepisami o
ruchu drogowym oraz w sposo6b nie kolidujacy z wewnetrznymi przepisami obowigzujacymi na terenie realizowanego
obiektu. Podczas transportu sadzonki powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady og6lne wykonania robot
Ogéblne zasady wykonania rob6t podano w STO.

- nasadzenia nalezy wykona¢ w odpowiednim terminie, uzgodnionym z zamawiajacym,

- miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- dofki pod rosliny powinny mie¢ odpowiednig wielko$¢,

- nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwa glebokos¢ posadzenia poszczegolnych gatunkow rosling zbyt glebokie lub ptytkie
sadzenie utrudnia prawidlowy rozwdj ro$liny,

- korzenie roslin nalezy zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidlowo ubié,

- nalezy utrzymywac wlasciwg wilgotnos$¢ podtoza do czasu napelnienia zbiornika wodg; w razie potrzeby nalezy
rosliny podlewac.

Nalezy zapewnic¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdow oraz osob postronnych, mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca
prowadzonych robét budowlanych, zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu rob6t budowlanych oraz
planem BiOZ.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STO.

6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielggnacji roslin polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkow pod rosliny,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

- gesto$¢ 1 rownomierno$¢ nasadzen;

- materiatu ro§linnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z ST
oraz normami,

- opakowania, przechowywania i transportu materialu roslinnego,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych ro$lin.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w STO. Inspektor nadzoru, po uprzednim zgloszeniu
zakonczenia robot przez Wykonawce, dokona ich obmiaru ilo§ciowego w zgodnoS$ci z przedmiarem robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg:
1 szt. wykonania posadzenia ro$liny,

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w STO

9. PODSTAWA PELATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji przedmiaru robét.
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SST-5 DOLOMITOWA STRUKTURA GEOCHEMICZNA

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
dolomitowej struktury geochemicznej, ktdra jest przewidziana do wykonania w ramach robdt budowlanych
dotyczacych realizacji przedsigwzigeia pn.: Wykonanie ekologicznej bariery gabionowej zabezpieczajacej Stawy
Jana przed doplywem rumowiska i biogenéw do czaszy stawu.

1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu dolomitowej struktury
geochemicznej.

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami, wytycznymi i STO.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STO. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo i
jakos$¢ robot oraz ich zgodnos¢ z umowa, dokumentacja projektowa, pozostatymi specyfikacjami i poleceniami
Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora
nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w STO.

2.2. Wymagania dotyczace materiatu

Nalezy zastosowa¢ tamane kruszywo dolomitowe wg PN-B-11112, PN-EN 13043, PN-EN 13242 frakcji 8-32mm lub
zblizonej;

2.3. Badania na budowie
Kazda partia kruszywa dostarczona na budowe przed jej ulozeniem musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STO. Rodzaj sprzgtu uzywanego do robot pozostawia sie w gestii
Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub narzgdzia, nie
gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych roboét i przepisow BHP i planu BiOZ zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STO.

Wszystkie materialty mozna przewozi¢ srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, planu BiOZ, przepisami o
ruchu drogowym oraz w sposob nie kolidujacy z wewngtrznymi przepisami obowigzujacymi na terenie realizowanego
obiektu. Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady og6lne wykonania robot
Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w STO.

- Kruszywo dolomitowe nalezy rozscieli¢ na dnie zbiornika w strefie wskazanej w dokumentacji.
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- Kruszywo nalezy rozscielié¢ w ilosci 1kg/1m?® powierzchni dna zbiornika.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakoSci robdt podano w STO.

6.2. Kontrola jakos$ci robot

Kontrola robot w zakresie wykonania dolomitowej struktury geochemicznej polega na sprawdzeniu:
- ilo$ci rozécielonego kruszywa,

- rOwnomiernosci roztozenia kruszywa,

- wlasciwej lokalizacji kruszywa zgodnie z dokumentacja.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w STO. Inspektor nadzoru, po uprzednim zgloszeniu
zakonczenia robot przez Wykonawce, dokona ich obmiaru ilo§ciowego w zgodnosci z przedmiarem robot.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sg:
1 t kruszywa,
1 m? powierzchni roztozonego kruszywa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w STO.

9. PODSTAWA PLATNOSCL.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalong dla danej
pozycji przedmiaru robét.
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