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.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajgcych wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych
i przeciwwodnych.

3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczgce wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania )
,BUDOWA WODNEGO PLACU ZABAW NA OBIEKCIE ARTUROWEK W £ODZI” — branza budowlana.
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4 Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST 00 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacijg Projektowg i ST.

Wymagania niniejszej ST dotyczg wykonania izolacji przeciwwilgociowych elementéw Zelbetowych tj. fundamentéw zagtebionych ponizej
poziomu terenu.

Przeciwwilgociowe pionowe
Bitumiczne powlokowe nanoszone na powierzchnie zelbetowe po zagruntowaniu. Izolowaniu podlegajg boczne i goérne
powierzchnie stép fundamentowych
Przeciwwilgociowe poziome
Jedna warstwa papy asfaltowej na podiozu z betonu podktadowego C10/12. Izolowaniu podlega gérna ptaszczyzna betonu
podktadowego pod fundament, z wywinieciem na $ciany zewnetrzne i poziomym potgczeniem z pionowg powtokowsg izolacjg $cian
pionowych fundamentu.

.5 Niektére okreslenia podstawowe

Izolacja przeciwwilgociowa
System izolacji przeznaczony do ochrony elementéw budowli lub ich czesci przed dziataniem wody niewywierajacej cisnienia
hydrostatycznego.

Izolacje bitumiczne powtokowe (Srodki gruntujace)
Preparaty asfaltowe lub zywiczne nanoszone na powierzchnie budowli przed natozeniem wiasciwej izolacji zwiekszajgce
przyczepno$¢ izolacji wiasciwej do podioza badz jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe.. Mogg wystepowa¢ samodzielnie na
powierzchniach betonowych stykajgcych sie z gruntem gdzie nie wymagana jest izolacja przeciwwodna.

Papy termozgrzewalne
Papy zgrzewalne z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu SBS.

System bitumiczny dyspersyjny (wodny )
W sktad systemu wchodzg preparaty potptynny i dyspresyjny.
preparaty potptynny - jest to pétptynna masa przeznaczona do przyklejania twardych ptyt izolacyjnych z poliuretanu. Materiat do
wykonywania cienkowarstwowych izolacji na powierzchniach pionowych i poziomych.
preparaty dyspresyjny -masa asfaltowo-kauczukowa, nie zawierajgca rozpuszczalnikow masa uszczelniajgca do izolacji
przeciwwodnych czesci budowli stykajacych sie z gruntem oraz do klejenia ptyt izolacyjnych

.6 MATERIALY

UWAGA
WSZELKIE NAZWY WtASNE PRQDUKTOW I MATE’RIALOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI StUZA OKRESLENIU POZADANEGO
STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
DLA DANYCH ROZWIAZAN. i
DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:

° SPELNIENIA TYCH SAMYCH WESCIWOSCI TECHNICZNYCH

° PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)

. UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO

7 Warunki ogélne stosowania materiatow

Izolacja pionowa i pozioma w gruncie scian fundamentowych.

Sciany pionowe Zelbetowych fundamentéw i poziome odsadzenia fundamentéw pokry¢ nalezy dyspersyjng masa asfaltowo —
kauczukowg do izolacji przeciwwodnych czesci budowli stykajacych sie z gruntem.

.8 Izolacje bitumiczne

Materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatéw oraz w przypadku

izolacji bitumicznych byé zgodne z normg PN-B-27617/A1:1997.

Izolacje wykonywane na zimno

Do wykonywania izolacji na zimno moga by¢ stosowane sg nastgpujgce materiaty:

- roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998

- inne materialy przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajgce wymaganiom podanym w kartach technicznych
stosowanych materiatow i posiadajgce aprobaty techniczne do tego typu zastosowan.

Izolacje wykonywane na goraco

Do wykonywania izolacji na gorgco mogag by¢ stosowane sg nastepujgce materiaty:

- lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24625:1998,

- papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-90/B- 04615, PN-92/B-27618, PN-92/B-27619 oraz PN-
B-27620:1998,

- inne materiatly przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajgce wymaganiom podanym w kartach technicznych
stosowanych materiatéw i posiadajgce aprobaty techniczne do tego typu zastosowan.

9 Wymagania szczegotowe
Przyjety system hydroizolacji konstrukcji powinien spetnia¢ ponizsze wymagania szczegotowe :
e grubosé warstwy izolacyjnej pod osnowg papy powinna by¢ = 3 mm,
e  papa powinna wykazywac gietkosé, badana na watku @ 30 mm, w temperaturze < - 20°C, a jej nasigkliwo$¢ powinna by¢ <
1,0%,
. przesigkliwos¢ dla wody pod cisnieniem powinna by¢ = 0,5 MPa,
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e  sita zrywajgca przy rozcigganiu papy wzdtuz i w poprzek arkusza winna by¢ = 900 N, za$ wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz
i w poprzek arkusza powinno by¢ = 40%, natomiast sita zrywajgca przy rozdzieraniu wzdtuz i w poprzek arkusza papy
powinna by¢ = 220 N,
. przyczepnos$¢ do podtoza zagruntowanego primerem bitumicznym powinna byé = 0,4 MPa, a zagruntowanego zywicg
epoksydowg powinna by¢ = 0,5 MPa,
. papa powinna by¢ odporna na temperature < + 180°C betonu asfaltowego
e  grunt bitumiczny powinien wysycha¢ w czasie < 12 godzin, odznacza¢ sie zawarto$cig wody < 0,5% oraz lepkoscig w
granicach 15 + 40 s,
e  grunt bitumiczny powinien pozwala¢ si¢ naktada¢ juz na 14 dniowy beton, zas grunt zywiczny powinien posiadac¢ zdolnosé
naktadania nawet na 7-dniowy beton.
Wykonawca moze zastosowac¢ inne materiaty pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Zastosowany
materiat musi posiadac¢ Aprobate Techniczng oraz spetnia¢ wymagania niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.
Izolacja pionowa i pozioma.
Sciany pionowe Zelbetowych murkéw pod projektowang powierzchnig terenu — dyspersyjna masa asfaltowo — kauczukowa do
izolacji przeciwwodnych czesci budowli stykajgcych sie z gruntem.
Izolacja pozioma -2 x papa asfaltowa termozgrzewalna na chudym betonie wytozeniem na $ciany.

10 Wymagania szczegotowe dla materiatow

Papy modyfikowane

Papy modyfikowane elastomerem typu SBS sg elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie gietkosci wykonywane jest w
temperaturze -25°C), dlatego mozna je uktadac praktycznie przez caty rok. Osnowe pap zgrzewalnych stanowig: welon z wiokien
szklanych, tkanina szklana lub wiéknina poliestrowa. Sg to materiaty wysokiej jakosci odporne na korozje biologiczng i posiadajgce
bardzo dobre parametry fizyko-mechaniczne. Papa asfaltowa S40zgrzewalna, modyfikowana SBS, na osnowie z wibkniny
poliestrowej o gramaturze 200 g/m?. Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.

WLASCIWOSCI TECHNICZNE

gramatura osnowy (wtéknina poliestrowa) 200 g/m
zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/m?
sita zryw. przy rozciag paska o szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 750 /700 N
wydtuzenie przy maks. sile rozcigg, wzdtuz / poprzek, min. 40 /40%
gietko$¢ w obnizonych temperaturach -25°C
odporno$¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100°C
grubosé 5,2 #0,2 mm
dtugos¢ rolki 50m
szerokos¢ rolki 1,0 m

Dyspersyjna masa asfaltowo — kauczukowa
preparaty dyspersyjny - preparat nie wymaga wktadek zbrojgcych ani tynku wyréwnawczego odporny na wysokie cisnienie wody
do 0,8 MPa) daje wyprawy o wystarczajgcej twardosci i wysokiej elastycznosci bezrozpuszczalnikowy nadaje sie na wszystkie
poditoza mineralne, przykrywajacy rysy mozna go stosowa¢ na podtozach suchych i wilgotnych
Sktad wodna emulsja asfaltow, kauczukéw, wypetniaczy
i dodatkéw modyfikujacych

Czas wysychania 6 godzin
Zasypywanie wykopu po 3 dobach
Odpornos¢ na deszcz po 12 godzinach
Przyczepno$¢ koncowa do betonu nie mniej niz 0,08 MPa
Gestos¢ 1,07 kg/dm3
QOdpornos$¢ na wode pod ci$nieniem 0,8 MPa przy warstwie o grubosci 4 mm
Zdolnos¢ klejenia 1,80 MPa
Mostkowanie rys 5 mm
Temperatura stosowania od + 5°C do + 30°C
Zgodnos¢ z PN:B:24000
preparaty polptynny — preparat bezrozpuszczalnikowy, wodochronny tworzy izolacje odporng na dziatanie czynnikow
atmosferycznych
Skt wodna emulsja asfaltow, kauczukow i dodatkow
ad S
uszlachetniajacych
Czas schnigcia okoto 6 godzin
Czas miedzy nanoszeniem 3 .
. godziny
poszczegodlnych warstw
Gestosé 1,02 g/cm3
Zdolnos¢ klejenia 0,95 MPa
Zawartos¢ wody w masie 60%
QOdpornos¢ na deszcz po 6 godzinach
Temperatura stosowania od +5°C do + 30°C
Zgodnos¢ z PN:B:24000
1 Skltadowanie materiatow

Termin przechowywania preparatéw w oryginalnych, zamknietych opakowaniach producenta wynosi 180 dni od daty produkciji. W
suchych pomieszczeniach, w temperaturze powyzej +5°C.
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A2 SPRZET
A3 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne”.

14 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.4.
15 Transport srodka gruntujacego

Asfaltowy $rodek gruntujgcy powinien by¢ pakowany w szczelnie zamkniete bebny metalowe. Bebny nalezy magazynowa¢ w pozyc;ji
stojgcej z dala od zrodet ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed nastonecznieniem i wptywami
atmosferycznymi. Asfaltowy $rodek gruntujacy, pakowany jak wyzej, moze byé przewozony dowolnymi $rodkami transportu z
zachowaniem przepiséw Ministra Transportu. Bebny ze srodkiem gruntujgcym nalezy ustawia¢ w pozycji stojgcej, scisle jeden obok
drugiego najwyzej w dwdch warstwach, tak aby tworzyly zwartg cato$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesunieciem i uszkodzeniem.
Na kazdym opakowaniu srodka gruntujgcego nalezy umiesci¢ etykiete zawierajgca nastepujgce dane:

e nazwe i adres producenta
date produkcji
numer partii wyrobu
mase netto
termin przydatnosci do uzycia
informacje o uzyskaniu przez wyréb Aprobaty Technicznej

.16 Warunki transportu

Rolki pap, oraz pojemniki z preparatami izolacyjnymi nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi, uktadane w jednej
warstwie, w pozycji stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki pap i pojemniki z preparatami
izolacyjnymi moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

A7 WYKONANIE ROBOT

18 Ogodlne zasady wykonania Robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robé6t podano w ST 01 ,Wymagania ogdine.
19 Przygotowanie podiozy pod wykonanie robét izolacji pionowej fundamentéow

Podtoze pod izolacje.

Warunkiem wykonania szczelnej izolacji jest wtasciwe przygotowanie podioza
Podtoze pod izolacje powinno posiada¢ odpowiednie, zgodne z Dokumentacjg Projektowa, spadki, by¢ gtadkie,
czyste i suche. Jako podtoze mogg stuzy¢ monolityczny beton lub dobrze zageszczona podsypka piaskowa na
nasypie z gruntu niespoistego.
Powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona. Oczyszczenie powierzchni wykona¢ nalezy przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody pod cisnieniem. Po zmyciu,
powierzchnia powinna zostaé osuszona. Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione. Czesci
wystajgce powinny by¢ skute lub zeszlifowane, a zagtebienie uzupetnione betonem .
Podtoze betonowe pod izolacje
Powierzchnie powinno sie wyréwnywa¢ podczas betonowania tatami wibracyjnymi.
Podtoze betonowe pod izolacje powinno spetnia¢ wymagania:
. Nie dopuszczalne jest uktadanie izolacji, zanim betonu podtoza osiggnie wiek min. 21 dni. Zalecane jest, aby beton na
ktory uktadana jest izolacja miat 28 dni.
e Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione.
. Odchylenie réwnosci powierzchni zmierzone na tacie dlugosci 4,0 m nie powinno przekracza¢ 1,0 cm.
. Gtadkos¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien i wybrzuszen, wystajgcych
ziaren kruszywa i nieréwnosci przekraczajgcych 12 mm.. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub wgtebienia do
5 mm, chyba ze producent izolacji podaje ostrzejsze warunki.
. Powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona ze wszystkich czesci pylastych i ztuszczen, mleczka cementowego i
zanieczyszczen naniesionych podczas budowy.
. Pionowe $cianki szczelne muszg by¢ wykonywane z wykorzystaniem jako deskowania i ich podparcia betonu lub sklejki
grubosci co najmniej 19 mm. Elementy $cianki szczelnej musza do siebie dobrze przylegaé
. Podtoze musi by¢ nieodksztatcalne. Powierzchnia stabilna w zakresie temperatur 30-200°C tzn. ze co najmniej w tym
zakresie temperatur powinna wykazywaé wiasciwosci ciata statego w stanie sprezystym.

.20 Warunki uktadania izolacji.

Roboty izolacyjne nalezy wykonywac przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie robét podczas
opadéw deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotnos¢ wzgledna powietrza jest
wigksza niz 85%.
Roboty mozna prowadzi¢, gdy:
temperatura powietrza oraz podtoza >5°C i < 35°C, natomiast temperatura betonowego podtoza przeznaczonego do gruntowania
powinna by¢ co najmniej o 3° C wyzsza od punktu rosy.
Niedopuszczalne jest prowadzenie robot, gdy temperatura powietrza jest nizsza niz -4°C. Nie nalezy prowadzi¢ robét izolacyjnych w
czasie silnego wiatru.
Jesli zachodzi konieczno$¢ uktadania izolacji w ztych warunkach pogodowych, takich jak niewtasciwa temperatura lub wilgotnos$¢
powietrza, roboty powinny prowadzone pod namiotem foliowym lub brezentowym. W czasie silnych wiatréw, uktadanie izolacji jest
dozwolone tylko pod warunkiem odpowiedniego chronienia powierzchni. Jezeli roboty beda wykonywane w temperaturze 5-10° C,
materiat izolacyjny powinien by¢ uprzednio sktadowany przez 24 godz. w temp. 20°C
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W poblizu wykonywanych robét nie mogg by¢ sktadane zadne materiaty sypkie i pylace.
Prace przygotowawcze

Prace te stuzg temu aby zamkng¢ wszelkie pory w podtozu, a poprzez to zapobiec tworzeniu pecherzy w warstwie izolacji, jak i w
celu skutecznego uszczelnienia wszelkich peknieé, spoin, naroznikdw wewnetrznych i zewnetrznych.
Podtoze musi by¢ stabilne, czyste, wolne od kurzu, smoty i innych powtok antyadhezyjnych. Wystajgce resztki zaprawy nalezy zbi¢, a
krawedzie odsadzek oczysci¢ z gruzu i ziemi. Glebokie spoiny i rysy nalezy uzupeic.
We wszystkich katach wewnetrznych nalezy wykonac fasety (wyokraglenia) o promieniu 4-6 cm. Zaleca sie obrobienie wyokraglenia
pomiedzy $ciang, a fundamentem zaprawg szlamowg w celu ochrony przed negatywnym cisnieniem wody.

Gruntowanie
Aby uzyska¢ umocnienie podioza, zmniejszenie jego nasigkliwosci oraz zapewni¢ lepszg przyczepnos¢ izolacji do podtoza (mostek
sczepny) zaleca sig gruntowanie. Do gruntowania pod izolacje wykona¢ warstwe preparatu dyspersyjnego rozcienczonego z wodg
w proporcjach 1:1. Zeby zapobiec tworzeniu sie pecherzy przy powierzchniach o duzych porach, nieréwnych, jak przy cegtach
profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypetniajgce (drapane) masg izolacyjng. Szpachla wypetniajgca musi
wyschng¢, zanim mozna bedzie rozpoczg¢ nastepny etap pracy.
Grunt nalezy dokladnie wetrze¢ za pomoca szczotek w powierzchnig, tak aby nie tworzyly sie zastoiny w zagtebieniach.
Jednorazowo mozna zagruntowaé tylko taka powierzchnie, ktora zostanie zaizolowana tego samego dnia. Powierzchnie
zagruntowang, nie zaizolowang w ciggu okreslonego przez producenta okresu czasu, nalezy ponownie zagruntowac. W pierwszej
kolejnosci nalezy pokry¢ gruntem narozniki - wkleste i wypukte. Przed utozeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza sie ruchu
pieszego ani kotowego po zagruntowanych powierzchniach.

Wykonanie bezspoinowych powlok izolacyjnych fundamentow typu lekkiego

Stosowane jest gdy grunt przepuszczalny ma dostateczng gtebokos$¢ pod podstawg fundamentéw. Materiat wypetniajgcy wykop
musi by¢ na tyle przepuszczalny, aby woda opadowa mogta bez zaktocen przesigka¢ do poziomu wéd gruntowych z powierzchni
terenu tak, aby nie mogta gromadzi¢ sie chocby na krotko, np. podczas silnych opaddéw (warto$¢ wsp. przepuszczalnosci nie moze
przekroczy¢ 10 -4 m/s). Na uprzednio zagruntowane podfoze nanosi sie preparat dyspersyjny, bez rozcienczania, za pomocg pedzla
lub pacy.
Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane bardzo staranie i przez przeszkolonych pracownikéw. Zwraca sie
uwage, iz wykonywanie poprawek na juz ukonczonych odcinkach jest bardzo pracochtonne i w przewazajgcej
ilosci wypadkéw prowadzi do powstania trwatych wad powtok izolacyjnych.
Po wykonaniu robét izolacyjnych nalezy natychmiast utozy¢ warstwe ochronng (najp6zniej na nastepnej zmianie roboczej) — w
przypadku hydroizolacji wymagajacych zastosowania warstwy ochronnej. W czasie prowadzenia robét izolacyjnych na obiekcie,
dopuszczalny jest wytgcznie ruch technologiczny zwigzany z prowadzeniem powyzszych robét. W miejscach, gdzie taki ruch bedzie
prowadzony, nalezy specjalnie starannie zabezpieczy¢ izolacje przed uszkodzeniem. Niedozwolony jest ruch pojazdéw nie
zwigzanych bezposrednio z robotami izolacyjnymi, a takze sktadowanie na obiekcie jakichkolwiek materiatow.

Wykonanie zasadniczych bezspoinowych powtok izolacyjnych fundamentéw

Po przeschnigeciu zagruntowanej powierzchni naktadamy wtasciwg izolacje pacg lub szpachlg na grubos¢ zalezng od typu izolaciji.
Zaleca sie naklada¢ jednorazowo warstwe nie grubszg niz 2 mm. Po przeschnigciu pierwszej nalezy nanosimy kolejne warstwy.
Zawartos¢ opakowania, przed rozpoczeciem prac nalezy wymieszac.
Powtoke nanosi sie zawsze na strone $ciany narazonej na dziatanie wody. Nalezy unika¢ negatywnego cisnienia hydrostatycznego.
Szczegolng uwage nalezy zwrécié na to, by powierzchnie katéw wewnetrznych i zewnetrznych byly doktadnie pokryte masg. W
zalezno$ci od obcigzenia wodg nalezy dobra¢ odpowiednig grubosé warstwy izolacyjnej. W przypadku wystepowania wody bez
ci$nienia naktada sie 2-3 kilogramy na metr kwadratowy. W przypadku dziatania wody pod cisnieniem- na jeden metr kwadratowy
naktada sie min. 4 kg preparatu.
W pierwszej kolejnosci uszczelnia sie punkty przylgczenia, tj. miejsca styku $ciany zewnetrznej z fundamentem, przejécia rur,
studzienki, swietliki, dylatacje. Nastepnie izoluje sie¢ powierzchnie. Mase uszczelniajgcg naktada sie od dotu do gory kielnig do
wygtadzenia.
Po zakonhczeniu prac uszczelniajgcych i przeschnigciu warstwy z preparatu, twarde ptyty izolacji cieplnej przykleja sie przy pomocy
tego samego materiatu naktadanego punktowo. W zaleznos$ci od wielkosSci ptyt rozmieszcza sie rownomiernie 6-8 plackow wielkosci
dioni na odwrotnej stronie ptyty. Nastepnie ptyty te odpowiednio przyktada sie i mocno dociska.
W zalezno$ci od wydatku materiatu uzyskuje sie typ izolacji:
L] izolacja typu lekkiego (ochrona przeciwwilgociowa) zalecana grubosé warstwy 2mm
zuzycie ok.2,0 kg/m2
= izolacja typu $redniego (woda gruntowa) zalecana grubo$¢ warstwy 3 mm
zuzycie ok.3,0 kg/m2
] izolacja typu ciezkiego (woda pod ci$nieniem) zalecana grubo$¢ warstwy 4 mm
zuzycie ok.4,0 kg/m2
L] przyklejanie ptyt styropianowych
zuzycie 0k.0,5 kg/m2

.21 Szczego6towe zasady dotyczace wykonania robét papowych

Podtoza betonowe, wylewki z zaprawy cementowe] utozone na warstwie izolacji termicznej, powinny mie¢ grubo$¢ min. 3,5 cm.
Podioze nalezy zdylatowa¢ na pola o boku 1,5-2 m. Dylatacje termiczne wylewki powinny pokrywa¢ sie z dylatacjami
konstrukcyjnymi.

Podtoza betonowe i z zaprawy cementowej muszg by¢ dojrzate i uzyskac przed utozeniem pokrycia papowego wilgotno$¢ mniejsza
niz 6%. W przypadku wilgotno$ci wyzszej nalezy sie liczy¢ z obnizong przyczepnoscig utozonej papy, a w dalszej perspektywie z
powstawaniem pecherzy w pokryciu.

Przed przystapieniem do robét pokrywczych podioze nalezy zagruntowaé ASFALTOWA EMULSJA ANIONOWA lub innym
dopuszczonym do stosowania $rodkiem gruntujgcym.

Podstawowe zasadach przy wykonywaniu robé6t papowych.
1. Przed przystgpieniem do wykonywania trzeba zapoznac sie¢ ze stanem podtoza i dokonaé wyboru odpowiednich materiatéw .
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2. Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiardw, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow kanalizacyjnych, wielkos¢
spadkéw oraz ilo$¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowa¢ roztozenie poszczegolnych paséw papy na
powierzchni.

3. Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

+5°C w przypadku pap oksydowanych.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach
ogrzewanych (ok. +207C) i wynoszone na miejsce wbudowania bezposrednio przed zgrzaniem

4. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym
wietrze.

5. Przed ufozeniem papy nalezy jg rozwina¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem
zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwingé jg z dwoéch koncéw do $rodka. Miejsca zaktadéw na utozonym wczes$niej
pasie papy ( z ktérym tgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzac¢ palnikiem i przeciggng¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki
na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm)

6. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu
zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynnosc,
cofajac sie przed rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci
zgrzewu. W przypadku, gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdiuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajgc watka
dociskowego z silikonowg rolka.

Site docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby pojawit sie wyptyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predko$¢
przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub niejednakowej szerokos$ci wyptyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej swiadczy
o niefachowym zgrzaniu papy.

7. Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady:

— podtuzny 8 lub 10 cm,

— poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegélng starannoscig . Po
utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania zgrzewdw. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzaé (po
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢.

8. W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak, aby zaktady (zaréwno podtuzne, jak i
poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy
lezacych na spodzie zakfadu pod kagtem 45°.

Przepisy BHP obowigzujgce podczas wykonywania prac dekarskich nie sg przedmiotem niniejszego opracowania i powinny by¢
ogolnie znane. Nalezy jednak zwrdci¢ szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgce pracownikow
przy pracach na wysokosci i na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni byé zaopatrzeni w odpowiednig odziez roboczg i
obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w rekawice i sprzet zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci.

.22 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

.23 Ogodlne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne” pkt.6..

2. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robdt (odbior czesciowy
przeprowadza sie w odniesieniu do tych robdt, do ktérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony). Badania
wykonuje si¢ podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C. Wyniki badan nalezy wpisa¢ do
dziennika budowy.

Do oceny i przyjecia wykonanych robé6t wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej nastepujace dokumenty:
1) zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy,
2) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych prawidtiowe przygotowanie podtoza, prawidiowe wykonanie
kazdej z warstw podktadowych izolacji,
3) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jako$ci materiatdw uzytych do wykonanego izolacji.
Przed przystapieniem do badan nalezy poréwna¢ na podstawie protokotéw lub zapiséw w dzienniku budowy:
o) czy podtoze nadawato sie do rozpoczecia pokry¢ izolacyjnych
B) czy w okresie wykonywania rob6t temperatura powietrza nie byta nizsza niz +5°C.

.24 Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

W trakcie prowadzenia robot izolacyjnych polegajacych na wykonaniu pokry¢ papowych i bezspoinowymi powtokami asfaltowymi
nalezy kontrolowac:

. Zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng

. Sprawdzi¢ podioze, zwtaszcza jego réownosci i spadkow

. Sprawdzi¢ materiaty (jako$c¢)

. Bada¢ prawidtowos$¢ i doktadno$¢ wykonania (szczelnos$ci pokrycia)
.25 OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robé6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine” pkt.7..
Jednostkg obmiaru jest:

®  m?izolacji poziomej pod ptytg podtogi na gruncie, pod kanatem podpodiogowym,
e m?izolacji pionowej przeciwwilgociowej na tawach i $cianach fundamentowych i cokotowych
®  m?izolacji poziomej przeciwwodnej na stropodachu
®  m2izolacji szlamowych w podtodze, m? izolacji szlamowych w $cianie
.26 ODBIOR ROBOT

.27 Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine” pkt.8.
Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robot
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. Zatwierdzong dokumentacje techniczng

. Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajacych przygotowanie podtoza, prawidiowe wykonanie kazdej z warstw
podkiadowych izolacji

. Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatow

.28 Czynnosci sprawdzajace przy odbiorze

Sprawdzanie prawidlowosci spadkéw i szczelnosci pokrycia gtéwnie w miejscach narazonych na zatrzymywanie sie wody (np.
koryta, zatamania, miejsca styku ze $cianami i kominami). Przeprowadza sie je bezposrednio po obfitych opadach lub po poddaniu
miejsc sprawdzenia dziataniu strumienia wody przez okres nie krotszy niz 15 min.i obserwowanie czy woda nie zatrzymuje si¢ na
powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekdéw. Zauwazone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob
umozliwiajacy ich odszukanie i naprawe po wyschnieciu izolaciji

.29 Ocena koncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$é wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty nalezy
uzna¢ za prawidtowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét uznaje sie za niezgodne z wymogami
projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty mogg by¢ zakwalifikowane do
ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegaja ponownemu sprawdzeniu i
odbiorowi. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych sie do usuniecia, ale nie wptywajgcych na szczelnosé pokrycia, roboty
moga by¢ przyjete z rownoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robét.

.30 PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogodlne”.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje

®  Dostarczenie materiatéw i sprzetu

Przygotowanie i oczyszczenie podioza do warunkéw technologicznych uktadania izolacji

Gruntowanie i wykonanie izolacji wtasciwe;j

Oczyszczenie miejsca wykonywania robot oraz zabezpieczenie wykonanej izolacji przed uszkodzeniem

Wykonanie préb szczelnosci pokrycia i izolacji
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robé6t objetych niniejsza ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowej

31 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-02171 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach. Izolacja przeciwwilgociowa
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 2 Bl 8/92 poz. 38 Zmiany 1 Bl 11-12/84
poz. 84 2 Bl 1/85 poz. 1.

PN-74/B-24622 Roztwoér asfaltowy do gruntowania Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84.

e  PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco.

e  PN-63/B-24626 Lepik smotowy stosowany na gorgco Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84.

e  PN-64/B-24627 Masa smotowa stosowana na gorgco do konserwacji pokry¢ dachowych Zmiany 1 Bl 10/70 poz. 128.

e  PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gestosci pozornej

. PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci wymiarowej w
okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych

e  PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci i szerokosci

e  PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci PN-EN 824:1998 Wyroby
do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokatnosci

e  PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci

e  PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci materiatéw
budowlanych
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