Plac zabaw wodnych téeroboty budowlane w budynku zaplecza
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Opis / llas¢ llosé Jedn.
opisu
1 45321000-3 | Elewacja
45321000-3
11 KNR 0401 Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni pdrza 16,3800 m2
0354-0800 m2-kraty
llos¢:
2,6*0,9*7 = 16,3800
1.2 KNR 0401 Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2-okiennice ,6080 m2
0354-0500
llos¢:
1,2*1,5*2 = 3,6000
1.3 KNR 0401 Wykucie z muru écieznic stalowych drzwiowych ponad 2 m2-drzwi dwuskizyd 6,7650 m2
0354-1000
llosé:
1,9*2,05+1,4*2,05 = 6,7650
14 KNR 0401 Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni 2o 1,0000 szt.
0354-0900 m2-drzwi
llosé:
1,0000
15 KNR 0401 Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 3,0000 szt.
0354-0700 m2-okna
llos¢:
3,0000
1.6 KNR 0401 Rozebranie obrébek blacharskich,obrébki muréw ogpat,okapow,kotnierzy 16,3400 m2
0535-0800 gzymsow itp.z blachy nie nadagj sie do mytku
llos¢:
(1,3*2+10+0,6+0,8) *05+0,4* (268,6) = 16,3400
1.7 KNR 0401 Uzupetnienigscian lub zamurowanie otwordw §gianach z bloczkéw z betonu 0,5844 m3
0304-0201 komdrkowego na zaprawie cementowo wapiennej /w@asaone/-zamurowanie
otworéw po oknach i zmniejszenie otworéw drzwiowych
llos¢:
(1,0*0,7+0,6*0,6 +0,8*0,7 +0,35*2,05)0,25 = 0,5844
1.8 KNR 0401 Uzupet. tynkow wewn.kat. lll,zapraycem wap./wap.suchogasziwéanach 4,6750 m2
0711-0201 ptaskich,stupach prostakpodiaze z cegly,pustak.ceram.gazo i pianobet.jedno
miejsce 2m2
llos¢:
(1,0*0,7+0,6*0,6 +0,8*%0,7 +0,35*2,05)2 = 4,6750
1.9 KNR 0401 Wykonanie przesklepieotwordéw wscianach z cegiet.dostarczenie i obsadzenje 1,4000 m
0313-0400 belek stalowych 2xIPN100 mm
llos¢:
1,4000
1.10 KNR 0401 Umocowanie siatki tynkarskiejgb ciagnionej na stropach ptaskich , 1,0500 m2
0703-0200 podchgach, biegach i spocznikach schodowych
llos¢:
1,4*0,25*3 = 1,0500
1.11 KNR 0401 Wypelnienie oczek siatki ¢fio ciagnionej zapraw cementow ,nascianach i 1,0500 m2
0704-0300 stropach
llos¢:
1,0500
1.12 KNR 0401 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych $eianach z cegiet o grubc ponad 0,1845 m3
0329-0300 1/2 cegly,na zaprawie wapiennej lub cementowo ermapej-podkucie otworu
drzwiowego
llos¢:
0,36 * 2,05 * 0,25 = 0,1845
1.13 Analiza przedhzenie kotew mocuicych kraty i okiennice ptaskownikiem 40x10mm, dt 9,0000 szt.
wiasna: KNR | 100mm - 9 kpl.
0401
1304-0100
llos¢:
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9,0000
1.14 KSNR 0007 | Montaz drzwi aluminiowych zewgtrznych ocipelonych 6,5190 m2
0503-0800 przymykowych-1/skrzydtowe petne kolor grafit-3szt
llos¢:
1,06 *2,05*3 = 6,5190
1.15 Analiza Dostawa drzwi aluminiowych przymykowych-2/skrzydeywetne-z écieznica 6,1590 m2
whasna oraz z zabezpieczeniem.
llos¢:
6,1590
1.16 KNR 0023 Sprawdzenie przyczepfw zaprawy klejcej do podiaa 202,399 m2
2611-0400
llosé¢:
182,479 + 19,92 = 202,3990
1.17 KNR 0023 Ociepleniescian budynkéw plytami styropianowymi, przyklejemigt 182,4790 m2
2612-0100 styropianowych décian-8cm
llosé:
28*26+36*26+ ( (28+36)/2) ®®*2- (255*0,7*6+1,0*0,7
*2+10*%*21*2+10*0,7+255*0,7*540*2,1+15%1,2+1,3*15
+1,4*2,1+1,1*%2,1*2) = 182,4790
1.18 KNR 0023 Ociepleniescian budynkéw plytami styropianowymi , przyklejeipigt 19,9200 m2
2612-0200 styropianowych doiezy-2cm
llos¢:
((255+0,7) *6*2+ (1,0+0,7) *22+ (1,0+2,1*2) *2+ (1,0+
0,7) *2+ (255+0,7) *5*2+ (1,0+12¢2) + (1,5+1,2) *2+ (1,3
+15) *2+ (14+2,1*2) + (1,1+2,12% *2) *0,16 = 19,9200
1.19 KNR 0023 Ocieplenigscian budynkéw plytami styropianowymi , przymocowapiyt 1 012,0000 szt.
2612-0400 styropianowych za pomadaybli plastikowych ddcian z cegly
llos¢:
5*202,4 = 1012,0000
1.20 KNR 0023 Ociepleniescian budynkdéw plytami styropianowymi system stoppeeyklejenie 182,4790 m2
2612-0600 warstwy siatki ngcianach
llosé:
182,4790
1.21 KNR 0023 Ociepleniescian budynkéw plytami styropianowymi system stoppeeyklejenie 19,9200 m2
2612-0700 warstwy siatki na &ciezach
llosé¢:
19,9200
1.22 KNR 0023 Ociepleniescian budynkéw plytami styropianowymi system stoptehrona 1,4860 100 m
2612-0800 naranikow wypuklych lgtownikiem metalowym
llos¢:
(((255+0,7) *6*2+ (1,0+0,7) 2+ (1,0+2,1*2) *2+ (10+
0,7) *2+ (255+0,7) *5*2+ (1,0+12¢2) + (1,5+1,2) *2+ (1,3
+15) *2+ (14+21*2) + (1,1+2,12% *2) +28*6+3,65*2) /
100 = 1,4860
1.23 KNR 0023 Ociepleniescian budynkéw plytami styropianowymi system stoptamocowanie 0,4540 100 m
2612-0900 listwy cokotowej
llos¢:
(26+2+8,7*2) /100 = 0,4540
1.24 KNR 0023 Natozenie na podize podktadowej masy tynkarsk 202,4000Q m2
0932-0100
llosé:
202,4000
1.25 KNR 0023 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikaggo o grub. 2mm, na 202,4000 m2
0933-0200 scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
llosé:
202,4000
1.26 KNRu 0202 | Montaz 1 m2 prefabrykowanych obrébek ponad 25 cm szémiko rozwiniciu,z 40,2800 m2
0521-0201 blachy Alucynk grubéci 0,55 mm (OrgbudWarszawa)-parapetygeme i
obrébki okapow
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llosé¢:
04* ((26+86) *2+26*10+1,0*3K2+1,3) = 40,2800
1.27 KNR 0401 Dwukrotne malowanie faebftalowa nawierzchniow krat okiennych 16,3800 m2
1212-0501
llos¢:
2,6*0,9*7 = 16,3800
1.28 KNR 0401 Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i s#lab powierzchni ponad 1,0 3,6000 m2
1211-0400 m2-okiennice drewniane
llos¢:
1,2*1,5*2 = 3,6000
1.29 KNR 0401 Dwukrotne lakierowanie emalftalowa stolarki okiennej o powierzchni ponad 3,6000 m2
1210-0601 1,0 m2
llosé¢:
1,2*1,5*2 = 3,6000
1.30 Analiza Obsadzenie krat stalowychdgianach z cegiet 7,0000 szt.
wiasna: KNR
0401
0320-0400
llosé¢:
7,0000
1.31 Analiza Obsadzeniedieznic drewnianych vécianach wewnetrzych z cegiet o 2,0000 szt.
wiasna: KNR | powierzchni otworu do 2,0 m2-okiennic po remncie
0401
0318-0200
llos¢:
2,0000
2 45453000-7 | Prace wewatrz budynku
45453000-7
2.1 45110000-1 | Roboty rozbiérkowe
45110000-1
2.1.32 KNR 0404 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych - skeciakoty na posadzkach w 11,8948 m2
0504-0300 pom. 13i 14
llosé:
2,27* (2,63+2,61) = 11,8948
Mnozniki:
R =0,9550
2.1.33 KNR 0401 Rozebranie wyktadzingciennej z ptytek- skucie glazury zelan w 52,4160 m2
0819-1500 pomieszczeniach 08, 13,14 - wysékérednio wysoké¢ do 180cm
llos¢:
(358+28+227*2+2,63+261) *2*1:§18* (1,0+1,1*2)) =
52,4160
2.1.34 KNR 0401 Odbicie tynkéw wewetrznych z zaprawy cementowo wapiennej o powierzchni 152,4760 m2
0701-0500 ponad 5 m2 nécianach filarach,pilastrach-w pomieszczeniach 01283,14 h
$r. pom=2,65
llosé:
265* (86+28+358*2+227*3+228263+261) *2- (1,0*2,11%
5+195*2,1+255*0,7*4) = 152,4760
2.1.35 KNR 0404 Rozebranie podia z betonuwirowego o grubéci do 15 cm-skucie posadzek 8,6250 m3
0301-0300 betonowych gr. 15cm w pomieszczeniach 07,08,12413,1
llosé:
(30,8+10+51+6,0+5,6) *0,15 = 8,6250
Mnozniki:
R = 0,9550
2.1.36 KNR 0401 Wykopy nieumocnione écianach pionowych wykonywane wegtre budynku 5,7500 m3
0106-0100 bez wzgtdu na gtbokas¢ i kategorie z odrzuceniem na odlegtalo 3
m-wybranie warstwy gruntu 10cm w pom. 07,08,12,43,1
llosé:
(308+10+51+6,0+5,6) *0,1 = 5,7500
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2.1.37 KNR 0401 Wykopy nieumochione écianach pionowych wykonywane wegtre budynku 1,2000 m3
0106-0100 bez wzgtdu na gtbokas¢ i kategorie z odrzuceniem na odlegtalo 3 m-
dodatkowo pod pigtelbetovs wybranie warstwy gruntu 10cm w pom. 07
llose:
6,0*2,0*0,1 = 1,2000
2.1.38 KNR 0401 Wykucie z muru écieznic stalowychdrzwiowych o powierzchni do 2 m2-drzwi 4,0000 szt.
0354-0900 wewn w pom. 08,14
llosé¢:
4,0000
2.1.39 KNR 0401 Rozebranidcianek z cegiet o grul§oi 1/2 cegty na zaprawie cementowo 6,5240 m2
0348-0300 | wapiennej-skuciécianek dziatowych o wys. 220cm w pomieszczeniu 14
llosé¢:
22* (227+16+11) - (21*0,8+0,863,1*2) = 6,5240
2.1.40 KNR 0401 Usunkcie z parteru gruzu i ziemi bez wzdu na kategorie 20,874 m3
0106-0400
llose:
(11,9 +52,42 +152,48) *0,02 + 8,625 +5,7653* 0,12+ 0,18 + 1,2 =
20,8746
2141 KNR 0401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sataolewczymi na 20,8746 m3
0108-1100 odlegtai¢ do 1 km
llose:
20,8746
2.1.42 KNR 0401 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi edyaju rozbieranych 20,8746 m3
0108-2000 konstrukcji na kazdy 1 km,bez wedl na rodzaj konstrukcji
llosé:
20,8746
Krotnos¢: 4,0000
2.2 45223500-1 | Wkonanie piytyzelbetowej fundamentowej pod zbiornik i filtry
45223500-1
2.2.43 KNR 0231 Recznie profilowanie i zagzczanie podia pod warstwy konstrukcyjne 12,0000 m2
0103-0100 nawierzchni, kategoria gruntu I, ll-analogia
llose:
6*2 = 12,0000
2.2.44 KNR 0202 Podkiady na podia gruntowym, z betonu zwykiego i kruszywa 1,2000 m3
1101-0100 naturalnego.-chudy beton B 10 gr.10cm
llose:
12*0,1 = 1,2000
2.2.45 KSNR 0002 | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukdpmawvych -analogia 5,6000 m2
0102-0100 ptyty
llosé:
(6+2) *2*0,35 = 5,6000
2.2.46 KSNR 0002 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych giami stalowymi okggtymi,zebrowanymi 0,1412 t
0103-0300 o érednicy do 14 mm
llosé:
0,1412
2.2.47 KSNR 0002 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych ptyt fundamenyotvw deskowaniu 4,2000 m3
0107-0300 systemowym drobnowymiarowym z transportem betormgacC20/25
llose:
6*2*0,35 = 4,2000
2.2.48 KNRu 0202 | Izolacje przeciwwilgociowe poziome pod piyt papy zgrzewalnej. (Biuletyn V 12,0000 m2
0618-0100 Orgbud Warszawa).
llose:
6*2 = 12,0000
2.2.49 KNRw 0202 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, bitumicznepowe, z emulsji asfaltowej 3,2000 m2
0603-0100 pierwsza warstwa.
llosé:
(6+2) *2*0,2 = 3,2000
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2.2.50 KNRw 0202 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, bitumicznepowe, z emulsji asfaltowej 3,2000 m2
0603-0200 kazda nastpna warstwa.
llos¢:
3,2000
2.3 45432100-5 |Posadzki w pom. 07,08,12,13,14
45432100-5
2351 KNR 0202 Podkiady na podia gruntowym, z betonu zwykiego i kruszywa 4,5800 m3
1101-0100 naturalnego.-chudy beton B-10 gr 10cm
llos¢:
(30,8+10+5,1+6,0+59) *0,1- (6*2)0,1 = 4,5800
2.3.52 KNRw 0202 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z fghiolietylenowej szerokiej 45,8000 m2
0606-0100 izolacja pozioma podposadzkowa.- 2x folia PE 0,2mm
llosé:
45,8000
Krotnoi¢: 2,0000
2.3.53 KNR 0202 Izolacje cieplne i przeciwavigkowe na sucho, z plyt styropianowych izolacje 45,8000 m2
0609-0300 poziome na wierzchu konstrukcji - jedna warstwaSHRO0-038 gr 5cm
llos¢:
45,8000
2.3.54 KNR 0202 Posadzki cementowe doptata za zbrojenie posad#kiastalovs. fi 4mm oczko 45,8000 m2
1106-0700 co 10cm
llos¢:
45,8000
2.3.55 KNRw 0202 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cenvegjtayrubgci 20 mm, 45,8000 m2
1104-0200 zatarte na gtadko.
llos¢:
45,8000
2.3.56 KNRw 0202 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cenvegjte dodatek lub 45,8000 m2
1104-0300 potracenie za zmiangrubdci o 10 mm.
llos¢:
45,8000
Krotnosé: 5,0000
2.3.57 KNRw 0202 | Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowygtuntowanie na bazie 33,9000 m2
1129-0100 zywic epoksydowych gr. powtoki 0,2kg/m2-pom.7,8,12
llos¢:
30,8+10+5,1-6*2 = 33,9000
2.3.58 KNRw 0202 | Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowywhrstwa podstawowana 33,9000 m2
1129-0100 baziezywic epoksydowych 0,3kg/m2 gr.powttoki 0,3-0,5mmnAp.7,8,12
llos¢:
33,9000
Krotnaosé: 2,0000
2.3.59 Analiza Uszczelnienie szlamem uszczela@jm powierzchni poziomych poddanych 13,6850 m2
wiasna: KNR | dziataniu wody dziatagej bez cinienia-podposadzkowa 2mm po wysciuiti-w
0029 pom 13,14 toalety
0640-0300
llos¢:
(6,0+5,9) *1,15 = 13,6850
2.3.60 KNR 0041 Izolacja z wypetnieniem wrazdaa uszczelniajca pomidzy scianami a 19,5600 m
0104-0100 posadzl-uszczelnienie dylatacji-w pom 13,14 toalety
llos¢:
227*4+2,61*2+263*2 = 19,5600
2.3.61 KNR 0202 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych, o wymiara@k20 cm uktadanych na 11,9000 m2
1118-0600 klej metody zwykta (biuletyn informacyjny nr8/96)-terakota antyfingowa ptytki
20x20 cm klasa B w kolorze szarym, fuga wodoszezajm dwusktadnikowa
zaprawa spoinowa epoksyd.
llos¢:
6+5,9 = 11,9000
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2.4 45430000-0 |sciany w pom. 07,08,12,13,14
45430000-0
2.4.62 KSNR 0002 | Tynki zwykte wewrgtrzne lll kategoriiscian i stupow 152,4760 m2
0801-0300
llose:
265* (86+28+358*2+227*3+22863+261) *2- (1,0*2,11
5+195*2,1+255*0,7*4) = 152,4760
2.4.63 Analiza gruntowanie powierzchngcian i stropéw pod wyprawy malarskie 210,2760 m2
wiasna
llose:
265* (86+28+358*2+227*3+22863+261) *2- (1,0*2,1
5+195*2,1+255*0,7*4) +57,8 = 2106D
2.4.64 KSNR 0002 | Trzykrotne malowanie fasbemulsyjr bez gruntowania tynkéw wewtiznych 210,2760Q m2
1301-0800 gtadkich-Farba emuls. akryl.-lateksowa strukturaireav. kolorystyka wg
dok.techn.
llosé¢:
210,2760
2.4.65 KNRw 0202 | Licowaniescian ptytkami o wymiarach 20x20 cm z kamieni sziyeh na 50,8740 m2
0840-0400 zaprawie klejowej-glazura do wysalad, piytki 20x20 cm gtadkie, szkliwione ,
nasikliwos$¢ do 1%
llosé:
205*12*%2,05*2+23* (2,27*4+2,632+261*2) - (1,0*2,1*2)
= 50,8740
25 Wyposaenie sanitariatéw N.P. pom 13,14
2.5.66 Analiza dostawa i montaporeczy i uchwytdéw ze stali nierdzewnej satynowej dla 2,0000 kpl
wiasna niepetnosprawnych w sanitariacie: 1 xuchwyt uchyloyumywalki, 1 x uchwyt
katowy do wc, 1 x uchwyt uchylny z miejscem na papoadetowy
llosé:
2,0000
2.5.67 Analiza dostawa i monta dozownik do mydta w ptynie 1l+pojemnik neceniki 2,0000 kpl
witasna (obudowa ze stali nierdzewnej satynowej , poj. sz nasmieci metalowy w
kolorze srebrnym, o pojemga 15I.
llosé:
2,0000
2.5.68 Analiza dostawa i montalustro uchylne z uchwytem dla NPS. Mocowania xino 2,0000 kpl
whasna wykonczenie epoksyd biaty. Mtiwos¢ instalacji poziomej lub pionowej. Rura
fi25 x 1,2mm. Wymiary lustra 600x420,
llose:
2,0000
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