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1. Wstep
Niniejsza dokumentagj opracowano zgodnie Rozporzdzeniem MTBIGM w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowieniaktbw budowlanyckDz.U.z 27.04.2012r.
Poz. 463) na zlecenie Autorskiej Pracowni ArchiieitCAD, Warszawa, ul. Zamieniecka 46.
W poéinocnej czsci Lodzi, na terenie OSIR Arturowek, projektuje siodny plac zabaw
dla dzieci (obiekt pierwszej kategorii geotechnizre podziemnym zbiornikiem na wed
gtebokadsci posadowienia do 2,0 m ppt (obiekt budowlany depukategorii geotechniczne)).
Celem opracowania jest oklenie warunkow gruntowo-wodnych podé w rejonie

projektowanej inwestycji wraz z geotechnigzharakterystyk warunkéw ich posadowienia.

2. Zakres i metodyka wykonanych prac terenowych i &imeralnych

Zleceniodawca ok#lt zakres bada terenowych na 2 wiercenia geotechniczne o
giebokasci 3 m w rejonie placu zabaw, 1 wiercenie ebglkasci 6 m w rejonie projektowanego
zbiornika podziemnego oraz odkrygvkundamentowa budynku zaplecza z jego schodami. Z
uwagi na natrafienie serii gruntow organicznychw.o8 przegtbiono do 7 m, wykonag przy
nim lekkie sondowanie dynamiczne typu DPL in sitg RN-EN1997-Eurokod 7-2. Punkty
badawcze wytyczono w terenie na podstawie otrzyjraapy sytuacyjno-wysokaiowej w skali
1:500 oraz zaniwelowano geodezyjnie wraz z pozionvedd powierzchniowych stawie, w
nawigzaniu do rzdnej studzienki kanalizacyjnej, ktérej H = 216,10npm odczytano z mapy.
Catas¢ prac terenowych przeprowadzono 04 listopada 201Stapié zag:szczenia gruntéw
piaszczystych interpretowano W@N-B-04452:2002. Uwzgkdniajc litologi¢, genegz i stan
gruntdw, zgodnie zPN-81-B/03020 i PN-86/B-02480, wydzielono w podtou 5 warstw
geotechnicznych gruntdéw rodzimych, ktorych wiasmaestawiono w legendzie do przekrojow
oraz dwie warstwy gruntow nasypowych. Charakteztg i obliczeniowe wargoi parametrow
geotechnicznych podia okr&lono na podstawie parametrow wiggch: stopnia zagzczenia
(Ip) obliczonego na podstawie sondowania DPL1 orapgnshoplastyczngi (1) przyjetego na

podstawie badamakroskopowych.

2. Charakterystyka terenu inwestycii

Rejon projektowanej inwestycji stanowi fragment etédw rekreacyjnych OSIR
potozonych na pétnoc od sztucznego zbiornika wodnegortaréwek Dolny na rzece Bzurze,
ktorej wody petrzy zelbetowy jaz na zachodzie. Na wschodzie posadowjesy parterowy
budynek zaplecza wérednim stanie technicznym, ze¢kpnymi schodami w stanie ztym.
Wickszas¢ terenu zajmuje boisko sportowe o starej nawierzchsfaltowej, miejscami

pofalowanej, w srednim stanie technicznym. Jak wynika z yotranej mapy, podi® jest
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uzbrojone w trzy podziemne kanalizacje ze studni&obd300 posadowiony 3 m pptkkoB150
posadowiony do 2 m ppt or&bD o nieznanej gbokasci posadowienia. Wokot boiska przebiega
podziemna linia energetyczna zasita gwietlenie. Przy schodach budynkusmee stara brzoza,
ktorej korzenie wrastajw podiaze fundamentowe tych obiektow.

Pod wzgédem geomorfologicznym teren inwestycji obejmujezsay taras nad zalewowy
doliny rz. Bzury o antropogenicznie przeksztatcqmajvierzchni. Asfaltowa nawierzchnia boiska

opada generalnie ku W, a pierwotnie teren opad& taugranicach 216 — 215 m npm.

3. Warunki gruntowe

Zbadane podiee charakteryzuje si warstwows budows geologicza | ztozonymi
warunkami gruntowymi. Rodzime utwory czwartgipwe wyksztalcone as w postaci
holoceiskich, piaszczystych osadow rzeczno-deluwialnycblodeiskich i plejstocaskich
osadow rzeczno-bagiennych oraz plejstg&eh mutkow jeziorzyskowych i piaskow rzecznych.

Mineralne, rodzime grunty piaszczyste przykrywaagta warstwa nasypow
niebudowlanych i budowlanych o zrdicowanej mizszaci od 0,7 do 2 — 3 m, zazanych z
istniejaca zabudow. W zaleénosci od skifadu litologicznego grunty nasypowe rozhiwie na
nasypy niebudowlane o skladzie organicznym (glelmoyyyna ktérych posadowiono budynek i
schody oraz na piaszczysto-humusowe nasypy budewdtemowice podbudow boiska lub
zasypki kanalizacji. Asfaltowa nawierzchnia boiskagrubgci 9 + 10 cm spoczywa ha
kamienistej podbudowie podobnej grébio W przypadku projektow wykorzystania istaieych
nasypoéw do celéw budowlanych, wymagane kontroli stanu zagzczenia na etapie budowy.

W podtazu wydzielono pi¢ warstw geotechnicznych gruntéw rodzimych:

Warstwa | obejmuje drobne piaski genezy rzeczno-deluwialk&ye obecnie $ czgsciowo
nawodnione z powodu sztucznegeatpenia wody w Zbiorniku Arturowek. Grunty piaszers
znajdup sig w staniesrednio zagszczonym. Przy stropie wydzielowaarstwe la o 15,=0,60, a
piaski wystpujace ponkej 3 m ppt uito w warstwe I b o 15,=0,40.
Warstwa Il to wystpujace wsrod piaskow soczewki lub przewarstwienia stabéngoh gruntéw
organicznych w postaci namutdw piaszczystychpys0,50 wydzielonych wwarstwe I1a oraz
namutéw gliniastych gfych wwarstwe I1b. O ile niewielki przewarstwienie namutéw w otw. 2
osiaga mhzsza¢ 0,4 m, to mizszas¢ warstwy gruntdw organicznych w otw. 3 dochodzilgom,
ale wystpuja one w strefie glbokadsci 4,8 — 5,3 m i $to starsze osady z okresu plejstocenu. Z
uwagi na nadlegte grunty piaszczyste i plejstske wiek osadow organicznych, namuty
organiczne ulegly dotychczas ¢éziowej konsolidacji. Wskazuje na to stabsze ¢gagzenia
zalegagcej na ich stropie warstwy Ib ©p=0,40. grunty organiczne asobecnie w cakxi
nawodnione, a ich gorne soczewki podlegaly dodatkokonsolidacji na skutek waha
zwierciadta wody gruntowej przy zmianach wysgki@ictrzenia wody w stawie
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Warstwa |11 obejmuje plejstoaeskie mutki rzeczne w stanie twardoplastycznym. Glaylaste
grupy C charakteryzujig =0,10.

4. Warunki hydrogeologiczne

Pierwsza warstwa wodofita ma charakter goty i charakteryzuje si zwierciadiem
swobodnym, ktére w listopadzie 2015 r. wysiwalo w strefie ghbokasci 2,3 — 1,8 m ppt i
obecnie uktada siniemal w poziomie 213,8 m npm. Woda gruntowa g@hzana z porowym
srodowiskiem osadow piaszczystych i organicznych.viddnania gibokasci jej wyskpowania
wptywa poziom pitrzenia wod powierzchniowych w zbiorniku, ktéry khglentyczny ze stanem
wody gruntowej, czyli zbiornik ma wiasém nawadniaice (infiltrujace) podtae inwestyciji.

Z uwagi ha panudga susz orazsrednie petrzenie wody w Zbiorniku Arturéwek Dolny,
obserwowany obecnie stan zwierciadta wody gruntavedgy uzna& za sredni. Przy wyszym
pietrzeniu wody w sztucznym zbiorniku, okresowe wahastanéw wody gruntowe] moa

szacowa na +0,5 m lub co najmniej -2,0 m w okresach calkego opré@nienia zbiornika.

5.Whioski i zalecenia:

5.1W podiazu badanego terenu paawgtozone warunki gruntowe oraz zmienne i niekorzystne
warunki wodne podiza.

5.2 Catas¢ dzialki jest nadsypana, a stwierdzonazsza¢ nasypow waha siod 0,7 m do ponad
1,7 m. Najweksza migzsz&¢ nasypy osigaja wzdhwz istniepcych  kolektoréw
kanalizacyjnych, ktérych poziom posadowieniaagaido 3 m ppt.

5.3Grunty nasypowe odkryte w poziomie posadowieniadéumentéw wymagajszczegotowej
kontroli sktadu i zagszczenia na etapie realizacji inwestyciji.

5.4Mineralne, rodzime grunty piaszczyste charaktegyzsig dobrymi witasnéciami fizyko-
mechanicznymi i magstanowt bezpdrednie podtae budowlane.

5.5Wsrdd nagnych, rodzimych gruntow piaszczystych wysija stabonéne grunty organiczne w
postaci namutowwarstwy I1). Na skutek czgciowej konsolidacji grunty te magstanowt
posrednie podiae lekkich konstrukcji placu zabaw oraz zbiornikadpemnego, ktory
zmniejszy dotychczasowe obgzenie na podize, ale wymaga zabezpieczenia przed wyporem
przez wo@ (w zaleznosci od gkbokasci jego posadowienia).

5.6 Swobodne zwierciadto | warstwy wodame] wystpuje obecnie (listopad 2015r.) na
gtebokasci 2,3 — 1,8 m ppt (213,8 m npm). Stan wody grurgjonaze okresowo podnassic
o +0,5 m Ilub opada ponad -2,0 m, w zateosci od poziomu pitrzenia wod
powierzchniowych w Zbiorniku Arturéwek Dolny, ktérga charakter nawadnigy.

5.7 Prace ziemne i fundamentowe rigi@rowadzé pod statym nadzorem geologa.

Opracowat: mgr @egorz ROMAN
GEOEECHNIKA LODZ Grzegorz ROM AN 4

91-433 £ODZ, ul. Franciszkanska 17/25 Tel/fax 42 655-50-98




GEOlECHNIKA LODZ Grzegor= ROMAN

91-433 £ODZ, ul.Franciszkanska 17/25 Tel/fax 42 655-50-98

Y

LEGENDA:
3 miejsca i numery wiercen penetracyjnych
/ ‘._.‘I oraz linia i numer przekroju geotechnicznego

DPL1 miejsce i numer lekkiego sondowania
dynamicznwgo typu DPL
miejsce i oznaczenie wykonanej odkrywki
fundamentowej

213.8 poziom wody w stawie [m n.p.m.]
v (stan na listopad 2015r.)

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
z OPINIA GEOTECHNICZNA

tODZ, OSiR Arturéwek - wodny plac zabaw

Mapa dokumentacyjna Skala:  1:500
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TEMAT: +£ODZ, OSiR Arturéwek - wodny plac zabaw
PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-81/B-03020
A ‘s (n)
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE wartos¢ charakterystyczna X
wspotczynnik materiatowy Vm
wartosé obliczeniowa X * Wartos¢ parametru wiodgcego ustalona metoda A
- T Stan gruntu © S | Edometryczny Modut
o 2 NE © - | 9 2 2 modut ;
c N L35 .c S| @ g o o o [ (o IOUMT | odksztatcenia
N > ;.9 Symbol gruntu | 25, S Sl 8198 @ = cisliwosci
S N Opis % £ o5 _ O S| 88| ce| 2 |s¢
o O . . = O [ A N "SO o3 0 O == - - TR )
[92e)] |ItO|OgICZI’lO - genetyczno - TQ _m.'E QL n 22| =Ew© [Oe) Q @© O |pierwotnej| wtornej | pierwotn. | wtérnego
z209 ~ stratygraficzny =73 lwgPN-86/B02480 |35 S5 | §% |5 | Oc| o | x=3
ggg zZ5 EZ Y| Ba| Wn | p C,b | & | M, | M E, E
A I, % | ttm* | kPa| o | MPa| MPa | MPa | MPa
Asfalt Asfalt
o ah ) Podbudowa kamienista Podb. kam.
8 GI(_abowe __ | nN (Gb+korzenie+ Nasyp niebudowlany o zréznicowanej zawartosci
5 nasypy niebudowlane +c+k) substancji humusowej (organicznej).
I Piaszczysto-glebowe nB (Pd+Gb) Piaszczysto-humusowe nasypy w stanie srednio zageszczonym,
nasypy budowlane wymagajace kontroli w trakcie budowy.
: v 0%
) 15,5 160 30.9 55 69
N la |Pdlok. Pd/Nmp | — | 0,60* | —— ’ —— 109 | — | — | 090 | 090
14 o . nw, | 193 27,8 49 | 62
) Piaski rzeczno-deluwialne 235 | 0.90
= ’ 1,74
o
< nw. | 1.88 29,9 38 47
,% Ib | Pdlok. PdH — 040 — | 55409 | — 09 | — | — | 090 | 090
O 1,69 26,9 34 42
lla |Nmp 0,50*
- Organiczne osady o Stabonosne grunty organiczne w stanie
o jeziorno-bagienne $rednio zageszczonym lub plastycznym.
£ Ilb | Nmg//Pd —
w
(o)
- . 211 | 221 | 164 26 | 43
Mutki jeziorzyskowe | Gn cC| — 010 | 197 | 090 | 09 |09 | — | — | 090 | 090
1,90 | 19,9 | 14,8 23 39




Odkrywka fundamentowa A

Profil 1
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OBJASNIENIA:

©) Fundament murowany z cegty, otynkowany, izolacji brak

@ Odsadzka nieregularna o szerokosci 0 ~ 10 cm

©) Poziom posadowienia fundamentu (ppf) 215,93 m npm (0,45 m ppt)
UWAGA: Fundament posadowiony na glebowych nasypach niebudowlanych
0 migzszosci 0,25 m, poprzerastanych korzeniami.
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Odkrywka fundamentowa A
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pps. 215,99 m npm
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ENIA:

©) Schody z lanego betonu

Gt. 1,E->-m ppt

@ Poziom posadowienia schodéw(pps) 214,99 m npm (0,39 m ppt)
UWAGA: Schody w ztym stanie technicznym, posadowione na glebowych nasypach

niebudowlanych o migzszosci 0,30 m, poprzerastanych korzeniami.

Liczne spekania i uskoki w czesci potudniowe;j.
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Karta sondowania dynamicnzego typu DPL
otwérnr 3

Zat.Nr

Miejscowosé: £ODZ, OSIR Arturéwek

Obiekt: Wodny plac zabaw

Inwestor: OSIR Arturéwek

Gmina: -
Powiat: -
L . . Sonda Nr: DPL1 Data: 2015-11-04 Rzedna: 216.11 m Skala 1:100
Wojewddztwo: todzkie
G}.Qbo!(oéé . Prqf" Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadia | @ litologiczny
wody © Luzny Srednio zageszcz Zageszczon
(=]
2
< llog¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy Nio | Nkor | Ip/(I)| Is
[m.p.p-t] 2 [m] | Symbol |Warstwa
1 2 3 4 5 7 8 9 10
5| 3
8 HCHPG B
2| 1.05
v Vi 2.(%E 14 14 | 0.56
2.30 3
3| | 309 Pd
E 3 6 6 | 0.40
Zl s E
o 8| 4.04
9 |
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K E
o 3
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI
UZYWANYCH NA PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

! GRUNTY NASYPOWE
nB

nasyp budowlany &
| nN nasyp niebudowiany i
'GRUNTY ORGANICZNE RODZIME (l

H Gb gleba

grunt prochniczny

» _~ Nmp namut piaszczysty
e Nmg namut gliniasty

1
Nm

Gy gytia  (namut o zawartosci CaCO,> 5% )

zawartoé¢ czesci organicznych

DOTYCZACE OPIS

ZNAKI DODATKOWE
U GRUNTOW

domieszki
przewarstwienia ( wkiadki )
grunt na pograniczu

) w nawiasie okreslenia uzupeinisjgce dotyczace:
skiadu nasypéw , rodzaju grunibw organicznych, petrografii skat

numer sondowania penefracyjnego ( wiercenia )

189,70 rzedna w mnpm

!

OPROBOWANIE_WIERCENIA

probka o naturalne] strukturze (NNS)
probka o naturalnej wiigotnosci (NW)
probka wody gruntowej

T s30%
A OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
GRUNTY MINERALNE RODZIME 271' swobodne zwierciadio wody gruntowej
( NIESKALISTE ) : oraz jej gleboko$é ponizej powierzchni terenu
KW zwietrzelina \ napiete zwierciadlo wody gruntowej :
ng zwietrzelina giiniasta ’i*g % ustabilizowany )
KR rumosz o 190,51 _ | poziom wody gruntowej
KRQ ruUmosz gliniasty S E 183,25 nawiercony oraz rzedna w {m} nad paziom morza
KO, K otoczaki, kamienie grunt nawodniony
; Zwir £ 11 grunt wilgotny w przewarstwieniach
Zg zwir gliniasty E H piaszczystych nawodniony
Po pospotka E‘ - saczenie wody gruntowej i glgbokos¢ w [m]
Pog P?Spé*ka gliniasta ' = . ' OZNACZENIE RODZAJ’U
Pr piasek gruby 2 SONDOWAN | BADAN
Ps  piasek sredni S e | badanie penetrometrem tioczkowym (PP)
Pd piasek drobny 2 x | badanie Scinarka obrotowa (TV)
Px piasek pylasty & ® | badanie presjometrem
Pg piasek gliniasty = | VT, PSO-1 - sonda Scinajgca obrotowa
I1p py& piaszczysty prL | typ sondowar | strefa przebadana sondga:
11 py} DPL - lekka dynamiczne
. 8 DPM - &rednia dynamiczna
Gp glina piaszczysta DPH - ciezka dynamiczna
G glina | o CPT - sonda weiskana
Gt glina pylasta {:g J
Gpz glina piaszczysta zwiezla ( = ST - sonda wkrecana
Gz glina zwiezlta SPT - sonda cylindryczna
Gmz glina pylasta zwiezla OZNACZENIE STANU GRUNTU
ip it piaszczysty e
I it f;= 0.80 stopier zageszczenia
ix it pylasty i 5 0.20  stopien plastycznosci
GRUNTY SKALISTE INNE OZNACZENIA
&7 : %ﬁt i ila nr warstwy geotechnicznej
SKarma warga b Bisks -
SM skata miekka LI z!Z Lgug:ﬁmoggigitg: ioii'ueéci: iin’é;zgenﬁ%

podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne




