OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGOLNE
1.1 Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest budowa wodnego placu zabaw w osrodku rekreacyjnym
Arturéwek w todzi na dziatkach ewidencyjnych nr 6/1, 14 z obrebu B-14 t6dz-Batuty.
Zakres projektu obejmuje rozbiorke istniejgcego boiska o nawierzchni asfaltowej, budowe
zelbetowej piyty z bezpieczng nawierzchnia EPDM, zabawek wodnych, ogrodzen,

chodnikéw i drewnianej pergoli. Ponadto zaprojektowano budowe instalacji

technologicznych, rozbudowe istniejgcych instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz

przebudowe instalacji elektrycznych w zakresie niezbednym do obstugi wodnego placu
dla

technologicznych oraz zaplecze sanitarne dla uzytkownikéw wodnego placu zabaw

zabaw oraz urzadzen technologicznych. Zaplecze techniczne urzadzen

zlokalizowano w sasiadujgcym z placem budynku w ktérym zaprojektowano remont
elewacji oraz czesci pomieszczenh.

Wodny plac zabaw jest obiektem sezonowym, przeznaczonym do czasowego
uzytkowania, funkcjonujgcym w okresie letnim. Zaplecze socjalne dla obstugi technicznej

zlokalizowane bedzie w innych budynkach o$rodka Arturowek nalezgcych do Inwestora.

1.2 Inwestor
Gmina t6dz - Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Lodzi

ul. ks. Skorupki 21
90-532 todz

1.3 Jednostka projektowa
AC-Instal Artur Chomiczewski

Czersk, ul. F. Bielinskiego 2
05-530 Gora Kalwaria

1.4 Autorzy projektu budowlanego

Architektura i zagospodarowanie terenu: | mgr inz. arch. Krzysztof Popinski (gt. pro-
jektant), mgr inz. arch. Daniel Chomiczew-

ski

Konstrukcje budowlane:

mgr inz. Andrzej Nowicki

Instalacje cieplne, wodne, kanalizacyjne i
wentylacyjne:

mgr inz. Marek Roszkowski
mgr inz. Artur Chomiczewski
inz. Magdalena Chomiczewska

Instalacje elektryczne:

mgr inz. Maciej Kubinski
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2. LOKALIZACJA I ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

2.1. Lokalizacja

Dziatki 6/1 i 14 z obrebu B-14 tédz-Batuty znajdujg sie w potnocnej czedci todzi, na
terenie osrodka rekreacyjnego Arturowek. Teren na ktérym zlokalizowano wodny plac
zabaw lezy w czesci parkowej osrodka potozonych na pétnoc od sztucznego zbiornika
wodnego - Arturéwek Dolny na rzece Bzurze. We wschodniej czesci terenu objetego

projektem znajduje sie budynek techniczny w ktérym zlokalizowano zaplecze placu.

2.2. Stan istniejacy

2.2.1. Istniejagce zagospodarowanie terenu

W centralnej czeéci terenu objetego opracowaniem znajduje sie boisko asfaltowe o
powierzchni okoto 1240 m2. We wschodniej czesci terenu znajdujg sie dwa parterowe,
niepodpiwniczone budynki techniczne nalezgce do MOSIR. Przy budynku o wymiarach
8,5x26m i wysokosci 3,5m w ktérym zlokalizowano zaplecze wodnego placu, znajdujg sie
wzdtuz diluzszej sciany betonowe schody. Pomiedzy boiskiem asfaltowym a ciggiem
pieszym prowadzacym wzdtuz zbiornika wodnego znajduje sie niewielki plac zabaw oraz

sitownia terenowa. W potnocnej czesci terenu znajduje sie pas wysokiej zieleni parkowe;.

2.2.2. Istniejgca infrastruktura techniczna
Istniejgca kanallizacja sanitarna
Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowane jest przytacze kanalizacyjne koB150,
ktére wigczone jest do kanatu sanitarnego ks200.

Istniejaca kanalizacja deszczowa

Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowany jest kanat deszczowy koD200, ktéry
przebiega pod ptytg istniejgcego boiska

Istniejgca sie€¢ wodociggowa

Na terenie nalezgcym do inwestora znajduje sie wodocigg woB32, ktory zasila istniejacy
budynek.

Istniejgca instalacja elektryczna

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie zewnetrzna instalacja elektryczna wraz z

latarniami otaczajgcymi asfaltowe boisko.
2.2.3. Zielen

Na terenie otaczajgcym inwestycje znajdujg sie pojedyncze oraz wystepujgce grupowo

drzewa. Znaczna czes¢ terenu porosnieta jest trawa.
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2.2.4. Komunikacja

Obstuga komunikacyjna obiektu odbywa sie od strony pétnocnej z ul. Studenckiej z ktérej
istnieje mozliwos¢ dojazdu do budynku gospodarczego. Dojscie do terenu mozliwe jest
réwniez od strony potudniowej z ciggu pieszego prowadzgcego wzdiuz zbiornika

wodnego.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Roboty rozbiérkowe nawierzchni

Ze wzgledu na niezbedny zakres prac zwigzanych z budowg infrastruktury technicznej
oraz miejscowo ztym stanem technicznym projektuje sie rozbiérke boiska asfaltowego o
powierzchni okoto 1240 m2. Nawierzchnia asfaltowa boiska o grubosci 9-10 cm wykonana
jest na podbudowie z zageszczonego kruszywa o grubosci 10cm. Projektuje sie wywoz

nawierzchni asfaltowych i podbudowy do utylizacji.

3.2. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu

W centralnej czesci terenu projektuje sie budowe Zelbetowej ptyty stanowigcej konstrukcje
wodnego placu zabaw. Bezpieczna nawierzchnia ptyty placu wykonana zostanie z tworzy-
wa EPDM gr. 4cm. Na obrzezach ptyty zaprojektowano murki na ktérych wykonane zosta-
ng siedziska. Na ptycie zaprojektowano 17 zabawek wodnych. W pétnocnej czesci terenu
zaprojektowano drewniang pergole o dt. 19,12m przy ktorej zlokalizowane zostang ele-
menty matej architektury. Przedpole wodnego placu zabaw oraz teren wokét zostanie
utwardzony. W linii wejscia na plac zaprojektowano dwa systemowe brodziki do ptukania
stop wykonane ze stali nierdzewnej oraz dwie przebieralnie z laminatu HPL wyposazone
w systemowe brodziki oraz wolnostojgce natryski ze stali nierdzewnej. Pomiedzy placem
a remontowanym budynkiem zaplecza techniczno-sanitarnego zaprojektowano schody te-
renowe oraz chodnik o spadku ok. 5% prowadzgcy do toalet dla uzytkownikéw. Caty teren

ogrodzony zostanie systemowym azurowym ogrodzeniem.

3.3. Roboty ziemne

Po wykonaniu rozbiérki istniejgcych nawierzchni zaprojektowano wykonanie korytowania
pod nowe nawierzchnie na sumaryczng gteboko$¢ 40cm. Zebrany grunt nalezy

rozplantowac na terenie Inwestora.
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3.3. Warunki geotechniczne

3.3.1 Warunki gruntowe
Zbadane podtoze charakteryzuje sie warstwowg budowg geologiczng i ztozonymi

warunkami gruntowymi. Rodzime utwory czwartorzedowe wyksztalcone sg w postaci
holocehskich,  piaszczystych  osadéw  rzeczno-deluwialnych,  holocenskich i
plejstocenskich  osadodw  rzeczno-bagiennych  oraz  plejstocenskich mutkow
jeziorzyskowych i piaskdw rzecznych. Mineralne, rodzime grunty piaszczyste przykrywa
ciggta warstwa nasypow niebudowlanych i budowlanych o zréznicowanej migzszosci od
0,7 do 2-3m, zwigzanych z istniejgcg zabudowg. W zaleznosci od sktadu litologicznego
grunty nasypowe podzielono na nasypy niebudowlane o sktadzie organicznym
(glebowym), na ktoérych posadowiony jest budynek i schody oraz na piaszczysto-

humosowe nasypy budowlane stanowigce podbudowe boiska lub zasypki kanalizaciji.

3.3.2 Warunki hydrogeologiczne
Pierwsza wodonosna warstwa ma charakter ciggly i charakteryzuje sie zwierciadtem
swobodnym, ktére w listopadzie 2015r. wystepowato w strefie glebokosci 2,3-1,8 m ppt i
obecnie ukfada sie niemal w poziomie 213,8m. Woda gruntowa jest zwigzana z porowym
srodowiskiem osadéw piaszczystych i organicznych. Na wahania gtebokosci jej
wystepowania wptywa poziom pietrzenia wod powierzchniowych w zbiorniku, ktory byt

identyczny ze stanem wody gruntowej.

3.4. Rozwiazania konstrukcyjne

3.4.1. Ptyta wodnego placu zabaw
Piyta konstrukcyjna placu zelbetowa monolityczna gr. 25 cm, o nieregularnym ksztatcie i

maksymalnych wymiarach rzutu 17.70 x 24.40 m, posadowiona na nosnym podtozu
gruntowym za posrednictwem betonu podktadowego gr. 10 cm.
Na wiekszych fragmentach obwodu ptyty zaprojektowano niskie, zelbetowe Scianki
siedziskowe o grubosci 30 cm (z uwagi na potrzebe stabilnego mocowania elementéw
wykonczenia). Scianki te sg przerywane krawedziowymi korytkami odprowadzajgcymi
wode oraz zagtebieniami higienicznymi przed wejsciem na ptyte.

3.4.2. Schody terenowe
Schody terenowe zelbetowe monolityczne posadowione bezposrednio na gruncie,
zakonczone dolng sciankg podporowo-oporowg w tej samej technologii. Ptyta schodéw gr.
15 cm, Sciana dolna gr. 20 cm.
Otulina pretéw zbrojenia przy powierzchniach elementéw majgcych kontakt z gruntem - o

gr. 5 cm, przy pozostatych powierzchniach gr. 3 cm.

3.4.3. Plyta wodnego placu zabaw — rozwigzania materiatlowe
Ptyta Zelbetowa i $cianki siedziskowe: Zzelbetowe monolityczne, z betonu C20/25,
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zbrojone przypowierzchniowo zbrojeniem pretowym siatkowym ze stali Zebrowanej A-
IIIN(BSt500S). Posadowienie ptyty na gruncie za posrednictwem betonu podkiadowego
C8/10 gr. 10 cm.

3.4.4. Schody terenowe — rozwigzania materialowe
Schody terenowe: zelbetowe monolityczne, z betonu C20/25, zbrojone

przypowierzchniowo zbrojeniem pretami ze stali Zebrowanej A-lIIN(BSt500S).
Posadowienie ptyty schoddéw i Scianki dolnej na gruncie za posrednictwem betonu

podktadowego C8/10 gr. 10 cm.

3.4.5. Rozwigzania miedzybranzowe
Projekt montazu elementéw podporowych zabawek wodnych wymaga uzgodnien

miedzybranzowych. We wspdlnych uzgodnieniach architektoniczno-instalacyjno-
konstrukcyjnych ustalono:

- fundamentowe sekcje podporowe zabawek wodnych (przyjeto wariant h=290 mm)
nalezy posadawia¢ na wyprofilowanym podktadzie z betonu podktadowego (zgodnie z
zatozonymi spadkami plyty konstrukcyjnej o statej grubosci 25 cm), zapewniajgc tym
samym mozliwo$¢ powierzchniowego sezonowego montazu i demontazu konstrukcji
ponadptytowej zabawek,

- przewody instalacyjne doprowadzajgce wode do sekcji fundamentowych zabawek
nalezy zabetonowaé w plycie konstrukcyjnej w strefie maksymalnie neutralne;

naprezeniowo, w strefie sSrodka grubosci piyty.

3.4.6. Posadowienie
Posadowienie ptyty konstrukcyjnej placu nalezy wykonywa¢ powierzchniowo na gruncie

rodzimym nosnym lub na zageszczonym materiatem mineralnym piaskowym, Zwirowym
lub pospdtkg. Nalezy pod tym katem sprawdzi¢ podioze podczas realizacji (wg badan
geotechnicznych, ewentualna grubosé¢ wymienianego gruntu bedzie niewielka). Nalezy
przy tym zwroci¢c uwage na ewentualne elementy mogace stanowi¢ miejscowg statg
podpore (elementy punktowe gtazowe, lub mozliwe w rdéznych konfiguracjach

miejscowych/liniowych pozostatosci wczesniej zrealizowanych konstrukcji).
3.5. Wykonanie rynien przelewowych

W przerwach pomiedzy murkami przy placu zaprojektowano rynny przelewowe wykonane
z ptyt polipropylenowych w kolorze niebieskim. Szeroko$¢ rynny 250mm, gtebokos¢
290mm. Wewnatrz rynny wspawane wsporniki usztywniajgce i podpierajgce kratke
przelewowg. Od strony plyty Zzelbetowej na wys. 40mm od wierzchu rynny poziomy pas z
ptyty PP o szer. 100mm do kotwienia rynny w ptycie placu. Rynny przelewowe przykryte

systemowym rusztem wykonanym z tworzywa sztucznego.
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3.5. Niekubaturowe elementy zagospodarowania

3.5.1. Pergole

Zaprojektowano drewniang pergole w linii pétnocnego ogrodzenia placu o wymiarach
1912x211 i wysokosci 329cm. Pergole zaprojektowano z drewna litego konstrukcyjnego
klasy C27. Laczenie elementéw sworzniami stalowymi i stalowymi blachami
potgczeniowymi ocynkowanymi ogniowo. Posadowienie na stupkach zelbetowych
fundamentowych z betonu C20/25 (zagtebionych 1,2 m ponizej terenu) za posrednictwem
stalowych ocynkowanych ogniowo elementéw potgczeniowych. Gorne krawedzie i
czotowe ptaszczyzny ciecia drewna w poprzek widkien ostonigete obrébkami blacharskimi

z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,0 mm.

3.5.2. Wyposazenie rekreacyjne wodnego placu zabaw - standard wykonania.

Materiat - atrakcje: Stal nierdzewna w gatunku 1.4404.

Materiat - konsola montazowa: Stal nierdzewna w gatunku 1.4404.

Elementy tgczne: Wszelkie potgczenia srubowe wykonac¢ przy zastosowaniu elementéw
ztgcznych ze stali nierdzewnej w gatunku A4.

Ostony: Elementy tgczne w poziomie chodzenia powinny byé zabezpieczone ostonami z
PVC.

Konstrukcja nosna atrakcji: Zabawki wykonane z rur gietych nalezy wykonac¢ bez

odksztatcen rury w obszarze giecia. Nalezy zastosowa¢ wylgcznie przekroje rur podane w
opisach poszczegolnych atrakciji.

Dysze: Dysze tryskajgce wodg nalezy wykonaé ze stali nierdzewnej 1.4404 z mozliwoscig
ich tatwego demontazu. Sumaryczna wydajnos¢ dysz ma zapewnic catkowity obszar
tryskania podany w opisie poszczegodlnych atrakcji.

Malowanie atrakcji: Wszystkie elementy atrakcji nalezy wykonczy¢ poprzez malowanie
proszkowe.

Elementy wyposazenia: wszystkie elementy wyposazenia atrakcji ze szkfa akrylowego
wyszczegolnione w opisach poszczegdlnych atrakcji wykonac jako bezpieczne elementy
ze szkta akrylowego barwionego w masie. Nie dopuszcza sie zamiany szkfa akrylowego
na plexi lub tworzywo sztuczne.

Szczelnosé: przed koncowym montazem atrakciji wodnych nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci instalacii

W dokumentacji projektowej zamieszczono dane produktéw oraz dane techniczne i opisy
technologii. Produkty te stanowig przyktady elementdw i urzgdzen, jakie mogg by¢ uzyte
przez wykonawce w ramach wykonywanych robét. Nalezy zachowa¢ zgodnos¢ pod

wzgledem:
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Gabarytéw i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj oraz liczba elementdéw sktadowych)
Charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkciji)

Charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatu)

L b=

Parametrow technicznych (wytrzymatosé, trwatos¢, dane techniczne, dane
hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja)

5. Wygladu (struktura, barwa, ksztatt)

6. Parametréw bezpieczenstwa uzytkowania
Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszg posiadac¢ niezbedne,
wymagane przez prawo deklaracje zgodnosci i jakosci z europejskimi normami
dotyczgcymi poszczegodlnej grupy produktow.
Wszelkie zmiany i odstepstwa do zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie moga
powodowac obnizenia zatozonych parametrow oraz pracy obrazéw wodnych
poszczegolnych atrakcji, a w szczegolnosci wielkosci i parametrow poszczegdélnych
strumieni wodnych oraz nie mogg powodowac¢ obnizenia wtasciwoséci funkcjonalnych oraz

uzytkowych instalacji.

3.5.3. Wyposazenie rekreacyjne wodnego placu zabaw — wykaz zabawek
wodnych.

Atrakcja tryskajgca wodg: ,Matpka” - 2 SZT.
Atrakcja wielobarwna w ksztatcie matpki. Wyposazona w 9 dysz tryskajgcych woda.

Gtowa matpki wykonana jest ze szkta akrylowego, osadzona jest na wyprofilowanej w
ksztatcie tuku rurze o srednicy 88,9 mm, wyposazonej w 8 szt. dysz tryskajgcych woda.
Ogon matpki wykonany jest w postaci wyprofilowanej rury zakonczonej dyszg tryskajaca
woda. Wymiary atrakcji: wys=240 cm, szer.=230 cm. Materiat stali nierdzewnej w gatunku
1.4404 malowana proszkowo. Przyblizony obszar spryskiwania ma ksztatt elipsy 200x40
cm. Mocowanie zabawki realizowane poprzez potgczenie srubowe z konsolg montazowa
zakotwiong do zelbetowego fundamentu. Konsola wraz z przytagczem R 1 1/2’wykonana

jest ze stali nierdzewnej 1.4404. Przytgcze: 3 x 1", wydajnosc¢: 5,4 m3/h

10
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Atrakcja tryskajgca wodg: .St ON” — 1 SZT.

Atrakcja wielobarwna w ksztatcie stonia. Wyposazona w 16 dysz tryskajgcych woda.
Gtowa stonia wykonana jest ze szkta akrylowego, osadzona jest na wyprofilowanej w
ksztatcie tuku rurze o srednicy 88,9 mm, wyposazonej w 8 szt. dysz tryskajacych woda.
Tylna cze$¢ korpusu stonia wykonana jest z wyprofilowanej w ksztatcie tuku rury o
Srednicy 88,9 mm, wyposazonej w 8 dysz tryskajgcych wodg. Ogon stonia wykonany jest
z rury o $rednicy 88,9 mm i zakonczony dyszg. Wymiary atrakcji: wys=225 cm, szer.=200
cm. Materiat stali nierdzewnej w gatunku 1.4404 malowana proszkowo. Przyblizony
obszar spryskiwania ma ksztatt elipsy 2 x 200cm x 40 cm. Mocowanie zabawki
realizowane poprzez potgczenie srubowe z konsolg montazowg zakotwiong do
zelbetowego fundamentu. Konsola wraz z przytgczem R 1 1/2’wykonana jest ze stali
nierdzewnej 1.4404. Przytgcze: 2 x 1" + 2 x 1 V2". Wydajno$¢:8,8 m3/h.

Atrakcja tryskajgca woda: .PARASOL” — 1 SZT.

Atrakcja jednokolorowa w ksztafcie stupa rury 88,9mm.. Zakornczona w gornej czesci
dyszg tryskajgcg woda, tworzagc ksztatt wodnego parasola. Wymiary atrakcji: wys=170 cm.
Materiat: stal nierdzewna w gatunku 1.4404 malowana proszkowo. Przyblizony obszar
spryskiwania ma ksztatt kota o srednicy 160 cm. Mocowanie zabawki realizowane
poprzez potgczenie srubowe z konsolg montazowg zakotwiong do zelbetowego
fundamentu. Konsola wraz z przytgczem R 1 1/2"wykonana jest ze stali nierdzewnej
1.4404. Przytacze: 1 72", wydajnos¢: 7,4 m3/h

Maskownica z PVC.
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Atrakcja tryskajgca wodg: MOTYL MALY” — 2 SZT.

Atrakcja wielokolorowa w ksztatcie motyla osadzonego rurze o srednicy 104 mm.
Zakonczona w gornej czesci dyszami tryskajgcymi wodg. Wymiary atrakcji: wys=330 cm,
szer=180 cm, dt.= 180 cm. Materiat: stal nierdzewna w gatunku 1.4404 malowana
proszkowo. Przyblizony obszar spryskiwania ma ksztatt kota o $rednicy 300 cm.
Mocowanie zabawki realizowane poprzez potgczenie srubowe z konsolg montazowg
zakotwiong do zelbetowego fundamentu. Konsola wraz z przytagczem R 1 1/2’wykonana

jest ze stali nierdzewnej 1.4404. Przytagcze: 2", wydajnos¢: 4,1 m3/h. Maskownica z PVC.

= %

Atrakcja tryskajgca wodg: ,WIADERKA G2” — 1 SZT.

Wielobarwna atrakcja wyposazona w gtowice z dwoma wiaderkami z PVC, ktére
napetniajg sie stopniowo wodg, a nastepnie oprozniajg sie losowo. Atrakcja uzbrojona jest
w dwie niezalezne dysze wodne skierowane wprost do wiaderek. Gtowica zabawki

osadzona jest na gietej rurze o srednicy 104 mm. Wymiary atrakcji: wys. = 336 cm, szer.=

12
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160cm. Zabawka wykonana jest ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4404, malowane;j
proszkowo. Przyblizony obszar spryskiwania ma wymiar 2 x 2100 cm. Mocowanie
zabawki realizowane poprzez potgczenie srubowe za pomocg konsoli montazowej ze stali
1.4404, zakotwionej do zelbetowego fundamentu. Przytgcze: 1 %", wydajnosé: 5,4 m3.
Maskownica z PVC.

Atrakcja tryskajgca wodg: WULKAN G2” — 2 SZT.

Atrakcja wodna tryskajgca wodg do géry tworzac kielich. Wykonana z rury o Srednicy 114
mm, ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4404, malowanej proszkowo. Wysokosc¢ atrakcji ok.
155 cm. Srodkowy element wulkanu wykonany jest z bezbarwnego szkfa akrylowego w
ksztatcie rury o srednicy 104 mm. Przyblizony obszar spryskiwania 140 cm. Mocowanie
zabawki realizowane poprzez potgczenie srubowe za pomoca konsoli montazowej,
zakotwionej do zelbetowego fundamentu. Konsola wykonana jest ze stali nierdzewne;j
1.4404. Przytacze: Przytgcze:

174", wydajnosc¢: 3,6 m3. Maskownica z PVC.

e R R

1
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Atrakcija tryskajaca woda: .DYSZA TUNEL K8” — 1 SZT.

Tunel K8 tworzg wodne strumienie wydobywajace sie z uktadu osmiu, jednopunktowych

dysz, mocowanych bezpiecznie w poziomie chodzenia. Dysze wbudowane sg w jednej
linii, na dtugosci ok. 300cm. Materiat stali nierdzewnej w gatunku 1.4404. Przyblizony
obszar spryskiwania ma ksztatt symetrycznego trapezu o podstawach dtugosci 300 cm i
320 cm oraz wysokosci ok. 250 cm. Mocowanie dysz realizowane poprzez potgczenie
srubowe z konsolg montazowg zakotwiong do zelbetowego fundamentu. Konsole w ilosci

8 szt. wykonane s3 ze stali nierdzewnej 1.4404. Przytgcze: 2", wydajnosé: 7,2 m3/h

Atrakcja tryskajgca wodg: .,TUNEL Z KREGOW” — 1 SZT.

Kregi w teczowych kolorach tryskajgce wodg wykonane z rury 88,9 mm ze stali
nierdzewnej w gatunku 1.4404 malowanej proszkowo. Kazdy tuk wyposazony jest w 8
jednopunktowych dysz, umiejscowionych od srodkowej strony na réoznych wysokosciach.
Wysokos$¢ atrakcji ok. 170 cm, dtugos¢ tunelu ok. 300 cm, szerokos¢ ok. 240cm.
Przyblizony obszar spryskiwania 300 x 240 cm. Mocowanie dysz realizowane poprzez
potgczenie Srubowe z konsolg montazowg zakotwiong do zelbetowego fundamentu.
Konsole w ilosci 8 szt. wykonane sg ze stali nierdzewnej 1.4404. Przytgcze: 2",
wydajnos¢: 14,22 m3/h
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Atrakcja tryskajgca wodg: . ARMATKA 500 ROTO” — 2 SZT.

Wielobarwna, obrotowa atrakcja z uksztattowanym w petle korpusem zakonczonym dyszg
wodng dziatka. Uksztaltowanie zabawki oraz zastosowany system obrotowy daje
mozliwosc¢ tatwego kierowania nig z ograniczeniem mozliwosci catkowitego obrotu.
Gtlowica zabawki osadzona jest na rurowej podstawie o $rednicy 88,9 mm. Wymiary
atrakcji: h=146 cm, szer.=75 cm. Materiat stali nierdzewnej w gatunku 1.4404, malowana
proszkowo. Przyblizony obszar spryskiwania @ 700 cm. Mocowanie zabawki realizowane
poprzez potgczenie srubowe za pomocg konsoli montazowej, zakotwionej do zelbetowego
fundamentu. Konsola wykonana jest ze stali nierdzewnej 1.4404.Przytgcze: 1",
wydajnosé: 2,52 m3/h. Maskownica z PVC.

Atrakcja tryskajgca wodg: ,PACZEK G1” — 2 SZT.

Atrakcja wielobarwna w owalnym ksztatcie wraz ze zlokalizowanymi na jej gornej
powierzchni szescioma dyszami wodnymi. Dziatanie dysz jest sprzezone. Glowica
zabawki osadzona jest na wyprofilowanej, rurowej podstawie o srednicy 104 mm.
Wymiary atrakcji: h=63 cm / dt.=60 cm / szer.=60 cm. Materiat stali nierdzewnej w gatunku
1.4404 malowana proszkowo. Przyblizony obszar spryskiwania @ 240 cm. Mocowanie
zabawki realizowane poprzez potgczenie srubowe z konsolg montazowg zakotwiong do
zelbetowego fundamentu. Konsola wykonana jest ze stali nierdzewnej 1.4404. Przytgcze:
174", wydajnosé: 2,28 m3/h. Maskownica z PVC.
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Atrakcja tryskajaca woda: WAZ” — 1 SZT.

Atrakcja wielobarwna w ksztatcie weza. Sktadajgca sie z dwadch elementow

konstrukcyjnych wykonanych z gietych rur o srednicy 104 mm. W gbrnej czesci
wyposazona w dysze tryskajgce wodg. Gtowa oraz ogon weza wykonane sg ze stali
nierdzewnej 1.4404 oraz ze szkia akrylowego. Ogon matpki wykonany jest w postaci
wyprofilowanej rury zakonczonej dyszg tryskajgcg woda. Wymiary atrakcji: wys=300 cm.
Materiat stal nierdzewna w gatunku 1.4404 malowana proszkowo. Przyblizony obszar
spryskiwania ma ksztatt elipsy 190 x 50 cm. Mocowanie zabawki realizowane poprzez
pofgczenie srubowe z konsolg montazowg zakotwiong do zelbetowego fundamentu.
Konsola wykonana jest ze stali nierdzewnej 1.4404. Przytgcze: 1'2", wydajnos¢: 6,96
m3/h. Maskownice z PVC — 2 szt..

" \

; \
- '
\
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Atrakcja tryskajaca woda: .SMOK” — 1 SZT.

Atrakcja wielobarwna w ksztatcie smoka z dwoma gtowami tryskajgcymi wodg. Sktadajgca

sie z dwoch elementdéw konstrukcyjnych wykonanych z gietych rur o $rednicy 104 mm. W
gornej czesci wyposazona w dysze tryskajgce wodg. Gtowy smoka wykonane sg ze stali
nierdzewnej 1.4404 oraz ze szkfa akrylowego. Wymiary atrakcji: wys=325 cm. Materiat
stal nierdzewna w gatunku 1.4404 malowana proszkowo. Przyblizony obszar
spryskiwania ma ksztatt elipsy 2 x 120 x 60 cm. Mocowanie zabawki realizowane poprzez
potgczenie Srubowe z konsolg montazowg zakotwiong do zelbetowego fundamentu.
Konsola wykonana jest ze stali nierdzewnej 1.4404. Przytacze: 2"., wydajnos¢: 3,78 m3/h.
Maskownica z PVC.

3.5.4. Mata architektura

LAWKA Z OPARCIEM
(8 sztuk)

770

=

1820

- tawka z oparciem o kontrukcji ze stopu aluminium o wym. 64,5x181,5, wys.
76,5cm

- siedziska i oparcie z drewna egzotycznego, listwy 30x40x1800mm

- elementy drewniane mocowane do elementéw konstrukcji tawki przy pomocy

wkretdéw ze stali nierdzewne;j
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KOSZ NA SMIECI
(5 sztuk)

(210

400 570

- kosz na $mieci o wym. 36x57cm, wys. 107cm

- pojemnos¢ kosza — 70I.

- konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo

- od strony zewnetrznej szczebliny z drewna egotycznego o wym. 35x20mm,
mocowane do konstrukcji przy pomocy wkretow ze stali nierdzewnej

- popielnik w koszu wykonany ze stali nierdzewnej

- siedziska i oparcie z drewna egzotycznego, listwy 30x40x1800mm

- elementy drewniane mocowane do elementdéw konstrukcji tawki przy pomocy

wkretow ze stali nierdzewnej

3.5.5. Ogrodzenie
Ogrodzenie terenu zaprojektowano z systemowych panelowych elementow stalowych w

kolorze grafitowym o wysokosci 180cm i rozstawie stupkéw co 250cm. Fundamenty
stupkow i cokoét ogrodzenia systemowe zelbetowe prefabrykowane. Furtka wejsciowa
systemowa. Pomiedzy przepolem placu zabaw a placem ogrodzenie systemowe o

wysokosci 120cm.

3.6. Zielen

Projektuje sie wykonanie trawnikow z siewu zgodnie z zakresem wskazanym w
dokumentacji rysunkowej. Trawniki w granicach objetych ogrodzeniem projektuje sie
jako pokryte trawnikami wytozonymi pierwszorazowo z rolki, ktére w trakcie

funkcjonowania kgpieliska zakorzenig sie trwale w podtozu.

3.7. Obstuga komunikacyjna

Wodny plac zabaw nie wymaga statego dojazdu eksploatacyjnego i stanowi czes$é
terenéw parkowo-rekreacyjnych, ktérych uzytkownicy korzystajg z parkingow
ogolnodostepnych na terenie o$rodka rekreacyjnego Arturéwek, ktorych ilos¢ jest
wystarczajgca. Dojazd do budynku zaplecza jest wystarczajgcy dla transportu

chemikaliow do uzdatniania wody oraz do usuwania zanieczyszczen, odpadow
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eksploatacyjnych oraz prowadzenia napraw i remontow.

3.8. Projektowane nawierzchnie utwardzone

3.8.1 Chodniki
W zakresie doboru materiatéw nawierzchni projektuje sie nawierzchnie plazy basenowej
wykonane z ptyt betonowych gr. 6cm o wymiarach 16x32, 32x32, 32x48, 48x64cm w

kolorze pastelowym.

Plaza basenowa

e plyty betonowe o wymiarach 16x32, 32x32, 32x48, 48x64cm 6,0 cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 4,0 cm
e kruszywo famane, stabilizowane mechanicznie 10 cm
e pospotka 20,0 cm

Daje to catkowitg grubos¢ warstw konstrukcyjnych 40cm. Obrzeza betonowe w kolorze
jasno szarym o wym. 8X30x100cm.

3.8.2. Nawierzchnia bezpieczna wodnego placu zabaw

Nawierzchnia poliuretanowa wodnego placu zabaw, wielowarstwowa, bezpieczna,
wykonana in situ na podtozu betonowym. Podtoze nalezy w pierwszej kolejnosci
zagruntowac tzw. primerem, celem poprawy jego przyczepnosci. Nastepnie wykonac¢
warstwe bazowg grubosci 3cm, ktorej zadaniem bedzie amortyzacja upadkoéw. Warstwa
bazowa jest mieszaning kleju PU oraz granulatu SBR. Przygotowuje sie jg na miejscu
budowy, aplikowana jest recznie lub mechanicznie za pomoca rozktadarki w zaleznosci od
warunkow na budowie. Po wykonaniu warstwy bazowej catg powierzchnie placu zabaw
nalezy przeszpachlowa¢ masg zamykajgca pory w celu uzyskania warstwy
nieprzepuszczajgcej wody.

W ostatnim etapie wykonuje sie warstwe uzytkowg grubosci 1cm. Warstwa uzytkowa jest
mieszaning kleju PU i granulatu EPDM z produkcji pierwotnej, barwionego w masie.
Wymaga sie stosowania kleju PU catkowicie odpornego na dziatanie UV. Warstwa
uzytkowa powinna by¢ wykonana z najwyzszg starannoscig, zgodnie z zasadami

instalacji. Granulat EPDM powinien spetnia¢ wymagania srodowiskowe.

4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
4.1. Zewnetrzna instalacja wody zimnej

Zewnetrzne prysznice- 2szt. projektuje sie zasili¢ w wode zimng Dz25 PP (do
pojedynczego prysznica Dz20). Zewnetrzng instalacje wody zimnej zasilono z istniejgce;j
instalacji zlokalizowanej w istniejgcym budynku. Przej$cie pod fundamentem budynku
projektuje sie wykona¢ w rurze ostonowej Dz40. Odwodnienie instalacji (w tym
spuszczanie wody na zime) przewidziano w studni technologicznej Z2000mm. Spadek
instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem Z4.3. co umozliwi zrealizowanie

odwodnienia instalaciji.
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Rurociagi nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm, a po wykonaniu préby
cisnieniowej i wstepnym odbiorze przysypac najpierw warstwg piasku gr.20 cm doktadnie
ubijajgc po bokach, a nastepnie ziemig z wykopu.

Probe cisnieniowg rurociggéow wykonac na cisnienie 1,0 MPa.

Po przeprowadzonej prébie cisnieniowej wykona¢ ptukanie i dezynfekcje wodociggu oraz
przeprowadzi¢ badanie bakteriologiczne wody.

Materiaty i wyroby uzyte do przesytania wody powinny posiada¢ zgode na zastosowanie
wydang przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Wyptyw z jednego prysznica zewnetrznego wynosi 6l//min, z wyptywem czasowym
wynoszgcym 30 sekund. Zatozono, ze z prysznica skorzysta 50 oséb w ciggu jednej
godziny. Zatozono, ze prysznice nie sg uzytkowane jednoczesnie ze wzgledu na
frekwencje charakteryzujgcg obiekt.

Gh=61/min*50/1000=0,30 m3/h

4.2. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano studnie rewizyjng S2 o $rednicy
«@B00mm, z ktérej powstajace Scieki odptywajg do istniejacej studni S1. Przewody
kanalizacji projektuje sie wykona¢ z PVC (SN min 8).

Przy przejsciach przez sciany projektowanej studni S2 zastosowac szczelne pierscienie
ochronne.

W miejscu przejscia kanalizacji sanitarnej przez sciane komory technologicznej
zastosowac rure ostonowg PE. Koncowki rury ochronnej wypetni¢ pianka poliuretanowg —
przejscie gazoszczelne.

Projektowana studnia sktada sie z : dennicy, kregéw nadbudowy, pierscienia
odcigzajgcego przykrytego pokrywg, z wkazem typu lekkiego z PE-HD.

Wszystkie elementy studni tgczone sg za pomocg uszczelek gumowych, zaprawy
wodoszczelnej lub zywicy epoksydowej. Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe.
Scieki z ptukania filtréw oraz posadzki filtrowni oraz umywalki w pomieszczeniu 01, tgczg
sie we wspolny kolektor ze sciekami pochodzgcymi z sanitariatow uzytkownikdw obiektu,
a nastepnie do projektowanej studni S2.

Zewnetrzna instalacja kanalizacyjna odprowadzi scieki z zewnetrznych prysznicy oraz z
brodzikéw przechodnich. Spust wody z brodzikéw do kanalizacji zaprojektowano poprzez
rure PVC DN50. W poblizu brodzikéw przechodnich zlokalizowano skrzynke zaworowa
(zamykang na kluczyk) z zaworem spustowym wody z brodzika. Za zaworem spustowym
odprowadzenie wody z brodzikéw przechodnich potgczy sie we wspdiny kolektor
odprowadzajgcy scieki z prysznicy i kolejno do projektowanej studni S2.

W przegtebieniu studni technologicznej projektuje zlokalizowaé pompe zatapialng
ptywakowg o wydajnosci 1,51/s i wysokosci podnoszenia 3m, Scieki te odporwadzane

beda do projektowanej studni S2.
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4.3.1 Instalacja oswietlenia zewnetrznego.

Uwzgledniajac zakres Inwestycji projektuje sie demontaz 6 szt. istniejgcych stalowych
latarni oswietleniowych zainstalowanych na prefabrykowanych fundamentach
betonowych, wyposazonych w oprawy oswietleniowe wyposazone w wytadowcze zrodta
Swiatta. Zdemontowane stanowiska stupowe przekazac¢ Inwestorowi.

W celu zapewnienia ciggtosci istniejgcego obwodu oswietlenia zewnetrznego projektuje
sie wykonanie potgczenia kablowego instalacji elektrycznej. Lgczenie wykonac za
pomocg ziemnych, przelotowych muf kablowych instalowanych w miejscach wskazanych
na rysunku Z.3.1. Odcinek linii kablowej wykona¢ kablem YAKY 5x 16 mm?.

Kabel tgczeniowy uktada¢ w ziemi, czesciowo w rurze ochronnej DVR50 po trasie
wskazanej na rys Z.3.1. Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t nalezy dokonac¢
geodezyjnego wytyczenia trasy kabla. W miejscach zblizen do istniejgcej infrastruktury
podziemnej wykop wykonywac recznie. Kabel uktadaé w ziemi we wskazanych miejscach
zblizen z infrastrukturg istniejgca, a takze pod ciggami pieszymi rurze ochronnej DVR50 w
wykopie, na gtebokosci min. 70 cm, na 10 cm podsypce z piasku, linig falistg z zapasem
(3% dtugosci wykopu). Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci pionowe na skrzyzowaniu i
poziome przy zblizeniu uktadanej linii kablowej z istniejgcy infrastrukturg podziemnag
wykonac zgodnie z N SEP E-004. Po utozeniu linii wykonaé¢ inwentaryzacje geodezyjng
utozonej linii kablowej i zgtosi¢ do odebrania jako roboty zanikajgce.

Linie kablowg na catej dlugos$ci zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odlegtosci nie wiekszej niz 10m, a takze w miejscach wejs¢ do oston otaczajgcych (rur
ostonowych). Oznaczniki linii kablowej nalezy wykonac¢ z odpowiednich materiatow i w
sposéb gwarantujgcy mozliwos¢ odczytania informacji na nich zawartych przez caty
planowany okres eksploataciji linii. Oznaczniki mozna wykonac¢ z tworzywa sztucznego lub
metalu nie podlegajgcego procesowi korozji. Oznacznik powinien zawiera¢ w
szczegolnosci:

- Nazwe witasciciela linii kablowej,

- Relacje linii kablowej,

- Napiecie znamionowe linii,

- Typ i przekroj kabla,

- Rok utozenia,

- Nazwe i adres wykonawcy

Wykop zasypac 10 cm warstwg piasku, 15 cm warstwg gruntu rodzimego i oznaczy¢ na
catej dtugosci i szerokoéci siatkg lub folig perforowang o grubosci co najmniej 0,3 mm w
kolorze niebieskim. Dalsze zasypywanie dokona¢ po drugim etapie odbioru robét

zanikajgcych. Wykonany wykop po zasypaniu odpowiednio zagescic.
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4.3.1 Trasy kablowe zewnetrznych instalacji elektrycznych

Projektuje sie wykonanie wykopow oraz utozenie rur ostonowych dla zewnetrznej
instalacji zasilania i sterowania oswietleniem LED montowanym w murkach matej
architektury Wodnego Placu Zabaw. Trasy linii kablowych przedstawiono na rys. Z.3.1.

Kable dla potrzeb instalacji zasilania oswietlenia LED dostarcza branza technologiczna.

5. TECHNOLOGIA WODNEGO PLACU ZABAW
5.1. Podstawy opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. nr 61 poz. 417)

- Rozporzadzenia Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
27.01.1994 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkow
chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania sciekéw (Dz. U. z 1994 r., nr 21 poz.
73),

- normy DIN 19643

5.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU, OPIS ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN

Dane podstawowe
Powierzchnia placu wodnego — ok. 350m?

Objetos¢ uktadu wodnego — ok. 9m?®
Temperatura wody 22-28 st. C
Maksymalna ilo$¢ uzytkownikow — 50 os./h

Wydatek stacji uzdatniania wody — 18 m*/h
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5.3. ZABAWKI WODNE | OSWIETLENIE PLACU ZABAW

Wodny plac zabaw zostat przewidziany jako fontanna bez niecki wodnej. Na terenie placu zlokalizowano nastepujgce zabawki-atrakcje wodne:

WYDAJNOSC

OBSZAR WODNA

LP |[WYSZCZEGOLNIENIE | ILOSC | OPIS SPRYSKIWANIA PRZYYACZE MATERIAL [m®/h]

ZABAWKI WODNE

stal 316L,

1 Matpka 2]230cm/h=240cm | Fi200cm+Fi60cm 3 x1" tworzywo sztuczne 5,4
2x1+ stal 316L,

2 Ston 11230cm/h=225cm | 2xFi200cm+Fi40cm 2x11/2" tworzywo sztuczne 8,8
stal 316L,

3 Parasol 1| H=170cm Fi160cm 11/2" tworzywo sztuczne 7.4
stal 316L,

4 Motyl maty 21180cm/h=330cm | Fi300cm 2" tworzywo sztuczne 4.1
stal 316L,

5 Wiaderka G2 112 x fi100cm 190x50cm, wys. 336cm 11/2" tworzywo sztuczne 5,4

6 Wulkan 2|fi 140cm wys. 155cm 11/2" stal 316L 3,6

7 Dysza tunel K8 1]1320x250cm 8 dysz 2" stal 316L 7,2

8 Tunel z kregéw G4 1[240x300cm 240x300cm, wys. 170cm |8 x 1" stal 316L 14,22

9 Armatka 500 roto 2 | fi700cm 75x25cm, wys 146cm 1" stal 316L 2,52
stal 316L,

10 |Paczek G1 2|fi 240cm fie0cm, wys. 63cm 11/2" tworzywo sztuczne 2,28
2 x fi100cm, 50x190 + 50x95cm, wys. stal 316L,

11 |Waz 1]1150x250cm 300cm 2x11/2" tworzywo sztuczne 6,96
stal 316L,

12 | Smok 112 x fi120cm 90x90cm, wys. 325cm 2" tworzywo sztuczne 3,78




OSWIETLENIE

LP

WYSZCZEGOLNIENIE | ILOSC

OPIS

MATERIAL

MOC ELEKTRTYCZNA

15

Reflektor LED RGB 25

30W/24VDC, kabel 2.5m, nisza do
zabetonowania, $rednica 188mm,
gteb. zabudowy 45mm, sterowanie
DMX512

Stal kwasoodporna,

tworzywo sztuczne
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5.4. Instalacja technologiczna

W ,murkach/tawkach” okalajgcych wodny plac zabaw zostang zamontowane reflektory typu LED, ze
strumieniem Swiatta skierowanym na zabawki wodne.

Do sterowania pracg pomp zabawek wodnych i oswietlenia sterowanych protokotem DMX, przyjeto
sterownik programowalny. System umozliwia zaprogramowanie sekwencji dziatania i site strumieni
wodnych, a takze sposéb oswietlenia w réznych wariantach. Wykonawca/dostawca systemu powinien
przewidzie¢ minimum 3 programy pracy dziennej, jeden program pracy typu wieczorowego oraz
program pokazowy trwajgcy ok. 15 minut. Wigczanie o$wietlenia dokonywane bedzie przez zegar

astronomiczny poprzez zaprogramowanie czasu pracy lub recznie.

Dziatanie systemu hydraulicznego wodnego placu zabaw

W ciggu roku przewiduje sie prace placu zabaw w miesigcach czerwiec, lipiec, sierpien. Po sezonie
nastepuje zatrzymanie pracy instalacji w celu zrzutu wody, oczyszczenia elementéw placu zabaw,
konserwacji urzgdzen technologicznych.

Praca instalacji wodnej placu zabaw odbywa sie w ,obiegu zamknietym”. Proces rozpoczyna sie od
uruchomienia pomp zabawek wodnych. Woda wyptywajgca z elementéw zabawek wodnych sptywa na
powierzchnie ,typu bezpiecznego” i dalej jest odprowadzana przy pomocy rynien przelewowych
(odptywowych) umieszczonych na krawedziach ptyty placu zabaw, w sposob grawitacyjny z przerwg
powietrzng, do zbiornika przelewowego - zewnetrznego ZPZ. Do zbiornika dodawana jest takze woda
wodociggowa pokrywajgcg ubytki eksploatacyjne (wynoszenie wody na ciatach, wychlapywanie,
odparowanie). Doptyw wody uzupetniajgcej regulowany jest przy pomocy uktadu automatycznej regulaciji
poziomu wody wyposazonego w czujnik ultradzwiekowy. Nastepnie woda jest pompowana do zbiornika
przelewowego - retencyjnego wewnetrznego ZPW przez pompy obiegowe PO1, PO2. Ze zbiornika ZPW
woda jest ttoczona przez pompy filtracyjne PF1, PF2 do filtréw F1, F2. Po przefiltrowaniu woda jest
podgrzewana w systemie solarnym, a nastepnie po dodaniu srodkéw chemicznych doptywa z powrotem
do zbiornika przelewowego wewnetrznego. Do zbiornika ZPW podtgczone sg pompy zasilajgce zabawki
wodne placu zabaw. Pompy te ttoczg wode do zabawek wodnych zamontowanych na placu zabaw.
Zbiornik wewnetrzny ZPW stanowi réwniez magazyn wody do ptukania filtréw. Po wyptukaniu filtra, woda
w zbiorniku ZPW uzupetniana jest automatycznie przy pomocy uktadu regulacyjnego wyposazonego w
czujnik ultradzwiekowy. Uktady regulacyjne poziomu wody zbiornikow ZPZ i ZPW zabezpieczaja
podtgczone do nich pompy przed suchobiegiem.

Dozowanie korektora pH i sSrodka dezynfekcyjnego odbywa sie automatycznie i jest sterowane przy
pomocy sond: pH i Cl, umieszczonych na przewodzie wody uzdatniane;.

Oprécz uzdatniania wody i prawidtowej hydrauliki wodnego placu zabaw czynnikiem decydujgcym o
wlasciwej jakosci wody jest prawidtowe wykonanie ptyty placu zabaw wraz z wykfadzing oraz takie
uksztattowanie powierzchni, aby nie wytwarzaty sie w niej siedliska bakterii.

Proces uzdatniania wody zostat tak zaprojektowany tak, aby woda spetniata nastepujgce wymagania:
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parametry fizykochemiczne - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r

w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. nr 61 poz. 417) za
wyjatkiem:

- stezenie chloru wolnego — 0.3 — 0. 5 mgCl,/dm?,

- pH wody 6.5 -7.2

parametry bakteriologiczne:

o _ liczba objetosc probki
Lp. | Wskaznik jakosci wody .
bakterii [ml]
] Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ katowy 0 100
(termotolerancyjne)
2 | Bakterie grupy coli 2 100
3 | Gronkowce koagulazo-dodatnie 2 100
4 | Ogodlna liczba bakteriiw 37°C 100 1

Podstawowe parametry systemu uzdatniania wody

Filtry — cylindryczne, ciSnieniowe, ze ztozem piaskowym wielowarstwowym o wys. 1.2m, dno
dyszowe, predkosé filtracji nie wiecej niz 30m/h, ptukanie filtréw co 3 dni

Dawka koagulanta (polichlorek glinu) — 0.5 — 2.0 ml/m?

Dawka chloru wodnego — 1-2 g Cl./m?® , przy obcigzeniu szczytowym i wysokiej temperaturze, chwilowo
5-10 g Clo/m?®

Dawka korektora pH - dawka do ustalenia w trakcie rozruchu (kw. siarkowy 30-50%)

Wydatek poptuczyn z filtra - max. 15 m*/h

Wydatek wody uzupetniajgcej — gmax=1.5m%h

Instalacja uzdatniania wody pracuje w ruchu ciggtym przez 24h/dobe. W trybie pracy normainej
przewiduje sie zatrzymanie pracy instalacji w czasie ptukania filtréw — przerwa ok. 1 h.

Zaktada sie, ze catkowite dobowe obcigzenie placu zabaw jest rowne maksymalnemu obcigzeniu
przez 10 godzin (godz.: 8.00 - 18.00).

Materiaty eksploatacyjne.
Podstawowe materialy eksploatacyjne wymieniono w tabeli ponizej. Materiaty na miejsce sktadowania

dowozone sg na obiekt transportem samochodowym (jesli wymagane, z certyfikatem ADR).

Wyszczegodlnienie llos¢ Uwagi
koagulant ok. 10 kg/tydz. polichlorek glinu
srodek dezynfekcyjny | ok. 25 kg/tydz. podchloryn sodu
korektor pH ok. 12 kg/tydz. kwas siarkowy

Oproécz wymienionych w tabeli niezbedne jest posiadanie zapasu:
- odczynnikéw do fotometru (na 30 dni)

- srodkoéw do mycia i konserwacji wyktadziny placu zabaw,
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Czyszczenie systemu hydraulicznego

W celu prawidtowej eksploatacji oraz spetnienia norm jakosci wody nalezy zachowa¢ odpowiedni rezim
czystosci w trakcie uzytkowania obiektu.

Powierzchnie wodnego placu zabaw nalezy codziennie sptukiwa¢ woda. ,Rynne” przelewowg nalezy
czyscic¢ co najmniej raz w tygodniu. Wnetrze zbiornikdw przelewowych-retencyjnych nalezy my¢
doktadnie jeden raz na miesigc.

W powyzszych warunkach woda w systemie bedzie wymieniana nie czesciej niz jeden raz w roku.

Dezynfekcja stop
Dezynfekcja i sptukiwanie stép odbywac¢ sie bedzie w brodziku (,nogomyjce”) zasilanym wodag

uzdatniong z instalacji basenowej. Odptyw wody z ,nogomyijki” — do kanalizacji sanitarne;.

Personel obstugujacy

Do obstugi urzgdzen stacji uzdatniania wody basenowej dopuszczone sg osoby, przeszkolone w
zakresie obstugi urzgdzen technologicznych i pracy z chemikaliami.

Zalecane jest wyksztatcenie techniczne (elektryk, mechanik). Konieczne przeszkolenie prowadzone
bedzie w czasie rozruchu instalacji przez dostawcow. Instalacja uzdatniania wody nie wymaga ciggtego
nadzoru i jej obstuge mozna potgczy¢ z obstugg innych instalacji obiektu.

Poziom hatasu i drgan.

Urzadzenia przewidziane w instalacji wodnego placu zabaw muszg spetnia¢ warunki zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra_Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15.06.2002) r. i norm w nim

przywotanych.

Odpady state.
Odpady state w procesie uzdatniania wody basenowej to:
- opakowania po chemikaliach: wymienne pojemniki z tworzywa sztucznego i worki papierowe

Odpady state poza wymiennymi opakowaniami bedg wywozone na wysypisko Smieci.

Odpady ciekfe.
Woda uzupetniajgca — $rednio przy pracy obiektu w godz. 8.00 do 18.00 — 45m?®/tydz.
w tym:
Wyszczegolnienie | Czas llos¢ Sktad
wystepowania
scieki z biezgcej tygodniowo $rednio 45 m3/tydz. w ilosci nie przekracza-
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eksploataciji (w tym poptuczyny z jacej wskaznikéw

filtrow 6m3/tydz., zrzut zanieczyszczen

wody

z brodzikéw do

stop 30m3/tydz.)
woda po 1x na rok objetos¢ wraz z instalacjg | jak dla wody czystej
opréznieniu ok.9m?

uktadu

5.5. Wymagania szczegoétowe

Wytyczne dla instalacji wod. - kan.

Rurociggi wody wodociggowej uzupetniajgcej zostang doprowadzone do zbiornikow przelewowych-
retencyjnych:

Do ZPW — DN25

Do ZPZ — DN25

Wymagania jakosciowe wody napetniajgcej i uzupetniajgcej.

ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007 r.) oraz dodatkowo nie

przekraczaé¢ zawartosci zelaza 1,8 mmol/m® (0,1 mg/l).

Wytyczne budowlane.

Zewnetrzny zbiornik przelewowy ZPZ nalezy wykonac¢ jako zagtebiony w ziemi, w sgsiedztwie
budynku technicznego i placu zabaw. Pojemno$¢ zbiornika V=6m3. Zbiornik wyposazony we wiaz
szczelny DN500. W sgsiedztwie zewnetrznego zbiornika przelewowego nalezy posadowi¢ komore

technologiczng (pompy obiegowe, zawory spustowe z instalaciji).

Whytyczne branzy elektrycznej.

Szafa z uktadem elektrycznym i uktadem AKPIA sg integralng czescig instalacji technologicznej i
dostarczone bedg przez wykonawce tej instalacji.

Ponizej przedstawiono zapotrzebowanie mocy elektryczne;.

Zapotrzebowanie typ A — praca ciaggta 24/24h

N=1kW

Zapotrzebowanie typ B — praca ciggta 10/24h

N=10kW
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WYMAGANIA DLA POMIESZCZEN TECHNOLOGICZNYCH

Pomieszczenie filtréw

- pomieszczenie z posadzkg tatwo zmywalng z odprowadzeniem do kan. sanitarnej
- 2 x gniazdo podwojne 230V

- wentylowane — 1 w/h

- woda zimna dn25 + zawor z koncowkg do weza DN15

Magazyn — pomieszczenie dozowania korektora pH

- wentylacja mechaniczna Sw/h stale dziatajgca

- kanalizacja bezodptywowa/taca kwasoodporna z zaworem spustowym
- kanalizacja sanitarna

- zlew kwasoodporny + woda zimna + zawor z korncowkg do weza

- natrysk ratunkowy z wodg zimng (przy wejsciu do pomieszczenia)

- drzwi otwierane na zewnatrz

posadzka kwasoodporna

- 2 x gniazdo podwajne 230V

Magazyn — pomieszczenie dozowania podchlorynu sodu

- wentylacja mechaniczna 5w/h stale dziatajgca

- kanalizacja sanitarna

- zlew kwasoodporny + woda zimna + zawor z koncéwka do weza
- drzwi otwierane na zewnatrz

- posadzka kwasoodporna

2 x gniazdo podwdojne 230V

Pomieszczenia magazynowe chemikalidw spetniajg wymagania zawarte w Rozp. Min. Gospodarki

Przestrzennej i Budownictwa w sprawie BHP przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania

wody i oczyszczania Sciekdw — Dz. Ust. nr 21 poz. 73 z 27.01.94r.

5.6. ZESTAWIENIE URZADZEN

L.p. |Urzadzenia llos¢

1 Filtr ci$nieniowy wielowarstwowy o $rednicy 630mm (wydajno$¢ 9 m3h) z|2
dnem dyszowym wraz ze ztozem filtracyjnym, manometrami i zaworem
szesciodrogowym,

(F1,F2)
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Pompa filtracyjna wydajnosci 9 m3/h, wysoko$¢ podnoszenia 12 m H,O, mocy
0.9 kW, z filtrem wstepnym,
(PE1, PF2)

Pompka membranowa dozujgca podchloryn sodu: 6 I/lh + lanca ssgca +
pojemnik na chemikalia
(CH)

Pompka membranowa dozujgca korektor pH: 6 I/h + lanca ssaca + pojemnik
na chemikalia
(PH)

Pompka membranowa dozujgca koagulant: - 2 I/lh + lanca ssgca + pojemnik
na chemikalia
(KO)

Urzagdzenie kontrolno pomiarowe pH, chlor, redox
(RB)

~

Zawor z napedem elektrycznym DN25

N

Filtr siatkowy DN25

N

[(e]{oe}

Regulator poziomu wody z sondami
(RP1, RP2)

N

10

Rozdzielnica elektryczna zasilajgca urzgdzenia technologii uzdatniania wody i
urzgdzenia-zabawki wodne

- sterowanie pracg pomp zabawek wodnych i o$wietlenia

protokotem DMX (programy pracy dziennej, program pracy nocnej)

Sterowniki PLC & DMX

- automatyczna praca systemu uzdatniania wody (automatyczne dozowanie
chemikaliow, kontrola poziomu wody w zbiornikach retencyjnych
(przelewowych),

- zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem

- okablowanie (w tym przewody DMX)

(SZ9)

11

Zbiornik przelewowy wewnetrzny z ptyt PP, V=3m3 z wtazem gérnym, z
konstrukcjg usztywniajgcg i kréécami, 3200x1200x1000(wys.)mm, podstawa z
piyty ze stryroduru o wytrzymatosci na sciskanie 200kPa i grubosci 100mm
(ZPW)

12

Zespot podgrzewania solarnego

Zespot paneli solarnych dla basenu wodnego placu zabaw
-komplet paneli z PE, 1280x820mm

—40 szt.

-komplet orurowania

-sterowanie

(SOL)
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13

Pompa obiegowa podgrzewania solarnego o wydajnosci 9 m®h, wysoko$¢
podnoszenia 12 m H,O, mocy 0.9 kW, z filtrem wstepnym,
(PSOL)

14

Rurociggi i armatura PVC, mocowania, przewody dozujgce chemikalia,

materiaty montazowe

15

Pompa do =zasilania zabawki wodnej ,MALPKA”, korpus poliestrowy,
sterowanie DMX

o wydajnosci Qmax=14m?h przy wysokosci podnoszenia h=7 m st. wody,

o mocy 0,24kW

(21.1,21.2)

17

Pompa do zasilania zabawki wodnej ,St.ON”, korpus poliestrowy, sterowanie
DMX

o wydajnosci Qmax=14m?h przy wysokosci podnoszenia h=7 m st. wody,

o mocy 0,24kW

(£2)

19

Pompa do zasilania zabawki wodnej ,PARASOL”, korpus poliestrowy,
sterowanie DMX

o wydajnosci Qmax=14m?h przy wysokosci podnoszenia h=7 m st. wody,

o mocy 0,24kW

(Z3)

20

Pompa do zasilania zabawki wodnej ,MOTYL MALY”, korpus poliestrowy,
sterowanie DMX

o wydajnosci Qmax=14m?h przy wysokosci podnoszenia h=7 m st. wody,

o mocy 0,24kW

(Z4.1,Z4.2)

21 | Pompa do zasilania zabawki wodnej ,WIADERKA G2”, korpus poliestrowy,
sterowanie DMX
o wydajnosci Qmax=14m?h przy wysokosci podnoszenia h=7 m st. wody,
o mocy 0,24kW
(£5)
22 |Pompa do zasilania zabawki wodnej ,WULKAN”, korpus poliestrowy,
sterowanie DMX
o wydajnosci Qmax=14m?h przy wysokosci podnoszenia h=7 m st. wody,
o mocy 0,24kW
(£6.1, Z6.2)
23 | Pompa do zasilania zabawki wodnej ,SMOK”, korpus poliestrowy, sterowanie,

DMX
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o wydajnosci Qmax=14m?h przy wysokosci podnoszenia h=7 m st. wody,
o0 mocy 0,24kW
(Z7)

24

Pompa do zasilania zabawki wodnej ,WAZ”, korpus poliestrowy, sterowanie
DMX

o wydajnosci Qmax=14m?h przy wysokosci podnoszenia h=7 m st. wody,

o mocy 0,24kW

(Z8)

25 |Pompa do zasilania zabawki wodnej ,PACZEK”, korpus poliestrowy, |2
sterowanie DMX
o wydajnosci Qmax=14m?h przy wysokosci podnoszenia h=7 m st. wody,
o mocy 0,24kW
(29.1, 29.2)
26 |Pompa do zasilania zabawki wodnej ,ARMATKA ROTQO?”, korpus poliestrowy, | 2
sterowanie DMX
o wydajnosci Qmax=14m?h przy wysokosci podnoszenia h=7 m st. wody,
o mocy 0,24kW
(210.1, 210.2) ]
27 |Pompa do zasilania zabawki wodnej ,TUNEL Z KREGOW?”, Kkorpus |1
poliestrowy, sterowanie DMX
o wydajnosci Qmax=14m?h przy wysokosci podnoszenia h=7 m st. wody,
o mocy 0,24kW
(Z11)
28 |Pompa do zasilania zabawki wodnej ,DYSZA TUNEL”, korpus poliestrowy, | 1
sterowanie DMX
o wydajnosci Qmax=14m?h przy wysokosci podnoszenia h=7 m st. wody,
o0 mocy 0,24kW
(Z212)
29 |Reflektor LED RGB, 30W/24VDC, kabel 2.5m, nisza do zabetonowania, 25

Srednica 188mm, gteb. zabudowy 45mm, sterowanie DMX512, materiat: stal

kwasoodporna, tworzywo sztuczne

30

Zbiornik zelbetowy retencyjny-przelewowy 240x280xh=180cm,

z wikazem 60x60cm z odpowietrzeniem &110mm, szczelny, prefabrykowany

31

Studnia betonowa z kregéw 2000/1000 (2 szt.), pokrywa gérna typ lekki
2000/625 (1 szt.) z wkazem zeliwnym @600 (podstawa h=500),
podstawa dolna studni 2000/1000z zagtebieniem h=500mm, @400mm,

przewod wentylacji graw. @110mm — wykonanie szczelne
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6. BILANS WYKORZYSTANIA POWIERZCHNI TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM

Powierzchnia terenu objetego zagospodarowaniem terenu, w tym: 2532,7m?
Powierzchnia zabudowana istniejgca: 221,7 m?
Powierzchnia utwardzona w tym: 826,9 m?
- chodniki 460,7 m?
- wodny plac zabaw 366,2 m?
Powierzchnia terenéw biologicznie czynnych w tym: 1484,1 m?
- tereny biologicznie czynne objete projektem 1352,9 m?
- tereny biologicznie czynne nie objete projektem 131,2 m?

7. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Teren wodnego placu zabaw nie posiada barier architektonicznych i jest dostepny dla oséb

niepetnosprawnych. Zaprojektowane toalety sg przystosowane dla oséb niepetnosprawnych.

8. ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |

ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
Projektowane zagospodarowanie terenu nie bedzie powodowato zagrozeh dla Srodowiska zarowno w
fazie budowy jak eksploatacji. Nie bedzie rowniez stwarzato zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw. Na terenie objetym zagospodarowaniem nie projektuje sie emisji hatasu od urzadzen o
natezeniu wiekszym niz dopuszczalny (45 dB), emisji gazow lub pytdw do atmosfery i infiltracji
zanieczyszczonych wod do wody i do ziemi. Odpadki bytowe bedg przechowywane na kontenerach
na istniejagcym w poblizu budynku placyku do sktadowania odpaddéw. Opakowania po chemikaliach
do uzdatniania wody beda odbierane przez przedsiebiorstwa zajmujgce sie ich dostawa.

9. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

10. WPLEYW EKSPLOATAC)I GORNICZE])
Teren nie lezy w obszarze eksploatacji gérniczej ani w strefie oddziatywania takiej eksploataciji.

11. ZAKRES ODDZIALYWANIA

Zakres oddziatywania obiektu ustalono na podstawie:

- Ustawy Prawo Budowlane Dz. U. z 2013r poz. 1409 z pézn. zmianami — definicja obszaru
oddziatywania, art. 3 pkt. 20; wigzgc go zgodnie z art. 5 ust 1 tejze Ustawy z realizacjg
projektowanych obiektéw i urzgdzen budowlanych

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 69 z p6zn. zmianami) —
w zakresie par. 271, 272 i 273.

33



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Z analizy przeprowadzonej na podstawie wskazanych przepiséw obszar oddziatywania wyznaczono
w taki sposéb, jak to przedstawiono graficznie na projekcie zagospodarowania terenu. Ustalono, ze
granica zakresu oddziatywania przebiega na dziatkach ewidencyjnych nr 6/1 i 14 z obrebu B-14 t6dz-
Batuty wokot terenu objetego rozbidrkg nawierzchni boiska asfaltowego, wzdtuz projektowanych

ogrodzen oraz w bezposrednim sgsiedztwie remontowanego budynku.

Czersk, 09.12. 2015r.
Gtéwny projektant
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