SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWA WODNEGO PLACU ZABAW NA OBIEKCIE ARTUROWEK W tODZI

ST-05.02.00
ST 05.02.00
KRAWEZNIKI | OBRZEZA BETONOWE
(CPV 45232451-8, 28814200-3)
L0 I 1
Rt T =Y 31T A OSSPSR 1
1.2, ZAKIES STOSOWENIA ST ... ettt ie ettt ee ettt e ettt e et ee ettt e aeee e seeeaeeeeaaeeeaaseeeamseeanneeeemseeeameeeanseeeamseeeaseeeanseeesseeanteeeanseesneeaaanan 2
LRS- | (=T (o] oTo A o] o] (=AY ot T LU PPPPPRN 2
1.4, OKIreSIENIA POASIAWOWE.........uvieiiiieieiee ettt e ettt e e e et e e ete e e s aaeeeeteeesabee e asseeaabeeeasbeeeasaeeaateeesseesaseeeaasaeenseeesaseeensnanneeaaeeans 2

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.
R L I X N

2.1. Ogdlne wymagania dotyCZGCe MAEITAIOW. ...........oiii ittt h e st e bt e e bt e saeesbeesaeeeaeesbeeeneesaeesneasneas 2
2.2, StOSOWANE MALEIIAIY. ...ttt ettt a e a et h e e h et ea et e h e e eh e e ea et eh e e eh et ea et eh e e e he e eateeheeebe e eaeeebeeabeenneesbeeeeannneas 2
2.3, KraWezZniKi = KIASYTIKAC]A..... ettt h e ettt bt a e e a e bt e e h et eae e bt e e bt nhe e eh e e ee e eae e e et e et eas 2
2.4. Krawezniki - Wymagania tECRNICZNE. ..........ciiuiiii ettt b et a e bttt e bt e bt et e e e bt e bt e et e bt e nbe e sbeeeeenannee 2
2.5. Obrzeza chodnikowe - wymagania tE€ChNICZNE ...........cccuiiiiiiiii e et 3
2.6. Materialy N FaWE | O ZAPIAWY.......coi ittt ettt et e ettt e ettt e aat e e s s ee e eat e e ease e e emseeeeaeeeembeeeambeeenbeeeanbeeeabneeaaaaaeean 4
2.7. Materiaty Na POASYPKE i O ZAPIAW.......cccuuiiiiiiiiiie ettt ettt et et e e s bt e e e bt e et e e e e at e e sane e e eane e e ae e e sabe e e easeesneeesaneeeeeas 4
P R\ = (=T =V g F= T 2= TP PRSP PR OP PP PPPOPPPPN 4
2.9. MBS ZAIEWOWAL.........eeiiiiieeeeiie ettt et e et e et e et e e e te e e ateeaaseeeaaseeanseeeamseeeeaseeenseeeaaseeeseeeansee e s seeenseeeanteeeseeeenteeenteenseeeenrenaeeeenn 4
B RS 4 4
3.1. OgoIne Wymagania dOtYCZGCE SPIZEIU. ........eeuiiiieiieteeii ettt ettt b et sh e bt et esbe e s bt et e e bt e sbe e be e sheesbe et e e sheesbeeabeenaneeeanbeeeeannnes 4
FC 202 T o 4~ SRR 4
L I N S 0 Y 4
4.1. Ogdine wymagania dOtYCZGCE trANSPOIU........eeuiitieteeieeteet ettt et ettt e bt et et e e bt e bt e bt e bt e bt ease e s bt et e enbeenbeenbeenbeenbeenbeanneeeean 4
L I = 1o T o Yo Tu B =1V =4 | SRS 5
L R - 1o S oo o] o] 4.4 TSSO PO PP OPPPPOPPPPPTN 5
4.4. Transport POZoStatyCh MALEIAIOW. ..ottt ettt ettt ettt et et s e e e e eaneeeenaes 5
5. WYKONANIE ROBOT.......coeerieurectreantssesssstssseessssssssssssssssssssssssessssesssssssessssessssessssasssssssassssessssesssssssasassassssessssessssessnsassesssnsnsasaes 5
5.1. Ogolne zasady WYKON@NIA FODOL...........oiiiiiiiiiiiiett ettt a et sa e e bt ea e e s he e e he e nae e ebeeebe e sae e e bt e ebeenaeenneeeeenenees 5
5.2. WYKONANIE KOPYEA POA FWY ...ttt ettt b bttt b e bt et e e b e e bt et e e bt e bt e et et e e nb e e e e eateeeeeennees 5
5.3, WYKON@INIE FAW.......ieiiiieie ettt ettt ettt e st e ettt e e at e e e st e e 2as et e eae e e o a st e e eas e e e ae e e omRe e e R s e e e abe e e s beeeab e e e embeeesbeeennnnbeeeeeaaeeeaan 5
5.4, USTAWIENIE KIAWEZNMIKOW ......oeiiiiiiiiie ittt ettt et e et et e ettt e s bt e 2at et e aE e e ea ke e e eab et e ae e e eabe e e abe e e e beeeambeeebeeeeenannnnennes 5
5.5. Podtoze lub podsypka (tawa) dla obrzezy chodniKOWYCH. ..........ccuiiiiiiiiic e 5
5.6. Ustawienie obrzezy chodnikowych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.......

6.1. Ogolne zasady KONroli JAKOSCI FODOL.........c.eiiiiiieiieiie et b et b et b e bttt e bt e bt et e e bt e be e e e eabeeeeennees 5
6.2. Badania przed przystgpi€niem dO FODOT .........couiiiiiiii ettt sttt 5
6.3. Badania W CZASI€ FODOL. .......cuiiiiiitiiiti ettt b et h e bt et e e h e e bt et e e bt e bt et e e n e e bt n e e a e nbe e e be e e e e nannet 6
6.4. Badania w czasie robodt dla obrzezy chodniKOWYCH. .........ocuiiiiiii e 6
7. OBMIAR ROBOT.......oouieeectecetestsstss e et s st s sess e st st e st et e e s et e e s et A e e b s e e R e s e et s At s st et e st s e sesntee 6
7.1. OgoIne zasady ODMUAIU FODOL...........oiiiiiiiii ettt ettt ettt et ettt et et n e e bt et e e e e eatnees 6
7.2, JedNOStKA ODMIBIOWA. ........eiiiiiii ettt ettt ettt bt et e bt e b e et e e eb e e e bt et e e eb e e e bt e bt e eheeeb e e beesbeenbeebeesan e e e e eabeeeeeennes 6
8. ODBIOR ROBOT.......cccuietcunicssesssesseessessssssssssssesssssssssssssssssssssessssssssesssssssssssssssssessssesssssssnsessasassesassessnsessnsessesassessstesassesesssanans 7
S I OTe o] (a1 L= To A oTo | o1 o] 4 U I {o] 1o | U T USRS TSR PPPPPRPPI 7
8.2. Odbior robot zanikajgcych i UlegajgaCyCh ZAKIYCIU.........ouiiiiiiiieiie ettt 7
9. ROZLICZENIE ROBOT.......cuietcurecurestseessesssssasesssesssesssssssssssssssssesasssesssssssssssnssssesssssssssessnssssssesssssssesssssssesessssassesessesasnsnsasasasnsnes 7
9.1. Cena JEANOSTKI ODIMIBIOWE]..........iiiiiiiiiieiti ettt ae e et s et et e et e e bt eee e eae e eb e e e et naeenbeeebeenaeesae e e e e enenees 7
10. PRZEPISY ZWIAZANE .........oo oo oeeeeeceerieseeseessessssssssesssessesssessssasssssasassssesseesssaseasssssaseameasesasanssasesseassaseenessssasesssasesensesansnsssssnsen 7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
odwadniajgcych i nawierzchniowych, ustawieniem kraweznikéw i obrzezy betonowych.
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1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot, ktore zostang zrealizowane
w ramach zadania — BUDOWA WODNEGO PLACU ZABAW NA OBIEKCIE ARTUROWEK W tODZI w zakresie robot
zwigzanych z ustawieniem kraweznikow i obrzezy betonowych.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z ustawieniem kraweznikow:
- betonowych wystajgcych o wymiarach 15x30x100cm, prostych, na tawach betonowych z oporem

oraz obrzezy chodnikowych i trawnikowych:
- betonowych o przekroju prostokatnym o wymiarach 8x30x100cm, prostych na fawach betonowych prostych i z oporem

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza i krawezniki chodnikowe betonowe
Belki rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciagi komunikacyjne i tarasy terenowe od terenéw nie przeznaczonych do
komunikacii.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne" pkt. I.5.

2. MATERIALY
21. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne" pkt. 2.
2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:
- krawezniki betonowe
- obrzeza betonowe
- piasek na podsypke i do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.
- zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg. PN-B-19701 [7],
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
23. Krawezniki - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14] jak dla kraweznikéw betonowych.

2.3.1. Typy
Zastosowano nastepujace typy kraweznikdw betonowych: typ b wg zestawienia ponizej

2.3.2. Rodzaje
Zastosowano nastepujace rodzaje kraweznikéw betonowych: - prostokagtne

2.4. Krawezniki - wymagania techniczne

2.41. Ksztalt i wymiary kraweznikéw betonowych
Ksztatt kraweznikéw betonowych przedstawiono na rysunku |, a wymiary podano w tablicy |. Wymiary kraweznikéw betonowych
podano w tablicy |. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow betonowych podano w tablicy?2 .
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Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikéw

Tablica 1. Wymiary krawezniké6w betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
kraweznika | kraweznika 1 b h c d r
20 30 min. 3 min. 12
u a 100 15 max. 7 max. 15 1.0
15 20
D b 100 12 25 - - 1,0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw

Rodzaj wymiaru Dopuszczca_:‘lar:t:i\J ::Ellwy’fka, mm
| +8
b, h +3

24.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie kraweznikéw powinny by¢, pekniec. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz
uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekracza¢ wartosci podanych
w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Dopuszczalna wielko$¢ wad i

Rodzaj wad i uszkodzen uszkodzen
Gatunek |
Wklestos¢ lub wypukto$¢ powierzchni kraweznikéw w mm 2
ograniczajgcych powierzchnie gérne ($cieralne), niedopuszczalne
mm
Szczerby i uszkodzenia krawedzi |ograniczajgcych pozostate powierzchnie:
i narozy - liczba max 2
- dtugo$é, mm, max 20
- gtebokos¢, mm, max 6

243. Skladowanie
Krawezniki mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow, rodzajow, odmian,
gatunkow i wielkosci. Krawezniki nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubo$¢
2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugos¢ min. 5 cm wigksza niz szeroko$¢ kraweznika.

2.5, Obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

W zalezno$ci od przekroju poprzecznego rozréznia sie dwa rodzaje obrzezy - zastosowano obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznos$ci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzenh oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli sie na gatunki —
zastosowano obrzeze - gatunek | - Gl,

Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego wysokiego (Ow) o wymiarach 8 x 30 x 75 cm gat. I:

obrzeze Ow -1/8/30/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.51. Wymiary obrzezy chodnikowych jak dla obrzezy betonowych
Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku |, a wymiary podano w tablicy .
Rysunek |. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego
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Tablica |. Wymiary obrzezy

Wymiary obrzezy, cm
Rodzaj obrzeza

| b h r
Ow 70 8 30 3
100 8 30 3

2.5.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchyiki wymiarow obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, m
Gatunek |
L +8
b, h +3
2.5.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne wady
oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkos¢ wad i

uszkodzen
Gatunek |

Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2

ograniczajgcych powierzchnie gérne ($cieralne) niedopuszczalne
Szczerby i uszkodzenia ogran|ciiﬂzjzeé)(:aycrt:1 gxozosta’fe powierzchnie: )
krawedzi i narozy diugosé, mm, max 20
gtebokos$é, mm, max 6

254, Sktadowanie
Obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podkfadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej:
grubosé 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo$¢ minimum 5 cm wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.6. Materiaty na tawe i do zaprawy
Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].

27. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712 [5j, a do zaprawy cementowo-

piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5",

odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [10]. Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.8. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:
a) tawy betonowe;j - beton klasy B 15, wg PN-B-06250 [2]

2.9. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub
aprobaty techniczne;j.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 3.
3.2 Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
41. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $Sciany Srodka
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transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
4.3. Transport obrzezy

Obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
minimum 0,7 wytrzymato$ci projektowanej. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami
w czasie transportu.

4.4. Transport pozostalych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08[12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem. Mase zalewowg nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne" pkt. 5.
5.2 Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [I]. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe
powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. tawa betonowa
tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowac szalowanie.
tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢
wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy
stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikow

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikéw
Swiatto (odlegto$é goérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w
przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie" $cieku) moze by¢ zwiekszone. Zewngtrzna $ciana kraweznika od
strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym. Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej
Ustawianie kraweznikow na fawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.3. Wypetnianie spoin
Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé szerokosci | cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskows,
przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmyé woda. Dla zabezpieczenia
przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawg nalezy
zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.

5.5. Podtoze lub podsypka (fawa) dla obrzezy chodnikowych

Podioze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) z piasku, o grubosci warstwy od
3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta piaskiem i zageszczenie z polewaniem
wodag.

5.6. Ustawienie obrzezy chodnikowych

Obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.
Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci | cm. Nalezy wypetnic¢ je zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku | :2.
Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

5.6.1. Wykonanie taw
Woykonanie taw powinno by¢ zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11].

5.6.2. tawa betonowa
Klasa betonu stosowanego do wykonania taw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg , nalezy stosowac tawy z betonu
klasy B-10.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogodlne" pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia kraweznikéw
i przedstawic¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptac;ji.

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i
gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do | mm, zgodnie z
ustaleniami P#*-B-10021 [6]. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do | mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy | i 2. Sprawdzenie katéw prostych w
narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnosciag do |
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mm.

6.2.2. Badania pozostalych materiatow
Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikdbw powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci,
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2
cm. Zageszczenie podfoza powinno by¢ zgodne z pkt. 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:
a) Zgodnosc¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektowg. Profil podtuzny gornej powierzchni tawy
powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + | cm na kazde 100 m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy. Tolerancje wymiarow
Wynosza:
- dla wysokosci £ 10% wysokosci projektowane;j,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.
c) Réwnos¢ gornej powierzchni taw.
Réwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej
faty.
Przeswit pomigdzy gérng powierzchnia tawy i przytozong tatg nie moze przekraczac | cm
d) Zageszczenie taw.
Zageszczenie faw bada sig¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze zwiru lub piasku nie moga wykazywaé sladu
urzadzenia zageszczajgcego. tawy z tlucznia, badane proba wyjecia poszczegolnych ziam ttucznia, nie powinny pozwalac
na wyjecie ziarna z fawy.
e) Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m wykonanej
tawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:
a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi £ | cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi + | cm na kazde
100 m ustawionego kraweznika,
c) rownos$¢ goérnej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwoéch punktach na kazde 100m kraweznika,
trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomigdzy gorng powierzchnig i przytozona tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,
d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.
6.4. Badania w czasie robét dla obrzezy chodnikowych

W czasie robét nalezy sprawdzac¢ wykonanie:
a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2,
b) podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku -zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywa¢ catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng
gtebokosé¢.
6.4.1. Wykop pod tawe
Nalezy sprawdzac, czy wymiary wykopu sg zgodne z dokumentacja projektowg oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt. 5.3.
6.4.2. Sprawdzenie wykonania tawy
Przy wykonywaniu fawy, badaniu podlegaja:
a) linia tawy w planie, ktéra moze sie rézni¢ od projektowanego kierunku o + 2 cm na kazde 100 m tawy,
b) niweleta gornej powierzchni tawy, ktéra moze sie rézni¢ od niwelety projektowanej o = | cm na kazde 100 m fawy,
c) wymiary i rownos¢ lawy, sprawdzane w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy, przy czym dopuszczalne
tolerancje wynosza dla:

- wysokosci (grubosci) tawy + 10% wysokosci projektowanej,

- szerokosci gérnej powierzchni tawy + 10% szerokosci projektowanej,

- rownosci gornej powierzchni tawy | cm przeswitu pomigdzy powierzchnig tawy a przytozong czterometrowa tatg.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika lub obrzeza.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod fawe,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

9. ROZLICZENIE ROBOT.
Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci w ST 00-01-00 ,Wymagania ogdine" pkt. 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowe;j

9.1.1. Cena jednostki obmiarowej wykonania 1 m kraweznika obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie szalunku,
- wykonanie fawy
- wykonanie podsypki,
- ustawienie kraweznikdw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
- wypetnienie spoin kraweznikow zaprawa,
- zalanie spoin masg zalewowa (w miejscach dylatacji i co 50m),
- zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne
9.1.2. Cena jednostki obmiarowej wykonania 1 m obrzeza chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,
- rozscielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrzeza,
- wypetnienie spoin,
- obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,
- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robot objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

11.  PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

17: Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.

18. Katalog szczegdtéw drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa
1987.
19. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979.
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