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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni plazy basenowej z ptyt betonowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot , ktore zostang
zrealizowane w ramach zadania — BUDOWA WODNEGO PLACU ZABAW NA OBIEKCIE ARTUROWEK W tODZI — w
zakresie nawierzchni plaz basenowych z ptyt betonowych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z ptyt
betonowych. W zakresie doboru materiatéw nawierzchni projektuje sie nawierzchnie plazy basenowej wykonane z ptyt
betonowych gr. 5cm o wymiarach 16x32, 32x32, 32x48, 48x64cm w kolorach pastelowym i rudym. Zaprojektowano nawierzchnie
o nastepujacych warstwach:

Plaza basenowa

- ptyty betonowe o wymiarach 16x32, 32x32, 32x48, 48x64cm 6,0 cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 4,0 cm
- kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie 10 cm
- pospotka 20,0 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Plyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane elementy ptytowe z betonu barwionego okreslonych wymiaréw i
ksztattu oraz majgce odpowiednig fakture powierzchni, przeznaczone do budowy chodnika dla pieszych .

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
00.01.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

21. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdélne" pkt 2.

2.2. Ptyty betonowe

2.21. Wymagania techniczne stawiane betonowym plytom chodnikowym

Betonowe ptyty chodnikowe powinny posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke (Instytut Badawczy
Drég i Mostéw). Betonowa ptyty chodnikowe powinny odpowiada¢é wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w
przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinny mieé charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze
IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

- ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami od wymiaréw:

- dhugosé i szerokosc + 3,0 mm,

- grubosé +5,0 mm,

- wytrzymato$¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:
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- 50 MPa, dla klasy ,50”,

- 35 MPa, dla klasy ,35,

- mrozoodpornosé: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach zamrazania i
rozmrazania metoda zwyktg, powinny by¢ spetnione jednoczesnie nastepujace warunki:

- probki nie powinny wykazywac peknieé i zarysowan powierzchni licowych,

- taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow kruszywa itp. nie powinna
przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢ wigksze niz 20%,

- nasigkliwos¢, nie powinna przekraczac 5%,

- Scieralnos$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna przekracza¢ wartosci:

- 3,5 mm, dla klasy ,50”,

- 4,5 mm, dla klasy ,35",

- szorstkos$¢, okreslona wskaznikiem szorstko$ci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej goérnej, sprawdzona
wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

- wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, krawedzie elementow
powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady
zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych

wystepujgcych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat).
Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowych ptyt chodnikowych

e Wymagania

Lp. | Wiasciwosci (gatunek 1)

1 Stan powierzchni licowe;:
tekstura jednorodna w danej partii
rysy i spekania niedopuszczalne
kolor wedtug katalogu producenta jednolity dla dane;j partii
przebarwienia dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na

pojedynczej kostce

plamy, zabrudzenia niezmywalne woda niedopuszczalne

2 Uszkodzenia powierzchni bocznych:
dopuszczalna liczba w 1 ptytce 1
dopuszczalna wielko$¢ (dtugose i{30 mmx 10 mm
szerokos¢)

3 Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy | niedopuszczalne

przylicowych

4 Uszkodzenia krawedzi pionowych
dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
dopuszczalna wielko$¢é (dtugos¢ i{20 mm x 6 mm
gtebokos¢)

2.2.2. Sktadowanie ptyt betonowych

Ptyty zaleca sie pakowac na paletach. Palety z ptytami mogg by¢ skitadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze
powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Piasek

Piasek na podsypke i do wypetnienia spoin powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [7]. Do zamulania spoin piaskiem
zaleca sie stosowanie piasku zawierajgcego 5% gliny. Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadacé
wymaganiom PN-B-06711 [6].

2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,32,5", odpowiadajgcy
wymaganiom PN-B-19701 [9].
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [11].

2.5. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,|" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [10].
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania chodnika

Wykonawca przystepujgcy do wykonania chodnika z ptyt betonowych powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- betoniarek do wytworzenia zapraw i podsypki cementowo-piaskowej,

- ubijakéw recznych lub mechanicznych,

- wibratoréw ptytowych,

- drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

41. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
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4.2. Transport ptyt betonowych
Ptyty betonowe mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi.
4.3. Transport pozostatych materiatow

Piasek mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportowym w warunkach zabezpieczajgcych go przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Transport cementu powinien sie odbywaé w warunkach zgodnych z BN-8 8/6731-08 [l I].

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine" pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi
chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza".
Wskaznik zageszczenia podtoza w korycie nie moze by¢ mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Mozna stosowac nastepujgce rodzaje podsypki:

- podsypke cementowo-zwirowa,

- podsypke cementowo-piaskowa,

- podsypke zwirowg lub piaskowa.

Rodzaj i grubo$¢ podsypki powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Podsypka powinna by¢ zageszczona w stanie wilgotnosci optymalnej i wyprofilowana.

5.4. Uktadanie nawierzchni z ptyt betonowych

Szerokos¢ spoin miedzy pltytami nie powinna przekracza¢ 5 mm. Spoiny w sasiednich rzedach powinny sie mija¢ co najmniej o
1/4 szerokosci ptyty.

Ptyty betonowe na podsypce cementowo-piaskowej mozna ukfada¢ bez srodkéw ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura
otoczenia jest +5° C lub wyzsza. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od O do +5° C, a w nocy
spodziewane sg przymrozki, ptyty nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie materiatem o ztym przewodniku ciepta.

Ptyty powinny by¢ po utozeniu dobrze ubite. Ptyty peknigte powinny by¢é wymienione na cate.

54.1. Wypetnienie spoin

Wypetnienie spoin powinno by¢é wykonane po ubiciu ptyt. Stosuje sie nastepujace rodzaje wypetniania spoin:

- zaprawg cementowo-piaskowa,

- piaskiem.

Przed rozpoczeciem zalewania ptyty powinny by¢ oczyszczone i dobrze zwilzone wodg z dodatkiem 1% cementu w stosunku
objetosciowym. Gteboko$¢ wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie powinna by¢ mniejsza niz 5 cm.

5.4.2. Pielegnacja chodnika

Chodnik z pltyt o spoinach wypetnionych zaprawg cementowo-piaskowg po ich wykonaniu, nalezy pokry¢ warstwg wilgotnego
piasku o grubosci | do | ,5 cm i utrzymywacé w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne" pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do budowy chodnika z ptyt
betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Badania powinny obejmowac:

a) badania kostek kamiennych, ktére nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-B-11100 [8],

b) badania wtasciwosci piasku, cementu i wody okreslone w normach podanych w punktach od 2.4 do 2.6 niniejszej ST .

6.3. Badania w czasie robét

W czasie robot nalezy wykonywac nastepujgce badania kontrolne:
a) sprawdzenie wykonania koryta wg pkt 5.2, przy czym dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
- gtebokosci koryta:

- 0 szerokosci do 3 m: + 1cm,
- 0 szerokosci powyzej 3 m: +2cm,
- szerokosci koryta: +5cm.

b) sprawdzenie warstwy odsgczajgcej, jesli jest przewidziana w dokumentacji projektowej

c) sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdéw poprzecznych i podiuznych i poréwnaniu z dokumentacja
projektowa,

d) sprawdzenie utozenia chodnika wg pkt 5.5,

e) sprawdzenie wypetnienia spoin wg pkt 5.6 w trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m? chodnika i zmierzenie ich
szerokosci oraz wypetnienia.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Sprawdzenie rownosci nawierzchni

Rownos¢ nawierzchni sprawdza sie co najmniej raz na kazde 300 do 500 m? utoZzonej nawierzchni i w miejscach watpliwych,
jednak nie rzadziej niz co 100 m. Przeswit pomiedzy nawierzchnig chodnika i przylozong trzymetrowg tatg nie powinien
przekracza¢ 1,0 cm.
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6.4.2. Sprawdzenie profilu podiuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage punkty charakterystyczne, jednak
nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni w punktach zatamania niwelety nie moga
przekraczac + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaé¢ nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m?
nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynoszg +
0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne" pkt7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest
. m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni kazdego rodzaju.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne" pkt8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m? chodnika z ptyt betonowych obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta,

ew. wykonanie warstwy odsgczajgce;j,

wykonanie warstw podbudowy

przygotowanie i rozscielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z zageszczeniem,
utozenie chodnika z ptyt betonowych z wypetnieniem spoin piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa,
pielegnacje chodnika,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, kitére sg niezbedne do kompletnego wykonania robot objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci wodg

2) PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpomosci metodg bezposrednig

3) PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na Sciskanie

4) PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczyBoehmego

5) PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia nauderzenia (zwiezto$¢)
6) PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

7) PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

8) PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

9) PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania iocena zgodnosci
10) PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

11) BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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