PRZEKROJ A-A

T ZESTAWIENIE WARSTW NAWIERZCHNI ORAZ

PROJEKTOWANYCH | ISTNIEJACYCH ELEMENTOW:

CHODNIKI - PLYTY BETONOWE TARASOWE W KOLORZE
PASTELOWYM O WYM. 16x32, 32x32, 32x48, 48x64cm, GR. 5 cm

1
~ 0,1% Y L % - plyty betonowe tarasowe 6,0 cm
e e e T, - - podsypka cementowo-piaskowa 14 40cm
B - kruszywo famane, stabilizowane mechanicznie 10,0 cm
- pospdtka 200 cm
- grunt rodzimy -

@ NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE EPDM WODNEGO PLACU

- nawierzchnia EPDM 4,0cm
- plyta Zelbetowa 25,0 cm
- chudy beton 10,0 cm

OBRZEZE BETONOWE CHODNIKA W KOLORZE ZBLIZONYM DO
NAWIERZCHNI - 0,08x0,30m NA LAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

@ RYNNA PRZELEWOWA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
@ SIEDZISKO - DREWNO EGZOTYCZNE

PRZEKROJ B-B

@ OGRODZENIE SYSTEMOWE - AZUROWE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW

W LODZI

na dziatkach ewidencyjnych nr:
6/1 i 14 z obrebu B-14 L6dz-Baluty

CZESC 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestor:

GMINA LODZ - MIEJSKI OSRODEK SPORTU
| REKREACJI W LODZI
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