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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych
— roboty termoizolacyjne.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczace wykonania i odbioru Robot, ktdre zostang
zrealizowane w ramach zadania

,BUDOWA WODNEGO PLACU ZABAW NA OBIEKCIE ARTUROWEK W LODZI ” — branza budowlana

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy zlecaniu i realizacji robét budowlanych
ujetych w punkcie 1.1. Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie montazu $lusarki
drzwiowe; .

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2. Materiaty.

2.1.Slusarka stalowa

Whbudowac nalezy Slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami antykorozyjnymi i malarskimi.
Drzwi wraz z oscieznicg i wszystkimi elementami muszg posiadac klase odpornosci ogniowej El 30 lub EI 60 (wg zestawienia)
Przed zaméwieniem wymiary stolarki sprawdzi¢ na budowie.

2.3. Szkto

Do szklenia nalezy stosowac¢ szkto ptaskie walcowane wg. PN-78/B-13050. We wszystkich drzwiach stosowaé szkto bezpieczne.
W oknach oznaczonych na zestawieniu stolarki zastosowac¢ szyby przezierne, matowe ,0 odpowiedniej izolacyjnosci akustycznej.
Niniejszy punkt nie dotyczy zakresu opracowania.

3. Sprzet.
Do wykonania i montazu Slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4.Transport.

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz
utratg statecznosci.

5.Wykonanie robét.

5.1. Zalecenia ogdlne

5.1.1.Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:
- prawidtowos$¢ wykonania osciezy,

- mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian,

-jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.1.2.0g6Ine zasady monazu

Elementy powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang przez inspektora nadzoru.
Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomoca kotkéw rozporowych.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub Sciang tak aby nie nastepowato przewiewanie,
przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac¢ z elastycznej masy uszczelniajgce;.

5.2. Osadzanie i uszczelnienie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej

* Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych wg SST B.08.00.00.

* Stolarke montowac wg zalecen producenta najlepiej przez ekipy wyspecjalizowane, majgce podpisane umowy na montaz z
producentem.

* Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.

* Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie

i poziomie;

* Po zmontowaniu doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow.

Miejsca luzéw Wartos¢ luzu i odchytek
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2

Miedzy skrzydtami a o$cieznicg -l -l

6. Kontrola Jakosci.

6.1. Badanie materiatéw

Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

Sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego
dziatania czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzié¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wyglgdu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,
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- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
- stan i wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowg robét jest ilo$¢ m? elementdéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem. Okna i drzwi (materiat) mogg by¢
rozliczane sztukowo.

llos$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior roboét.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 i 6.
9. Podstawa ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ogélnej ST pkt.9

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. WartosSci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-BN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady zigczy spawanych. Nazwy i okres$lenia.
pozostate przepisy wg B.07.00.00; oraz B.15.00.00.
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