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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych i
sanitarnych takich jak instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, wentylacyjne.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania —- BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW NA OBIEKCIE REKREACYJNYM W £ODZI na
dziatkach ewidencyjnych nr: 6/1 i 14 z obrebu B-14 £6dz-Batuty.

1.3.  Zakres Robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujgcych robot:

Wentylacja
- Demontaz i montaz elementéw wentylacji takich jak zawory wentylacyjne, kanaty, wentylatory, w tym wentylatory
chemoodporne

Instalacje wodociggowe

- Demontaz i montaz baterii czerpalnych, misek ustepowych umywalek,

- Demontaz rur instalacyjnych, zaslepienie pozostatych zakonczen istniejgcej instalacji i utozenie przewodéw PP-stabi w
izolacjach termicznych i wykonanie nowych podtaczen do baterii, koncéwek do weza, ptuczek misek ustepowych, umywalek
i prysznica bezpieczenstwa oraz montaz tych przyboréw sanitarnych.

- wykonanie zewnetrznej instalacji wodnej

Kanalizacja

- Demontaz i montaz przyboréw kanalizacyjnych

- Demontaz odcinkéw instalacji, zaslepienie i utozenie przewodéw PCV i wykonanie nowych podtgczen do projektowanych
przyboréw oraz wpustéw podtogowych (wraz z montazem przyboréw).

- wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej oraz witgczenia jej do istniejgcej studni kanalizacyjnej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami przyjetymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,
zeszycie nr 7 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” wydanych przez Centralny Os$rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe (w zakresie dotyczacym kanalizacji) wydanych przez ARKADY w 1988r

1.4.1. Instalacja kanalizacyjna

Zespot powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do odprowadzenia sciekdw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci
kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika

1.4.2. Instalacja kanalizacyjna sciekowa

Instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych
1.4.3. Kanalizacja grawitacyjna

System kanalizacyjny, w ktorym przeptyw sciekéw nastepuje dzieki sile ciezkosci.

1.4.4. Przybér sanitarny

Urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-
sanitarnych i gospodarczych

1.4.5. Podejscie

Przewdd taczacy przyboér sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub odptywowym.

1.4.6. Przewéd spustowy (pion)

Przewdd stuzacy do odprowadzania s$ciekow z podej$¢ kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu
odptywowego

1.4.7. Przewod odptywowy (poziom)

Przewdd stuzacy do odprowadzania sciekdw z pionow do podtgczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika

1.4.8. Instalacja wodociagowa

uktady potgczonych przewodoéw, armatury i urzgdzen, stuzgce do zaopatrywania budynku w zimna i ciepta wode, spetniajgca
wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia
przez ludzi.

1.4.9. Instalacja wodociggowa wody zimnej

instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego;
w przypadku wodomierza dla wieku budynkéw zlokalizowanego w studni instalacja zimnej pojedynczych budynkéw rozpoczyna
sie od gtébwnego zaworu odcinajgcego.

1.4.10. Instalacja wodociggowa wody cieptej

instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej
wody.

1.4.11. Armatura przeptywowa instalacji wodociagowych

wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania przeptywem wody w instalacjach wodociggowych.
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Srednica nominalna
$rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwng Srednicy rzeczywistej (dla rur — $rednicy zewnetrznej, dla
kielichow i ksztattek — Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.
1.4.12. Przeptyw obliczeniowy w instalacji wodociagowej

umowna warto$¢ strumienia objetosci lub strumienia masy wody wyznaczona dla warunkéw uznanych za obliczeniowe w danym
fragmencie instalacji.

1.4.13. Cisnienie dyspozycyjne
ci$nienie wody w miejscu zasilania instalacji w wode w warunkach uznanych za obliczeniowe.
1.4.14. Cisnienie robocze instalacji prob

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej
trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

1.4.15. Cisnienie dopuszczalne instalacji

najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.

1.4.16. Cisnienie prébne

ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

1.4.17. Cisnienie nominalne PN

cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia réwnej 20°C.

1.4.18. Wentylacja mechaniczna pomieszczenia

wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majgca na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz

wprowadzenie powietrza zewnetrznego, bedgca wynikiem dziatania urzagdzen mechanicznych wprowadzajgcych powietrze w
ruch.

1.4.19. Instalacja wentylacji

zestaw urzgdzen, zespotdw i elementdw wentylacyjnych stuzgcych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza

1.4.20. Strefa przebywania ludzi

czes¢ przestrzeni pomieszczenia do wysokosci 2 m nad podtogg, a takze nad pomostami, gdzie przebywajg ludzie, w ktorej za
pomocg instalacji wentylacyjnej trzeba zapewni¢ warunki mikroklimatu pomieszczenia.

1.4.21. Rozprowadzenie powietrza

przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni.

1.4.22. Niezbedny strumien objetosci powietrza zewnetrznego

strumien powietrza zewnetrznego, ktéry ze wzgledéw higienicznych nalezy doprowadzi¢ do osob przebywajgcych w
pomieszczeniu w celu utrzymania odpowiedniej jakosci powietrza wewnetrznego, w tym zapewnienia odczucia Swiezosci
powietrza, odprowadzenia przykrych zapachdéw i utrzymanie na wymaganym poziomie zawartosci tlenku wegla i
dwutlenku wegla.

1.4.23. Krotnos¢ wymian powietrza — iloS¢ wymian powietrza

liczbowa warto$¢ intensywnosci wentylacji pomieszczenia, liczba okreslajgca ile razy w ciggu godziny przeptywa przez
pomieszczenie strumien powietrza o objetosci rownej objetosci pomieszczenia.

1.4.24. Przewéd wentylacyjny

Element, o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktorg przeptywa powietrze
1.4.25. Tilumik hatasu

Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu zmniejszenie hatasu przenoszonego droga
powietrzng wzdtuz przewodow

1.4.26. Nawiewnik

Element lub zespét, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni
1.4.27. Wywiewnik

Element lub zespét, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.01.00 ,Wymagania
ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatéw. Odzysk materiatéw jest mozliwy tylko przy rozbiérce recznej i uzyciu
jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.

2.2. Skiladowanie materiatow

Urobek z prac rozbidrkowych moze by¢ hatdowany na placu budowy w pryzmach o wysokosci do 2,0m.

2.3.  Warunki ogélne stosowania materiatow

Wszystkie uzyte i wbudowane komponenty i elementy wyposazenia muszg posiada¢ atesty higieniczne dopuszczajgce je do
stosowania na rynku polskim.

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych powinny mie¢:

. Oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg
wprowadzong do zbioru polskich norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
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. deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehAstwa okreslonym przez
Komisje Europejska , lub

. oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla
ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczng, badz uznano za “regionalny wyréb
budowlany”.

Wszystkie uzyte i wbudowane komponenty i elementy wyposazenia muszg posiada¢ atesty higieniczne dopuszczajgce je do

stosowania we wnetrzu budynkéw przeznaczonych na pobyt ludzi.

Obowigzuje stosowanie materiatdbw ustalonych w dokumentacji projektowej. Wykonawca moze proponowaé stosowanie

materiatéw ekwiwalentnych do ustalonych w dokumentaciji, pod warunkiem posiadania przez proponowane materiaty zastepcze

tych samych parametréw, technicznych i cech uzytkowych. kazdorazowo uzgadnianie rozwigzan ekwiwalentnych musi odbywac¢
sie w czasie umozliwiajagcym Nadzorowi Inwestorskiemu i Nadzorowi Autorskiemu przeprowadzenie konsultacji przed zajeciem
stanowiska i w razie odmowy pozwalajgcym wykonawcy na dotrzymanie harmonogramu robot.

Kazdorazowo przed zlozeniem propozycji zastosowania materiatéw ekwiwalentnych

Wykonawca moze zgda¢ od Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru Autorskiego okres$lenia listy parametréw technicznych, ktérych

spetnienie jest obligatoryjne.

2.4. Wymagania szczegétowe dla materiatéw instalacji wodnych

Rury PP stabi

Zawory odcinajgce kulowe PP-R

potaczenia rur istniejgcych stalowych z PP poprzez gwint,

Materiaty, ztgcza i armatura p,=1,0Mpa.

Izolacja termiczna z pianki polietylenowej w folii polietylenowej. (dla przewodéw wody zimnej - grubosci 9-13 mm, dla
przewoddéw wody cieptej i cyrkulacji grubosci 20 mm,

2.5. Wymagania szczegétowe dla materiatéw instalacji wentylacji

Przewody wentylacyjne

Kanaty okragte typu SPIRO.
Podejscia do nawiewnikéw i wywiewnikéw w sufitach podwieszonych kanatami elastycznymi. Maksymalna dtugo$¢ kanatu
elastycznego — 1,5 mb.
Elementy podwieszen kanatéw: uchwyty ocynkowane w ksztatcie litery L lub Z z wktadkami gumowymi ttumien drgan, pretéw
gwintowanych ocynkowanych M6, M 8 i M 10, klamry montazowe ocynkowane - L, zaciski ocynkowane do obrzezy kanatéw,
Sruby , nity, kotki rozporowe itp.
Otwory dachowe wykonywa¢ pomigdzy zebrami ptyt panwiowych.
Do mocowania kanatéw nalezy wykorzystywaé elementy konstrukcyjne budynku.
Kanaty podwiesza¢ w odstepach w zaleznosci od wymiaru i sztywnos$ci kanatu.
Na kanatach wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ rewizje umozliwiajgce czyszczenie instalacji. Do czyszczenia mozna réwniez
wykorzystywac otwory pod nawiewniki i wywiewniki (system mocowania powinien umozliwia¢ ich tatwy demontaz — np. zatrzaski).
Zatozenia:

. Spadek cisnienia ograniczony do 1 Pa/m

. Predko$¢ maks w przewodach gtéwnych: 5 m/s

. Predko$¢ maks w odgatezieniach: 4 m/s
. Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw,
wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad.
Wymiary przewodoéw o przekroju kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
Szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.
Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.
Potgczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B- 76002.
Elastyczne elementy stuzace do potgczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z nawiewnikami lub wywiewnikami
powinny byé wykonane z materiatéw co najmniej trudnozapalnych, posiada¢ diugosé nie wieksza niz 1,5 m, przy czym nie
moga by¢ prowadzone przez przegrody budowlane.

2.6. Warunki montazu przyboréw sanitarnych

Montaz przyboréw przeprowadzi¢ zgodnie z ponizszymi uwagami :

e  zlewozmywaki przeznaczone do pracy stojgcej nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0.80 — 0.90 m
zlewozmywaki przeznaczone do pracy siedzgcej nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0.60 m
miski ustepowe nalezy mocowa¢ do posadzek w sposéb zapewniajacy tatwy demontaz
umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0.75 — 0.80 nad podiogg liczac od gérnej krawedzi przyboru
przelewy z przyboréw nalezy fgczy¢ z podejsciem powyzej zamkniecia wodnego
zawor ze ztaczkg do weza umieszczad nie wyzej niz 0,8m nad posadzkg
prysznic bezpieczenstwa zlokalizowa¢ przy drzwiach pomieszczenia tak, by dostep do niego byt nieograniczony
podgrzewacz wody zamontowa¢ zgodnie w wytycznymi producenta pod stropem budynku stosujagc montaz
zapewniajacy stabilnos¢ i trwatos¢, nie wptywajgcy negatywnie na konstrukcje budynku, montujac nie spowodowac
korozji i uszkodzen mechanicznych.

2.7. Wymagania szczegélne dla instalacji kanalizacji:

®  studzienke kanalizacyjng 800mm wykonac z kregéw betonowych z wtazem Dn600 i pierscieniem odciggajgcym oraz
stopniami ztazowymi. Przej$cia przewodow przez $cianke studzienki wykonac jako przejscia wodoszczelne.
Studzienki wykona¢ metodg studzienng stopniowo zagtebiajac kregi betonowe w grunt a nastepnie wybetonowaé dno i wykonaé
kinete.
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. Studzienke kanalizacyjng z tworzywa sztucznego 425mm wykona¢ z wiazem 425, zastosowac pierscien odcigzajacy.
przejscie przez studnie zrealizowa¢ poprzez prefabrykat kinety z tworzywa sztucznego.
e Jako materiat rurociagéw zaprojektowano przewody kanalizacyjne kielichowe PVC (lite) min. SN8 o $rednicy 75, 110, 160,
zaprojektowano wg normy: PN-EN 1401: 1999.

2.7.1 Stopnie wiazowe

Powinny by¢ stosowane stopnie Zeliwne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-64/H-74086. Dopuszcza si¢ stosowanie klamer
stalowych, zabezpieczonych przed korozjg wg PN-70/H-97051

2.7.2 Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

2.7.3 Kruszywo na podsypke

Podsypka pod studzienki, komory, rurociggi moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-02.

2.8. Znakowanie

Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu do zaakceptowania liste tabliczek znakujgcych zanim zacznie
oznakowywanie. Wszystkie oznakowania powinny by¢ w jezyku polskim.

Oznakowanie powinno by¢ ujednolicone i opisane w sposéb czytelny umozliwiajgcy w tatwy sposéb identyfikacje urzadzenia lub
elementu .

2.9. Skladowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw powinno odbywa¢ sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wiasnosci technicznych

Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem
Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i
temperatura nizszg niz 0°C lub przekraczajgcg 40°C.
Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byé chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego
przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folia nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonac¢
zadaszenia.
Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powloka ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacii.
Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki
wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.
Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielaé przektadkami drewnianymi.

Skladowanie armatury
Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i
temperatura nizsza niz 0°C lub przekraczajgcg 40°C.
Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesigcy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem Swiatta stonecznego
przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folia nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykona¢
zadaszenia.
Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaty deformacii.
Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki
wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna skladowaé¢ w stosach na réwnym podfozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ ukfadania rur w stosy nie powinna
przekraczac 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o r6znych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.
Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

Kregi
Kregi nalezy sktadowa¢ na placach lub gruncie nieutwardzonym wyréwnanym i odwodnionym pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania
nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stoséw -wyrobéw lub
pojedynczych kregow.

Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podtoze sktadowiska
powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdine”.
Nie stawia sie szczegolnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza ST-00.01.00 ,Wymagania ogdine”

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdine”.
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Wymagania dotyczace przewozu elementéw wentylacji

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie urzadzen i materiatdw do wbudowania powinny odbywac sie tak, aby zachowa¢
ich dobry stan techniczny.
Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw itp. niezbednych
do wykonania danego rodzaju robét wentylacyjnych
Zaleca sie dostarczenie elementéw wentylacyjnych i ich konstrukcji na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem, w
celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to gtéwnie duzych, ciezkich elementéw.
Skfad elementéw wentylacyjnych powinien spetnia¢ nastepujgce warunki :

- znajdowac sie mozliwie blisko miejsca montazu,

- mie¢ dogodny dojazd dla dostawy materiatéw i elementow z zakladu wytworczego,

-mie¢ urzgdzenia do tadowania i roztadowywania elementow.
Elementy potgczen wentylacyjnych nie wymagajg opakowania. Do transportu, potgczenia jednego typu i wielkosci powinny by¢
skompletowane i zwigzane w wigzki. Wigzki jednakowych elementéw potgczen powinny byé oznakowane przy pomocy trwale
zamocowanej przywieszki z oznaczeniem. Elementy potgczen nalezy przechowywaé w miejscach zabezpieczonych przed
odpadami atmosferycznymi.
Elementy potgczen moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi, lecz powinny by¢ zabezpieczone przed opadami
atmosferycznymi. W transporcie kolejowym lub samochodowym nalezy przestrzegaé¢ przepiséw transportowanych.
Poszczegdlne warstwy przewodoéw powinny byé przetozone listewkami drewnianymi, ptytami kartonowymi llo$¢ warstw
przewoddéw powinna by¢ kazdorazowo ustalana w zaleznos$ci od przekroju przewodow i ich dtugosci oraz masy jednostki.

Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy speti¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

. rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m;

. jezeli przewozone sg utozone luzno rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie powinna
przekracza¢ 1 m;

. podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkéw transportu jak

Sruby, tancuchy, itp. luzno uktadane rury powinny byé zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej
i desek pod tancuch spinajgcy boczne s$ciany skrzyni samochodu;

. podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia. Platforma samochodu powinna byé
ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecenh przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

Wymagania dotyczace przewozu armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowana w sposéb zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i
wptywami czynnikéw atmosferycznych.

Transport kregéw

Transport kregdw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozpér i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow. Liczba prefabrykatow utozonych na srodku
transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Podnoszenie i
opuszczanie kregéw 0,8; 1,2 1,4 nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania Robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robot podano w ST 00.01,Wymagania ogdlne”.

Catos¢ robot powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegotowymi specyfikacjami technicznymi,
instrukcjami montazowymi producentdéw urzgdzen i wyrobow oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Za jako$¢ wykonania robot
oraz za ich zgodnos$¢ z wymienionymi dokumentami i poleceniami Inspektora nadzoru peing odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca.

Ponadto:

e Instalacje wodociggowe powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwo$é spetnienia wymagan
podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

e Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym zakresie wymagan powotanych
przepiséw techniczno — budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

. Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane instalacje powinny by¢ wykonane przy wzigciu pod uwage
przewidywanego okresu uzytkowania, w spos6b umozliwiajacy zapewnienie prawidtowego uzytkowania instalacji, zgodnej z
przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu oraz we wtasciwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepiséw techniczno
-budowlanych dotyczgcych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych
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5.2. Szczegétowe zasady wykonania robét

5.2.1. Przewody wentylacyjne

. Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie
potaczen poprzecznych.

. PrzejScia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywac¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm
wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub przewodow z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny
by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

. Przejscia przewodoéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nie obnizajacy
odpornosci ogniowej tych przegréd.

. Izolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji
przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odporno$¢ na przenikanie
wilgoci.

. Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje
narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie
oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

. Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu zamontowania.

. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu
zamocowania.

. Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci
przewoddw tak aby ugiecie sieci przewoddéw nie wptywato na jej szczelno$¢, wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$c
konstrukcji.

e  Zamocowanie przewoddw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z cigzarow:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

c) elementoéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodéw, np. thumikéw, przepustnic itp.;
d) elementéw sktadowych podpdr lub podwieszen;

e) osoby lub osdb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddéw w czasie czyszczenia lub konserwacji.

. Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mieé¢ wspoétczynnik bezpieczenstwa
réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

. Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspétczynnik bezpieczenstwa réwny co
najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

. Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz byc¢ takiej
konstrukcji, aby ugiecie migdzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczato 0,4 % odlegto$ci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

. Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny mie¢ wspdfczynnik bezpieczenstwa
réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

e W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty by¢ zdemontowane lub
wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

e W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpér lub podwieszen powinna
umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

. Podwieszenia kanatéw powinny by¢ wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy systemowe.

5.2.2. Mozliwos¢ czyszczenia instalacji wentylacyjnej

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz

elementu sktadowego instalacji, umozliwiajgc oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze urzadzen i

elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob. Elementy

przewidziane jako otwory rewizyjne instalacji to nawiewniki i wywiewniki.

Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia

przewoddéw. Elementy usztywniajgce wewnatrz przewoddw o przekroju prostokgtnym powinny mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej o

przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddw ostro zakonczonych srub lub innych elementéw, kiére moga powodowac zagrozenie

dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen czyszczacych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych.

5.2.3. Wentylatory

. Sposoéb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku (przez
stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz na
instalacje przez stosowanie tgcznikéw elastycznych.

e  Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszczaé w taki sposdb, aby $rodek ciezkosci wentylatora znajdowat sie w potowie
odlegtosci pomiedzy amortyzatorami.

e Wymiary poprzeczne i ksztatt facznikdw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otworéw wentylatora.

e Diugos¢ tagcznikéw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100<sL< 250 mm. taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane,
aby ich materiat zachowywat ksztatt fgcznika podczas pracy wentylatora i jednoczes$nie aby drgania wentylatora nie byly
przenoszone na instalacje.

. Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:
= odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora;

. réwnolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;

. Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotéw wentylatora.

5.2.4. Nawiewniki i wywiewniki

Dobér nawiewnikow:

. iloscig powietrza wentylacyjnego na nawiewniku

. maks dopuszczalna predkos¢ powietrza w strefie przebywania ludzi (h=2,0 m ponad podtoga) — 0,2 m/s
. zasieg strumienia (pionowy i poziomy)

. poziom natezenia dzwigku generowany na elementach nawiewnych.
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Podtaczenie nawiewnikéw i wywiewnikdw zabudowanych w stropie podwieszonym za pomocay potgczenia elastycznego.
Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikdw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia.
Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposoéb trwaty.
. Nawiewnikéw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkod (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku,
podwieszone lampy) majgcych zaktécajgcy wptyw na ksztalt i zasieg strumienia powietrza.
e  Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposob szczelny.
e W przypadku tgczenia nawiewnikow lub wywiewnikéw z siecig przewoddéw za pomocg przewoddw elastycznych nie nalezy:
- zgniata¢ tych przewodow,
- stosowac przewoddéw diuzszych niz 1,5 m.
. Sposoéb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane jego
elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.
. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas "brudnych" prac budowlanych.
. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.

5.3. Wymagania ochrony przeciwpozarowej

W ramach zabezpieczenia ppoz. projektowanych instalacji przewidziano nastepujgce elementy:
. Na przejsciach instalacji palnych przez przegrode pozarowg zainstalowa¢ na rurociggach opaski ogniochronne a n
palnych uszczelnienia ppoz. Oba typy przejs¢ powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia i certyfikaty

5.4. Branza elektryczna
Do urzadzen wentylacyjnych nalezy doprowadzi¢ zasilanie zgodnie z zatgczong dokumentacjg projektowa.

5.5. Prowadzenie przewodow instalacji wod-kan w obiekcie

. Przewody poziome powinny byé prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym samooczyszczenie rur.

e Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac¢ na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane s3 rury.

e Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy swobodne wydtuzenie rurociggéw

e  Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu Sciekow.

. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacije

. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w szczegolnosci dotyczy to
przewoddw z tworzywa sztucznego).

. Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodoéw instalacji wody cieptej, instalaciji

ogrzewczej i przewodéw gazowych.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddw kanalizacyjnych powyzej przewoddéw elektrycznych.

Minimalna odlegtos¢ przewodéw wodociggowych od przewoddw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.

Do zmian kierunku uzywac¢ ksztattek — tukéw i kolan

Przewody kanalizacyjne w miare mozliwosci prowadzi¢ prostopadle bgdz réwnolegle do $cian i fundamentéw

Potaczenia kielichowe przewoddéw nalezy uszczelni¢é zgodnie z instrukcjg producenta rur za pomocg pierscienia

gumowego , bosy koniec rury , sfazowany pod katem 15-20° nalezy wsungé¢ do kielicha tak , aby odlegto$¢ miedzy nim a

podstawg kielicha wynosita minimum 1 cm.

o Wszystkie przybory sanitarne oraz wpusty sciekowe nalezy zaopatrzy¢ w syfony.

. Piony kanalizacyjne nalezy zaopatrzy¢ u podstaw w rewizje kanalizacyjne. Przy zabudowanych pionach kanalizacyjnych
nalezy zapewni¢ dostep do rewizji kanalizacyjnych, poprzez zainstalowanie uchylnych otworéw.

. Potaczenia zgrzewane nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta , za pomocg odpowiednich zgrzewarek.

. Minimalne Srednice podej$¢ kanalizacyjnych do umywalki dn50 zlewu dn50 WC dn110

. Konstrukcja i rozmieszczenie podpér pod instalacje powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

. Maksymalny odstep migdzy podporami przewodow instalacji kanalizacyjnej i inne wymagania dotyczgce mocowania wg
PN/B-10700 p2.2.11

5.2.3.Tuleje ochronne

. Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a przewodem pionowym przez
strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

e W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury.

. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przej$ciu przez przegrode pionowa,
b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

e  Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez
strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie.

. Dla rur przewodow z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego.

. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym
korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sig¢ i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
$cinajgcych.

. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien posiadaé kasete
ogniochronng (manszete p.poz.) lub by¢ wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci
ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej ) wymagang dla tych elementow.

. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej $cianie budynku ponizej poziomu terenu, powinien byé
wykonany w sposob zapewniajgcy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci i wodoszczelnosci.

. Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

5.2.4. Wykopy
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Wymagania

Wykop otwarty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736.,

Statecznos¢ wykopu, wykonanego zgodnie z PN -B-10736 powinna by¢ zabezpieczona poprzez:

zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego $cian,

utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopdw nieoszalowanych.

Dopuszcza sie niestosowanie oszalowania wykopdw w gruntach spoistych o gtebokosci - 2 m; w pozostatych gruntach 1 m

pod warunkiem gdy: nie wystepujg wody gruntowe a teren przy wykopie nie jest obcigzony nasypem w pasie o szerokosci

réwnej co najmniej gtebokosci wykopu. Jesli w obrebie klina odtamu $cian wykopu odbywa sie komunikacja, powinna byé
zastosowana odpowiednia obudowa.

e To samo dotyczy wykopdw jesli w obrebie klina odtamu $cian wykopu znajdujg sie fundamenty budowli posadowionych
powyzej dna wykopu.

o  Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub by¢ wywieziony na odktad.

. Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna by¢é dostosowana do szerokosci obiektéw
podziemnych.

o  Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajac sie stopniowo do
gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten
sposob, aby jednoczesnie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami

. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢é wymaganiom projektowym wg PN-B-03020. Grunt ten moze by¢
gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatdbw mogacych
uszkodzi¢ przewdéd, gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-
B-10736.

. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno byc¢
ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy
wykona¢ bezposrednio przed utozeniem przewoddéw. Grunt dna wykopu nie powinien by¢ naruszony. W dnie wykopu
powinny by¢ wykonane zagtebienia pod kielichy Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie

. Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢é odwodniony.

e  Podtoze naturalne lub wzmocnione powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Szerokos$¢ obsypki powinna by¢ réwna

szerokosci wykopu. Minimalna grubo$¢ obsypki powinna wynosi¢ 30 cm powyzej wierzchu rury. Dobor wlasciwego gruntu

oraz dokftadne zageszczanie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem stabilno$ci przewodu i nawierzchni.

W zaleznosci od rodzaju gruntu powinny by¢ stosowane nastepujgce rodzaje przygotowania podtoza:

bez podsypki z przewodami utozonymi bezposrednio na wyréwnanym i uksztattowanym dnie wykopu,

z podsypka wynoszgcg 10 cm w normalnych warunkach gruntowych i. 15 cm w gruncie skalistym i twardym.

W sytuacji, gdy no$no$¢ dna wykopu jest niewystarczajgca, np.: w gruntach niestabilnych, do ktérych zalicza sie torf lub

kurzawke, powinno by¢ wymienione na podtoze wzmocnione, takie jak: piasek, zwir, beton lub konstrukcje wykonane z pali z

belkami poprzecznymi.

. Podtoza powinny spetnia¢ wymagania pkt. 5 normy PN-B-10736.

. O$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich
eksploatacje. Roboty ziemne obejmujg wykonanie wykopow tymczasowych pod kanaty, studzienki rewizyjne. Wykopy
nalezy rozpoczac¢ od najnizszego punktu kolektora, aby zapewnic¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po jego dnie.

. Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne potaczone z zastosowaniem urzgdzen do mechanicznego wydobycia
urobku. Wydobyty grunt i gruz sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomigdzy krawedzig wykopu a stopkg
odktadu, wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1m dla komunikacji. Urobek z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce
wybrane przez wykonawce. Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz Im. od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20m. W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad
otwartymi wykopami ustawia¢ faty celownicze, umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu .oraz
kontrole rzednych dna. taty celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. Im. nad powierzchnig terenu w
odstepach wynoszgcych ok. 30m. taty powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu. Gérne
krawedzie celownikdw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomoca niwelatora. Potozenie celownikéw
nalezy sprawdza¢ codziennie przed rozpoczeciem robét montazowych. Wykopy nalezy wykonaé otwarte umocnhione.
Szerokos¢ wykopu musi by¢ dostateczna dla montazu sieci. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednych projektowych o
okoto 2-5cm, a w gruntach nawodnionych o .ok. 20cm. Wykop nalezy wykonac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowo -zwirowej
lub elementéw dennych kanatu. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ 3cm dla gruntéw zwieztych,
5cm dla gruntdw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi 5cm. Podtoze wykopu
powinno by¢ suche, {j. o takiej wilgotnosci, ktéra pozwala na wyprofilowanie go wg ksztattu spodu przewodu. Podtoze nalezy
zabezpieczy¢ przed:

. sptywem wdd z powierzchni terenu przylegtego do wykopu

. rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe, za pomocg rowka o gtebokosci 0,2-0,3m., studzienek
wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu, w celu umozliwienia wypompowania gromadzacej si¢ w nich wody

. dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej, przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0,50m. ponizej poziomu
podfoza naturalnego.

. Badania podtoza naturalnego wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy BN-83/8836-02. W warunkach ruchu ulicznego, juz w

momencie trasowania wykopow, nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ przykrycia wykopéw pomostami dla przejscia pieszych i

przejazdu.

5.2.5. Odwodnienie wykop6éw na czas budowy

Odwodnienie studzienek , wykopdw liniowych w przypadku wystgpienia koniecznosci nalezy w porozumieniu z projektantem
realizowac przy uzyciu igtofiltréw w przypadku wystepowania wysokich wod gruntowych. Igtofiltry nalezy umiesci¢ w warstwie
obsypki. Przyjmuije sie, ze $rednica czastek obsypki filtracyjnej powinna by¢ 5 + 10 razy wigksza niz $rednica czastek rodzimego
gruntu, w ktérym bedzie posadowiony filtr.

Dopuszcza sie mozliwosé odwodnienia gruntu igtofiltrami wzdiuz catej trasy przewiertu sterowanego.

ST 04.01.00/ 9

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWA WODNEGO PLACU ZABAW NA OBIEKCIE ARTUROWEK W £0ODZI

ST-04.01.00 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE | SANITARNE (CPV 45330000-9)

5.3. Przygotowanie podtoza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie roboét) podtoze
nalezy wykonac¢ z warstwy zwiru lub tlucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm facznie z utozonymi sgczkami odwadniajacymi. W
gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z indywidualng dokumentacjg projektowg
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podtoza do Is nie mniej niz 0,95.

5.4. Prace montazowe rurociaggoéw zewnetrznych

Technologia budowy musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw kanatéw. Kanaty wykonywac z rur kielichowych
PVC (lite) min. SN8, tagczonych na uszczelki gumowe klasy SN8. Spadki i gtebokosci posadowien kanatu powinny by¢
zgodne z Dokumentacjg Projektowg. Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow
przewoddéw. Do budowy przewoddéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po odbiorze wykopu i podtoza na odcinku
co najmniej 30m. Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Niedopuszczalne jest
zrzucanie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami lub wpustami w kierunku przeciwnym do spadku dna
wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci,
na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie
odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego uszczelnienia ztgczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic
przez obsypanie ziemig po $rodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ utozenia
rury (o$ i spadek) za pomocg fat celowniczych, taty mierniczej i pionu. Odchytka osi utozonego przewodu od osi
projektowanej nie moze przekracza¢ 20mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze
przekraczaé¢ |I0mm.

Kanalizacje deszczowg z rur PVC kielichowych tagczonych na uszczelki klasy SN 8 uktada¢ na podsypce piaskowej gr
15 cm z wyprofilowanym rowkiem pod rury z katem podparcia minimum 90 stopni i obsypa¢ piaskiem wokot o
warstwie 30 cm.

Wymagania dotyczace podsypki:

. nie powinny wystepowa¢ czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

. materiat nie moze by¢ zmrozony,

. nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

W przypadku koniecznos$ci zastosowania izolacyjnej warstwy keramzytu zastosowac obsypke piaskowg grubosci
10cm, nastepnie warstwe izolacyjng z keramzytu o grubosci 30cm. Przejscie rur PVC przez $ciany zelbetowe w
tulejach ochronnych. Uzbrojenie kanalizacji stanowig studnie rewizyjne zelbetowe i studzienki z tworzyw sztucznych.
Studnie zelbetowe wykonaé z kregéw zelbetowych wibroprasowanych, przykryte plyta pokrywowg z witazem
kanalizacyjnym typu ciezkiego ozebrowanym klasy C 250 w ciggach pieszych, w jezdniach klasy D 400. W kregach
zelbetowych osadzi¢ stopnie wtazowe. Kregi taczy¢ przy uzyciu zaprawy cementowej. Kinety wykonaé do potowy
wysokosci zgodnie z ksztattem rur oraz powyzej w wysokosci 4 wysokosci rur odcinkiem pionowym. Spadek
powierzchni dna w kierunku kinety 5%.Dla studni zlokalizowanych w jezdniach bezwzglednie stosowac pierscienie
odcigzajgce. Rzedne géry wiazéw dostosowac do planowanego terenu.

Po zakonczeniu rob6t montazowych kanalizacji przed jej zakryciem, przeprowadzi¢ badanie szczelnosci — przewody
zaslepi¢ na wylotach, napetni¢ wodg i sprawdzi¢ szczelno$¢ przez ogledziny.

Kanalizacja podlega sprawdzeniu przez inspekcje kamerg .

Zageszczenie obsypka moze by¢ wykonane sposobem mechanicznym. Wskazany jest sprzet zageszczajacy, ktéry
moze pracowa¢ w tym samym czasie po obu stronach przewodu. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod ciggami jezdnymi
obsypke zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Ostatnia warstwa obsypki rurociggu powinna by¢
wykonana z tego samego materiatu jak obsypka rury, az do wysokosci 0,3 m powyzej powierzchni rury. Zasypka musi
by¢é wykonana z materiatéw i w taki sposéb by spetniata wymagania struktury nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi,
chodnika czy terenéw zielonych). Pozostata cze$¢ wypetnienia moze by¢ wykonana za pomocag gruntu rodzimego
jesli maksymalne wielkos$ci czastek nie przekraczajg 300 mm.

5.5. Izolacje — studzienki

Studzienki betonowe powinny by¢ z zewnatrz zabezpieczone przed korozjg w sposéb odpowiadajgcy rodzajowi i
stopniowi agresywnosci srodowiska, przy czym:

- izolacja powierzchniowa studzienek powinna stanowi¢ szczelng jednolita powloke, przywierajgca do zewnetrznej powierzchni Scian,
siega¢ 0,5 m ponad najwyzszy poziom wéd w terenie, a potgczenia izolacji pionowej i poziomej oraz styki powinny zachodzi¢
wzajemnie na siebie na szerokos$¢ co najmniej 0,1 m,

- oktadziny zabezpieczajgce izolacje komor i studzienek powinny siega¢ co najmniej 0,1 m powyzej izolacji pionowej, a spoiny ich
powinny by¢ doktadnie wypetnione.

Powtoki izolacyjne powierzchni komor i studzienek nalezy wykonywaé w oparciu o norme PN-82/B-01801 i PN-86/B-01811 oraz

Instrukcje ITB nr 240 i 259. W s$rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, komory i studzienki nalezy

zabezpieczy¢ przez zagruntowanie bitizolem R oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-

58/C-96177.

W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodnos$¢ i bardzo duzy przedziat natezenia czynnika agresji) Wykonawca

uzgodni sposéb zabezpieczenia powierzchni komér i studzienek i rur z Inspektorem Nadzoru.

5.6. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego.
Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykona¢ w miejscach zagrazajgcych instalacji.

5.7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji
wodoochronnej, przeciwwilgociowej, cieplnej i by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg. Materiatem zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno - i $rednioziarnisty wg PN-74/B-02480.
Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z
PN-68/B-0605G. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien byé nie mniejszy niz 0.97. W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejgcej drodze o
nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastgpi¢ gorng warstwe zasypu
wzmocniong podbudowg drogi.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”

6.2. Zakres badan instalacji kanalizacyjnej prowadzonych w czasie budowy

Nalezy wykona¢ badania przed przystgpieniem do robét

Przed przestgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sktadu betonu i zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.1. Warunki wykonania badania szczelnosci

- Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatow, przed pomalowaniem elementéw
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

- Jezeli postep robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano czes$¢ przewodow
instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wéwczas badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ na zakrywane;j jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

- Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych mozliwo$cig zamarznigcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji,
dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.

6.2.2. Przygotowanie do badania szczelnosci woda zimng

- Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajaca badaniu, powinna by¢
skutecznie wyptukana woda. Czynnos$¢ te nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek
w ktérym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie podejscia powinny by¢
catkowicie zaslepione.

- Po napetnieniu instalacji wodg zimng i nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegodlnie potgczen i
dfawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do
rozpoczecia badania szczelnosci.

6.2.3. Przebieg badania szczelnosci woda

- Po napetnieniu instalacji woda zimng i utrzymaniu jej przez 24h nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegoélnie
potgczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do
rozpoczecia badania szczelnosci

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.4. Badania odbiorcze oznakowania instalacji kanalizacyjnej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu czy poszczegdlne odgatezienia przewodow,
przewody, armatura przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w sposob widoczny i trwaty
6.2.5. Badania armatury przy odbiorze instalacji
Badania armatury, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem,

b) szczelnos$¢ potgczen armatury,
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzgdzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy
okresli¢ termin w kiérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.3.  Zakres badan instalacji kanalizacyjnej prowadzonych w czasie budowy

6.3.1. Kontrola dziatania wentylatorow

a) Kierunek obrotéw wentylatorow;

b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposoéb regulacji wydajnosci wentylatora;
c) Dziatanie wytgcznika;

d) Wiaczanie i wytaczanie regulaciji

e) Elementy zabezpieczajace silnikow napedzajgcych.

6.3.2. Kontrola dziatania sieci przewodow

a) Dziatanie elementéw zainstalowanych w instalacjach;

b) Dostepnos¢ do sieci przewodow.

6.3.3. Kontrola dziatania nawiewnikow i wywiewnikow
a) sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow;

6.4. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wodociagowej

e Warunki wykonania badania szczelnosci

- Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementéw
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

- Jezeli postep robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano czes$¢ przewodow
instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wéwczas badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

- Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w
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przypadkach uzasadnionych mozliwo$cia zamarznigcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji,
dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.

- Podczas badania szczelnosci zabrania sig, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartos¢ cisnienia
proébnego.

. Przygotowanie do badania szczelnosci wodg zimng

- Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajaca badaniu, powinna by¢
skutecznie wyptukana woda. Czynnos¢ te nalezy wykonywacé przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek
w ktorym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe,
przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obej$ciowe catkowicie zamkniete.

- Od instalacji wody cieptej nalezy odtgczy¢ urzadzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem cisnienia
roboczego.

- Po napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przeglagdu instalacji
(szczegdlnie potgczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy
instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

e  Przebieg badania szczelnosci wodg zimng
- Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy.
- Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o
zakresie 0 50 % wigkszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarne;j:
a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.
- Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej
gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekdw wody lub roszenia.
- Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwigkszy¢ cisnienie w instalacji za
pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji.

- Wartos$c cisnienia probnego nalezy przyjmowaé w wysokosci pottora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie mniej
niz 10 baréw a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11
Wymagan technicznych COBRTI INSTAL — zeszyt 7.
- Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica
temperatury nie powinna przekracza¢ +/- 3 K) a pogoda nie powinna by¢ stoneczna.
- Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzgdzony protokét badania okreslajgcy
cisnienie probne, przy ktéorym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i
zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokdle nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac te czes¢ instalaciji, ktdra byta objeta badaniem szczelnosci.
Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
Préba cisnienia
Instalacje nalezy przeptuka¢ celem usuniecia nalotéw korozyjnych wewnatrz rur. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ wodg
wodociggowa na cisnienie 0,9 MPa..
Probie cisnieniowej podlegajg wszystkie projektowane obiegi instalacyjne.
- podpory, zamocowania i zawieszenia nalezy wykonac¢ z elementéw stalowych ocynkowanych
- w miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane nalezy zainstalowaé tuleje ochronne, przestrzen miedzy tulejg
wypetni¢ szczeliwem elastycznym. Tuleje stropowe powinny wystawa¢ 2 cm nad posadzkg. W tulejach nie moga
wystepowaé pofgczenia rur i ksztattek. W przypadku przej$¢ przez przegrody budowlane bedace granicg stref
pozarowych, szczeliwo elastyczne musi posiadaé atest p.poz. i spetniaC wymogi przepiséw p.poz.
- przejscia rurociggow przez przegrody muszg by¢ wykonane szczelnie.
- wszystkie zawory musza by¢ tatwo dostepne dla obstugi i konserwac;ji.
- montaz urzgdzen i materiatéw nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producentdéw urzadzen i materiatow.
- zastosowane w obiekcie urzgdzenia powinny posiada¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami aprobaty techniczne,
Regulacja, testy i sprawdzanie powinny by¢ zaplanowane z wyprzedzeniem. Wszystkie systemy rurociggéw powinny by¢
przetestowane na cisnienie 1.2 razy wieksze od ci$nienia roboczego czyli 1.2 MPa , w czasie dwdch godzin z dopuszczalnym
spadkiem cisnienia na poziomie 0.02 MPa . Wszystkie rurociggi powinny by¢ przeptukane dwukrotnie woda zanim zostang
uruchomione. Cate powietrze powinno by¢ usunigte z systemu. Zamawiajgcy powinien by¢ informowany na tydzien przed
przeprowadzeniem testéw cisnieniowych w celu przygotowania sie do ich odbioru. Do testow mozna stosowac tylko urzgdzenia z
odpowiednimi certyfikatami. Manometry musza mie¢ klase doktadnosci co najmniej 1.6 i tarcze o $rednicy minimum 100 mm.
Testy cisnieniowe powinny by¢ wykonane przed zatozeniem izolacji rur. Zakazuje sig oproznia¢ instalacje, za wyjagtkiem sytuaciji
awaryjnych. Na odgatezieniach i pionach powinny by¢ zamontowane zawory odcinajgce i zawory spustowe umozliwiajgce
zamykanie dowolnej czesci instalacji — tej, ktéra wymaga naprawy lub konserwacji. Zawory spustowe powinny by¢ wyposazone w
ztgczki do weza.
Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wody cieptej woda ciepta
Instalacje wody cieptej, po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelno$ci wodg zimng nalezy poddac, przy cisnieniu
roboczym, badaniu szczelnosci wodg cieptg o temperaturze 60°C.

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji
Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny by¢ przeprowadzone po
catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczeh antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem
przewoddéw. Polegajg one na poréwnaniu jakosci wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji
technicznej instalacji. Podczas odbioru nalezy oceni¢, wyglad zewnetrzny izolaciji i ich szczelnos$¢.
Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociaggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych
wartosci cisnienia i temperatury
Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej, przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i
temperatury nalezy przeprowadzi¢ godnie z wymaganiami normy PN-B-10700.
Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzgdzony protokot zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
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negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania efektow regulacji instalacji wodociagowej wody cieptej
Badania odbiorcze efektéw regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej polegajg na losowym sprawdzeniu, czy po otworzeniu
punktu czerpalnego wody cieptej, po czasie nie dtuzszym niz jedna minuta, wyptywa woda ciepta o temperaturze w granicach od
55 °C do 60 °C.
Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania odbiorcze natezenia halasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej
Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez pracg instalacji wodociggowej polegaja na sprawdzeniu, wedtug PN-B-
02151, czy poziom dzwieku hatasu w poszczegdlnych pomieszczeniach, wywotanego przez dziatajacy instalacje wodociggowa,
nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy
okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.8. Badania armatury przy odbiorze instalacji
. Badania armatury odcinajacej
Badania armatury odcinajgcej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
a) doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem,
b) szczelnos¢ potaczen armatury,
c) poprawnos¢ i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle
nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
. Badania armatury odcinajacej z regulacjg montazowa
Badania armatury odcinajgcej z regulacjg montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
a) doboru armatury odcinajgcej, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i porownanie z projektem wykonawczym,
b) szczelno$¢ potgczen armatury,
c) poprawnos$¢ i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury,
d) regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokodle
nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

Jednostki obmiarowe dla robét opisanych w specyfikacji zostaty podane szczegétowo w rozbiciu dla poszczegdlnych pozycji w
przedmiarze rob6t w dokumentacii.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ustalenia ogo6lne dotyczace odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robdt podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogélne”. Roboty wymienione w ST podlegaja
odbiorowi po ich ukonczeniu,

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje

Dostarczenie materiatow i sprzetu oraz montaz na miejscu wbudowania

Prace pomiarowe i przygotowawcze

Oznakowanie robot

Wykonanie konstrukcji wsporczych i podpor

Wykonanie prob szczelnosci, i ptukanie

Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Montaz armatury wraz ze wszystkimi niezbednymi elementami przytgczeniowymi

ponadto dla rurociagéw wodociggowych

montaz rurociggéw ksztattek, ich potgczenia przewidziane w Dokumentaciji projektowej

montaz zawiesi i uchwytow

wykonanie izolacji termicznych

wykonanie otwordéw w $cianach przebicia i bruzdy (tgcznie z ich ewentualnym zabezpieczeniem p-poz)
wykonanie podejs¢ doptywowych dla armatury, oraz wezykéw podtgczeniowych

podtgczenie baterii

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktore sg niezbedne do kompletnego wykonania robot objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentac;ji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Instalacja wodociggowa

PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane
PN-EN 1123- Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem wzdtuznym ocynkowane
2:2002 ogniowo. Czes¢ 2: Wymiary (oryg.)

3 PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociagowych do przesylu wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.
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4 PN-EN ISO 15874-  Systemy przewoddw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 1:
1;2005 Wymagania ogéine.
5 PN-EN ISO 15874-  Systemy przewoddw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2:
2;2005 Rury.
PN-EN ISO . . L . . . .
; Systemy przewodoéw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 3:
6 15874-:2005 g
Ksztattki.
PN-EN ISO . . L . . . £
; Systemy przewodoéw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 5:
7 15874-:2005 oz . .
Przydatnos¢ do stosowania w systemie.
PN-77/B-75700.00 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Wspdélne wymagania i badania
PN-B-02865:1997 Ochror)a przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa
PN- . . . . .
10 B/01706/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
11 PN-B-10720:1988 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych
12 PN-85/B-75700.01 LJar(ij(:]iZ:ma sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Zbiorniki sptukujgce. Wymagania i
13 ?T;;O 4064- Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania
14 PN-ISO 4064- Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania
2+Ad1:1997 instalacyjne
15 PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach
16 PN-B-02865:1997 Ochror)a przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa
17 PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane
18 PN-81/B-10700.02 Instalacje wewne’{rznewo@omqgowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych
19 PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnet_rzne_wodoqagowe i k_anallz_acyj_ne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu
20 PN-ISO 7-1:1995 Sg]géierr]tij;owe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
21 PN-M-75235:1967 Armatura domowej sieci wodociggowej. Kurki przelotowe mosiezne
22 PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania
23 PN-81/N-75013 Armatura sieci domowej. Zawory zwrotne poziome
24 PN-M-75001:1976 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania
25 PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor z ruchomg wylewkg
26 PN-EN 1287:2004 Armatura sanitarna Baterie termostatyczne niskoci$nieniowe Ogdlne wymagania techniczne
27 PN-EN 817:2000 Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN 10). Ogélne wymagania techniczne
28 PN-EN 1286:2004 Armatura sanitarna Baterie mechaniczne niskocisnieniowe Ogélne wymagania techniczne
29 PN-EN 816:2000 Armatura sanitarna. Armatura samoczynnie zamykana. PN 10
30 PN-74/M-75124 :’-\orzrr;?‘twu;arll :omowej sieci wodociggowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojgca
31 PN-91/M-75160 Ztgcza z uszczelnieniem ptaskim do przewodéw elastycznych
32 PN-91/M-75161 Koncéwki wylotowe do przewodow elastycznych
33 PN-EN 1213:2002  Armatura w budynkach Zawory zaporowe ze stopéw miedzi do instalacji wodociggowych w
= budynkach Badania i wymagania
PN-EN 60534-3- Przemystowe zawory regulacyjne. Cze$¢ 3-1: Dtugo$ci zabudowy. Dtugosci zabudowy zaworéw
34 . - " : X -
1:2004 regulacyjnych z przytaczami kotnierzowymi, grzybkowych, przelotowych i kgtowych
35 PN-M-75110:1979 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe wydtuzone
36 PN-67/M-75235 Armatura domowej sieci wodociggowej. Kurki przelotowe mosiezne
37 PN-67/M-75236 Armatura domowej sieci wodociggowej. Kurki spustowe mosigzne
38 PN-69/M-75237 Armatura domowej sieci wodociggowej. Kurki wyptywowe
39 PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen
40 PN-B-10740:1981 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze
41 PN-EN 1717:2003 Ochrona p rzed wtérnym zanieczyszczeniem wody w |r_1$talac ach v_vodomggowych i ogolne
I wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny
42 PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania
43 PN-B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
44 PN-EN 1287:2004 Armatura sanitarna Baterie termostatyczne niskocisnieniowe Ogdlne wymagania techniczne
45 PN-81/B-10700.00 Insta!aqe wewnetrz_ng wodoc_lagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania
46 PN-EN 1111:2002 Armatura sanitarna Baterie termostatyczne (PN 10) Ogélne wymagania techniczne
47 PN-ISO 228- Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
1:1995 oznaczenia.
Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL
48 — Zeszyt 7 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
Wentylacja
1 PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym -
Wymiary
2 PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym - Wymiary
3 PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja- Terminologia
4 PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu
5 PN-B-01706: 1999/Az 1 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)
6 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWA WODNEGO PLACU ZABAW NA OBIEKCIE ARTUROWEK W £0ODZI

ST-04.01.00 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE | SANITARNE (CPV 45330000-9)

7 PN-B-03434: 1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania

8 PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢. Wymagania i badania

9 PN-B- 76002: 1976 Wentylacja - Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

10 PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajgcych

11 PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkoéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwosci mechaniczne

12 ENV 12097: 1997 Wentylacja budynkow - Sie¢ przewoddw - Wymagania dotyczgce czesci skladowych sieci przewodow
utatwiajgce konserwacje sieci przewodow

13  PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzaciji

14 PrEN 12236 Wentylacja budynkdéw - Podwieszenia i podpory przewodéw - Wymagania wytrzymatosciowe

15 PN-EN 779+AC:1998 — Przeciwpytowe filtry powietrza dla wentylacji ogéinej — wymagania, badania, oznaczenia

16 PN-EN 1822-1 — Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA | ULPA)

17 PN-B-01411:1999 — Wentylacja i klimatyzacja -Terminologia

18 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690)

19 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109/2004 poz.1156).

20 Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 5 — ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”

Kanalizacja

21 PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggéw. Definicja i dobdr PN.

22 PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggéw. Definicja i dobér DN (wymiaru nominalnego).

23  PN-80/C-89205 ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”

24  PN-80/C-89203 ,Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”

25 PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

26 ,Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociaggéw z PVC produkowanych przez Wavin Metalplast-Buk”

27  ,Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggoéw z PE produkowanych przez Wavin Metalplast-Buk”

28 PN-70/N-01270.14Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

29 Zalecane do stosowania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa ,Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych” z 1994r

30 PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu Zmiany 1B/1/90 poz.1

31 PN-80/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Zmiany 1B/1/90 poz.1

32 PN-85/B-75700.01 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuarow. Zbiorniki sptukujgce. Wymagania i badania.

33 PN-77/B-75700.02 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Zawory sptukujgce cisnieniowe. Wspolne
wymagania i badania.

34 PN-84/B-75701 Urzadzenia sptukujagce do misek ustepowych i pisuaréw. Zbiorniki sptukujgce z tworzyw sztucznych.
Zmiany 1 Bl 5/88 poz. 83.

35 PN-83/B-75702 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Rury ptuczne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.

36 PN-84/B-75703 Urzadzenia sptukujgce do misek ustgpowych i pisuaréw. Zawory napetniajgce z tworzyw sztucznych.

37 PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

38 PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

39 PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. zestawy odptywowe umywalek, bidetéw i wanien kgpielowych. ogélne wymagania
techniczne.

40 Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 7 — ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”

41  Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 6 — ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”

42  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe (w
zakresie dotyczacym kanalizacji) wydanych przez ARKADY w 1988r;

43 PN-85/M-75178/00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

44  DIN 19 580 ,Korytka odwadniajace dla wod opadowych do wbudowania w powierzchniach komunikacyjnych”.

45 PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki
techniczne wykonania

46  PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukgcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

47 PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

48 PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

49 PN-EN 1401-1: 1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

50 PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

51 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

52 PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

53 PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania

54 PN-C-89207: 1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R

55 Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 9 — ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”

56 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz.455).

57 Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i Zelbetowych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 1982 r

58 Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozjg projektowanych budowli.

Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r.
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