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1. DANE OGOLNE

Przedsiewziecie: Budowa wodnego placu zabaw na obiekcie rekreacyjnym Arturéwek
Adres: ul. Skrzydlata 75, 91 503 £6dZ, dz. ew. nr 6/1 i 14 z obrebu B-14 £4dZ Batuty

Inwestor: Gmina £ddz, Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji, ul. Ksiedza. Skorupki 21, 90 -
532 tédz

Gtéwny Projektant : arch.Krzysztof Popinski, AC-INSTAL Artur Chomiczewski, ul.
Bielinskiego 2, 05 - 500 Czersk

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r (Dz. U. nr 120, poz. 1126)

» Projekt Budowlano - Wykonawczy budowy wodnego placu zabaw na obiekcie

Arturéwek w todzi opracowany przez AC - INSTAL Artur Chomiczewski w grudniu

2015r.

= Dokumentacja badan podtoza gruntowego z opinia geotechniczng opracowana przez

GEOTECHNIKA t£6dz Grzegorz Roman w listopadzie 2015r.
2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO,

e Rozbidrka nawierzchni placu asfaltobetonowego i kraweznikéw

e Zdjecie i zabezpieczenie ziemi urodzajnej z terenu przeznaczonego pod zabudowe i

budowe infrastruktury podziemnej

e Zabezpieczenie zieleni pozostawianej na czas budowy

e Wykop fundamentowy pod obiekty budowlane i wykopy liniowe dla infrastruktury

podziemne;j
e Remont budynku gospodarczego
e Budowa ptyty placu wraz z instalacjami technologicznymi
e Budowa pergoli i elementéw matej architektury
e Budowa ogrodzenia
e Budowa elementéw zagospodarowania, w tym nawierzchni utwardzonych
e Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej

e Budowa przytacza wodociggowego i zewnetrznych instalacji wodociggowych

e Budowa przytagcza elektroenergetycznego i zewnetrznych instalacji

elektroenergetycznych

e Posadzenie zieleni i zatozenie trawnikow



3.
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KOLEJNOSC REALIZAC)JI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Realizacja robdt powinna przebiegac¢ w nastepujgcej kolejnosci:

o e N U A WD e

Wydzielenie i ogrodzenie placu budowy

Zabezpieczenie zieleni pozostawianej na czas budowy.

Zdjecie ziemi urodzajnej z terenu przeznaczonego do zabudowy i utwardzenia
Rozbiérka nawierzchni i kraweznikéw

Realizacja wykopdéw fundamentowych i liniowych

Budowa ptyty placu i instalacji technologicznych

Remont budynku gospodarczego

Budowa pergoli, ogrodzenia i elementéw matej architektury

Budowa przytaczy

10. Budowa nawierzchni i kraweznikéw

11. Rozplantowanie humusu, zatozenie trawnikdw, posadzenie zieleni

Realizacja punktéw 1 - 4 musi poprzedzac realizacje punktu 5. Realizacja punktéw 6-10

jest uwarunkowana zakonczeniem prac do punktu 5. Realizacja punktéw 10 - 11 powinna

przebiegac na zakonczenie inwestycji.

4.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie realizacji inwestycji znajduje sie asfaltowe boisko i stupy oswietleniowe zasilane

podziemnymi kablami. Pod powierzchnig terenu przebiegajg instalacje kanalizacyjne,

wodociggowe i kablowe elektroenergetyczne. Na terenie objetym robotami znajduje sie

budynek gospodarczy przeznaczony do remontu

7.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
MOGACYCH STWARZAC ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI.

Skarpy wykopdw moga ulec obsunieciu w wyniku rozmoczenia przy silnych opadach
atmosferycznych lub niewfasciwego zabezpieczenia wykopu.

Czynne przytgcza elektroenergetyczne i instalacje oSwietleniowe mogg stanowic
zagrozenie dla zycia i zdrowia w przypadku zerwania linii przy pracach ziemnych

WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS

REALIZAC])I ROBOT.

Wykopy fundamentowe i instalacyjne - wymagajgce zabezpieczenia przed
rozmoczeniem i obsunieciem
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= Montaz drewnianej konstrukgji inzynierskiej pergoli, montaz wentylatoréw i wywiewek
na dachu

» Budowa przytaczy kanalizacji i wody w gtebokich oszalowanych i rozpartych wykopach,
w tym studni technologicznej pod naporem wody gruntowe;.

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZAC)I ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

8.1. Instruktaz ogdiny - powszechny

Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz w zakresie specyfiki budowy ze wskazaniem zagrozen dla
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi w stosunku do kazdego pracownika przed wprowadzeniem
na plac budowy z odebraniem pisemnego potwierdzenia odbycia instruktazu od kazdego
pracownika. Potwierdzenia nalezy przechowywa¢ w dokumentacji robdt budowlanych do
czasu zakonczenia budowy i udostepnia¢ przedstawicielom uprawnionych organdéw
nadzoru inwestorskiego i panstwowej inspekcji pracy na kazde Zadanie. Za
przeprowadzenie instruktazu i przechowywanie oswiadczeh pracownikéw o przeszkoleniu
czyni sie odpowiedzialnym kierownika budowy.

8.2. Instruktaz dla robét polegajacych na wykonaniu zabezpieczeh gtebokich wykopdéw
Roboty powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowanych w tym zakresie pracownikdw.
Nalezy przed przystgpieniem do robot przeszkoli¢ pracownikow w zakresie specyfiki
budowy, udostepniajgc i analizujgc badania geotechniczne zatgczone do projektu
budowlanego. Oméwi¢ postepowanie w wypadku natrafienia na nierozpoznane uzbrojenie
terenu lub elementy mogace by¢ przedmiotem zainteresowania nadzoru
archeologicznego. Nalezy unika¢ przebywania postronnych - niezaangazowanych
bezposrednio w roboty ziemne i odwodnieniowe, nieprzeszkolonych pracownikéw w
obrebie zagrozenia stwarzanego przez prace ziemne.

8.3. Instruktaz dla robdt szalunkowych, zbrojarskich i betonowych

Roboty powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowanych w tym zakresie pracownikow.
Nalezy unika¢ przebywania postronnych - niezaangazowanych w montaz,
nieprzeszkolonych pracownikdw w obrebie zagrozenia stwarzanego przez prace
szalunkowe, zbrojarskie i betonowe.

8.4. Instruktaz dla rob6t montazowych konstrukcji drewnianych.

Roboty powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowanych w tym zakresie pracownikow.
Nalezy unika¢ przebywania postronnych - niezaangazowanych w montaz,
nieprzeszkolonych pracownikdw w obrebie zagrozenia stwarzanego przez prace

montazowe.
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9. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYCH Z PROWADZENIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA.
9.1. Ogdlne obowigzki Wykonawcy w zakresie bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

» Wykonawca zobowigzany jest:

(@ Utrzymac¢ warunki bezpiecznej pracy i pobytu o0séb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze
zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych. W czasie
wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: bariery ochronne,
oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do zapewnienia
bezpieczehstwa Robdt. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w
nocy) tych znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

(b) Przystapienie do Robdét Wykonawca obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym, oraz przez umieszczenie tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji Robo6t. Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

() Wszyscy pracownicy Wykonawcy i podwykonawcéw winni posiada¢ aktualne
szkolenia BHP oraz aktualne badania lekarskie.

(d) Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy - osoby posiadajacej
odpowiednie kwalifikacje - uprawnienia budowlane, oraz doswiadczenie w
zakresie wtasciwym dla prowadzonych prac.

(e) Na terenie budowy winien stale znajdowac sie niezbedny sprzet ochrony osobistej
-apteczka pierwszej pomocy, linki asekuracyjne, kaski, gasnice, - itp. - caty
sprzet musi posiada¢ wazne Swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w
budownictwie.

() Pracownicy winni by¢ wyposazeni w sprawne technicznie narzedzia i urzadzenia nie
powodujgce dodatkowych zagrozen.
9.2. Wymagania szczegdlne ze wzgledu na zakres robot
(@) Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji robdét zobowigzany jest
sporzadzi¢ Plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. Zakres planu okresla



(b)

(c)

(d)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126,
zawierac powinien takie informacje jak:

stosowanie i dostepnos¢ srodkéw pierwszej pomocy,

stosowanie i dostepnos¢ srodkéw ochrony osobistej,

plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

plan dziatania w zwigzku z organizacja ruchu,

dziatania przeciwpozarowe,

dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed
warunkami atmosferycznymi,

inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robot.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Teren rozbidrki i budowy nalezy oddzieli¢ szczelnym nieprzeziernym ogrodzeniem
od strony zewnetrznego otoczenia w catym okresie prowadzenia robét. Obszar
zajecia terenu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem

roboty nalezy prowadzi¢ niewielkimi brygadami robotnikéw. Brygady nie moga
realizowac zadan, ktére w tym samym czasie stanowityby wzajemne utrudnianie
lub zagrazanie.

nalezy stosowac srodki tgcznosci radiowej, szczegdlnie miedzy operatorami
sprzetu, a obstuga naziemna, przed uzyciem sprzet winien by¢ sprawdzany.

Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie wykopy na terenie budowy przed mozliwoscig
wpadniecia pracownikéw a wykopy gtebokie - przed mozliwoscig obsuniecia sie
Nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem wszystkie odkryte w czasie robot

ziemnych kable elektroenergetyczne i przewody wodociggowe

W czasie prowadzenia robét zelbetowych, roztadunku i robét montazowych przy
pomocy dzwigéw oraz podczas montazu i demontazu rusztowan i dzwigéw nalezy
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szczeg6lnie unika¢ przebywania postronnych - niezaangazowanych w roboty,
nieprzeszkolonych ~ pracownikéw w obrebie zagrozenia stwarzanego przez
manewrowanie elementami i mozliwo$¢ upadku nieumocowanych elementéw.
9.3. W zwigzku z realizacjg na terenie szczeg6lnie cennym przyrodniczo, w bezposrednim
sgsiedztwie otwartego naturalnego zbiornika wodnego, Wykonawca jest zobowigzany do
dziatah majgcych na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje przyrodnicza
negatywnych oddziatywan na Srodowisko. W zwigzku z tym Wykonawca jest zobowigzany
zachowac nastepujgce standardy postepowania:
1) Ucigzliwosci zwigzane z emisjg pytdw i spalin nalezy ograniczy¢ poprzez wtasciwa
organizacje i planowanie robét oraz odpowiednie sktadowanie i zabezpieczanie substancji
pylnych. Stosowany sprzet powinien by¢ sprawny i dostosowany do rodzaju
wykonywanych prac.
2) Ucigzliwosci zwigzane z emisjg hatasu powodowanego przez prace maszyn, nalezy
zminimalizowac poprzez:
o stosowanie sprawnych, dobrze konserwowanych, posiadajacych aktualne atesty
urzadzen,

o zaniechanie wszelkich prac i transportu na potrzeby budowy w nocy.

3) Prace budowlane zwigzane z realizacjg zadania nalezy prowadzi¢ zgodnie z odnoSnymi
przepisami zobowigzujgcymi do zapobiegania nieracjonalnemu wykorzystaniu powierzchni
ziemi. Ochrona powierzchni ziemi polega na zapewnieniu jak najlepszej jej jakosci, w

szczegdblnosci poprzez:

= racjonalne gospodarowanie,

zachowanie wartosci przyrodniczych,

zachowanie mozliwosci produkcyjnego wykorzystania,
ograniczenie zmian naturalnego uksztattowania,

g 4 4 0

utrzymanie jakosci gleby i ziemi powyzej lub co najmniej na poziomie wymaganych
standardéw,

4

doprowadzenie jakosci gleby i ziemi co najmniej do wymaganych standarddéw, gdy
nie s one dotrzymane,

Wykonawca robét niezbednych do zrealizowania niniejszego projektu powinien zaplanowac
szczeg6towo sposdb i harmonogram prowadzenia prac, jak réwniez zorganizowaé w
sposdb racjonalny zaplecze budowy. Po zakonczeniu robét teren nalezy uporzadkowac i
zagospodarowac.

4) Wszelkie odpady powstajgce w trakcie prowadzenia prac powinny by¢ w odpowiedni
sposdb gromadzone i zagospodarowane przez Wykonawce roboét, natomiast nadmiar
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wywozony na sktadowisko. Nie mozna dopusci¢c do zasmiecania terenu budowy

I najblizszego otoczenia.
Odpady przewidziane do czeSciowego ponownego przetwarzanie to np.:

= grunt z wykopow czesciowo wykorzystywany bedzie do zasypania wykopdw, pozostaty
moze by¢ zastosowany do wyréwnania terenu, lub w przypadku braku takiej potrzeby
nalezy znalez¢ odbiorce gruntu, ktéry zapewni jego zagospodarowanie na witasnym
terenie.

= Odpady betonowe, gruz, kamienie, kruszywo oraz grunt z wykopow itp. w przypadku
braku mozliwosci zagospodarowania na potrzeby budowy mozna przekaza¢ osobom
trzecim - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie listy rodzajéw odpadéw, ktére posiadacz odpadéw moze przekazywaé osobom
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebedacym przedsiebiorcami, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku. Dz. U. Nr 75/2006 poz.527.

5) Wykonawca powinien przestrzega¢ wymagah okreslonych w Ustawie o odpadach,
zobowigzujgcej do posiadania programu gospodarki odpadami w przypadku przekroczenia

okreslonych iloSci odpaddw.

6) Odbiér odpaddw niebezpiecznych Wykonawca powinien zleci¢ (na podstawie umowy)

specjalistycznej firmie.

7) Nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie miejsc postoju ciezkiego sprzetu oraz sktadowania
materiatdw budowlanych a takze innych miejsc gdzie wystepuje potencjalne
niebezpieczenstwo skazenia substancjami ropopochodnymi. Lokalizacja bazy budowy i
miejsca postoju pojazddw i maszyn powinny by¢ zaplanowane zdala od wdd
powierzchniowych oraz poza obszarami wystepowania wdd gruntowych. Materiaty i
substancje podatne na wsigkanie wody nalezy wyscieli¢ materiatami izolacyjnymi np.
geowtdkning z dodatkowym pokryciem separacyjnym.

8) Tankowanie pojazdéw nie moze w zadnym przypadku odbywac sie na terenie placu
budowy ani w jego sasiedztwie. W tym celu nalezy korzysta¢ z najblizszej publicznie

dostepnej stacji paliw.

9) Na etapie budowy nalezy zabezpieczy¢ wody powierzchniowe przez zamuleniem oraz
zapewni¢ odpowiednig organizacje robét tak, aby wskutek braku porzadku, niewtasciwego
zabezpieczenia materiatéw, maszyn i urzadzen nie doszto do skazenia Srodowiska
substancjami wyptukiwanymi z materiatéw stosowanych do budowy drogi oraz wyciekami

z maszyn i urzadzen.

10) Wszelkie prace muszg by¢ prowadzone pod ciggtym nadzorem oséb uprawnionych.
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11) Teren obiektu oraz zaplecze sanitarne powinno by¢ utrzymane w czystosci.

Warszawa, 09.12.2015r.
Gtéwny projektant
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