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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbiorze robét polegajgcych wykonaniu ksztattowania terenéw
zielonych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w
ramach zadania — BUDOWA WODNEGO PLACU ZABAW NA OBIEKCIE ARTUROWEK W tODZI — w zakresie robét
polegajacych na ksztattowaniu terenéw zielonych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z:
- zaktadaniem i pielegnacjg trawnikow i kwietnikow

1.3. Zakres robét objetych ST.

1.3.1. Stan docelowy wg Dokumentacji projektowej
Zgodnie z dokumentacjg projektowa.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Elementy zagospodarowania terenu.
1.3.2. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj.
1.3.3. Materiat rodlinny - sadzonki drzew, krzewow i bylin.
1.3.4. Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewoéw.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01.00 ,Wymagania
ogolne”.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

21. Warunki ogélne stosowania materiatow

Wykonawca powinien zadbaé, aby materiat roslinny i wszelkie inne materiaty niezbedne do wykopania, transportu i dostarczenia
na miejsce spetniaty wskazane w dokumentacji standardy, wszystkie rosliny powinny odpowiada¢ wymaganiom i wymiarom
zamieszczonym na liscie roslin. Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé projektanta, gdy rosliny nie sg dostepne we
wskazanym wymiarze i odmianie, ilosci. Zamiar zmiany podanych parametréw mozliwy jest jedynie w drodze wyjatku, jezeli sg
niezbedne. Fakt ten musi by¢ zaakceptowany przez projektanta.

Rosliny muszg by¢ zdrowe, wolne od szkodnikéw i chordb, zgodne w wygladzie z odmiana, w dobrej kondycji, z prawidtowo
rozwinigtym systemem korzeniowym odpowiednim dla gatunku i wielko$ci.

2.2, Wymagania szczegoétowe dla materiatéw

2.21. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, to miejscowy humus
— ziemia rodzima powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robo6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajgcych 2 m wysokosci.

2.2.2. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkéw roslinnych i zwierzgcych.
Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni
Sciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz
organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.2.3. Nasiona traw

Nasiona traw na terenie realizacji nalezy zastosowa¢ w postaci gotowej mieszanki dla trawnikéw parkowych odpornych na
zacienienie (z nasion réznych gatunkéw). Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase,
numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

2.3. Sktadowanie materiatow
Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego z jego sadzeniem nalezy skroci¢ do minimum.

3. SPRZET

3.1. 0Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogodine”..

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.”.

5.2. Przygotowanie podloza pod nasadzenia

Grunt przed posadzeniem powinien by¢ oczyszczony z chwastow i pozostatosci budowy i odpowiednio uprawiony w zaleznosci
od gatunku rosliny. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen chemicznych w podtozu nalezy go podda¢ szczegdtowej analizie.
W przypadku stwierdzenia stagnowania wody na obszarze przeznaczonym pod zasadzenia, nalezy wykonaé punktowo gtebsze
przekopanie gruntu w celu stwierdzenia przyczyny. Uzupetnianie gtebszych wykopow lub spietrzen terenu musi by¢ wykonane
gruntem rodzimym. Nalezy zwrdéci¢ uwage, by na poziomie ponizej 1- 1,2 m nie sypa¢ wierzchnicy z materiatem organicznym.

Jezeli podczas realizacji prac Wykonawca zniszczy zielen nieprzeznaczong do wycinki, wowczas zaptaci kary za jej
zniszczenie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.3. Trawniki

5.1.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéw lub kraweznikéw
o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm),

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwa i starannie wyréwnana,

— kompost nalezy roztozy¢ réwng warstwg grubosci 1cm

— przed siewem nasion trawy ziemig¢ nalezy watowac watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabic,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesnia,

— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sg w iloci 4 kg na 100 m?,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowa¢ watu
gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych gotowa.

5.1.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos¢ okoto 10 cm,

— nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe Kkoszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozéw (dla warunkoéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwsza potowe pazdziernika),

— koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym
czestosc koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

— srodki chwastobodjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia — na projektowanym terenie zalecane jest nawozenie wylgcznie nawozami
organicznymi np. kompostem, poniewaz nawozy chemiczne zwiekszajg zasolenie gleby.

Trawniki

Grubos$¢ warstwy uprawiane j powinna wynosi¢ dla trawnika 25-35 cm. Odczyn gleby stabo kwasny pH 5,6 — 6,5. Sktad
gleby w warstwie gornej grubosci 10 cm powinien zawiera¢ 85 % piasku, 10 % czesci sptawialnych i 5% torfu. Dla zazielenienia
na stropach powinna by¢ przygotowana specjalna mieszanka, albo producent powinien okresli€ sposdb modyfikacji
podstawowego sktadu gleby. Przed potozeniem darni powierzchnia ziemi powinna by¢ idealnie wyréwnana i zniwelowana.

Siew nawozéw wg zalecen producenta wykonaé¢ przed roztozeniem darni. Powierzchnia ziemi powinna by¢ watowana
watem recznym, a w przypadku zaktadania trawnikow na stropach zabieg ten powinien by¢ ograniczony tak, aby powierzchnia
gleby uzyskata stabilno$¢, ale nie ulegta zbytniemu zageszczeniu, co Zle wptynie na stosunki wodne w glebie. Darh rozktadac¢ tak
aby linie styku kolejnych rolek nie pokrywaty sie. Zbedne ilosci darni odcina¢ ostrym nozem. Siewy wykona¢ w pazdzierniku lub
na przetomie marca i kwietnia w ilosci 5 g/m2 lub wg wskazan producenta Powierzchnie nasion po wysiewie przykry¢ warstwg
torfu grubosci 1 — 1,5 cm. Watowac¢ lekkim watem. Wszystkie powierzchnie trawnikéw po obwodzie, na styku z powierzchniami
zwirowymi i powierzchniami wykonczonymi korg muszg by¢ otoczone pionowa przegrodg wkopang w ziemie tak aby krawedz
gorna byta réwna z powierzchnig gleby, a po wzroscie traw - niewidoczna.

Mieszanka nasion traw dla muraw rekreacyjnych o duzej wytrzymatosci na uzytkowanie, w ilosci 30 g/m2, nasiona wolne
od chwastow (zawarto$¢é maksymalna 0,5%), zdolno$¢ kietkowania nasion co najmniej 80%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0Ogolne zasady kontroli
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01.00 ,WWymagania ogélne”.
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6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m®),

— pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

— wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
— prawidtowego uwatowania terenu,

— zgodno$ci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentaciji projektowe;j,

— gestosci zasiewu nasion,

— prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

— okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdzbet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

— prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

— obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogoine”.

71. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest:
o m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw i kwietnikow wieloletnich

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robé6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

9.1.1. Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:

— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, rozscielenie ziemi urodzajnej — humus miejscowy, zaktadanie trawnikow,
— pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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