SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWA WODNEGO PLACU ZABAW NA OBIEKCIE ARTUROWEK W £ODZI

ST 01.01.00

ST 01.01.00

ROBOTY ROZBIORKOWE NAWIERZCHNI
CPV: 45233142-6

ZESTAWIENIE ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

AT (=T o T T PO TP U PR O PO UP PP PPPPPRIOt 2
B O o =To 1401 GRS 1 TP OO O U OO PP PP PUPPTPPROt 2
1.2, ZaKIrES STOSOWENIA ST ... .ottt ettt ettt e et o2 bt e bt ea et ea bt ea bt e e bt oo bt ea bt e ae e eaa e et e eateea bt et e et e eabeeaneeaneene 2
IR | (R (o] oTo] de] o] 1= 4o TR I PSSRSO URROUPPPOE 2
1.4, OKres$Ienia POASIAWOWE..........c.ueiiiiiie ettt e ettt e e e et e e et e e et e e s ebeeesaseeeaseeesaseeeasseeeseeeaabeeesseeanseeeasseeaassaeesannnnnnres 2
1.5. Ogdine wymagania dOtyCZGCE FODOL.........ooiuiiiiiii ettt et e ettt e ettt e e bt e ene e e saseeeameeesaneeesaneeennnnnnee 2
2. IMTAEETIARY ...ttt bt h e h e bt h e eh et eh e b e e bt eh et eh e ekt eae e eh e ekt e ae e bt e ebe et e e et es 2
LT T o] = ST SSOPUP TR PPPRPRPPP 2
3.1. Ogolne wWymagania dOtYCZGCE SPIZELU. .........eeuiiuiieeitiete ettt ettt ettt bttt b e e bttt et e e bt et e n e e b e ebte e e e annneas 2
IS o] =Y e (o3 Yo ¥ o] o] 4 (SRR PPRPR 2
L I = 1 7o o o SRS 2
4.1. Ogolne wymagania dotyCZGCe tranSPOIU. .......couuii ettt et e e st e e sase e e eate e eaae e e sab e e e aneeesnneeesnneeanbeeeeas 2
4.2. Transport MateriafOW Z FOZDIOTKI. .......ccuiiiuiiiieiieitie ettt ettt h et sae e sh e et e et s bt e st e e saeesbeentreeeaens 2

5. Wykonanie robot...........cccoceecerccnne.

5.1. Ogodlne warunki wykonania robét...
5.2. Zakres wykonywanych robot............cccovveeiiieiiciiiiiieee

5.2.1. Wyznaczenie elementéw przeznaczonych do rozbidrki.

5.2.2. Oznakowanie robdt prowadzonyCh W Pasi€ ArOGOWYM. ........ciiuiiiiiieiieeeriee et et ee ettt e et e e bt e sbe e e sneeesneeesnneeenneeesaneeeeaan 3
5.2.3. Rozbidrka nawierzchni z betonu asfaltowego i CEMENTOWEGO. .......c.iiiiiiiiiiiiiiiciee e 3
5.2.4. ROZDIOIKa KOStKi DEIONOWE]. .........eiuiiiiiiicitie et ettt et b ettt b e e et e e e e eatne s 3
5.2.5. ROZDIOIKa Plyt DEIONOWYCH. ...ttt ettt ettt e bttt b e bt e e eaene s 3
5.2.6. Rozbidrka nawierzchni z gruzu, tHUCZNIa, ZWIlU..........cueiiiiiiiiiiiee ettt e st e e e e e e e 3
5.2.7. Rozbiorka obrzezy i iNNYCh ODFaMOWAEN..........ocuiiiiiieiie ettt e et e et e e e e e e e e e e e e aaas 3
5.3. Przewozenie i sktadowanie materiatdw pochodzgcych z rozbiOrek..............coioiiiiiiiiie e 3
6. KONTrola JAKOSCI FODOL.........ouiiiii ittt ettt ettt et e et e bt et e e bt et e et e e bt et e et e e b e e teene s 3
6.1. Ogolne zasady KONroli JAKOSCI FODOL.........cc.ui ittt st e e e e 3
6.2. Kontrola jakosSci robOt rOZDIOTKOWYCH. ..ottt sttt e e et e e e eas 3
O] o144 E= T (o] T | ST R PP PTRR PRSP 3
7.1. Ogolne zasady ODMIAIU FODOL..........coiuiiiiiee ettt e st e ehe e s he e bt eeaeesheeebeeeaeesaeesneeeneesaeeeannneeas 3
7.2. JedNOStKA ODMIGIOWAL. ... ..ottt ettt ettt et e b e et e e b e e bt et e et e e b e e e et e e e e eanaeas 3
L@ e o] 1o o] oo F USSP 3
9. POASTAWE PRAINOSCI. ...ttt ettt ettt et e bt et e e bt et e a st e bt ettt e bt et bt bt e e e ee e e e annee s 3
T0. PrZEPISY ZWIGZANE.......eetiiiiiiteeitie ettt ettt a et a e bt e b e bt o h e ek e e e bt e oh e ek £ e e b e e oh e e b e e e bt e eh e e b e e bt e nh e ekt eeae e nhe et e e naeenneentee e 4

ST 01.01.00/ 1




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWA WODNEGO PLACU ZABAW NA OBIEKCIE ARTUROWEK W £ODZI

ST 01.01.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbiorkg
istniejgcej nawierzchni z ptyt chodnikowych.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczgce wykonania i odbioru Robot, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania

,BUDOWA WODNEGO PLACU ZABAW NA OBIEKCIE ARTUROWEK W LODZI” — branza budowlana

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg wykonania robot rozbiorkowych i obejmuja:

- rozbiorke istniejgcych nawierzchni ptyt betonowych

- rozbidrki istniejgcych obrzezy betonowych i innych obramowan,

- wywo6z materiatéw z rozbidrek z zatadunkiem i roztadunkiem na sktadowisko Wykonawcy (gruz)

Uwaga:

Materiaty rozbiérkowe okreslone przez Inzyniera jako nieprzydatne Wykonawca winien odtransportowac na sktadowisko przy
zachowaniu obowigzujgcych przepisow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w
ST 00.01.00 ,Wymagania ogéline”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogolne”
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materiaty
Nie wystepuja.
3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST -00.01.00 ,Wymagania ogéine”
3.2. Sprzet do rozbiorki

Roboty zwigzane z rozbiorkg elementow drdg i ulic bedg wykonywane mechanicznie i recznie. Wykonawca powinien dysponowaé
nastepujgcym sprzetem:

— spycharki,

— réwniarki,

— tadowarki,

—samochody cigzarowe,

— mioty pneumatyczne,

— koparki

Do zrywania nawierzchni w zaleznosci od jej rodzaju (bitumiczne, warstwy podbudowy z kruszywa tamanego, ttucznia i betonu
cementowego) nalezy uzy¢ zrywakow bedacych na wyposazeniu spycharek i rowniarek.

Zastosowany sprzet winien uzyskac akceptacije Inzyniera i by¢ sprawny pod wzgledem technicznym.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”
4.2. Transport materiatéw z rozbioérki

Materiaty uzyskane z rozbiorki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera dla
danego asortymentu materiatu rozbiérkowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogodlne warunki wykonania robo6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine”
5.2. Zakres wykonywanych roboét

5.2.1. Wyznaczenie elementow przeznaczonych do rozbioérki
Wyznaczenie elementéw drég przeznaczonych do rozbiorki nalezy wykona¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej.
5.2.2. Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym.

Odcinki wykonywanych robét nalezy oznakowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w
sprawie szczegoétowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow swietlnych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) — zat. nr 4.
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5.2.3. Rozbiorka nawierzchni z betonu asfaltowego i cementowego

Rozbiorke nawierzchni z betonu asfaltowego i cementowego wykona¢ mechanicznie przez rozkucie przy pomocy mitota
pneumatycznego.

Dociecie mechaniczne istniejacej nawierzchni bitumicznej dla osiggniecia jej réwnej krawedzi nalezy wykonac pitg z tarczg
przeznaczong do ciecia betonu asfaltowego (dowigzanie projektowanej do istniejgcej nawierzchni - poczgtek opracowania) — nie
dotyczy.

5.2.4. Rozbiorka kostki betonowej

Rozbiérke nawierzchni z kostki betonowej wykonac¢ recznie przy pomocy narzedzi brukarskich lub mechanicznie przy pomocy
zrywarki. — nie dotyczy

5.2.5. Rozbidérka ptyt betonowych

Rozbiérke nawierzchni z ptyt betonowych wykona¢ recznie przy pomocy narzedzi brukarskich lub mechanicznie przy pomocy
zrywarki.

5.2.6. Rozbiorka nawierzchni z gruzu, tlucznia, zwiru

Rozbiorke nawierzchni z gruzu, tlucznia, zwiru wykonac¢ przy pomocy zrywarki.

5.2.7. Rozbiorka obrzezy i innych obramowan

Rozbiorke obrzezy i innych elementéw drobnowymiarowych wykonaé recznie przy pomocy narzedzi brukarskich lub
mechanicznie przy pomocy zrywarki.

tawy pod obramowania rozkruszyé przy pomocy mtotéw pneumatycznych.

Materiaty uzyskane z rozbiorki nie powinny by¢ mieszane w trakcie wykonywanych robét, transportu i sktadowania.

5.3. Przewozenie i skladowanie materiatéw pochodzacych z rozbioérek.

Materiaty pochodzace z rozbiorki Wykonawca winien posortowac i hastepnie w obecnosci Inzyniera zakwalifikowa¢ materiaty
nadajgce sie do ponownego wykorzystania.

Materiaty z rozbidrek, przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy zatadowaé, przewiez¢ i sktadowa¢ w miejscu
wskazanym przez Inzyniera, w sposob uporzadkowany i wtasciwy dla danego asortymentu oraz zabezpieczy¢ je przed
zniszczeniem.

Materiaty uszkodzone i nie nadajace sie do ponownego uzycia nalezy traktowac jako odpad. Materiat odpadowy z rozbidrki
Wykonawca winien przetransportowac i ztozy¢ na

sktadowisku zaakceptowanym przez Inzyniera w uzgodnieniu z wtasciwymi wiadzami i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
ochrony $rodowiska.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drog i ulic znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg
projektowa bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem
do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic¢ do Is = 1,00.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST -00.01.00 ,Wymagania ogolne”
6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych

Kontroli podlega sposéb wykonania robot rozbiérkowych, prawidtowosci transportu i sktadowania materiatow uzyskanych
podczas rozbiorki.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunietych elementach powinno spetnia¢ wymagania okreslone w
niniejszej ST.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:
—m2 — dla poszczegodlnych nawierzchni wraz z obrzezami i opornikami,

8. Odbiér roboét

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania wg punktu 6 niniejszej ST, daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST .00.01.00 ,Wymagania ogdlne” 9.
Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie miejsca prowadzonych robot,

- wyznaczenie miejsc, powierzchni i odcinkéw rozbiorek,

- rozebranie poszczegodlnych asortymentéw zgodnie z pkt 1.3 niniejszej ST,

- sortowanie materiatéw do ponownego wykorzystania,

- zatadunek, odtransportowanie i roztadunek materiatow rozbiérkowych,
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- zasypanie dotow (wykopdw) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is = 1,00,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych roboét.

10. Przepisy zwiazane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatow swietinych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku
poz. 2181) — zat. nr 4.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z pézn. zm.)
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