Plac zabaw wodnych téeroboty budowlane zewnetrzne
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Opis / llas¢ llosé Jedn.
opisu
1 45100000-8 | Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
45100000-8
11 KNR 0231 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek nalime bitumicznych o 1 240,9600 m2
0803-0300 grubdici 3 cm-analogia Rozbidérka boiska asfaltowego
llose:
1 240,9600
1.2 KNR 0231 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o dild® cm-analogia 1 240,9600 m2
0801-0300 Rozbiorka boiska asfaltowego
llose:
1 240,9600
1.3 KNR 0231 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej,dodeeierdy dalszy 1 cm 1 240,9600 m2
0801-0400
llosé¢:
1 240,9600
Krotnos¢: -5,0000
1.4 KNR 0231 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennegaoloogei 15 cm 1 240,9600 m2
0802-0500
llose:
1 240,9600
15 KNR 0231 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamienned@yady dalszy 1 cm 1 240,9600 m2
0802-0600
llosé:
1 240,9600
Krotnos¢: -5,0000
1.6 KNR 0225 Rozebranie ogrodzenia na stupkach metalowych obetmmych. 16,8000 m2
0307-0300
llosé:
8,4*2 = 16,8000
1.7 KNR 0404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanign zatadowaniui 248,192( m3

1103-0400 wytadowaniu transport samochodem samowytadowczywdifeglosc 1km

llos¢:
1240,96 * 0,2 = 248,1920

Mnozniki:
R =0,9550
1.8 KNR 0404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mech.dalaaniui wytadowaniu. 248,192( m3
1103-0500 naktady uzupetniape na kady dalszy rozpoegy km odlegtdéi transportu ponad
1km
llosé:
248,1920
Mnozniki:
R =0,9550
2 45223500-1 | Plac zabaw wodnych,brodziki i elementy pomocnicze
45223500-1
2.1 45112210-0 | Korytowanie-grunt z korytowania zostanie wykorzystao niwelacji terenu po
rozbiérce placu asfaltowego
45112210-0
2.1.9 KSNR 0001 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotachrzigch,koryta pod 0,0370 ha
0105-0200 nawierzchng placéw postojowych-analogia
llosé:
(363,74+15*15*2+1,0*1,0*2) /100098 0,0370
2.1.10 KNR 0231 Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdrbgkas¢ koryta 10 cm, kategoria 370,0000 m2

0102-0100 gruntu Il do IV-przy glebokéi koryta uwzgtdniono poziom po rozbiérce boisk
ok 20cm-gtbokas¢ koryta(10+25-20=15cm)

llosé:
370,0000
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Plac zabaw wodnych téeroboty budowlane zewnetrzne
Przedmiar-Obmiar

L.p.

Podstawa
opisu

Opis / llas¢

llos¢

Jedn.

2111

KNR 0231
0102-0200

Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni.dodatekazde dalsze 5 cm,
kategoria gruntu Il do IV

370,0000

m2

llosé:
370,0000

2.1.12

KNR 0231
0103-0100

Recznie profilowanie i zagzczanie podta pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, kategoria gruntu I, ll-analogia

370,0000

m2

llosé:
370,0000

2.2

45236210-5

45236210-5

Warstwy podsypkowe i chudy beton

2.2.13

KSNR 0002
0104-0100

Betonowanie konstrukcji niezbrojonych-analogia wy&nie chudego
betonu-Beton zwykly C8/10 (B-10) gr 10cm

37,0000

m3

llosé:
370%0,1 = 37,0000

2.3

Deskowanie

2.3.14

KSNR 0002
0102-0100

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukdpri@vych -analogia
pyty

72,2525

m2

llose:

Piyta

77,75*0,25 = 19,4375
$cianka

55,35*0,45*2 = 49,8150
ptyta pod brodziki do stop
15*4*0,15*2 = 1,8000
ptyta pod brodziki prysznicowe
1,0*4*0,15*2 = 1,2000
Razem = 72,2525

2.4

Zbrojenie

2.4.15

KSNR 0002
0103-0300

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych gami stalowymi okggtymi,zebrowanymi
o érednicy do 14 mm

8,2250

llosé:
8,2250

2.5

Betonowanie

2.5.16

KSNR 0002
0107-0300

Betonowanie konstrukcji zbrojonych ptyt fundamenyotvw deskowaniu
systemowym drobnowymiarowym z transportem betormagoC20/25 W8

99,2162

m3

llose:

Piyta

363,74 *0,25 = 90,9350
$cianka

55,35*0,44*0,3 = 7,3062
ptyta pod brodziki do stop
15*15*0,15*2 = 0,6750
ptyta pod brodziki prysznicowe
1,0*1,0*0,15*2 = 0,3000
Razem = 99,2162

2.6

45450000-6

45450000-6

Prace wykaczeniowe dla placu zabaw wodnych

2.6.17

Analiza
wiasna

Dostawa i monta Warstwa wykdczeniowa - nawierzchnia EPDM
gr.4cm-Nawierzchnia poliuretanowa wodnego placlagghwielowarstwowa,
bezpieczna, wykonana in situ na padidetonowym system zg. z opisem
technologii wg dok.techn.

346,7000

m2

llosé:
346,7000

2.6.18

Analiza
wiasna

Dostawa i monta Stalowy korpus brodzika do stop z odptywem i f@eaem, stal
1.4404-brodziki w natryskach zewtrenych

2,0000

kpl

llosé:
2,0000
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Plac zabaw wodnych téeroboty budowlane zewnetrzne
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Opis / llas¢ llosé Jedn.
opisu
2.6.19 Analiza Dostawa i monta Stalowy korpus brodzika do st6p z odptywem i praem, stal 2,0000 kpl
whasna 1.4404-brodziki do stép przy placu
llose:
2,0000
2.6.20 KNR 0231 tawy pod krawzniki z betonu z oporem-dla ustawienia rynny przeieej 1,2375 m3
0402-0400

llosé:
16,5*0,25*0,30 = 1,2375

2.6.21 Analiza Dostawa i monta rynna spawana na placu budowy z ptyt polipropg¥eych, gr. 16,5000 m
wiasna 8mm, szer. 250mm, gt. 290mm, kolor niebieski+kratkesorzywa sztucznego
typu basenowego na ryaprzelewovy szer. 250mm,

llosé:

16,5000
2.6.22 Analiza Mechaniczne wiercenie otworéwéeednicy do 16 mm i gbokasci do 125 mm w 12,0000 szt.
witasna: KNR | betonie-dla kotew
0403
1017-1400
llose:
12,0000
2.6.23 Analiza Dostawa i montakotew stalowych wklejanych do mocowania konstjukc 12,0000 szt.
whasna przebieralni:M12x110
llose:
12,0000
2.6.24 Analiza Dostawa i monta ZEWNETRZNE NATRYSKI | PRZEBIERALNIE O WYM. 2,0000 kpl
wiasna 200x106CM, WYS. 210CM NALEY WYKONAC JAKO SYSTEMOWE, Z
LAMINATU, ODPORNEGO NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE,OBUDOW
NATRYSKOW KOTWIONE DO PODLTA
- plyta laminat HPL gr. 10mm, el. moaug, okucia z aluminium, wszystkie
elementy nie ulegage korozji, zamek z nitiwoscia awaryjnego otwarcia i
wskaznikiem stanu "wolne/zafe", wewnytrz tawka HPL, podpory regulowanie
15cm, 2 x wieszaki wew.,
llose:
2,0000
2.6.25 KNR 0403 Reczne wykonanidlepych otworéwérednicy do 20 mm,na podio betonowym o 172,0000 szt.

1009-0900 gigbokasci do 8 cm

llos¢:
86*2 = 172,0000

2.6.26 Analiza Dostawa kotew stalowych do mocowania konstrukeyelezek naciance 172,0000 szt.
wiasna betonowej: M12x120
llosé:
172,0000
2.6.27 KSNR 0007 | Montaz konstrukcji nénej siedzisk o masie do 20 kg-konstrukacja kszhkra 0,1372 t
0206-0200 40x15x2
llos¢:
137,18 /1000 = 0,1372
2.6.28 Analiza DOSTAWA- konstrukcji nénej siedzisk o masie do 20 kg-konstrukacja kszt. 0,1372 t
whasna zamkn 40x15x2 wyprofilow@tuki zg. z dok.techn.
llos¢:
0,1372
2.6.29 Analiza SZCZEBLINY SIEDZISK WYKONANE Z DREWNA EGZOTYCZNEGO 184,2525 m
wiasna: 40X50X450MM, GORNE KRAWEDZIE FAZOWANE, MOCOWANE DO

KNRu 0202 | KONSTRUKCJI STALOWEJ WKRTAMI OD SPODU,SREDNI ROZSTAW
0004-0400 OSIOWY SZCZEBLIN 55MM. tACZNIE NALEZY WYKONAC 43,1M.B.
SIEDZISK.

llos¢:
9,5%0,45*43,1 = 184,2525

3 45112710-5 |Pergola

45112710-5
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Plac zabaw wodnych téeroboty budowlane zewnetrzne
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Opis / llas¢ llosé Jedn.
opisu
3.30 KNRw 0201 | Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninmizinny. 3,5360 m3
0115-0100
llose:
04*0,4*1,3*17 = 3,5360
3.31 KSNR 0001 | Wykopy liniowe szerokgri 0,8-2,5 m,gibokasci do 1,5 m dicianach 3,5360 m3

0307-0100 pionowych,z ¢cznym wydobyciem urobku w gruntach suchych katedoitipod
stopy fundamentowe

llos¢:
0,4*0,4*1,3*17 = 3,5360

3.32 KNR 0202 Podkiady na podias gruntowym, z betonu zwyklego i kruszywa 0,2720 m3
1101-0100 naturalnego.-chudy beton B 10 gr.10cm
llosé¢:
0,4*0,4*17*0,1 = 0,2720
3.33 KSNR 0002 | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukdpr@vych lub 24,4800 m2

0102-0200 zelbetowych, stép fundamentowych

llosé:
0,3*4*1,2*17 = 24,4800

3.34 KSNR 0002 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych taw i stop fundantowych w deskowaniu 1,8360 m3
0107-0300 systemowym drobnowymiarowym z transportem betormagao

llosé:
0,3*0,3*1,2*17 = 1,8360

3.35 KNRw 0202 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, bitumicznepowe, z emulsji asfaltowej 24,4800 m2
0603-0100 pierwsza warstwa.

llos¢:
0,3*4*1,2*17 = 24,4800

3.36 KNRw 0202 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, bitumicznepowe, z emulsji asfaltowej 24,4800 m2
0603-0200 kazda nastpna warstwa.

llos¢:
0,3*4*1,2*17 = 24,4800

3.37 Analiza Montaz elemntow stalowych marekaddznikéw w konstrukcji drewnianej 0,4771 t
wiasna:
KSNR 0007
0206-0100
llose:

(8,84*17+3,85*17 + 2,67 *40 + 3,03 *51/)1000 = 0,4771

3.38 Analiza DOSTAWA- elemntow stalowych marekaidznikéw w konstrukcji drewnianej 0,4771 t
whasna
llos¢:
0,4771
3.39 KNR 0221 Stupy drewniane osadzone na fundamentach zgdzakow-sosna syberyjska 0,9180 m3
0602-0600 dreno szlifowane kat | kolor orzech
llosé:
0,9180
Mnozniki:
R =0,9550
3.40 KNR 0221 Oczepy z krawedziakow do pergoli i trija 1,2320 m3
0603-0200
llosé:
0,484 + 0,340 + 0,408 = 1,2320
Mnozniki:
R =0,9550
3.41 KNR 0221 Poprzeczki pergoli 66,0000 m
0603-0400
llos¢:

1,32*50 = 66,0000

Mnozniki:
R =0,9550
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Plac zabaw wodnych téeroboty budowlane zewnetrzne
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Opis / llas¢ llosé Jedn.
opisu
4 45233222-1 | Chodnik, pochylnia dla N.P.,schody terenowe, mathitektura
45233222-1
4.7 Nawierzchnia z ptyt betonowych gr.6cm typ tarasdvigbor wg.dok techi
4.7.42 KSNR 0001 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotachrzigch,koryta pod 0,0450 ha
0105-0200 nawierzchng placéw postojowych
llosé¢:
(398,62 +51,45) /10000 = 0,0450
4.7.43 KSNR 0001 | Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grétialo 15 cm,za pomac 243,0000 m2
0106-0100 spycharek-poza strefozbidrkowy boiska asfaltowego
llosé¢:
243,0000
4.7.44 KSNR 0001 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomsgycharek,dodatek za 243,0000Q m2
0106-0200 kazde dalsze 5 cm grubai
llos¢:
243,0000
4.7.45 KNR 0231 Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdrbgkas¢ koryta 10 cm, kategoria 450,0700 m2
0102-0100 gruntu Il do IV
llos¢:
398,62 + 51,45 = 450,0700
4.7.46 KNR 0231 Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni.dodatekazde dalsze 5 cm, 450,0700 m2
0102-0200 kategoria gruntu Il do IV-dla koryta oefpfokasci 40 cm-humus i warstwy placu
czyli 20cm
llosé:
450,0700
Krotnoi¢: 2,0000
4.7.47 KNR 0231 Rowki pod krawgzniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm, kategoria 233,0000Q m
0401-0100 gruntu |, ll-pod obrzeza
llosé:
233,0000
4.7.48 KNR 0231 tawy betonowe pod krawiniki zwykle-dla obrzey i palisady 6,990 m3
0402-0300
llosé:
0,15 *0,2 * 233 = 6,9900
4.7.49 KNR 0231 Obrzera betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piagkowgpetnieniem 233,0000 m
0407-0400 spoin zapraw cementow
llos¢:
233,0000
4.7.50 KNR 0231 Podbudowy z kruszywa naturalnego.warstwa dolnagtuvarstwy po 450,0700 m2
0114-0100 zag:szczeniu 20 cm-pospotka
llos¢:
450,0700
4.7.51 KNR 0231 Podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa goérna.gtulvarstwy po 450,0700 m2
0114-0700 zag;szczeniu 8 cm
llosé:
450,0700
4.7.52 KNR 0231 Podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa gérna.dopéateardy dalszy 1 cm 450,0700 m2
0114-0800 |warstwy ponad 8 cm- 10cm
llosé:
450,0700
Krotnoi¢: 2,0000
4.7.53 KNR 0231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowejrubdci 6 cm uktadane 450,0700 m2
0511-0201 na podsypce cementowo piaskowej (biuletyn inforrracyir 8/96)-plyty
betonowe réne rozmiary dobor wg.dok.
llosé:
450,0700
4.8 Schody terenowe
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Plac zabaw wodnych téeroboty budowlane zewnetrzne
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Opis / llas¢ llosé Jedn.
opisu
4.8.54 KNR 0201 Wykopy liniowe oscianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektorgmmtach 0,3625 m3
0317-0100 such. z wydobyciem urobku topatib wyciagiem gcz. o géb. 1,5m szer.
0,8-1,5m. kat. 1-2
llos¢:
1,45*0,25*1,0 = 0,3625
4.8.55 KNR 0201 Reczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudiewaziemi w nasyp - 1,4400 m3
0311-0100 grunt kategorii |, II .
llosé¢:
24*0,4*15 = 1,4400
4.8.56 KNR 0231 Recznie profilowanie i zagzczanie podta pod warstwy konstrukcyjne 3,5815 m2
0103-0100 nawierzchni, kategoria gruntu I, Il
llosé¢:
(2,17 +0,3) *1,45 = 3,5815
4.8.57 KNR 0202 Podkiady na podia gruntowym, z betonu zwykiego i kruszywa 0,3582 m3
1101-0100 naturalnego.-chudy beton B 10 gr.10cm
llos¢:
(2,47+0,3) *1,45*0,1 = 0,3582
4.8.58 KSNR 0002 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych giami stalowymi okggtymi,zebrowanymi 0,0423 t
0103-0300 osrednicy do 14 mm
llos¢:
0,0423
4.8.59 KNR 0202 Schodyzelbetowe proste na plycie grufeo8 cm. 3,1465 m2
0218-0200
llosé:
2,17*1,45 = 3,1465
4.8.60 KNR 0202 Schodyzelbetowe, dodatek za k@dy 1 cm rénicy grubdci piyty. 3,1465 m2
0218-0600
llosé:
2,17*1,45 = 3,1465
Krotnas¢: 7,0000
4.8.61 Analiza Bloki betonowe schodowe o wym. 40x18x145cm na pocks cementowo 8,7000 m
wiasna: KNR | piaskowej
0231
0403-0400
llosé:
1,45*6 = 8,7000
4.8.62 KNR 0202 Balustrady schodowa z rur chromoniklowych, osada@detonowane 5,0000 m
1207-0600 jednoptaszczyznov
llos¢:
2,5*2 =5,0000
4.9 tawki ,kosze
4.9.63 Analiza Montaz Lawek z oparciem o kontrukcji ze stopu aluminiummon. 64,5x181,5, 8,0000 szt.
wiasna wys. 76,5cm, siedziska i oparcie z drewna egzosganlistwy 30x40x1800mm,
elementy drewniane mocowane do elementéw konsirtaeki przy pomocy
wkretoéw ze stali nierdzewnej
llosé:
8,0000
Mnozniki:
R = 0,9550
4.9.64 Analiza kosz nasmieci o wym. 36x57cm, wys. 107cm, pojerda&osza - 70I., 5,0000 szt.
wiasna konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkodastrony zewgtrznej
szczebliny z drewna egotycznego o wym. 35x20mm,awace do konstrukcji
przy pomocy wkgtdw ze stali nierdzewne;.
llosé:
5,0000
Mnozniki:
R =0,9550
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Plac zabaw wodnych téeroboty budowlane zewnetrzne
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Opis / llas¢ llosé Jedn.
opisu
5 45340000-2 | Ogrodzenie
45340000-2
5.65 KNR 0201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyst drog w terenie 0,1420 km
0119-0300 réwninnym.-p.a. ogrodzenie
llose:
(118 +24) /1000 = 0,1420
5.66 KNR 0201 Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 rglokasci do 1,0 m - 57,0000 szt.
0312-1000 grunt kategorii lll.-fundamenty stupkéw mista co 2,5m
llose:
57,0000
5.67 Analiza Rowki pod krawgzniki i tawy krawgznikowe o wymiarach 20x20 cm, kategoria 142,0000 m
whasna: KNR | gruntu lll, IV-dla podkfadu pod deski cokotowe.
0231
0401-0200
llos¢:
142,0000
5.68 Analiza tawy pod krawzniki z pospotki-podktad pod deski cokotowe z piasku 2,1300 m3
wtasna: KNR | stabiliz.cementem
0231
0402-0100
llos¢:
142*0,1*0,15 = 2,1300
5.69 KNR 0202 Stopy fundamentowe betonowe, ogbjci do 0,5 m3.-p.a. zabetonowanie 2,7360 m3
0203-0100 stupkéw ogrodzeniowych
llose:
57*0,2*0,2*1,2 = 2,7360
5.70 Analiza wysokdaici 1,80 m, w ramach, na stupkach stalowych o redst@,5 m, 118,0000 m
wtasna: KNR | obsadzonych w gniazdach cokotéw, stupek profil zaigtly 60x40x6mm. nie
0202 wlicza¢ elementéw ogrodzenia
1802-0300
llose:
118,0000
5.71 Analiza Dostawa elemntéw systemu ogrodzenia panelowegoananpetrow z 1,0000 kpl
whasna dokumentacji technicznej-przesta 2500x1730 fi d&rum oc.powl.poliestr.-48
szt, slupek ogrodzeniowy z rury prostokatnej 600/ 1=2,6mb, deska
betonowa ptukana ogrodzen. 25x7cm 1=2,5m
llos¢:
1,0000
5.72 Analiza wysokdaici 1,2 m, w ramach, na stupkach stalowych o rozst&b m, 24,0000 m
wiasna: KNR | obsadzonych w gniazdach cokotow, stupek profil zaigtk 60x40x6mm. nie
0202 wlicza¢ elementow ogrodzenia
1802-0100
llos¢:
24,0000
5.73 Analiza Dostawa elemntéw systemu ogrodzenia panelowegoanangetrow z 1,0000 kpl
wiasna dokumentaciji technicznej-przesta 2500x1230 fi d&rmum oc.powl.poliestr.-10
szt, stupek ogrodzeniowy z rury prostokatnej 608t0m 1=2,0mb, deska
betonowa ptukana ogrodzen. 25x7cm I=2,5m
llose:
1,0000
5.74 KNR 0202 Furtka stalowa o wysokoi 1730 mm i szerokai 1,2m w ramach stalowych 1,0000 kpl
1808-0200 ocynkowane ogniowo na gotowych stupkach.
llose:
1,0000
5.75 Analiza Dostawa: Furtka stalowa o wysckd1730 mm i szerokai 1,2m w ramach 1,0000 kpl
whasna stalowych ocynkowane ogniowo na gotowych stupkach.
llos¢:
1,0000
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Plac zabaw wodnych téeroboty budowlane zewnetrzne
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Opis / llas¢ llosé Jedn.
opisu
6 45112710-5 | Trawniki
45112710-5
6.10 Zasiew
6.10.76 | KNR 0221 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terpkaskim---roztaenie gruntu 133,8900 m3
0218-0300 w miejscu rozebranej powierzchni po boisku asfajtovgr warstwy 20cm
(wykorzysta grunt z korytowania)
llos¢:
669,45 * 0,2 = 133,8900
Mnozniki:
R =0,9550
6.10.77 |KNR 0221 Koszenie chwastow i jednorocznych samosiewow remtemiezadrzewionym 476,8100 m2
0112-0100
llosé:
1146,26 - 669,45 = 476,8100
Mnozniki:
R =0,9550
6.10.78 |KNR 0221 Wygrabianie i zebranie w stosy chwastow i jednongch samosiewéw 1 146,2600 m2
0112-0300
llos¢:
1 146,2600
Mnozniki:
R =0,9550
6.10.79 | KNR 0221 Orka mechaniczna ptugiem przyczepnym rgbokasci 18-20 cm. kategoria 0,1146 ha
0206-0100 gruntu I, Il
llos¢:
1146,26 / 10000 = 0,1146
Mnozniki:
R =0,9550
6.10.80 |KNR 0221 Reczne rozrzucenie torfu o grudmd 2 cm na terenie ptaskim 0,1146 ha
0209-0100
llos¢:
1146,26 / 10000 = 0,1146
Mnozniki:
R =0,9550
6.10.81 |KNR 0221 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nasvoa kat. gruntu |, Il 1 146,2600 m2
0401-0100
llos¢:
1 146,2600
Mnozniki:
R =0,9550
6.11 Z rolki
6.11.82 | KNR 0201 Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomsgycharek, grulso 142,0000 m2
0126-0100 warstwy do 15 cm.
llos¢:
142,0000
6.11.83 | KNR 0223 Nawierzchnie intensywniezytkowane. ¢czne przygotowanie warstv 0,0142 ha
0206-0100 wegetacyjnej z mieszanki wykonanej poza terenertielania, grub& warstwy
po zagszczeniu 10 cm.
llos¢:
142/10000 = 0,0142
6.11.84 | KNR 0223 Jednokrotne zagzczenie podim lub warstwy wegetacyjnej walcem gtadkim, bez 0,0142 ha
0208-0200 wzgledu na kategogigruntu.p.a. 4 razy
llos¢:
142/10000 = 0,0142
Krotnaosé: 4,0000
6.11.85 | KNR 0223 Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem petma uprzednio 1,4200 100 m2
0210-0100 przygotowanej warstwie wegetacyjnej, na tereniskfa bez nawgenia.
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