OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
REMONTU BUDYNKU ZAPLECZA TECHNICZNEGO | SANITARNEGO WODNEGO PLACU ZABAW

1. DANE OGOLNE
1.1 Przedmiot projektu
Przedmiotem projektu jest remont elewacji i czesci pomieszczenh istniejgcego budynku
technicznego stanowigcego zaplecze techniczno-sanitarne dla projektowanego wodnego

placu zabaw.

1.2 Inwestor
Gmina todz - Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Lodzi

ul. ks. Skorupki 21
90-532 todz

1.3 Jednostka projektowa
AC-Instal Artur Chomiczewski

Czersk, ul. F. Bielinskiego 2
05-530 Gora Kalwaria

ZespOt autorski podano w | czesci projektu.
2. STAN ISTNIEJACY

Budynek zaplecza jest obiektem jednokondygnacyjnym niepodpiwniczonym o wymiarach
26x8,5m i wysokosci 3,5m. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana. Lawa i sciany
fundamentowe murowane. Dach jednospadowy o nachyleniu 8% wykonany z ptyt
panwiowych szerokosci 50cm uktadanych wzdtuz budynku i opartych na podwdjnych
belkach zelbetowych typu DZ3. Pokrycie budynku izolacjg termiczng i papg. W zachodniej
i potnocnej Scianie okna wykonane z luksferéw, w $cianie potudniowej i wschodniej okna
drewniane. Drzwi wejsciowe do pomieszczen stalowe i drewniane. Budynek czes$ciowo
otynkowany i pomalowany.

W budynku znajdujg sie pomieszczenia gospodarcze i sanitarne.

Budynek wyposazony jest w instalacje wodng, kanalizacyjng i elektryczna.

3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY CZESCI
BUDYNKU OBJETEJ PROJEKTEM REMONTU
W budynku zlokalizowano pomieszczenia zaplecza technicznego oraz sanitarnego
wodnego placu zabaw. Zaprojektowano remont pieciu pomieszczen w ktérych znajdg sie
dwie toalety przystosowane dla oséb niepetnosprawnych, dwa pomieszczenia
magazynowe oraz pomieszczenie techniczne w ktérym zlokalizowano urzgdzenia

technologiczne. Uktad pomieszczen w budynku pozostawiono bez zmian.
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3. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek zaplecza jest budynkiem niskim, o prostokgtnym rzucie z dachem
jednospadowym. Do budynku prowadzi szes¢ wejs¢ zlokalizowanych w Scianach
potnocnej, wschodniej i zachodniej. W dtuzszych scianach znajdujg sie okna pasmowe o
wys. 70cm. W Scianie potudniowej i zachodniej dodatkowo okna ostoniete drewnianymi
okiennicami a w Scianie wschodniej kratg stalowg. Projektowany remont nie zmieni formy

architektonicznej budynku.

4. WARUNKI GEOTECHNICZNE
Budynek jest posadowiony w gruncie na fawach i stopach fundamentowych . Budynek jest

niepodpiwniczony. Dla niniejszego projektu nie ma potrzeby analizowania warunkéw
posadowienia. Projektowany zakres robot nie dotyczy posadowienia istniejgcego budynku

i nie ma na nie wptywu. Stan budynku nie wskazuje na jego niewtasciwe posadowienie.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

5.1. Wykaz pomieszczen i powierzchni w budynku:

l.p. | Nazwa pomieszczenia | powierzchnia |
01 |Pomieszczenie gospodarcze 60,4 m]
02 |Pomieszczenie gospodarcze 8,3 mj
03 |Pomieszczenie gospodarcze 3,9 mj
04 |Przedsionek 3,7 mj
05 |Pomieszczenie gospodarcze 6,2 m]
06 |Pomieszczenie gospodarcze 9,3 mj
07 |Pomieszczenie techniczne 30,8 m]
08 |Pomieszczenie magazynowe 10,0 m3
09 |Pomieszczenie gospodarcze 16,9 m3
10 [Toaleta 9,3 mj
11 |Pomieszczenie gospodarcze 6,3 m]
12 |Pomieszczenie magazynowe 51 mj
13 [Toaleta meska przystosowana dla os6b niepetnosprawnych 6,0 m3
14 [Toaleta damska przystosowana dla os6b niepetnosprawnych 59 mj

RAZEM: 182,11 m]

Pomieszczenia objete remontem: 07, 08, 12, 13, 14

5.2. Zestawienie charakterystycznych parametréw budynku

powierzchnia uzytkowa: 178,4 m?
powierzchnia netto: 182,1 m?
powierzchnia zabudowy: 226,5 m?
wysokos¢ nad poziom terenu 3,50 m
kubatura 696,4 m?®
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6. PROJEKTOWANY REMONT

6.1. Projektowany remont elewacji budynku

W ramach remontu projektuje sie:

- demontaz krat okiennych stalowych 90x260cm - 7 kpl.

- demontaz okiennic drewnianych 120x150cm - 2 kpl.

- demontaz obrébek blacharskich

- demontaz drzwi (3szt.) i okien (3szt.)

- zamurowanie otworow po oknach i zmniejszenie otworéw drzwiowych

- wykonanie nadproza stalowego

- podkucie otworu drzwiowego do szer. 106m

- przedituzenie kotew mocujgcych kraty i okiennice ptaskownikiem 40x10mm, dt. 100mm -
9 kpl.

- pokrycie budynku styropianem 8cm

- montaz nowych drzwi zewnetrznych w otwory 106x205cm, drzwi w systemie
aluminiowym, grafitowe - 3 szt.

- tynkowanie budynku tynkiem silikatowym na siatce

- wykonanie nowych obrébek blacharskich wzdluz okapéw z blachy cynkowo-tytanowej w
kolorze grafitowym

- wykonanie parapetéw z blachy cynkowo-tytanowej w kolorze grafitowym

- oczyszczenie, malowanie i montaz krat okiennych

- oczyszczenie, malowanie i montaz okiennic drewnianych

6.2. Projektowany remont pomieszczen w budynku
- skucie terrakoty na posadzkach w pom. 13i 14

- skucie glazury ze $cian w pomieszczeniach 08, 13,14 - wysokos$¢ srednio wysokos¢ do
180cm

- skucie tynkéw w pomieszczeniach 07,08,12,13,14

- skucie posadzek betonowych gr. 15cm w pomieszczeniach 07,08,12,13,14
- wybranie warstwy gruntu 10cm w pom. 07,08,12,13,14

- demontaz drzwi i osciezy w pomieszczeniu 08

- demontaz osciezy w pomieszczeniu 14 - 3 kpl

- skucie $cianek dziatowych o wys. 220cm w pomieszczeniu 14

- wybranie warstwy gruntu 10cm w pom. 07,08,12,13,14

- wykonanie ptyty zelbetowej fundamentowej pod zbiornik i filtry

- wykonanie warstwy chudego betonu w pom. 07,08,12,13,14

- wykonanie ptyty podtogowej w pom. 07,08,12,13,14

- tynkowanie scian

- wykonanie sufitu podwieszonego z ptyty GK w pomieszczeniu 13,14
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- wykonanie oktadzin ceramicznych $cian w pomieszczeniach 08,12,13,14 wg zakresu z
tabeli

- malowanie $cian

6.3. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe

6.3.1. Ptyta fundamentowa pod wewnetrzny zbiornik przelewowo-retencyjny oraz
pompy i filtry
Plyta fundamentowa zelbetowa monolityczna gr. 35 cm, o wymiarach rzutu 200x610 cm, z

gorng powierzchnig wyniesiong ponad rzedng wykonczonej posadzki na 15 cm,
posadowiona na gtebokosci 20 cm ponizej wykonczonej posadzki.

Ptyta zelbetowa monolityczna, z betonu C20/25, zbrojona przypowierzchniowo zbrojeniem
pretowym siatkowym ze stali zebrowanej A-lIlIN(BSt500S). Posadowienie na gruncie za

posrednictwem betonu podktadowego C8/10 gr. 10 cm.

6.3.2. Nadproze nad otworem drzwiowym do toalety damskiej
Z uwagi na koniecznos$¢ wykonania nadproza w istniejgcej, murowanej $cianie budynku,

przyjeto rozwigzanie stalowe, z dwoch dwuteownikow gorgcowalcowanych 1100,
przewigzanych srubami stalowymi M10.
Nadproze z dwéch dwuteownikéw gorgcowalcowanych 1100 przewigzanych przez

grubos¢ sciany srubami M10. Stal: St3SX.

6.3.2. Wytyczne dotyczace posadowienia

Posadowienie ptyty fundamentowej pod zbiornik przelewowo-retencyjny oraz pompy i filtry
nalezy wykonac na gruncie rodzimym, na gtebokosci min. 0.50 m ponizej rzednej
posadzki istniejgcego budynku parterowego, w dostosowaniu do istniejgcych rzednych
posadowienia fundamentéw istniejgcych, bez przekroczenia strefy wptywu naa obcigzenia

fundamentéw istniejgcych.

6.4. Wyposazenie pomieszczen

07 Pomieszczenie techniczne
POSADZKA: Beton utwardzany powierzchniowo
LISTWA -
PRZYPODLOGOWA:
SCIANY: malowane farbg akrylowag odporng na Scieranie, dobrze kryjaca,
dajagcg powtoke matowg , w kolorze biatym

08 Pomieszczenie magazynowe
POSADZKA: Beton utwardzany powierzchniowo malowany zywicg
chemoodporng
LISTWA -
PRZYPODLOGOWA:
SCIANY: malowane farbg akrylowg odporng na $cieranie, dobrze kryjgca,
dajgcg powtoke matowg , w kolorze biatym
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glazura do wysokosci 2.05, pas szer. 120cm na Scianie ze zlewem,
ptytki 20x20cm gtadkie, szkliwione , nasigkliwos¢ <1 kolor biaty,
spoina wodoszczelna -(cementowa z wypetniaczem zywic i
dodatkiem tworzyw sztucznych) w kolorze biatym gr. 6mm

12 Pomieszczenie magazynowe

POSADZKA:

Beton utwardzany powierzchniowo malowany zywicg
chemoodporng

LISTWA
PRZYPODLOGOWA:

SCIANY:

malowane farbg akrylowg odporng na $cieranie, dobrze kryjgca,
dajgcg powtoke matowg , w kolorze biatym

glazura do wysokosci 2.05, pas szer. 120cm na Scianie ze zlewem,
ptytki 20x20cm gtadkie, szkliwione , nasigkliwos¢ <1 kolor biaty,
spoina wodoszczelna -(cementowa z wypetniaczem zywic i
dodatkiem tworzyw sztucznych) w kolorze biatym gr. 6mm

13 Toaleta meska przystosowana dla oséb niepetnosprawnych

POSADZKA:

terakota antyposlizgowa ptytki 20x20 cm klasa B w kolorze szarym,
fuga wodoszczelna np. dwusktadnikowa zaprawa spoinowa oparta
na zywicy epoksydowej tasma uszczelniajgca styki scian i
posadzek w kolorze szarym

sposoéb ukiadania : prostopadty do $cian pomieszczenia

LISTWA
PRZYPODLOGOWA:

SCIANY:

glazura do wysokosci 230cm, plytki 20x20 cm gtadkie, szkliwione ,
nasigkliwos¢ <1

kolor podstawowy biaty wzor w kolorze szarym i zielonym

spoina wodoszczelna - (cementowa z wypetniaczem zywic i
dodatkiem tworzyw sztucznych) w kolorze biatym gr. 6mm

WYPOSAZENIE:

Z zakupu:

dozownik do mydta w ptynie 1szt obudowa ze stali
nierdzewnej
satynowej , poj. 11

pojemnik na reczniki 1szt. obudowa ze stali
nierdzewne;j
satynowej

kosz na $mieci 1szt metalowy w kolorze
srebrnym, o
pojemnosci 15I.

lustro uchylne 1szt

uchwyt uchylny do umywalki 1szt. ze stali nierdzewnej
satynowej

uchwyt kgtowy do wc 1szt. ze stali nierdzewnej
satynowej

uchwyt uchylny z miejscem na 1szt. ze stali nierdzewnej

papier toalet satynowej

stanowisko do przewijania 1szt. Stal nierdzewna,

niemowlat tworzywo sztuczne

14 Toaleta meska przystosowana dla osob niepethosprawnych

POSADZKA:

terakota antyposlizgowa ptytki 20x20 cm klasa B w kolorze szarym,
fuga wodoszczelna np. dwusktadnikowa zaprawa spoinowa oparta
na zywicy epoksydowej tasma uszczelniajgca styki scian i
posadzek w kolorze szarym

sposob uktadania : prostopadty do $cian pomieszczenia
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LISTWA -
PRZYPODLOGOWA:
SCIANY: glazura do wysokosci 230cm, ptytki 20x20 cm gtadkie, szkliwione ,
nasigkliwos¢ <1
kolor podstawowy biaty wzor w kolorze szarym i zielonym
spoina wodoszczelna - (cementowa z wypetniaczem zywic i
dodatkiem tworzyw sztucznych) w kolorze biatym gr. 6mm
WYPOSAZENIE: z zakupu:

dozownik do mydta w ptynie 1szt obudowa ze stali
nierdzewnej
satynowej , poj. 1l

pojemnik na reczniki 1szt. obudowa ze stali
nierdzewnej
satynowej

kosz na $mieci 1szt metalowy w kolorze
srebrnym, o
pojemnosci 15I.

lustro uchylne 1szt

uchwyt uchylny do umywalki 1szt. ze stali nierdzewnej
satynowej

uchwyt katowy do wc 1szt. ze stali nierdzewnej
satynowej

uchwyt uchylny z miejscem na 1szt. ze stali nierdzewnej

papier toalet satynowej

stanowisko do przewijania 1szt. Stal nierdzewna,

niemowlagt tworzywo sztuczne

6.5. Rozwigzania materiatowe

6.5.1. Projektowany uktad warstw s§cian w pomieszczeniach z
oktadzinami ceramicznymi

Projektuje sie wykonanie oktadzin z glazury na $cianach w pomieszczeniach wskazanych

wczesniej w dokumentacji zgodnie z ponizszym zestawieniem warstw.

glazura, cementowa wodoodporna zaprawa fugowa, elastyczna, | 0,8 cm
w naroznikach wewnetrznych $cian uszczelnienie silikonem,
narozniki wypukte z ksztaltek tukowych

elastyczna cienkowarstwowa zaprawa klejowa 0,5cm
elastyczna zaprawa uszczelniajgca warstwa druga 0,1cm
tasma uszczelniajgca naroza, styki Scian i podfogi, uszczelka

Scienna

elastyczna zaprawa uszczelniajgca warstwa pierwsza 0,1 cm
podktad gruntujacy

tynk cementowy, uzupetnienia i reperacje 1,5¢cm
Sciana istniejgca

6.5.2. PosadzKki

Zaprojektowano rozbiérke i wykonanie nowych posadzek betonowych we wszystkich

pomieszczeniach objetych remontem. W pomieszczeniu technicznym zaprojektowano
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wykonanie fundamentu pod zbiornik przelewowy oraz pompy i filtry. W pomieszczeniach

sanitarnych zaprojektowano oktadziny z terrakoty zgodnie z ponizszym opisem warstw.

terrakota antyposlizgowa, klasa B, cementowa wodoodporna zaprawa | 0,8 cm
fugowa, elastyczna
elastyczna cienkowarstwowa zaprawa klejowa 1,0 cm
elastyczna zaprawa uszczelniajgca warstwa gérna 0,1cm
tasma uszczelniajgca naroza, styki Scian i podtogi, uszczelki przy
odptywach podtogowych

elastyczna zaprawa uszczelniajgca warstwa dolna 0,1cm
podkiad gruntujacy
szpachla wyréwnawcza 0,5cm

grunt pod szpachle

6.5.3. Projektowana stolarka

Zaprojektowano demontaz i wykonanie nowych drzwi prowadzgcych do remontowanych
pomieszczen. Drzwi zaprojektowano jako aluminiowe zewnetrzne w kolorze grafitowym.
Drzwi wraz z systemem mocowania muszg stanowi¢ komplet pochodzacy od jednego
wytworcy, wykonany w ramach atestowanego i certyfikowanego systemu zewnetrznych
drzwi o konstrukcji aluminowej. Drzwi nalezy wykonaé i zamontowac¢ zgodnie z
wymaganiami technologii dostawcy systemu. Drzwi o Swietle przejscia min. 90x200cm
wyposazone w zamki z wktadkg patentowg na klucz. Drzwi zewnetrzne wyposazone w

kratki nawiewne.

7. PROJEKTOWANY REMONT W ZAKRESIE |INSTALACJI
WEWNETRZNYCH

7.1. Istniejgca instalacja wody zimnej

W budynku znajduje sie istniejgca instalacja wody zimnej Dn32 z wodomierzem
(podlicznikiem) i zaworem odcinajgcym. Instalacja ta zasila w wode toalety pracownikow,
nieczynne sanitariaty (ktére podlegajg remontowi) oraz zlewy gospodarcze w
pomieszczeniach nie objetych remontem.

Zakres rozbiérki/ demontazu istniejgcej instalacji

Projektuje sie demontaz oraz utylizacje z remontowanych toalet :

-2 misek ustepowych

-1 umywalki

-1 zaslepione zakonczenie wylewki prysznicowej

-instalacje wody znajdujace sie w bruzdach sciennych zasilajgcych demontowane
przybory sanitarne usung¢ do poziomu posadzki

-instalacje kanalizacyjng ze starego natrysku oraz instalacje kanalizacyjng, ktéra bedzie

odstonieta po skuciu posadzki
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Po demontaz fragmentéw instalacji wodnej i kanalizacyjnej projektuje sie zakorkowanie
pozostatych zakohczen instalacyjnych- szczelne zaslepienie.

Trasa instalacji zimnej wody uzytkowej

Wewnatrz istniejgcego budynku zlokalizowana jest instalacja zimnej wody uzytkowej
wykonana ze stali o srednicy dn32. W ramach posiadanych uméw z gestorem
zapewniona zostanie wymagana ilos¢ wody na potrzeby projektowanej instalacji .Projekt
obejmuje rozbudowe istniejgcej instalacji wewnetrznej.

Przewody zimnej wody projektuje sie z rur z tworzyw sztucznych tgczonych na ksztattki

zgrzewanie lub Sciskane.

Zapotrzebowanie na wode:

Dla sezonowo uzytkowanego budynku (zapotrzebowanie na wode dla instalaciji
wewnetrznej w budynku- prysznice zewnetrzne uwzgledniono w opisie projektu

zagospodarowania terenu):

Jednostkowe przeptywy obliczeniowe przyboréw sanitarnych dla wody zimne; :

Nazwa przyboru Qn [I/s] ilosé
Miska ustepowa (toaleta damska)- przeznaczona do | 0,13 1
korzystania przez osoby niepetnosprawne

Miska ustepowa (toaleta meska)- przeznaczona do (0,13 1
korzystania przez osoby niepetnosprawne

Umywalka (toaleta damska) 0,07 1
Umywalka (toaleta meska) 0,07 1
Zawor czerpalny z koncowkg do weza 0,2 3
Zlew gospodarczy 0,07 2
Prysznic bezpieczenstwa z oczomyijka 0,1 1

Obliczenie przeptywu sekundowego wody zimnej:

Zatozono, ze  obliczeniowy przeptyw zimnej wody dla projektowanej instalacji

wewnetrznej przewidziano przy jednoczesnym korzystaniu z 2 misek ustepowych:

Gobl(s).=2x0,13 1/s=0,26 I/s

Obliczenie przeptywu godzinowego wody zimnej:

Przyjeto dla przeptywu obliczeniowego godzinowego, ze 50 osd6b w ciggu godziny

skorzysta z wc catkowita objeto$¢ wody na jedno uzycie miski ustepowej przyjeto 5l:

Gobl.(h) =5l/0s*500s/1000=0,25 [m3/h]
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Dobrano przewody dla instalacji wody zimnej tak by predko$¢ w przewodzie wynosita
v=1,0-2,0m/s

Typoszereg rur zastosowanych w instalacji zwu.

Rodzaj rur sred. grub. sred. Rodzaj izolacji Grub. Sred.
zewn | $cianki | wewn term izol G zewn z
dz g[mm)] dw [mm] izol Dz
[mm] [mm] [mm]
PP PN20 16 2,7 10,6 Otuliny z pianki PE 13 42
Stabi
PP PN20 20 3,4 13,2 Otuliny z pianki PE 13 46
Stabi
PP PN20 25 4,2 16,6 Otuliny z pianki PE 13 51
Stabi
PP PN20 32 5,4 21,2 Otuliny z pianki PE 13 58
Stabi

Zaopatrzenie w ciepta wode

Zaopatrzenie w cieptg wode realizowane bedzie poprzez podgrzewacz objetosciowy
elektryczny o pojemnosci 20dm3, mocy 2kW. Zasilane w wode cieptg bedg dwie umywalki

znajdujgce sie w damskiej oraz meskiej toalecie.

Jednostkowe przeptywy obliczeniowe przyboréw sanitarnych dla wody cieptej :

Nazwa przyboru Qn [I/s] ilos¢

Umywalka toaleta damska i meska 0,07 2

Obliczenie przeptywu sekundowego wody cieptej:
Zatozono, ze obliczeniowy przeptyw maksymalny cieptej wody dla projektowanej instalacji
przewidziano przy jednoczesnym korzystaniu z 2 umywalek:

Gobl(s)maks.=2x0,07 1/s=0,14 /s

Typoszereg rur zastosowanych w instalacji cwu

Rodzaj rur | sred. grub. | sred. wewn Rodzaj Grub. Sred.
zewn | Scianki dw [mm] izolacji term | izol G zewn z
dz g[mm)] [mm] izol Dz
[mm] [mm]
PP PN20 16 27 10,6 Otuliny z 20 46
Stabi pianki PE
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PP PN20
Stabi

20

3.4

13,2 Otuliny z

pianki PE

20 60

Dobér wyposazenia:

wyposazenie

opis

Szt.

Miska ustepowa dla
niepetnosprawnych

stojgca

Ptuczka zbornikowa
natynkowa

3/6l

Umywalka dla oséb wyposazenie dodatkowe 2
niepetnosprawnych z korek higieniczny (odporny
otworem i przelewem na dziatanie chloru)

Bateria umywalkowa Czasowa, z regulatorem 2
temperatury, nastawg na
okreslong temperature,
automatyczne zamkniecie
wyptywu wody gorgcej w
przypadku zaniku wody
zimnej, blokada anty
oparzeniowa,
jednouchwytowa, mozliwosé
dezynfekcji termiczne;j,

Zlew gospodarczy Przeznaczony do 2

kwasoodporny magazynkoéw chemicznych

Prysznic bezpieczenstwa z 1

oczomyijkg

Koncowka ze zlgczkg do Wyposazona w zawor 3

weza antyskazeniowy klasy HA

Natrysk zewnetrzny Wykonany ze stali 2

nierdzewnej AISI-304.
Srednica rurki: 63 mm. W
komplecie kotwa, wysokos¢
gtowicy 2m

Podgrzewacz wody
objetosCiowy

201

7.2. Instalacja kanalizacyjna

Projektuje sie rozbudowe istniejgcej instalacji kanalizacyjnej poprzez podtgczenie do

istniejgcej studni, nowo projektowang studnie rewizyjng, zgodnie z warunkami
technicznymi z dnia 25.11.2015 TT.W.412-3410/15, do ktorej wigcza sie scieki m.in

powstajgce w budynku. Scieki z ptukania filtrow oraz posadzki filtrowni oraz umywalki w

pomieszczeniu 01, poza budynkiem tgcza sie we wspdlny kolektor ze Sciekami

pochodzgcymi z sanitariatow uzytkownikéw obiektu, a nastepnie do projektowanej studni

S2.
Scieki powstajgce z instalaciji technologiczne;j:
Wyszczegdlnienie | Czas llosé Skiad
wystepowania
Scieki z biezgcej tygodniowo $rednio 45 m3/tydz. w ilosci nie przekracza-
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eksploataciji (w tym poptuczyny z jacej wskaznikow
filtrow 6m?/tydz., zrzut wody [zzanieczyszczen

brodzikéw do

stop 30m3/tydz.)
woda po opréznieniy 1x na rok objetos¢ wraz z instalacjg jak dla wody czystej
uktadu ok.9m?

Scieki powstajgce z sanitariatéw przeznaczonych dla uzytkownikow:

Obliczenie przeptywu $ciekéw bytowych dla projektowanego sanitariatu:

Nazwa przyboru Qn [l/s] ilos¢
Miska ustepowa (toaleta damska) 2,5 1
Miska ustepowa (toaleta meska) 2,5 1
wpust podtogowy (Dn110) 2,0 3
wpust podtogowy (Dn50) 1,0 3
Umywalka (toaleta damska) 0,5 1
Umywalka (toaleta meska) 0,5 1
Qobl=2,5l/s

Tygodniowo- ok. 5m3

Jako przewody odptywowe z projektowanej rozbudowy instalacji w istniejgcym budynku

projektuje sie zastosowac przewody lite PCV lub PP co najmniej SN8 2x Dz=110mm.

7.3. Instalacja grzewcza budynku

Potrzeba ogrzewania budynku przypada na okres, w ktéorym bedzie on nieuzytkowany.
Przewidziano jako wyposazenie grzejniki elektryczne z wbudowanym termostatem
(nastawa minimalna termostatu 5°C), ktérych zadaniem bedzie utrzymywac projektowa
temperature wewnatrz pomieszczen wynoszacg 5°C. W pomieszczeniach, ktore nie sg
poddane remontowi zlokalizowane sg grzejniki elektryczne. Przyjeto, Zze temperatura
obliczeniowa pomieszczen objetych oraz nieobjetych remontem wynosi 5°C.

Projektuje sie w pomieszczeniach 07, 08, 12, 13, 14 zlokalizowac grzejniki elektryczne.

Dobér urzadzen:

Temperatura Dobrane urzadzenie
L.p. Pomieszczenie

projektowa grzewcze
1 08 5°C 1x1000W
2 07 5°C 2x1500W
3 12 5°C 1x700W
4 13 5°C 1x 700W
5 14 5°C 1x700W
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7.4. Instalacja wentylacji

Pomieszczenia 08 i 12

Z pomieszczen 08 oraz 12 zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng-
wentylatory kanatowe, o wydajnosci 5 wymian na godzine, wentylatory projektuje sie
zamontowaé w stropie pomiedzy zebrami ptyty panwiowej. Nawiew kompensacyjny do
pomieszczenia 08 projektuje sie wykonac poprzez kratke zaluzjowg z tworzywa
sztucznego zamontowane w scianach na wysokosci 50 cm nad posadzka. Nawiew dla
pomieszczenia 12 realizowany bedzie poprzez kratke wentylacyjng zlokalizowang w
drzwiach o wymiarach: 440mmX120mm.

Kanaty wentylacyjne wykonac¢ jako chemoodporne wykonane z PVC-U tgczone poprzez
klejenie.

Pomieszczenie 07

W pomieszczeniu 07 projektuje sie dwa kanaty grawitacyjne nawiewny oraz wywiewny w
stropie pomiedzy zebrami ptyty panwiowej, w skrajnie oddalonych punktach
pomieszczenia.

Pomieszczenia 13 i 14

W pomieszczeniu 13 oraz 14- sanitariatach, projektuje sie wywiew powietrza poprzez
mechaniczne wentylatory kanatowe zamontowane w stropie pomiedzy zebrami piyty
panwiowej. Nawiew realizowany bedzie poprzez kratki wentylacyjne zlokalizowane w
drzwiach o wymiarach: 440mmX120mm.

W okresie uzytkowania obiektu wentylatory kanatowe powinny pracowac¢ w sposob

ciggty.

Dobér wentylatoréow.

Wentylator W1

Pomieszczenie Kubatura | Krotnos¢ Wydatek minimalny
wymian urzadzenia
m? 1/h m*/h
08- pomieszczenie 30 5
magazynowe (korektor 150
pH)

Dobrano wentylator osiowy w wykonaniu chemoodpornym, przeznaczony do montazu
sufitowego zwienczony wywietrzakiem dachowym przejscie kanatu przez strop 160mm.
V = 150 m*h

Zasilanie elektryczne N = 0,09 kW

Wentylator W2

Pomieszczenie Kubatura | Krotnos¢ Wydatek minimalny

wymian urzadzenia
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m?® 1/h m*/h
12-pomieszczenie 15 5
magazynowe (podchloryn 75
sodu)

Dobrano wentylator osiowy w wykonaniu chemoodpornym, przeznaczony do montazu
sufitowego zwienczony wywietrzakiem dachowym, przejscie kanatu przez strop 100mm.
V =95 m’h

Zasilanie elektryczne N =0,09 kW

Wentylator W3

Pomieszczenie Wydatek na llos¢ Wydatek minimalny
jedna miske misek urzadzenia

ustepowa ustepowy

ch
m3/h Szt. m3/h
50 1
13 50

Dobrano wentylator osiowy w wykonaniu standardowym, z silnikiem z tozyskiem
kulkowym, przeznaczony do montazu sufitowego Nmax = 2400 obr./min, podtgczenie
D=100mm, zwienczony wywietrzakiem dachowym

V= 95m’h

Zasilanie elektryczne N = 0,08 kW, napiecie V=230V

Wentylator W4

Pomieszczenie Wydatek na llos¢ Wydatek minimalny
jedna miske misek urzadzenia

ustepowaq ustepowy

ch
m3/h Szt. m3/h
50 1
14 50

Dobrano wentylator osiowy w wykonaniu standardowym, przeznaczony do montazu

sufitowego

Nmax = 2400 obr./min, podtgczenie D=100mm, zwienczony wywietrzakiem dachowym
V= 95m’h

Zasilanie elektryczne N = 0,08 kW, napiecie V=230V
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7.5. Instalacja elektryczna

7.5.1. Zasilanie i rozdziat energii

Dla potrzeb zasilania elektrycznych instalacji wewnetrznych budynku oraz urzadzen
wodnego placu zabaw w obiekcie rekreacyjnym Arturowek w Lodzi projektuje sie
wykonanie tablicy zasilania elektrycznego TG2 zlokalizowanej w pomieszczeniu
technicznym nr 02. Rozdzielnica zasilona zostanie z odrebnego obwodu elektrycznego
istniejgcej tablicy gtéwnej TG budynku przewodem YDYzo 5x 6 mm?. Linie zasilajacg
prowadzi¢ w listwie elektroinstalacyjnej, na tynku. Projektuje sie doposazenie istniejgce;j
rozdzielnicy TG w modutowy roztacznik bezpiecznikowy, 3 fazowy z wktadkami
bezpiecznikowymi o charakterystyce gG 25A.

Warto$§¢ mocy zainstalowanej urzgdzen projektowanych obwoddéw wynosi: 24,08 kW .
Warto$¢é mocy szczytowej, uwzgledniajgcej przewidywany sposob wykorzystania instalaciji
wynosi 12,04 kW.

W rozdzielnicy TG2 projektuje sie zainstalowanie ochronnika przeciwprzepieciowego
spetniajgcego parametry ochronnikéw klasy B+C (typ 1i 2). W tablicy zastosowac
modutowg aparature zabezpieczajgcg. Role zabezpieczen przeciwporazeniowych petnic
beda wylgczniki roznicowo prgdowe o pradzie réznicowym 30mA. Ochrone
przecigzeniowg zapewnig wytgczniki nadprgdowe o wartosciach pradow i
charakterystykach dobranych do rodzaju zasilanych urzadzen i instalaciji.

Schemat blokowy zasilania obiektu i rozdziatu energii elektrycznej przedstawiono na rys.
C1

Schematy poszczegoélnych rozdzielnic elektrycznych przedstawiono na rys. C3

7.5.2. Instalacja oswietlenia wewnetrznego

Projektuje sie wykonanie instalacji oswietlenia wewnetrznego podstawowego w oparciu o
wymagania normy PN-EN 12464-1:2011 ,Swiatlo i oéwietlenie — O$wietlenie miejsc pracy
— Czes$¢ 1. Miejsca pracy we wnetrzach”.
Przyjeto nastepujgce poziomy sredniego natezenia oswietlenia:
- 200 Ix na ptaszczyznie roboczej w pomieszczeniach z urzgdzeniami technicznymi,
- 100 Ix na ptaszczyznie roboczej w sktadach i magazynach,

- 200 Ix na ptaszczyznie roboczej w pomieszczeniach tazienek i toalet,

Przyjete powyzej poziomu natezenia oswietlenia okreslajg wartos¢ srednig uzytkowg przy

uwzglednieniu wspoétczynnika utrzymania rownego 0,8.
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Pomieszczenia obiektu projektuje sie oswietlic za pomocg opraw oswietleniowych
wyposazonych w energooszczedne zrodia swiatta LED o barwie cieptej (3000 K).
Zasilanie instalacji oswietlenia pomieszczen projektuje sie wykona¢ z odrebnych
obwodow tablicy TG2.

Zatgczanie oswietlenia wiekszosci pomieszczenh za pomoca tgcznikow instalacyjnych
jedno i dwu-biegunowych w wykonaniu IP44 (dla pomieszczen mokrych). tgczniki
instalacyjne montowa¢ w puszkach podtynkowych na wysokosci 140 cm od poziomu
podfogi wtasciwej w miejscach wskazanych na planie instalacji. Zatgczanie oswietlenia
sanitariatdw za pomocg czujek ruchu montowanych na suficie, umozliwiajgcych
dokonanie nastawy czasu swiecenia (min 5 minuty).

Plan instalacji oswietleniowej przedstawiono na rys. F-2.

7.5.3. Instalacja zasilania i gniazd wtykowych

Projektuje sie wykonanie instalacji zasilania elektrycznego dla nastepujgcych urzadzeh i
odbiornikow:

- gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia,

- gniazd wtykowych zasilania grzejnikow elektrycznych,

- gniazd wtykowych zasilania pojemnosciowych podgrzewaczy wody,

- urzadzen branzy sanitarnej wymagajgcych zasilania elektrycznego,

- zasilenia Szafy Zasilajgco Sterowniczej instalacji technologii atrakcji wodnych.

Instalacje elektryczne projektuje sie wykona¢ przewodami wielozytowymi YDYZo o
napieciu izolacji 750V posiadajgcymi odpowiednie kolory izolacji zyt (N - niebieski (szary),
PE - zo6tto —zielony). Przyjmuje sie nastepujgce minimalne przekroje przewodow dla
poszczegdlnych instalaciji:

- min. 2,5 mm2 — dla instalacji zasilania gniazd wtykowych,

- min. 1,5 mm2 - dla instalacji oswietleniowej.

Stosowac gniazda 16A 2P+N 250V AC w wykonaniu IP44 dla pomieszczen wilgotnych
oraz toalet. Dla potrzeb zasilenia grzejnikéw elektrycznych ze wzgledu na wielko$¢ wnek
projektuje sie zastosowanie gniazd natynkowych w wykonaniu bryzgoszczelnym,
montowanych po prawej stronie grzejnikdw na wys. 50 cm od poziomu podfogi wtasciwe;j.
Gniazda ogdlnego przeznaczenia montowaé na wys. 30 cm od poziomu podtogi w
miejscach wskazanych na planach instalacji. Pozostate gniazda montowac na

wysokosciach wskazanych na planach.
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Sposéb podtgczenia wypustdéw zasilania urzgdzen branzy sanitarnej uzgodnié z

kierownikiem robot i kierownikiem branzowym

7.5.4. Instalacja polagczen wyréwnawczych

W celu uziemienia czesci czynnych urzgdzen oraz przewodow, na ktérych nie wystepuje
trwale potencjat elektryczny, projektuje sie instalacje potagczeh wyréwnawczych.

Nalezy wykona¢ potgczenia wyréwnawcze gtéwne (GSU) w tablicy RA szyng
ekwipotencjalng zainstalowang w tablicy podtgczong do instalacji uziemienia (w ztgczu
gtébwnym na elewacji budynku). Do szyny przytgczy¢ metalowe czesci instalacji WOD. —
KAN.

Dodatkowo nalezy wykona¢ potgczenia wyrbwnawcze miejscowe w pomieszczeniach WC
i tazienek, przewodem LY 1x 4 mm2 w rurce RB 18 p.t. i sprowadzi¢ do tablicy TG2.
Potaczenia wyréwnawcze muszg obejmowac wszystkie czesci metalowe przewodzgce
obce (rury cieptej i zimnej wody, baterie umywalki itp.). Potaczenia sprowadzi¢ do szyny
PE tablic TG2.

7.5.5. Uwagi koncowe

Zaprojektowano montaz obudowy kamery zewnetrznej bez wyposazenia. Element ten
zainstalowac na rogu budynku, w poblizu pomieszczenia 05, w odlegtosci 20 cm od
poziomu dachu. Projekt nie obejmuje wyposazenia obudowy w kamere oraz wykonania

instalacji zasilajgcej i transmisji sygnatu wideo.

Przed przystgpieniem do prac wykonawca winien szczegétowo zapoznac sie z catoscig
opracowania rowniez innych branzy.

Wszelkie prace wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi
przepisami, normami branzowymi.

Wszystkie istotne odstepstwa od projektu nalezy konsultowac¢ z projektantem

lub inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne pomiary i proby wykonanej instalacji elektrycznej

oraz opracowac¢ kompletng dokumentacje powykonawczg

8. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DLA KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Budynek jest dostepne z zewnatrz bez barier architektonicznych. Zaprojektowano dwie

toalety przystosowane dla oséb niepetnosprawnych.
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9. CHARAKTERYSTYKA WPLYWU OBIEKTU NA SRODOWISKO

Remontowany budynek nie stworzy zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow. Budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych, nie bedzie
zrodtem wibracji, a takze promieniowania, pola magnetycznego i innych zaktécen. Hatas
wytwarzany przez urzgdzenia wentylacyjne nie przekroczy wartosci 45 dB na linii
krawedzi dachu budynku. W budynku bedg wytwarzane odpady higieniczno — sanitarne —
zuzyte reczniki papierowe i podobne oraz opakowania po srodkach do uzdatniania wody
w obiegu technologicznym wodnego placu zabaw. Bedg one systematycznie usuwane
przez personel sprzatajgcy z koszy i pojemnikow i na biezgco, w cyklach czasowych
ustalonych doswiadczalnie, wynoszone w workach foliowych do strefy na odpadki na
terenie osrodka Arturowek, skad bedg systematycznie wywozone przez wyspecjalizowane
przedsiebiorstwo. Pojemniki po chemikaliach do uzdatniania wody bedg wywozone przez

przedsiebiorstwo zajmujgce sie ich dostawa.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Istniejgcy budynek niski, jednokondygnacyjny zalicza sie do kategorii ZLIll zagrozenia

ludzi. Pomieszczenia techniczne i gospodarcze w budynku majg obcigzenie ogniowe nie
przekraczajgce 500 MJ/m?.

Budynek jest w klasie D odpornosci pozarowe;.

Gtéwna konstrukcja nosna — $ciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane o odpornosci
ogniowej R30

Sciany zewnetrzne o odpornosci ogniowej EI30.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg. Pomieszczenia techniczne i gospodarcze nie sg
wydzielone od pozostatych. Diugos¢ przejscia ewakuacyjnego ze wszystkich
pomieszczen do wyjscia na zewnatrz nie przekraczajg 40 m. Drég ewakuacyjnych w
budynku nie ma.

Do wykohczenia wnetrz w ramach projektowanego remontu nie bedg stosowane materiaty
i wyroby fatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu technicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce.

Okfadziny sufitéw i sufity podwieszone bedg wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

Budynek jest zlokalizowany w odlegtosci wiekszej niz 8m od innych budynkdw.

Dojazd pozarowy do budynku nie jest wymagany.

Wymagane jest zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z 1 hydrantu o
$rednicy 80 mm o wydajnosci 10 dm?®/s zlokalizowanego w odlegtosci nie mniejszej niz 5

m i nie wiekszej niz 75 m od budynku.
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Zgodnie z par 4 ust 1 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych o uzgadnianiu
projektu budowlanego w zakresie ochrony przeciwpozarowej — nie wymaga sie
uzgodnienia niniejszego projektu przez rzeczoznawce w zakresie wymagan ochrony
przeciwpozarowej (remont budynku niskiego ze strefg pozarowg ZLIIl o powierzchni nie

przekraczajgcej 1000 m?).

Czersk, 09.12.2015r,

Gtoéwny projektant
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