Zasilanie Miejsce wyprowadzenia instalacji elekirycznej zewnetrznej
grzejnika rura 2x DVR50 w pod podiogg do TG/2 i SZS
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BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW
LEGENDA: NA OBIEKCIE REKREACYJNYM ARTUROWEK
W LODzI
tacznik $wiatta, jednobiegunowy, podtynkowy, IP44, 10A, 250V~, kolor biaty TG2 Projektowana tabica zasilania, zasilanie obwodéw pomieszczen nr 01- 05 na dziatkach ewidencyjnych nr:
g montaz na wysokosci 140 cm od poziomu podtogi wiasciwej [ | Obudowa natynkowa 3x 24 mod. 6/11i14 z obrebu B-14 £ 6dz-Batuty
CZESC 2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Lacznik swiatta, dwubirgunowy, podtynkowy, IP44, 10A, 250V~, kolor biaty . Gniazdo elektryczne pojedyncze, podtynkowe, bryzgoszczelne 2P+Z, 16A, 250V~, 1P44, Fgﬂﬁﬂg&%ﬁ*ﬁ%ﬁéﬂggﬂggg:gfvleEGO
8 montaz na wysokosci 140 cm od poziomu podtogi wtasciwej % kolor biaty, montaz na wysokosci wskazanej w czesci opisowej Inwestor:
GMINA £ODZ - MIEJSKI OSRODEK SPORTU
| REKREACJI W LODZI
. . L UL. KS. SKORUPKI 21
%% Czulkg ruchu i opecnogm 3605t.. 90-532 LODZ
montaz na stropie pomieszczenia Jednostka projektowa:
AC-INSTAL ARTUR CHOMICZEWSKI
UL. F. BIELINSKIEGO 2
M:] Oprawa oswietleniowa przemystowa, hermetyczna, ) ) 05-530 CZERSK
ze zrédtami Swiatta typu LED 4400Ilm 840 IP65 37W Projektanci:
wewnetrzne Instalacle mgr inz. Maciej Kubinski LUB/0085/PWOE/11
elektryczne: w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen: elekirycznych
i elektroenergetycznych
A2:] Oprawa o$wietleniowa przemystowa, hermetyczna, Sprawdzajacy:
ze zrodtami $wiatta typu LED 5200Im 840 IP65 43W :13%':3’3,?5 Instalacle mgr inZ. Krzysztof Styk Hﬁgﬁ%%?ﬁ&ggj/nﬁpw sakcesic
’ siedi, instalacji | urzadzen: elekirycznych
i elektroenergetycznych
Numer rysunku:
8 Oprawa oswietleniowa typu plafoniera, natynkowa, hermetyczna, Nazwa rysunku:
ze zrédtami Swiatta typu LED, klosz PC 1200Im IP54 840 12W
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
C 2 POZIOM PARTERU
Skala:  1:100 7.12.2015r.




