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odwodnienie rurgciagow

zasilajacych zablawki wodne
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PRZEJSCIE RUROCIAGOW POD
FUNDAMENTEM BUDYNKU (PRZEKOP)

1xDN125, 1xDN200
1xDN25
215.70

CD. WG. RYS. NR E1

BUDYNEK TECHNICZNY

UWAGI:
1. LINIA PRZERYWANA OZNACZONO RUROCIAGI ZABETONOWANE

W PLYCIE NOSNEJ PLACU ZABAW | PODrACZONYCH DO KROCCOW
PRZYLACZENIOWYCH, e e e

2. PRZY UKtADANIU RUROCIAGOW W MIEJSCU PRZEJSCIA POD FUNDAMENTEM
BUDYNKU STOSOWAC ZASADE: UKYADAC GRUPY RUR W WYKOPACH POD

3. RUROCIAGI BIEGNACE W ZIEMI UKYADAC ZE SPADKIEM W KIERUNKU PUNKTOW ICH
ODWODNIENIA.

FUNDAMENETEM NIE SZERSZYCH NIZ 50CM, ZACHOWUJAC ODSTEP MIEDZY WYKOPAMi 50CM.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW

NA OBIEKCIE REKREACYJNYM ARTUROWEK
W LODZ|

na dziatkach ewidencyjnych nr:
6/1i 14 z obrebu B-14 t6dz-Batuty

CZESC 1

Inwestor:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

GMINA £ODZ - MIEJSKI OSRODEK SPORTU
| REKREACJI W £ODZI|
UL. KS. SKORUPKI 21
90-532 £t ODZ
Jednostka projektowa:

AC-INSTAL ARTUR CHOMICZEWSKI
UL. F. BIELINSKIEGO 2
05-530 CZERSK

Projektanci:

Wa-263/01

zewngtrzne instalacje
w specialnoéci instalacyjnej w zakresie

nstala mgr inz. Marek Roszkowski
wodno-kanalizacyjne:

sieci, instalacji i urzgdzen: wodociq'guwych
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych|
i gazowych
mgr inz. Artur Chomiczewski
Sprawdzaj acy:
zewnetrzne instalacje mgr inz. Tomasz Nowak MAZ/0026/POQOS/04

wodno-kanalizacyjne: w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzel: ciepinych
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych

Numer rysunku:

Nazwa rysunku:
INSTALACJA TECHNOLOGICZNA
WODNEGO PLACU ZABAW

Z5.2

-PLAN SYTUACYJNY

Skala:

1:100

7.12.2015r.




