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Typoszerq stosowanych rur zimnej wody uzytkowej:

rodz0] rur Srednica zewngtrzma | grubost scionki | Srednica wewngtrzna | rodzaj izolacj termicznej | Grumost izolocj [mm]| Srednica zewnetrzna
[mm] [mm] [rm] 7 izolacjg [mm]

PP PN20 Stabi 16 2,7 10,6 otulina z pianki PE 13 4

PP PN20 Stabi 2 34 13,2 otulina z pianki PE 13 46

PP PN20 Stabi 25 42 16,6 otulina z pianki PE 13 51

PP PN20 Stabi 3 54 212 otulina z pianki PE 13 58

*w przypadku przejci zwu przez przegrode grubosé izolacji wynosi 4mm

Typoszerq stosowanych rur ciepfej wody uzytkowej oraz cyrkulacii

rodza] rur Srednica zewngtrzma | grubost scionki | Srednica wewngtrzna | rodzaj izolacj termicznej | Grumos¢ izolocj [mm]| Srednica zewnetrzna
[mm] [mm] [rm] 7 izolacjg [mm]

PP PN20 Stabi 16 2,7 10,6 otulina z pianki PE 20 56

PP PN20 Stabi 2 34 13,2 otulina z pianki PE 20 60

*w przypadku przejéci cwu przez przegrode grubosé izolacji wynosi 10mm

TECHNOLOGI

@

-

ZWJ D225 CWU Dz20
IWU Dz20 W D220
2 W D220
| <

ELEKTRYCZNY POJEMNOSCIOWY

PODGRZEWACZ WODY (2W)
V=20dm3

W Dz25

rura PP925 w rurze
osfonowej PE#40

LEGENDA:

wu Dz32mm projektowana zimna
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW

NA OBIEKCIE REKREACYJNYM ARTUROWEK
W LODZI

na dziatkach ewidencyjnych nr:
6/1 i 14 z obrgbu B-14 L6dz-Batuty

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
REMONTU BUDYNKU ZAPLECZA TECHNICZNEGO
| SANITARNEGO WODNEGO PLACU ZABAW

CZESC 2

Inwestor:

GMINA LODZ - MIEJSKI OSRODEK SPORTU
| REKREACJI W LODZI
UL. KS. SKORUPKI 21
90-532 LODZ
Jednostka projektowa:

AC-INSTAL ARTUR CHOMICZEWSKI

UL. F. BIELINSKIEGO 2
05-530 CZERSK

Projektanci:

Wa-263/01

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzer: wodociggowych

| kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych

wewnetrzne instalacje
wodno-kanalizacyjne,
cieplne i wentylacyjne:

mgr inz. Marek Roszkowski

i gazowych
opracowanie: inz. Magdalena Chomiczewska
Sprawdzajacy:
wewnetrzne instalacie mgr inz. Tomasz Nowak MAZ/0026/POOS/04
wodno-kanalizacyjne, w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

clepine | wentylacy]ne: sieci, instalacji i urzgdzen: cieplnych
wentylacyjnych, gazowych, wodaciggowych
i kanalizacyjnych

Numer rysunku:

Nazwa rysunku:

ROZWINIECIE INSTALACJI WODY UZYTKOWEJ.
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