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l. Czes¢ opisowa
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Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu z branzy drogowej dla zadania
pn.: Zagospodarowanie terenu ,,Parku na Mtynku”

1.

Przedmiot inwestycji

Lokalizacje inwestyciji przedstawiono na rysunku nr D1 — Orientacja.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie  dokumentacji projektiowej dla  zadania
pn.: Zagospodarowanie terenu ,Parku na Mtynku”

Inwestorem przedsiewziecia jest:

Miasto Gmina L6dz, Miejski Osrodek Sportu i Rekreacii
ul. Ks. Skorupki 21, 90-532 t6dz

Lokalizacja: Dz. ew. nr 48/10, 48/15, 48/16, 107, obreb G-19, jedn. ew. £6dz - Gorna

Jednostka projektowa:
Urzadzanie Zieleni Andrzej Korwin — Kochanowski
ul. Sienkiewicza 16, 95-020 Nowy Bedon

Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci drogowej nr ewidencyjny MAP/0275/PWQOD/11

Podstawg opracowania dokumentacji projektowe; jest:
a) mapa zasadnicza w skali 1:1000

) wizje lokalne w terenie

) uzgodnienia z Inwestorem

)

)

o O T

obowigzujace przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe
katalogi urzadzen i materiatow

D

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie objetym inwestycjg w stanie istniejacym znajduje sie staw oraz ciggi piesze. Ponadto
Zlokalizowane sg tereny utwardzone. Nawierzchnia ciggéw pieszych jest w zlym stanie
technicznym. Istniejgce rowy odwadniajace oraz przepusty sg zamulone wymagajace
odczyszczenia. W kilku punktach wzdiuz ciggéw pieszych zlokalizowane sg tawki oraz kosze na
$mieci. Ich stan okresla sie jako zly.

Woda opadowa w stanie istniejacym rozdeszczana jest powierzchniowo na przylegty teren.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy przygotowac plac budowy.
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Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D2 — Plan zagospodarowani terenu.

W ramach planowanego przedsiewzigcia przewiduje sie zagospodarowanie terenu Parku
na Miynku.

Rozwiazanie sytuacyjne

Zaprojektowano wykonanie ciggdw pieszo — rowerowych o zmiennej szerokosci od 2,0 m do 3,5 m.
Ciagi po obu stronach zostang ograniczone obrzezami betonowymi 8 x 30 ¢cm na tawie betonowe;j
z oporem, wyniesionymi 0 0 cm w stosunku do nawierzchni. Ponadto przewidziano odtworzenie
istniejacych terenéw utwardzonych. Tereny utwardzone ograniczono kraweznikiem betonowym
15 x 30 c¢cm na tawie betonowej z oporem, wyniesionym o 10 cm oraz 0 0 cm w stosunku
do nawierzchni. Dodatkowo w ramach zadania przewidziano uporzadkowanie zieleni niskiej
i wysokiej (wg odrebnego opracowania — Cze$¢ Il zakres zielen).

Istniejace rowy odwadniajace nalezy odmuli¢ wraz z wyprofilowaniem ich skarp i dna. Ponadto
przewidziano remont istniejacych przepustow. Remont polega na wymianie istniejgcych rur na rury
strukturalne o podwdjnej Sciance PVC o tej samej Srednicy wraz z montazem prefabrykowanych
$cianek wlotowych.

Dodatkowo nalezy wykonaé¢ oznakowanie pionowe w postaci znakéw C13/16, C13a/16a i B-9.
W ramach zadania nalezy ustawi¢ 12 tawek, 14 koszy betonowych na $mieci, 8 koszy na psie
odchody, 8 stotow terenowych oraz 2 stojaki dla roweréw. Ponadto nalezy zamontowa¢ 6 lamp

solarnych.

Rozwigzanie konstrukcji przedstawiono na rysunku nr D3 — Typowy przekrdj poprzeczny.

Na podstawie katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych
oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie przyjeto
nastepujacg konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja ciagu pieszo — rowerowego 0 nawierzchni bitumicznej:
1. Warstwa Scieralna - AC 8 Sgr.4 cm

2. Skropienie warstwy wigzacej emulsjq

3. Warstwa wigzgca - AC 11 W gr. 4 cm

4. Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg

5

6.

L

Podbudowa zasadnicza (w-wa gérna) z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm
Podbudowa zasadnicza (w-wa dolna) z kruszywa tamanego stab. mech. 0/63 gr. 20 cm
aczna grubo$¢ projektowanej konstrukcji wynosi 43 cm.
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Konstrukcja ciagu pieszo — rowerowego 0 nawierzchni z betonowej kostki brukowej — Wariant |:

1. Kostka brukowa betonowa (szara bezfazowa — wzér Holland) gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm
taczna grubos¢ projektowanej konstrukcji wynosi 26 cm.

Konstrukcja ciagu pieszo — rowerowego o nawierzchni z betonowej kostki brukowej — Wariant |1:
1. Kostka brukowa betonowa (grafitowa bezfazowa — wzér Holland) gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 gr. 24 cm

4. Podbudowa pomocnicza z geokraty wypetnionej kruszywem tamanym stab. mech. 31,5/63 gr. 15 cm
5

6.

L

. Warstwa odcinajgca z piasku gruboziarnistego gr. 25 cm
Geowtoknina odseparowujaca
aczna grubo$¢ projektowanej konstrukcji wynosi 75 cm.

Konstrukcja chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowei:

1. Kostka brukowa betonowa (grafitowa bezfazowa — wzér Holland) gr. 8 cm
2. Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm
taczna grubosc¢ projektowanej konstrukcji wynosi 26 cm.

Konstrukcja terenéw utwardzonych o nawierzchni z azurowych ptyt betonowych:

1. Prefabrykowane ptyty betonowe zbrojone azurowe 40 x 60 cm gr. 10 cm — otwory piyt nalezy
wypetni¢ zwirem

2. Podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm

Laczna grubos¢ projektowanej konstrukcji wynosi 33 cm.

Konstrukcja wlasciwa powinna by¢é uktadana na warstwie spetniajacej nastepujace parametry:
E2>=80MPa, Is>=1,0.

Ze wzgledu na odwodnienie podioza nawierzchni, projektowana podbudowa zasadnicza
z kruszywa tamanego stanowi warstwe odsaczajacq wykonang z materiatdbw mrozoodpornych
0 wspdiczynniku filtracji k>=8m/d (>= 0,0093 cm/s). Ponadto powinien by¢ spetniony warunek
szczelno$ci warstw zgodnie ze wzorem:

D15/d85<=5

D15 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odsaczajacej

d85 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza

W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu Wykonawca zobowigzany jest do ich wymiany.
W  przypadku napotkania innych warunkdéw gruntowych Wykonawca zobowigzany jest
do doprowadzenia ich do G - 1.
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4. Zestawienie powierzchni

— Powierzchnia ciggow pieszo — rowerowych: -5665,0 m2
— Powierzchnia chodnika -170,0 m?

— Powierzchnia terendéw utwardzonych —-2070,0 m?
tacznie: -7900,0 m?

5. Dane techniczne dotyczace:
5.1 Informacji o terenie

Teren na ktorym projektowany jest obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow, ani nie podlega
ochronie na podstawie przepiséw odrebnych.

5.2 Wplywu eksploatacji gérniczej

Na przedmiotowym terenie nie wystepuje wptyw eksploatacji gornicze;.
Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 24.09.1998, przyjeto dla potrzeb zakresu drogowego
pierwszq kategorie geotechniczna.

5.3 Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie Sciekow

Nie wystepuje docelowe zapotrzebowanie na wode dla zakresu drogowego. Odprowadzenie
Sciekow opadowych w fazie eksploatacji nastepuje przez odpowiednie uksztattowanie
wysoko$ciowe nawierzchni na przylegty teren. llo$¢ ani kierunek odprowadzanych wéd opadowych
nie ulegnie zmianie.

5.4 Emisji zanieczyszczen gazowych

W trakcie prowadzenia robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest korzysta¢ ze sprzetu
budowlanego, ktéry zapewnia emisje zanieczyszczeh gazowych zgodnych z odpowiednimi
przepisami.

5.5 Rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow

Zarzadca obiektu zobowigzany jest do utrzymywania w nalezytym stanie technicznym i czystoSci
wszelkich urzadzen stuzacych ochronie $rodowiska. Na etapie budowy powstate odpady,
tj. materiaty z opakowan galanterii betonowej, musza zosta¢ zwrécone producentowi badz oddane
do recyklingu do jednostki posiadajacej stosowne uprawnienia. Wierzchnig warstwe — humus nalezy
zdja¢ i odtozy¢ do ponownego wykorzystania po zakonczeniu prac budowlanych. Po zakonczeniu
budowy caty teren objety przedsiewzieciem uporzadkowac. Inwestycja zgodna jest z przepisami
ustawy o odpadach, ochronie przyrody i Prawa Ochrony Srodowiska.
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5.6 Emisji hatasu oraz wibracji

Powstajace w trakcie budowy emisje hatasu oraz wibracji Wykonawca zobowigzany jest ograniczy¢
do niezbednego minimum poprzez uzywanie odpowiedniego i sprawnego sprzetu budowlanego
oraz prowadzenie prac w ciggu dnia.

5.7 Wpltywu obiektu na sSrodowisko

Zagospodarowanie terenu Parku na Miynku i infrastruktura z nim zwigzana nie ingeruje
w powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Szczegdlng uwage nalezy
zwréciC na bezpieczne prowadzenie prac ciezkim sprzetem zmechanizowanym z uwagi na
mozliwo$¢ wystepowania réznego rodzaju gruntéw. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposdb
eliminujgcy zanieczyszczenie wod gruntowych z powodu wycieku paliwa, olejéw uzywanych do
rob6t maszyn i urzadzen. Zminimalizowa¢ powierzchnie przeznaczone pod sktadowanie materiatow
budowlanych. Zaplecze budowy ww. terenu ustali¢ z Inwestorem przed realizacjq inwestycji.
Projektowana inwestycja nie wptywa negatywnie na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne. Teren inwestycji nie lezy na obszarach natura 2000 i nie oddziatuje
na ten obszar.

5.8 Warunkow ochrony przeciwpozarowej
W niniejszym projekcie zachowano warunki ochrony przeciwpozarowe;.
Infrastruktura obca

Na terenie planowanych robdt zinwentaryzowano sieC: elektroenergetyczng, teletechniczng,
wodociggowq oraz kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. Istnieje mozliwoS¢ wystepowania innej
infrastruktury nienaniesionej na mape.

Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacii
przebiegu infrastruktury. Wszystkie prace w poblizu sieci (na catym zakresie projektu) nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnych $rodkdw ostroznosci, zgodnie z zatgczonymi
warunkami technicznym, pod nadzorem o0séb uprawnionych i w porozumieniu z Wiascicielem
infrastruktury.

Informacje dla wykonawcy robét

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu 0 zaswiadczenie 0 przyjeciu zgtoszonych robdt
budowlanych i projekt zagospodarowania terenu. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji
dokumentow otrzymanych od Inwestora, definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢
na budowie. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢
zgodno$¢ projektu - w przypadku domniemania lub pojawienia si¢ niescistosci lub btedow nalezy
natychmiast powiadomi¢ Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami
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wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na
rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty
ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢
to Projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Przestrzegaé
przepisow BHP dotyczacych robét ziemnych oraz montazowych.




IIl. Czes¢ rysunkowa
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Projektowane krawezniki
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48/15, 48/16, 107

- rowerowy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej - wariant |1
- rowerowy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej - wariant |
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Odmulenie istniejgcego rowu
Remont istniejgcych przepustéw

Projektowane obrzeza

Projektowany ciag pieszo - rowerowy o nawierzchni bitumicznej

Projektowany ciag pieszo
Projektowany ciag pieszo

Projektowane utwardzenie terenu / chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej

- Projektowane utwardzenie parkingu o nawierzchni z azurowych ptyt betonowych

Projektowane stojaki rowerowe
@ Projektowane lampy oswietleniowe solarne

@& Projektowane kosze betonowe na $mieci
& Projektowane kosze na psie odchody
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Projektowane utwardzenie parkingu kruszywem tamanym
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Podbudowa zasadnicza (w-wa gérna) z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY A-A
SKALA 1:50

Konstrukcja ciggu pieszo - rowerowego o nawierzchni bitumicznej

350

Obrzeze betonowe 8x30cm na tawie

betonowej z betonu C12/15 (odstoniecie 0 cm)

Istniejgcy teren Istniejgcy teren

Warstwa Scieralna - AC 8 Sgr. 4 cm

Skropienie warstwy wigzgcej emulsjg

Warstwa wigzgca - AC 11 W gr. 4 cm

Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg

Podbudowa zasadnicza (w-wa dolna) z kruszywa tamanego stab. mech. 0/63 gr. 20 cm

Razem: 43 cm

Grunt rodzimy

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY B-B
SKALA 1:50

Konstrukcja ciggu pieszo - rowerowego o nawierzchni z betonowej kostki brukowej - Wariant |

Istniejgcy teren

300

+0,02

1%

Obrzeze betonowe 8x30cm na fawie
betonowej z betonu C12/15 (odstonigcie 0 cm)

0,00

1%

-0,02 Istniejgcy teren
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Kostka brukowa betonowa (szara bezfazowa — wzor Holland) gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm

Grunt rodzimy Razem: 26 cm

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jed_nostka Urzadzanie Zieleni Andrzej Korwin — Kochanowski
projektowa: | | sjenkiewicza 16, 95-020 Nowy Bedon
Inwestor: Miasto Gmina £.ddz, Miejski O$rodek Sportu i Rekreacji
ul. Ks. Skorupki 21, 90-532 £.6dz
Temat: Zagospodarowanie terenu ,Parku na Mtynku”
Lokalizacja: Dz. ew. nr 48/10, 48/15, 48/16, 107, obreb G-19, jedn. ew. L6dz - Gérna

Faza projektu:

Projekt Zagospodarowania Terenu

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos$¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa
Nazwa rys.: Typowy przekrdj poprzeczny

Skala rysunku:

1:50 Data: Marzec 2015 Nrrys.: D3.1




Istniejgcy teren

Prefabrykowane ptyty betonowe zbrojone azurowe 40 x 60 cm gr. 10 cm — otwory plyt nalezy wypetni¢ zwirem

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY D-D

Konstrukcja terenéw utwardzonych o nawierzchni z azurowych ptyt betonowych

SKALA 1:50

Konstrukcja chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j

500 ‘ ‘ 150
2% -0,10 2% -0,13 Istniejgcy teren
LI

7]

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm

Podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm

Razem: 33 cm

Grunt rodzimy

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY C-C
SKALA 1:50

Konstrukcja ciggu pieszo - rowerowego o nawierzchni z betonowej kostki brukowej - Wariant Il

+0,02

Istniejgcy teren

1%

— P

Obrzeze betonowe 8x30cm na fawie
betonowej z betonu C12/15 (odstoniecie 0 cm)

-0,02

1%

Istniejgcy teren

H\HHHHH\HHHH\H\HHHHHHH\HA\HA\‘\\AH!\‘HHHH\HHHHH(\H\H‘HH !

Kostka brukowa betonowa (szara bezfazowa — wzor Holland) gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 24 cm

Kostka brukowa betonowa (szara bezfazowa — wzor Holland) gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm

Grunt rodzimy

Podbudowa pomocnicza z geokraty wypetnionej kruszywem tamanym stab. mech. 31,5/63 gr. 15 cm

Razem: 26 cm

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka
projektowa:

Urzadzanie Zieleni Andrzej Korwin — Kochanowski
ul. Sienkiewicza 16, 95-020 Nowy Bedon

Inwestor:

Warstwa odcinajgca z piasku gruboziarnistego gr. 25 cm

Geowldknina odseparowujgca

Grunt rodzimy

Razem: 75 cm

Miasto Gmina £.ddz, Miejski O$rodek Sportu i Rekreacji
ul. Ks. Skorupki 21, 90-532 £6dz

Temat:

Zagospodarowanie terenu ,Parku na Mtynku”

Lokalizacja:

Dz. ew. nr 48/10, 48/15, 48/16, 107, obreb G-19, jedn. ew. £L6dz - Gorna

Faza projektu:

Projekt Zagospodarowania Terenu

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos$¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa

Nazwa rys.: Typowy przekrdj poprzeczny

Skala rysunku: | 1:50 Data: Marzec 2015 Nrrys.: D3.2




Karta techniczna urzadzenia

Temat/Nazwa: _ Przeznaczenie: | Skala:
Lawka betonowa, bez oparcia Komunalne 1:20

Materiat: Uwagi:
Stal, beton, drewno. Bez oparcia, do wkopania, listwy z drewna.
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Charakterystyka urzadzenia

- Podpory tawki 0051 wykonane sg z betonu B30, wibrowanego.

- Siedzisko wykonano z desek z drzewa liSciastego klejonego i lakierowanego

- Siedzisko tawki taczy sie z podporami za pomoca Srub zamkowych ocynkowanych

- Deski z drewna sg zabezpieczone przed dziataniem warunkéw atmosferycznych za pomocg impregnatow
przeciw-grzybicznych, a wysokiej jakosci lakierobejca nadaje im estetyczny wyglad.

UWAGA ! Urzadzenie nalezy wykorzystywac wylacznie zgodnie z jego przeznaczeniem




Karta techniczna urzadzenia

Temat/Nazwa: Przeznaczenie: | Skala:
tawka "Bulwar" Komunalne 1:20

Materiat: Uwagi:
Stal, beton, drewno, tworzywo sztuczne. Z oparciem, do wkopania.
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Charakterystyka urzadzenia

- Podpory tawki wykonane sg z wysokogatunkowego wibrowanego betonu klasy B30, wibrowanego

- Siedzisko oraz oparcie tawki moze by¢ wykonane z desek z drzewa liSciastego o wymiarach 40x150x1800mm.

- Deski zabezpieczone sg przed dziataniem warunkow atmosferycznych przy pomocy impregnatéw przeciw-grzybicznych,
a wysokiej jakosci lakierobejca nadaje im estetyczny wyglad.

- Katowniki stalowe zastosowane w tawce sg cynkowane ogniowo, co dtugotrwale zabezpiecza je przed korozja.

- Wyciecie boczne w podporze tawki stuzy jako stojak na rowery. Rower parkuje sie wstawiajac przednie koto roweru
w wyciecie tawki.

UWAGA ! Urzadzenie nalezy wykorzystywac wylacznie zgodnie z jego przeznaczeniem
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- Powierzchnia kosza wykonana z blachy gr.1,5mm
od wewnatrz wzmacniana ptaskownikiem 20x5mm
- Cato$¢ ocynkowana ogniowo i malowana (opcjonalnie)
- Wewnatrz kosza metalowy i ocynkowany pojemnik na
nieczysto$ci, wyciagany przez drzwiczki zewnetrzne
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Temat/Nazwa: Kosz na psie odchody

Materiat:
stal ocynkowana, lakierowana,
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Karta techniczna urzadzenia

1:20

Temat/Nazwa: Przeznaczenie: | Skala:
Stolik rekreacyjny @21200mm Komunalne
Materiat: Uwagi:
Elementy i rury stalowe, beton, plastik Do wkopania,1200mm,
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Charakterystyka urzadzenia

- Stolik produkowany jest w wersji z wytacznie z czystym blatem do gry w karty

- Konstrukcja urzadzenia wykonana jest z betonu B30, zbrojonego, wibrowanego

- Siedziska z klepki z drzewa liSciastego

- Obrzeze blatu wykonane z profilowanej listwy aluminiowej

- Szlifowany i lakierowany blat stotu jest wysoce odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych

UWAGA ! Urzadzenie nalezy wykorzystywac wylacznie zgodnie z jego przeznaczeniem.






