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PROJEKT BUDOWLANY

: STAWY STEFANSKIEGO

: 93-436 £ ODZ ul. Patriotyczna 3

dziatka nr 1/5, 1/26, 1/27, 1/30, 1/35, 1/37, 1/38,
3/12, 3/23, 4/12, 4/14, 4/15, 4/16, 4/17, 4142, 4/47,
29/10, 29/21, 29/23, 30/1, 31/7, 32/3, 67/3

obreb G-51,

: Modernizacja obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego

"Stawy Stefanskiego"

: Miasto £06dz Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji

£6dz, ul. Skorupki 21

: PPW ,, ARCONBUD”

91-425 t6dz.
ul. Péinocna 36a

Autorzy opracowania : inz. Zbigniew Pietron

upr.193/86/W L spec. Konstrukcyjno-budowlana, branza -konstrukcja

mgr inz.arch. Anna Cendrowicz-Gajewska
upr. 2/R-365/LOOIA/09 spec. Architektoniczna, branza- architektura

t6dz, czerwiec 2014r

P.P.-W."ARCONBUD"” o$wiadcza, iz niniejsza praca jest wykonana zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i zostaje wydana
jako kompletna dla celu, ktéremu ma stuzyé.




SPIS ZAWARTOSCI TOMU

1. Strona tytutowa
2. Spis zawartosci tomu i spis rysunkow

3. Opis techniczny

4. Informacja dotyczaca BIOZ
5. Oswiadczenie projektantow
6. Kopie uprawnien i przynaleznosci do izby projektowania

7. Rysunki od nr 1- 3

8. Rysunki pogladowe od nr 1- 5

SPIS RYSUNKOW

1.1-01.00  Projekt zagospodarowania terenu

Sitr:

3-9

10-13

14

15-18

1.1-02.00  Przekréj konstrukcyjny przez sciezke piesza, rowerowg i pieszo rowerowa,

1.1-03.00  Przekr¢j konstrukcyjny przez plac utwardzony i Sciezke piesza,

Rysunek pogladowy nr 1 - Ltawka

Rysunek pogladowy nr 2 - Kosz na sSmieci
Rysunek pogladowy nr 3 - Stojak na rowery
Rysunek pogladowy nr 4 - Tablica informacyjna

Rysunek pogladowy nr 5 - Znaki drogowe



OPIS TECHNICZNY

PROJEKTU BUDOWLANEGO MODERNIZACJI OBIEKTU REKREACY JNO-
WYPOCZYNKOWEGO "STAWY STEFA NSKIEGO" W £ODZI DZIALKA NR 1/5, 1/26,
1/27, 1/30, 1/35, 1/37, 1/38, 3/12, 3/23, 4/12, 4/14, 4/15, 4/16, 4/17, 4/42, 4/47, 29/10, 29/21,
29/23, 30/1, 31/7, 32/3, 67/3 obreb G-51,

INWESTOR : Miasto £od z Miejski O srodek Sportu i Rekreacji
£6d z, ul. Skorupki 21

1. DANE OGOLNE

1.1 WARUNKI FORMALNO-PRAWNE
- umowa dwustronna
1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany modernizacji obiektu rekreacyjno-
wypoczynkowego "Stawy Stefanskiego” w todzi dziatka nr 1/5, 1/26, 1/27, 1/30, 1/35, 1/37,
1/38, 3/12, 3/23, 4/12, 4/14, 4/15, 4/16, 4/17, 4/42, 4/47, 29/10, 29/21, 29/23, 30/1, 31/7,
32/3, 67/3 obreb G-51,

Zakres rob6t do wykonania obejmuje sciezki piesze, rowerowe i pieszo- rowerowe, plac
utwardzony na rowery i sprzet wodny, obiekty matej architektury oraz znaki drogowe.

2. DOKUMENTY, MATERIALY | CZYNNO SCI STANOWIACE PODSTAWE
OPRACOWANIA.

- Dokument dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
- Mapa d/c lokalizacyjnych

3.0PIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Przedmiot inwestycji

3.2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

3.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

3.4 Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

3.5 Wpis do rejestru zabytkdw

3.6 Wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke

3.7 Istniejgce przewidywane zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
3.8 Inne dane

3.9 Powierzchnia zabudowy budynku



3.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego "Stawy
Stefanskiego” w todzi dziatka nr 1/5, 1/26, 1/27, 1/30, 1/35, 1/37, 1/38, 3/12, 3/23, 4/12,
4/14, 4/15, 4/16, 4/17, 4142, 4/47, 29/10, 29/21, 29/23, 30/1, 31/7, 32/3, 67/3 obreb G-51,

3.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren na ktorym projektuje sie $ciezki piesze, rowerowe i pieszo rowerowe, plac utwardzony
na sprzet rowerowy i wodny, elementy matej architektury i znaki drogowe potozony jest na
Stawach Stefanskiego przy ul. Patriotycznej 3.

Omawiany teren w zasadzie ptaski o nachyleniu w kierunku Stawu.

Zabudowe kubaturowa dziatki stanowig :

- budynek przystani wodnej ( Wakepark)

- budynek zaplecza przystani wodnej ( Wakepark”u)

- sezonowy pawilon handlowy

- budynek zaplecza MOSIR

Obecny uktad sciezek poprowadzony wokét stawu z dojsciem do chodnikéw pobliskich ulic.
Brak $ciezki rowerowej, miejsca na rowery i sprzet wodny. Natomiast istniejgca $ciezka
piesza jest jedynie wydeptanym gruntem. Brak elementéw matej architektury tzn. tawek,
koszy na $mieci, stojakdw na rowery, znakow informacyjnych.

Proponuje sie nastepujgce zmiany:

- wprowadzenie Sciezki rowerowej wokot stawu wraz z niezbednymi znakami drogowymi,

- poprowadzenie nowej sciezki pieszej w miejscu istniejgcej,

- wprowadzenie placu utwardzonego dla sprzetu rowerowo-wodnego,

- wprowadzenie elementow matej architektury j.w;

3.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.3.1 Uksztattowanie terenu

Teren wymaga wykonania makroniwelaciji.
Rzedne wysokosciowe $ciezek muszg zosta¢ dopasowane do istniejgcych nawierzchni.

Spadki sciezek skierowane w strone stawu, przewidziane w obszarze sciezek i placu
utwardzonego wynoszg 0.5-1%. Spadek placu utwardzonego skierowany w strone
potudniowg, wynosi 0.5-1%.

Na catej powierzchni $ciezek i placu utwardzonego nalezy usung¢ wierzchnig warstwe
nasypow ( gleba, humus ) ok.30cm.

Korytowanie sciezek na gtebokos¢ 15-30cm.

Dogescic istniejgce podioze do wskaznika Is= 0.97.

Teren nalezy wyréwnac do rzednej dna koryta poprzez wykonanie nasypu z gruntu
piaszczystego z dokopu.

Teren wokot sciezek objety robotami ziemnymi obsia¢ trawa.

3.3.2 Komunikacja

Nadrzednym celem jest poprawa atrakcyjnosci terenu Stawdw Stefanskiego. Projekt zaktada
poprawe czystosci, usprawnienie komunikacji pieszo-rowerowej, ktore rowniez spowoduje
poprawe bezpieczenstwa na drogach pieszo-rowerowych. Wynikiem zatozen projektowane



sg sciezki piesze, rowerowe i pieszo rowerowe, plac utwardzony na sprzet rowerowo-wodny
oraz elementy matej architektury.

- Scie zki piesze, rowerowe i pieszo- rowerowe

Sciezki piesze zaprojektowano o szerokosci 3m, natomiast $ciezki rowerowe o szerokosci
2m. Sciezki pieszo-rowerowe majg ksztalt nieregularny. Tam gdzie jest to mozliwe cigg
pieszy zostaje odseparowany od sciezki rowerowej pasem bezpieczenstwa o szerokosci 1m
badz wiekszej. Miejscami pas ma ksztalt nieregularny lub ze wzgledow technicznych jest go
brak dlatego na odcinkach gdzie nie jest mozliwe wprowadzenie pasa bezpieczenstwa
Sciezki przylegajg do siebie lub tgczg sie tworzgc $ciezki pieszo-rowerowe.

Cigg pieszy zwtaszcza w czesci wschodniej powinien w wiekszosci pokrywac sie z
istniejgcymi sciezkami. Trase $ciezek rowerowych nalezy ustala¢ na podstawie planu
zagospodarowania terenu i warunkéw lokalnych. Zmiane tras sciezek nalezy uzgodni¢ z
inwestorem i autorem opracowania.

- Roboty ziemne

Roboty ziemne realizowane bedg polegaty na zdjeciu warstwy humusu i istniejgce;j
nawierzchni gruntowej oraz wykonaniu nowego koryta dla nowych sciezek i nawierzchni
utwardzonych. Poziom projektowanych sciezek nalezy dopasowac do istniejgcego
uksztattowania terenu.

W przypadku natrafienia na grunty nie nadajgce sie do posadowienia projektowanych
Sciezek i nawierzchni nalezy dokonac ich wymiany . Wymiane gruntu wykonaé z dobrze
zageszczonego piasku lub zwiru, posiadajgcego wskaznik jednorodnos$ci uziarnienia Cu>7.
Najlepszym materiatlem na nasypy sg grunty kamieniste, zwirowe, piaszczyste i piaszczysto-
gliniaste. Zageszczenie musi odbywac sie warstwami przy uzyciu odpowiedniego sprzetu
(zgarniarki, rowniarki, walce) i pod statym nadzorem geotechnicznym zgodnie z PN-S-
02205. Wskaznik zageszczenia Is =0.97. Wskaznik zageszczenia w wykopach Is =0.97.
Zaleca sie odbior geotechniczny wykopdéw i nasypow.

- Nawierzchnie i konstrukcja  $ciezek

Sciezki zostang wykonane o nawierzchni zwirowo-gliniastej gr. 8cm, z ptyt drogowych
betonowych azurowych, betonowej gr.10cm oraz kostki betonowej gr. 8cm.
Rozwigzaniem alternatywnym dla sciezek rowerowych jest nawierzchnia asfaltowa.
Nawierzchnie $ciezek zostang uksztaltowane w sposob zapewniajgcy sprawne
odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni na przylegte tereny zielone w spadkach od
min 0,5% do max 1,0%.

Szerokosci Sciezek:

- piesza szer. 3.00m

- rowerowa szer. 2.00m

- pieszo-rowerowa szer. Od 3.00m

Obrzeza oraz chodniki obnizone do poziomu nowej nawierzchni, w celu odptywu wody.
Od strony stawow catkowicie zatopi¢ obrzeza i obnizy¢ o 5 cm powierzchnie trawnikowe dla
umozliwienia sprawnego sptywu wody.



NAWIERZCHNIA ZWIROWO-GLINIASTA POW. 9806,01 m*

Przekrdj 1. Nawierzchnia 2zwirowo-gliniasta /Scie zka piesza, rowerowa, pieszo-
rowerowa /

- warstwa zwirowo-gliniasta 8 cm

- podsypka z pospotki Srednioziarnistej gr.15-30cm
zageszczona do wskaznika Js =0.98

- istniejgce podtoze zageszczona do wskaznika Js =0.97

Alternatywnie nawierzchnia asfal towa ($cie zka rowerowa)

- proj. warstwa asfaltowa Scieralna gr.4cm

- proj. warstwa asfaltowa wigzgca gr.6cm

- proj. podsypka gr. 15-30cm z pospoiki
Srednioziarnistej zageszczona do wskaznika js=0,98

- proj. podsypka piaskowa gr.15cm

- istniejgce podioze zageszczone do wskaznika js=0,97

dla obramowania nawierzchni sciezek nalezy zastosowac obrzeza chodnikowe 8/30/100 cm
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm.

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ POW. 1230,78m?

1.Na istniej gcej nawierzchni betonowej od wjazdu z ulicy Patriot  ycznej do mostu
potudniowego pomi edzy stawami - p rzekréj 2 / Scie zka piesza i pieszo-rowerowa/

- wymiana nawierzchni betonowej na kostke betonowg z posypkag gr.8cm
uszlachetniajacag
- warstwa stabilizujgca proj. podsypka cementowo - piaskowa gr.3cm

- istniejgce podtoze zageszczona do wskaznika Js =0.97

Dla obramowania nawierzchni $ciezek nalezy zastosowaé obrzeza chodnikowe 8/30/100 cm
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm.

2. Na dojsciach do istniej acego pawilonu handlowego przy budynku przystani wod nej
( Wakepark) - p rzekrgj 2’. /| Scie zka piesza /

- proj. kostka betonowa z posypka uszlachetniajgcg gr.8cm

- warstwa stabilizujgca proj. podsypka cementowo - piaskowa gr.3cm

- proj. podsypka gr. 15-30cm z pospotki Srednioziarnistej zageszczona do wskaznika Js=0,98
- istniejgce poditoze zageszczona do wskaznika Js =0.97

Dla obramowania nawierzchni $ciezek nalezy zastosowac obrzeza chodnikowe 8/30/100 cm
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm.



3. Na mostku pétnocnym mi  edzy stawami- p rzekroj 2”. / Scie zka piesza /

- wymiana nawierzchni z kostki brukowej na gr.8cm
kostke betonowg z posypka uszlachetniajgcg
- proj. podsypka cementowo - piaskowa gr.3cm

- istniejgce poditoze

Dla obramowania nawierzchni sciezek nalezy zastosowaé kraweznik betonowy najazdowy
8/30/100 cm ustawiony na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm.

NAWIERZCHNIA Z PtYT BETONOWYCH A ZUROWYCH POW. 1382,97m?

1. Na istniej gcych nawierzchniach nieutwardzonych w rejonie zaple cza budynku
przystani wodnej ( Wakepark ) i placu dla sprz  etu rowerowo-wodnego - p rzekroj 3.

- proj. ptyty betonowe azurowe wym. 10 x 40 x 60 cm
- proj. podsypka piaskowa zageszczona do wskaznika Js=0,98 gr.15cm
- istniejgce poditoze zageszczone do wskaznika Js=0,97

Dla obramowania nawierzchni sciezek nalezy zastosowaé kraweznik betonowy
15/30/100 cm ustawiony na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm.

2. W miejscu zdemontowanych ptyt drogowych a  zurowych typu JOMB
( od Wakepark'u w kierunku potudniowym do wjazdu z ulicy Patriotycznej )

- przekrdj 3' / Sciezka piesza /

- wymiana starych istn. ptyt na ptyty betonowe azurowe wym. 10 x 40 x 60 cm
oraz utozenie nowych ptyt na ubitym gruncie
-proj. podsypka piaskowa gr.3cm

- istniejgce poditoze zageszczona do wskaznika Js =0.97

Dla obramowania nawierzchni sciezek nalezy zastosowaé kraweznik betonowy
15/30/100 cm ustawiony na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm.

UWAGA: Plyty betonowe azurowe nalezy wypetni¢ trawg i ziemia.

OBRZEZE CHODNIKOWE Dt. 8207,62m
KRAWEZNIK BETONOWY Dt. 609,23m
KRAWEZNIK DROGOWY NAJAZDOWY Dt. 6m




3.3.3 Elementy matej architektury i znaki drogowe

Elementy malej architektury stanowig nastepujgce elementy:

- fawki z oparciem - 36 szt.
- kosze na smieci - 36 szt.
- stojaki na rowery - 10 szt.
- tablica informacyjna - 2 szt

Znaki drogowe

- stupki - 23szt.
- tablice - 46szt.
tawki

Lawki z rur stalowych z siedziskiem i oparciem drewnianym lekko odchylonym.
Zlokalizowane bedg wzdtuz ciggéw pieszo-rowerowych.

Kosze na $mieci

Kosze na $mieci z rur stalowych z obudowg drewniang posiadajgca stalowy pojemnik
wewnetrzny ocynkowany ogniowo. Posiadajgce mechanizm umozliwiajgcy obrocenie w osi
pionowej kosza i podniesienie gornej klapy ostonowej w celu opréznienia kosza. Kosze
nalezy ustawic¢ przy tawkach.

Stojaki rowerowe

Z rur stalowych z pochwytem drewnianym nalezy usytuowac na utwardzonym placu blisko
wejscia do Wakepark'u.

Tablice informacyjne

Tablice informacyjne z rur stalowych i tablicy ekspozycyjnej z OSB. Plansze nalezy wykonaé
z ocynkowanej blachy powlekanej laminatem chronigcym przed wandalizmem.

Usytuowane przy Wakepark’u i wejsciu na teren Stawu Stefanskiego od strony Patriotyczne,.
Znaki drogowe

Kazdy ze znakow sktada sie ze stupka z rury stalowej i dwoéch tarcz usytuowanych po jednej
z kazdej strony stupka.

Rodzaje znakéw:

+ Sciezka dla rowerow i koniec $ciezki rowerowej 2 szt.
+ Sciezka dla rowerdw po obu stronach stupka 18 szt.
+ Sciezka dla rowerow i $ciezka pieszo-rowerowa 2 szt.

+ Sciezka pieszo-rowerowa i koniec sciezki rowerowej 1 szt.

Prace zwigzanie z instalowaniem w/w elementoéw bedg wymagaty wykonania kotew,
zabetonowania ich w wykopach oraz przekryciem warstwg gruntu zgodnie z wytycznymi
producenta.(Lokalizacja obiektéw matej architektury wg. rysunku zagospodarowania terenu.
Szczego6towa specyfikacja znajduje sie w czesci rysunkowej dokumentacji pt. rysunki
poglgdowe)



3.4 zestawienie powierzchni

- powierzchnia sciezek pieszych 5530,64 m?
- powierzchnia sciezek rowerowych 4281,58 m?
- powierzchnia $ciezek pieszo-rowerowych 989 m?
- powierzchnia placu utwardzonego 665,32 m?

na rowery i sprzet wodny

3.5 WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW
Dziatka nie zostata wpisana do rejestru zabytkow.

3.6 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALK E
Dziatka nie znajduje sie na terenie oddziatywania eksploatacji gorniczej.

3.7 ISTNIEJACE PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Zgodnie z Rozporzagdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r.(Dz.U.2004 nr 257
poz.2573) w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko — projektowana
inwestycja nie zalicza sie do inwestycji moggcych pogorszyc¢ stan srodowiska. Budynek nie
ma wptywu na zmiane warunkow ochrony srodowiska i nie stanowi zagrozen dla higieny i
zdrowia uzytkownikéw.

3.7.1 Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych
Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery, nie powodujgc emisji zanieczyszczen wiekszg niz
dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.

3.7.2 Odpady state
Pojemnik na odpadki znajduje sie na terenie dziafki.

3.7.3 Emisja hatasow oraz wibracji
Obiekt z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie uzytkowania nie
emituje szczegolnych hatasow i wibracji wymagajgcych dodatkowych opracowan.

3.7.4 Wptyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wode.

Obiekt nie wprowadza zakitocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy, doj$¢ i dojazddw.

3.8 INNE DANE
Nie wystepuja.

3.9 POWIERZCHNIA ZABUDOWY
Nie wystepuje.

Opracowali : inz. Zbigniew Pietronh
mgr inz. arch. Anna Cendrowicz- Gajewska
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu - STAWY STEFANSKIEGO

Adres obiektu : 93-436 £ ODZ ul. Patriotyczna 3
dziatka nr 1/5, 1/26, 1/27, 1/30, 1/35, 1/37, 1/38,
3/12, 3/23, 4/12, 4/14, 4/15, 4/16, 4/17, 4/42, 4/47, 29/10,
29/21, 29/23, 30/1, 31/7, 32/3, 67/3 obreb G-51,

Tytut opracowania : Modernizacja obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego
"Stawy Stefanskiego"

Inwestor : Miasto £6dz Miejski Osrodek Sportu i Rekreacii
£6dz, ul. Skorupki 21

Nazwa i adres : PPW , ARCONBUD”
jednostki 91-425 todz.
projektowania ul. Pétnocna 36a

Autor opracowania :

inz. Zbigniew Pietron
upr.193/86/W L

t6dz, czerwiec 2014 r

P.P.-W."ARCONBUD” oswiadcza, iz niniejsza praca jest wykonana zgodnie z
umowag, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i
zostaje wydana jako kompletna dla celu, ktbremu ma stuzy¢.




INFORMACJA DO PLANU BIOZ

CEL | PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przedsiewziecia budowlanego polegajgcego na modernizacji obiektu rekreacyjno-
wypoczynkowego "Stawy Stefanskiego” w todzi na dziatkach nr 1/5, 1/26, 1/27, 1/30,
1/35, 1/37, 1/38, 3/12, 3/23, 4/12, 4/14, 4/15, 4/16, 4/17, 4/42, 4/47, 29/10, 29/21, 29/23,
30/1, 31/7, 32/3, 67/3 obreb G-51,

Celem opracowania jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy oraz
ochrone zycia i zdrowia pracownikdéw podczas wykonywania robot przedmiotowego
przedsiewziecia budowlanego.

ZAKRES | KOLEJNO $€ ROBOT CALEGO PRZEDSIEWZIECIA

Planowana kolejnos¢ realizacji przedsiewziecia, musi wynika¢ z technologii i organizacji
procesu budowy poszczegdlnych obiektow catego zamierzenia budowlanego i winna byc¢
zawarta harmonogramie realizacji przedsiewziecia.

Ogolny zakres robat:

- makroniwelacja

- budowa Sciezek

- montaz elementoéw matej architektury i znakéw drogowych,

WYKAZ EL’EMENTC')\_N ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOG LYBY
STANOWIC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA ZDROWIA LUDZI.

Brak jest istniejgcych elementdéw zagospodarowania dziatki i terenu, ktére mogtyby stanowié
istotne zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi.
Innymi elementami, ktére moga stwarza¢ zagrozenie sa:

- Ogrodzenie.

Obecnos¢ osbéb nieupowaznionych moze spowodowac bezposrednie zagrozenie zdrowia i
zycia ludzi znajdujacych sie w strefach prowadzenia robét oraz bezposrednie zagrozenie dla
pracownikow wykonujgcych roboty budowlane.

- Ciggi komunikacyjne.

Niewtasciwa organizacja ruchu pojazdow na budowie moze spowodowac¢ bezposrednie
zagrozenie zdrowia i zycia pieszych poruszajgcych sie w sgsiedztwie ruchu pojazdéw.
Instalacje elektryczne.

Brak lub niewtasciwa konserwacja urzgdzen elektrycznych zainstalowanych na placu budowy
moze by¢ przyczyng wypadkow. Zabezpieczenie jest systematyczna kontrola stanu
technicznego tych urzadzeh oraz systemow zabezpieczenia przed porazeniem prgdem
elektrycznym.
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- Informacja

Brak informacji moze spowodowac¢ niewtasciwe reakcje w sytuacjach alarmowych oraz
zachowania niezgodne z przyjetymi procedurami na terenie budowy.

- Transport i magazynowanie materiatow

Niewtasciwe procedury magazynowania i transportu materiatdbw budowlanych moga
spowodowaé blokowanie drég ewakuacyjnych, zagrozenia pozarowe oraz zagrozenia
zdrowia i zycia pracownikow.

- Prace na wysokosci.
Do pracy na wysokosci ( montaz ogrodzenia) uzywac rusztowan atestowanych i stosowac
srodki ochrony indywidualnej.

- Prace w pomieszczeniach zamknietych.
Prace w pomieszczeniach zamknietych nie wystepuja.

- Niebezpieczenstwo pozaru

Prace pozarowo niebezpieczne bedg powodowac zagrozenie pozarowe oraz bezposrednie
zagrozenie zdrowia i zycia pracownikow.

Zagrozenia te moga wystgpi¢ praktycznie na catym terenie budowy w czasie prowadzenia
roboét, a w szczegoélnosci podczas wykonywania:

- prac spawalniczych,

- transportu i przechowywania butli z gazami technicznymi,

- stosowania farb, rozpuszczalnikéw i innych srodkow tatwopalnych,

- sktadowania materiatéw i odpadoéw budowlanych,

- Maszyny i urzgdzenia budowlane.

Korzystanie w trakcie prowadzenia robo6t z maszyn budowlanych, rusztowan, maszyn i
urzgdzen elektrycznych oraz elektronarzedzi mogg powstawac zagrozenia zwigzane z
niewtasciwg ich konserwacja, eksploatacjg i obstugg przez osoby nieupowaznione.

WSKAZANIA DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN.

Calty teren objety budowg winien byé wydzielony z terenu dziatki i zabezpieczony
odpowiednim oznakowaniem lub ogrodzeniem. Winny by¢ okreslone drogi i miejsca dla
transportu, dowozu materiatow budowlanych i sprzetu budowlanego. Kierunki poruszania sie
pracownikow Wykonawcy winny by¢ réwniez ograniczone zakresem wykonywanych prac
przez odpowiednie oznakowanie. Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng na okres budowy.
Zaplecze socjalno-sanitarne dla pracownikow Wykonawcy robot zabezpieczy w istniejgcych
budynkach Inwestor. Nalezy zabezpieczy¢ sprzet do gaszenia pozaru.

- Zagrozenia w trakcie budowy sciezek
Porazenie prgdem — stosowanie mieszadet mechanicznych i elektronarzedzi atestowanych
z atestowanymi przedtuzaczami.

Upadek z rusztowania przy montazu ogrodzenia — stosowac rusztowania atestowane z
poreczami i zabezpieczeniami przed przesunieciem podtogi i poreczy.
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Osoby pracujgce przy montazu ogrodzenia oprocz rusztowan ochronnych winny stosowac
srodki ochrony indywidualnej np. szelki.

Prace spawalnicze — wykonywaé¢ w okularach i maskach ochronnych.

Pracownicy winny posiadac¢ zabezpieczenia w postaci ubran ochronnych oraz sprzetu
ochronnego | przeszkolenie bhp w zakresie wykonywanych robot.

WSKAZANIA SPOSOBU INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW

Przed realizacjg robo6t uznanych za niebezpieczne, o ktérych mowa w pkt. 4 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 120/03 poz. 1126) pracownikow
wykonujgcych te roboty nalezy odpowiednio zapoznac¢ ze sposobem ich wykonywania i w jaki
Sposob przeciwdziata¢ w powstawaniu wypadkéw przy ich realizacji.

Przystepujac do realizacji wszystkich robo6t w szczegolnosci do robét niebezpiecznych
kierownik budowy jest zobowigzany udzieli¢ odpowiedniego instruktazu pracownikom, jak
rowniez przestrzegac przepiséw BHP, w czasie trwania robot, az do ich zakohczenia.

WSKAZANIA SRODKOW ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM.

Warunkiem techniczno-organizacyjnym zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlano-montazowych sg zasady i wymogi zawarte w Warunkach
wykonania i odbioru robét budowlanych:
- roboty ziemne prowadzi¢ w oparciu o PN-68/B-06050, BN-83/8836-02,

chronigc skarpy wykopow przed sptywajgcymi wodami z opadow atmosferycznych.
- konstrukcje stalowe wg normy PN-B-06200 : 1997 oraz PN-B-03215:1898r.

W/w roboty nalezy prowadzi¢ rowniez w oparciu o warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych wyd. Arkady zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy Dz. U. nr 47 z 2003 r . Realizacja robo6t budowlanych pod nadzorem oséb
uprawnionych w oparciu o obowigzujgce w tym zakresie przepisy i normy na podstawie
uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowe. Ewentualne zmiany przyjetych rozwigzan
konstrukcyjno — materiatowych po uzyskaniu zgody autora projektu i Inspektora Nadzoru
powinny by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Odbior techniczny zgodnie z PN-
85/B-10702 oraz w/w warunkami technicznymi.

W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac i wdrozy¢ procedury awaryjne
dziatan i zachowan pracownikOw na wypadek powstania zagrozenia zycia i zdrowia wskutek
powstania nagtego zdarzenia losowego — pozaru, wybuchu niebezpiecznych substanciji itp.,
w celu zapewnienia sprawnego przeprowadzenia akcji ratunkowe;j.

Opracowat : inz. Zbigniew Pietron

todz 06.2014r
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Oswiadczenie

Oswiadczamy, ze Projekt obejmujacy :

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI OBIEKTU REKREACYJNO-
WYPOCZYNKOWEGO "STAWY STEFA NSKIEGO"

INWESTOR : Miasto £od z Miejski O srodek Sportu i Rekreacji
£6d z, ul. Skorupki 21

sporzadzony i sprawdzony przez nas w zakresie nastepujgcych branz :
budowlana- architektoniczna zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. arch. Anna Cendrowicz- Gajewska e

inz. Zbigniew Pietron
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