PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45212140-9 Obiekty rekreacyjne
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : ROZBOORKA TRYBUNY Z NASYPEM ZIEMNYM , SCHODOW ORAZ NAWIERZCHNI UTWARDZO-
NYCH

ADRES INWESTYCJI : 90-523 LODZ obreb W-27 miasto todz dziatka nr 25/2

INWESTOR : MIEJSKI OSRODEK SPORTU | REKREACJI W £ODZI

ADRES INWESTORA © 90-523 £ODZ UL. ks. SKORUPKI 21

SPORZADZIt. KALKULACJE : G.PAWLAK

DATA OPRACOWANIA : 10.2014

Stawka roboczogodziny :
Poz.:3,4,7,8,1,6,10, 11 zt
Poziom cen : 11l kwartat 2014 r.

NARZUTY
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Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
10.2014

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



BASEN £ODZ - ROZBIORKI PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10833 Uzytkownik: SPEC-TECH

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-01 Demontaz pochwytéw stalowych przy schodowych . szt.
d.1/1306-01
analogia
8*2 szt. 16.000
RAZEM 16.000
2 Rozebranie schodéw Zelbetowych o nawierzchni z ptytek ceramicznych . kpl
d.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-25 Rozebranie ogrodzenia stalowego / przy niecce /. m?2
d.1/0307-03
analogia
69.0*1.2 m?2 82.800
RAZEM 82.800
4/KNNR-W 9 |Demontaz z gotowego podioza lamp os$wietleniowych / przy niecce / - stup latarni |szt.
d.1/1009-03 z lampg
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
5 Roboty ziemne wykonane mechanicznie / rozbiérka skarpy ziemnej / wraz z wywo- |m3
d.1 zem na odlegtos¢ 15 km i kosztem stadowania ziemi na wysypisku
11836.86+3201.78 m3 15038.640
RAZEM 15038.640
6/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z |m?2
d.1/0807-03 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
896.38 m?2 896.380
RAZEM 896.380
7|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1/0811-07
analogia
46.2 < wokét niecki > m?2 46.200
RAZEM 46.200
8/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.1/0811-07
analogia
361.3+4.78+4.22 <niecka + brodzki > m?2 370.300
RAZEM 370.300
9 Roboty rozbiérkowe wykonane mechanicznie / rozbiorka nawierzchni betonowej ko-| m3
d.1 to niecki / wraz z wywozem na odlegtos$¢ 15 km i kosztem stadowania ziemi na wy-
sypisku
108.39 m3 108.390
RAZEM 108.390
10/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
analogia
17.22 <brodzik> m 17.220
RAZEM 17.220
11/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy ceramicznych - przy niecce m
d.1/0814-02
analogia
73.0 m 73.000
RAZEM 73.000
12 Roboty rozbiérkowe wykonane mechanicznie / rozbidrka koryta przelewowego o dt. | kpl
d.1 153,78 m / pow.13,37 m2 / wraz z wywozem na odlegto$¢ 15 km i kosztem stado-
wania ziemi na wysypisku
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
13 Roboty rozbiérkowe wykonane mechanicznie / rozbiorka nawierzchni betonowej ro-| m3
d.1 zebranie $cian Zelbetowych < WBIJANE SCIANY OPOROWE + SPOCZNIK > /
wraz z wywozem na odlegto$¢ 15 km i kosztem stadowania ziemi ha wysypisku
1350.0 m3 1350.000
RAZEM 1350.000
14 Wywiezienie gruzu na odlegto$¢ 15 km i kosztem stadowania ziemi na wysypisku |m3
d.1
(1.2+0.5+3.8+2.58+109.5) m3 117.580
RAZEM 117.580
2 MYJKA DO DOt SAMOCHODOW
15 Myjka do két samochodéw wyjezdzajgcych z budowy kpl
d.2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 WYCINKA DRZEW
16 Koszt wycinki 50 drzew zgodnie z wykazem . kpl
d.3




BASEN £ODZ - ROZBIORKI

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10833 Uzytkownik: SPEC-TECH




BASEN £ODZ - ROZBIORKI

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. I wyk. Cenajedn.| Wartosé
1. acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.1600 0.1600
2.|tlen techniczny gat. | 99,5-98 % m3 0.4800 0.4800
3./ materiaty pomocnicze zt
RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10833 Uzytkownik: SPEC-TECH




BASEN £ODZ - ROZBIORKI

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.[$rodek transportowy m-g 1.2000
2.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.8280
RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10833 Uzytkownik: SPEC-TECH




